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1. Geschichte der Revision  

Datum Version Beschreibung Anmerkungen 

2006.07.12 V 2.8 Alte Version der SecurityEyes Software 
Kann auf den neuen 
Treibern höher als V2.x 
nicht benutzt werden 

2006.09.19 V 3.0 

Aktualisierte Treiber von Bt878 Audio 

Aktualisiert zu brandneuer V 3.0 SecurityEyes 

Software 

Nur auf den neuen Treiber 

benutzen 

Bitte nicht vergessen, auf unsere Website, www.provideo.com.tw  zu gehen und die letzte Version der 

Bedienungsanleitung herunterzuladen. Wegen mehr Information über die aktualisierte Software & Treiber wenden Sie sich 

bitte an unserer Verkaufsabteilung. 

 

  1.1 Software Sonderheiten 

     A. Neue Datenbank System (nicht kompatibel mit alte V 2.x version und vorherige), schnelles 

Suchen nach alte Dateien und einfaches Backup Prozeß. 

     B. Modularische Structur aller Software Einheiten, einfache Anpassung der speziellen Anwendung 

des einzelnen Kunden. 

     C. Fortgeschrittene MPEG-4 Kodierung der Video Kompremierung, spart den Speicher und bietet 

hohe Qualität des Videos Playback. 

     D. Aufzeichung: ganze Zeit, Zeitplan, Bewegung aufdecken, I/O und Fernanweisung. 

     E. Alarm：Geschehnis bericht, Wav sound, E-mail, Telefone (Handies), Interner /Externer I/O und 
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SMS Nachricht. 

F. Playback：Einzelnes und mehrfaches Playback, nur Video oder inclusive Audio, Geschehnis Suche 

der Datenbank, Zoom-In (Out), speichern zu AVI und Video Konfigurations 

einstellbar.. 

     F. Fernsteuerung：Netz Client Software, Multifach Client Software, IE Browser, DMIP, PDA and 

Fernkontrolle Program. 

     G.. Sonstiges：Wiederaufzeichnen fähig, E-map, H/W Watch-Dog, PTZ Kontrolle, Vor-aufzeichnung 

der Bewegungsaufdeckung und Video Verlust Entdeckung. 

     H. Speziale Funktion：In diese brandneue professionelle Software haben wir eine Counter 

Application für die Zählung der Summe von hereinkommenden und hinausgehenden 

Personen oder Gegenstände hinzugefügt.  
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2.Installation der SecurityEyes Software ins PC System 

2-1. Installation der Software 

Es geht durch die Installation und Setup Process der SecurityEyes Software für Haupt-, Entfernte 

und SMS Server Applikationen. 

Wenn Sie alte Treiber im System installiert haben, dann bitte folgen Sie die folgenden 

Schritten, um die alten Treiber zu deinstallieren  

A. Auto-Deinstallation：Zum Deinstallation der Security Treiber gehen Sie zu ”Add or Remove 

Programs” im Kontrollelement des Systems.  

B. Manual-Deinstallation：Zum Entfernen des C:\windows\system32\drivers\PV878_A1.sys, 

C:\windows\system32\DrvCoIns.dll、PVNSetup.des、PVNSetup.exe und dann entfernen Sie 

die oem*.inf und oem*.PNF , die Chipset 878 Information under C:\windows\inf Mappe 

enthalten. 

2-2. Installation der Security Software – SecurityEyes_Haupt（Server） 

Schritt 1：Bitte schieben Sie die Installation CD in Ihr CD-ROM Gerät ein, dann SecurityEyes 

Installationssoftware soll automatisch erscheinen. Bitte sehen Sie das untenstehende 

Diagram： 
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Schritt 2: Bitte klicken Sie 
“INSTALL 
SECURITYEYES_MAIN”. 

                                          

Schritt 3: Bitte wählen Sie die 
Zielstelle der zu 
installiereneden Mappe 
aus und dann Klicken 
Sieen Sie “Next” um 
fortzusetzen. 

 

                                          

Schritt 4: Bitte wählen Sie das 
Program Mappe und 
dann Klicken Sieen Sie 
“Next” um fort zu 
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Schritt 5: Das program sucht 
nach der alten 
Datenbank 
automatisch, Bitte 
Klicken Sieen Sie  
“Yes” um fortzusetzen. 

 

 

 

 

Schritt 6: Bitte Klicken Sieen 
Sie “Finish” um Instal- 
lationsfenster der 
Software zu schließen. 

 

NOTIZ： 

Wenn unten “Locked File Detected” Nachrichtfenster während der Instatallaation der SecurityEyes 

Hauptserver Software erscheint, bitte wählen Sie “Don’t display this message again” und dann 

Klicken Sieen Sie “Reboot” und das Installationsproblem mit dem abgeschlossenen System DLL 

Dateien gelöst. 
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Jedesmal während Sie das Prozeß der Installation durchfühen, meldet sich die Nachricht wie unten, 

wenn die Platte keinen genügenden freien Platz mehr hat. Bitte versuchen Sie Platz von Festplatte 

frei zu setzen, indem Sie einige nutzlosen Systemprogrammen entfernen oder verweisen Sie auf 

“Storage Path Setting” der SecurityEyes Hauptserver Application Software.  

 

 

2-3. Installation der SecurityEyes Software – SecurityEyes_Fern（Netzclient） 

Schritt 1：Bitte schieben Sie die Installation CD in Ihr CD-ROM Gerät ein, dann SecurityEyes 

Installationssoftware soll automatisch erscheinen. Bitte sehen Sie das untenstehende 

Diagram：  
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Schritt 2: Bitte Klicken Sieen Sie 
        “INSTALL 

SECURITYEYES_REMOT
E”. 

   

                                          

Schritt 3: Bitte wählen Sie die 
Zielstelle der zu 
installiereneden Mappe 
aus und dann Klicken 
Sieen Sie “Next” um 
fortzusetzen. 
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Schritt 4: Bitte wählen Sie das 
Program Mappe und 
dann Klicken Sieen Sie 
“Next” um fortzusetzen. 

   

                                          

Schritt 5: Bitte Klicken Sieen 
“Finish” , um das 
Installations- fenster 
der Software 
abzuschließen. 
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2-4. Installation der SecurityEyes Software – SMS SERVER 

Schritt 1：Bitte schieben Sie die Installation CD in Ihr CD-ROM Gerät ein, dann SecurityEyes 

Installationssoftware soll automatisch erscheinen. Bitte sehen Sie das untenstehende 

Diagram：  

 

                                          

Schritt 2: Bitte Klicken Sieen Sie 
        “INSTALL SMS 

SERVER”. 

   

                                          

Schritt 3: Bitte wählen Sie die 
Zielstelle der zu 
installiereneden Mappe 
aus und dann Klicken 
Sieen Sie “Next” um 
fortzusetzen. 
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Schritt 4: Bitte wählen Sie das 
Program Mappe und 
dann Klicken Sieen Sie 
“Next” um fortzusetzen. 

   

                                          

Schritt 5: Bitte Klicken Sieen 
“Finish” , um das 
Installations- fenster 
der Software 
abzuschließen. 
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3. Einführung in die Functionen der SecurityEyes Software – Hauptserver Software 

3-1. Die Kurzfassung der Einführung der SecurityEyes Haupt-（Server）Software 

     Das ist die Hauptsoftware, die die Funktion der lokalten Überwachung unterstützt. Sie kann 

Video/Audio, Playback, Zeitplanarbeit, Bewegungdetektion , PTZ Kontrolle, E-Karte Browser und 

Alarm（WAV Audio, Telefon, mobiles Telefon , mail, I/O…）aufzeichnen.  

 

Außerdem sie unterstützt fast alle Funktionen eines Netzwerk Server wie： TCP/IP, Modem, IE 

browsen, dynamische IP und besitzt die Fähigkeit SMS Nachrichten zu mobilen Telefonen zu senden. 

Diese Software wird sehr professionell und leistungskräftig sein, wenn sie zusammen mit der 

fernsteuernden Software und anderen Funktionen eingesetzt wird, und dann kann sie 7/24 

automatische Überwachungssystem realisieren. 

 

     Für das Video, wir aktualisiert den Codec der MPEG-4, wodurch die Qualität verbessert und die 

Format verkleinert wird .Sie brauchen nicht viel Geld für die Speicher zahlen , bekommen aber klare 

Videobilder mit guter Qualität. 

 

     Wir haben die Software auf der Basis von unabhängigen Programmmodulen entworfen. Es ist sehr 

einfach zu testen, zu verifizieren und zu aktualisieren. Meist wichgig ist, daß die Software auf dieser 
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Struktur viel mehr stabiler geworden ist.  

 

Selbstverständlich heißen wir die OEM and ODM Kunden wilkommen, es zu versuchen, das 

brandneue System zu individualisieren, um das Erscheinungsbild des Unternehmens zu präsentieren. 

 

Alle die Grafische Anwender Schnittstelle kann durch Individualisierung geändert werden！ 

Nun nehmen Sie bitte Kontakt wegen mehr Einzelheiten mit unserer Verkaufsabteilung auf. 

 

 

 
 

3-2. Allgemeine Einführung der SecurityEyes Haupt-（Server）Software 

3-2-1 Wie das Hauptserver Programm gestartet werden. 

    Schalten Sie den PC ein und warten auf Aufladung des Betriebsystem.. 

Bitte klicken Sie START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  SECURITY MAIN SERVER 
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    Bevor der Hauptserver startet, müssen Sie zuerst beim System zum Benutzen der Software anmelden. 

Der vorgegebene Anwender Name und das Kennwort sind beide：1111 

    Dringend empfehlen wir, den vorgegebenen Name und Kennwort sofort nach dem Starten des 

Servers wegen der Sicherheit zu ändern. 

     

 

Zeitgeber des Systems： 

Bitte merken Sie ,daß die Zeit des Servers ist mit dem Betriebsystem des 
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PC synchronisiert. Wenn Sie die Zeit umändern wollen, werden Sie 

einige unerwarteten Fehler des Programms im System bekommen. Wie 

z.B.：Das Playback Programm würde die Zeit der aufgezeichneten 

Dateien nicht mehr erkennen, wodurch die Dateien nicht mehr gelistet 

warden können. 

 

Nummer der Version： 

Die Versionsnummer des SecurityEyes Hauptservers. Sie ist für den  

Verstand des aktualisierten Prozesses, des Fehlerbefestigens und der 

Specificationen der SecurityEyes Hauptserversoftware. Fügen Sie bei 

jeder Rückmeldung bitte die Versionsnummer bei. Es hilft uns, Ihre 

Probleme noch schneller zu lösen. 

 

Assistant Keyboard： 

Klicken Sieen Sie das Symbol zur Aktivierung des Assistant-Keyboards, 

mit dem Sie auch ohne das physikalische keyboard auch typen können. 

Zum Eingeben klicken Sie die Buchstaben mit der Maus. 

 

 

Voller Bildschirm Auto-Login aktivieren： 

Der volle Bildschirm Auto-Login Funktion wird nach der nächsten 
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Anmeldung aktiviert.  

 

Notiz！： 

Falls diese Funktion aktiviert wird, werden Sie erlaubt, ohne Anmeldung 

in den SecurityEyes Hauptserver einzugehen. Es kann einige Fehler 

verursachen, wenn jemand die Konfigurationen des Systems umändert, 

ohne vorher erkannt zu werden. Wir empfehlen, daß es besser ist, diese 

Funktion zu aktivieren, nach der Einstellung der KUNDEN beendet 

worden ist  

 

Bei dem ersten Anmeldung in den SecurityEyes Hauptserver ändern Sie bitte den Kundename und 

Kennwort nicht um. Klicken Sie einach , um in das Hauptserver Program 

hineinzugehen.  

 

    3-2-2 Hauptserver Anwender Schnittstelle（UI）– Einführung des Servers  

    Nach der Anmeldung taucht die Anwender Schnittstelle des Hauptservers auf. Wir nehmen unser 

Pordukt PV-157VPRO as Beispiel und zeigen Ihnen wie die Folgenden： 
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NOTIZ！： 

    Wenn Sie kein Videosignal eingeben , zeigt den Vorschau im Videofenster wie folgendes： 

 [Keine Eingabe des Videosignals] 

 

[Einzelnes Vorschaufenster] 
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Zeitgeber des Systems  
(Contrast viewing) 

Wenn die Randlinie rot wird, 

bedeutet AUFZEICHNEN. 

Kanalnumber： 

Die Farbe wird rot und es blinkt, wenn die 

Programme Bewegungen im Vorschau des 

Videos auffindig gemacht haben. 

 

[Quadrat Vision Modus] 

      1 Quadrat  4 Quadrate   6 Quadrate  8 Quadrate 

      9 Quadrate  10 Quadrate  13 Quadrate  16 Quadrate 

 

[Fokusierte Kamera Einstellung] 

 

Anwender kann die Kameranummer klicken, um sie als fokusierte Kamera einzustellen.  

Nehmen wir  (6 Quadrate) als Beispiel. Wenn Sie die Kamera Nummer 9 klicken, dann wird 

das größte Vorschaufenster das Überwachungsfeld für die Kamera Nummer 9. und die anderen 

werden das für Kamera 10,11, 12, 13 & 14. Bitte merken Sie, daß Sie keine zufällige Kombination 

daraus machen können.  
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[Status Fenster] 

                      

Status des Vorschaus nur                     Alle Funktionen aktiviert 

 <MONITOR>→ Monitor startet. All Functionen arbeiten nicht, wenn den Monitor nicht von 

Anwender gestartet wird.  

   •MTC  →「Multicast Server」(=Mehrfachbesetzung) Function aktiviert. 

   •TCP  →「TCP/IP Server」Function aktiviert. 

•MOD →「Modem Server」Function aktiviert.. 

•SMS  →「SMS Server」Function aktiviert.. (SMS： Short Message Service= Kurze Nachricht 

Service) 

•DMP  →「DMIP Server」Function aktiviert.. 

   •WEB  →「WebCam Server」Function aktiviert.. 

   •PDA  →「PDA Server」Function aktiviert.. 
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[ ] Provideo Wächter 

    Gleiche Funktion wie  Taste, Aber er wird Sie daran erinnern, ihn zu 

aktivieren, weil er wundervolle Gesichtausdrücke hat. 

 

Schlafen modus：Wenn das System sich nicht im Monitor Status befindet, dann 

schläft der Provideo Wächter. 

 

  

                Muntermodus：Wenn die Maus durchzieht, wird der Provideo Wächter erwachen und 

er ist bereits zu arbeiten. 

 

                 Monitor Modus：Starten Sie den Monitor für das Überwachungssystem. Bitte 

merken Sie, daß alle Funktionen aktiviert werden, wenn es sich 

im MONITOR Modus befindet. 

     NOTIZ！：Alle Functionen（aufzeichnen, Bewegung aufdecken, Schedule, Alarm and Netzwerk 

Functionen）brauchen durch “Start Monitor” aktiviert zu werden. Bitte erwecken Sie den  

Provideo Wächter und lassen Sie ihn auf Monitor modus arbeiten, wenn Sie sehen, daß 

er schläft. 
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[ ] System Einstellungen 

Klicken Sie  →          

   *Klicken Sie 「System Settings」(=System Einstellung) , um ins Fenster des Systems Einstellung 

einzugehen. Bitte gehen Sie zu Kapitel “System Settings” , um die Einzelheiten einzusehen. 

  

   *Klicken Sie「Counter Application Setting」(=Zähler Applikation Einstellung), um in die Seite der 

Zähler Applikation Kontrolle einzugehen. Bitte gehen Sie zu Kapitel “Counter Application 

Setting” um die Einzelheiten einzusehen. 

 

   *Klicken Sie 「Enable Camera」(= Kamera aktivieren) um die Kameraliste anzeigen zu lassen. Sie 

können die Kameras darauf de- oder aktivieren. Die Kamera wird nicht gezeigt und es wird auch 

keine Liste für Einstellungen dafür geben, wenn es deaktiviert worden ist. 

 

*Klicken Sie「Live Audio」, um das Live Audio des vom Anwender gewählten Kanals abspielen zu 
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lassen  

(Nur für PV-143VPRO, PV-153VPRO, PV-157VPRO or PV-180VPRO or PV-183VPRO) 

 

*Klicken Sie「Menu Color Setting」(Menüfarbe Einstellung), um die Farbe des Hintergrundes von 

Menü umzuändern. 

 

* Klicken Sie「Account Setting」(Kunden Einstellung), um in die Kunden Einstellungsmemü 

einzugehen. Zum Ansehen der Einzelnheiten gehen Sie bitte zum Kapitel “Account Setting”. 

 

* Klicken Sie「Re-Login」(=erneut anmelden) , um die Seite des LOGIN wieder heranzukommen, 

damit die anderen Anwender auch in die Security-Software anmelden können. 

 

   * Klicken Sie「Full Screen Mode」(Vollbildschirm Modus), um den Monitor des Vorschauvideio ohne 

Kontrolle Schnittstelle im VOLLBILDSCHIRM anzeigen zu lassen. 

 

    * Klicken Sie「Lock Keyboard」(=Tastatur sperren), um alle Eingaben auf der Tastatur außer 

Ctrl+Alt+Del Hot Key zu deaktivieren.  

* Klicken Sie「Event Report」(=Geschehnis Bericht), um die Bericht der Geschehnisregister zu 

öffnene. Zum Ansehen der Einzelheiten gehen Sie bitte zum Kapitel “Event Report”. 

     



SecurityEyes software manual ©Provideo   

26 

* Klicken Sie「Start Monitor」, um den Monitor und alle anderene Functionen, die vorher schon 

eingestellt worden sind, wieder arbeiten zu lassen. Diese Function ist gleich wie Provideo 

Wächter.（Wichtig!!! bitte merken Sie das！） 

 

 

[ ] Schedule Einstellen 

Klicken Sie  um in das Fenster des Schedules Einstellung wie unten einzugehen. 

 

 

Notiz！：Bitte aktivieren Sie das “Schedule Server” in Start Set des Systems Einstellen, wenn Sie 

Neue Daten ins Schedule zufügen wollen. 

          Wenn Sie irgendeine Kamera deaktiviert haben, dann wird der Kamerateil vergraut. 
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A. ：Schedule in WOCHENTAG Modus [Vorgegebenes Modus]. 

       ：Für Anwender zum Einstellen der Zeitperiode ins Schedule. 

       ：Der Anwender kann das zu startende 

Geschehnis ins Schedule einstellen. 

           Record(=Aufzeichnen)(S0)： Zeichnet für die ganze Zeit auf, wenn das Schedule anfängt zu 

arbeiten. 

           Motion Detect (= Bewegung auffinden) (S2)：Aufzeichnung in Bewegung Auffinden Typus, 

wenn das Schedule anfängt zu arbeiten. 

           IO Control(=IO Kontrolle)(S1)：IO Kontrolle wird zum Kontrollieren aufgefordert, wenn das 

Schedule anfängt zu arbeiten.. 

           E-Mail(S3)：        E Alarm für aktivieren, wenn das Schedule anfängt zu arbeiten. 

       

 ：Stellt 1 oder mehre Kameras zum Aufzeichnen ein, wenn das 

Schedule anfängt zu arbeiten. 
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：Stellt 1 oder mehre Tage in der Woche zum Starten des Schedules ein. 

        

Aktiviert den Netzserver Functionen ein, wenn das Schedule anfängt zu arbeiten.  

       Ferngesteuerteer Server(S4)：aktiviert den ferngesteuerteer Server (SecurityEyes_Remote nur) 

Function, wenn das Schedule anfängt zu arbeiten. 

           

 

  

：Klicken Sie es, um die Einstellung zu modifizieren, die in der Liste markiert 

wird, und überprüft den Start and Stop Zeit vorsichtig, um sicher zu stellen, 

daß die Einstellung mit dem Zeitplan übereinstimmt. Nach der 

Modifizierung drücken Sie es bitte nochmal, um den geänderten Zeitplan in 

die Arbeitsliste registrieren zu lassen. 

：Klicken Sie es, um die Einstellung zu entfernen, die in der Liste markiert wird.  

    ：Klicken Sie es, um neue Einstellungen auf die Liste hinzufügen. Wenn Sie 

diese Taste klicken, wird die Einstellungen des neuen 

Zeitplansaufzeichnen auf die Arbeitsliste hinzugefügt. 

    Wenn Sie ganzzeitig aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0), und 

deaktivieren Sie Motion Detect(S2). 
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  Wenn Sie über Bewegung Auffinden aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0) 

und Motion Detect(S2). 

B. ：Schedule Einstellungen an BESTIMMTEN DATEN Modus. 

    

       ：Für die Anwender zur Einstellung einer Zeitperiode im Zeitplan 

       ：Der Anwender kann die zu startenden 

Geschehnisse in dem Schedule einstellen. 

           Record(S0)： Gesamtzeitige Aufzeichnung beim arbeitenden Schedule. 

           Motion Detect(S2)： Bewegungsaufdecken der Aufzeichnung wenn das Schedule anfängt zu 

arbeiten. 
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           IO Control(S1)：IO Kontrolle wird zum Kontrollieren aufgefordert ,wenn das Schedule 

anfängt zu arbeiten. 

           E-Mail(S3)： Aktiviert E-Mail Alarm, wenn das Schedule anfängt zu arbeiten. 

       ：Stellt 1 oder mehre Kameras zum Aufzeichnen ein, wenn das 

Schedule anfängt zu arbeiten. 

 

        

：Zuerst bitte wählen Sie einen Tag und dann Klicken Sie  zum Zufügen des Datums 

auf die Liste. Klicken Sie  wird das Datum entfernt, das auf die Liste hinzugefügt wird. 

Zum Aktivieren die Functionen des Netzservers, wenn das Schedule anfängt zu arbeiten.. 

Remote Server(S4)：Aktiviert ferngesteuerten Server(SecurityEyes_Remote nur) Function, wenn 

das Schedule anfängt zu arbeiten.. 

                    

：Klicken Sie es, um die Einstellung zu modifizieren, die in der Liste markiert 

wird, und überprüft den Start and Stop Zeit vorsichtig, um sicher zu stellen, 

daß die Einstellung mit dem Zeitplan übereinstimmt. Nach der 

Modifizierung drücken Sie es bitte nochmal, um den geänderten Zeitplan in 

die Arbeitsliste registrieren zu lassen. 
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：Klicken Sie es, um die Einstellung zu entfernen, die in der Liste markiert wird 

    ：Klicken Sie es, um neue Einstellungen auf die Liste hinzufügen. Wenn Sie 

diese Taste klicken, wird die Einstellungen des neuen 

Zeitplansaufzeichnen auf die Arbeitsliste hinzugefügt.

Wenn Sie ganzzeitig aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0), und deaktivieren 

Sie Motion Detect(S2). 

  Wenn Sie über Bewegung Auffinden aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0) 

und Motion Detect(S2). 

 

[ ] Liste des Geschehnises 

Klicken Sie  zum Eingehen ins Search & Playback Modus, wegen der Einzelheiten lessen Sie 

bitte Kapitel “Playback system”. 

 

 

 

[ ]Netzserver Starten 

    Bitte stellen Sie sicher, daß “Start Monitor” deaktiviert wird und dann aktivieren Sie einfach 

Start Net Server (Netzserver Starten). 

Klicken Sie  zum Anzeigen der unterstehenden Liste für die Anwender, um Net Server 

funktions zu starten. 
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Modem Server →  Für einzelnen ferngesteuerten Net Client, der Modem benutzt. Klicken 

Sie es, um die Funktion des Modemservers zu aktivieren. 

    DMIP Server → Lesen Sie bitte in Appendix 1 und überprüfen Sie, wie DMIP-Server 

aufgebaut wird.. 

    WebCam Server → Für Internet Browser, Klicken Sie es, um die Funktion des WebCam 

Servers zu aktivieren.. 

    TCP/IP Server → Klicken Sie, um die Funktion des TCP/IP Servers zu aktivieren..  

    Connect SMS Server → Wird diese Funktion aktiviert, kann die Verbindung mit SMS Server 

hergestellt werden.Dann SecurityEyes Server ist fähig, SMS Nachrichten 

zu mobilen Telefonen zu senden. Für diese Funktion muß zuerst 

GPS/GPRS Modem in PC installiert werden!!! 

 

    Notiz：Nachdem die obigen Schritten durchgeführt worden sind, müssen Sie zu den 

Einstellungen des Systems zurckzugehen und klicken Sie “Start 

Monitor” , um es erneut zu starten. 
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    [ ] Record (=Aufzeichnen) 

    Klicken Sie  zum Anzeigen der untenstehenden Liste, damit die Anwender die Aufzeichnung 

manuell starten oder stoppen können. 

 

                         Kamera XX→ Klicken Sie es zum Strarten oder Stoppen des Aufzeichnens 

der Kamera XX 

                          Alle Kameras starten aufzuzeichnen→ Klicken Sie zum Starten des 

Aufzeichnens aller Kameras. 

                         Alle Kameras Stoppen aufzuzeichnen→ Klicken Sie zum Stoppen des 

Aufzeichnens aller Kameras. 

Notiz：Nach dem obigen Prozeß müssen Sie zu den Einstellungen des Systems zurckzugehen und klicken 

Sie “Start Monitor” , um es erneut zu starten.  

      

Es wird hingewiesen, wenn Kamera XX zum Aufzeichnen gestartet wird, und wenn “Enable Motion 

Detect” nicht aktiviert wird, ist es nun, daß die Kamera XX ganzzeitig aufzeichnet.  

Wenn “Enable Motion Detect” Funktion aktiviert wird, dann wird es durch “Motion Detect” 

aufgeneichnet. Wenn die Kamera XX ist gestoppt aufzuzeichnen, auch wenn Motion Detect aktiviert 

wird, zeichnet die Kamera XX trotzdem nicht auf. 
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[ ] Kanalschalter 

    Klicken Sie  um  anzuzeigen.  

Bitte klicken Sie “Auto Switch Camera” zum Starten des automatischen Schalten des Kanals. 

Nachdem diese Funktion aktiviert wird, wird der Blick der einzelnen Kamera hintereinander mit 

einem (vorgegebenen) Intervall von 5 Sekunden auf dem Vorschaubildschirm angezeigt.  

z. B. wenn Ihr originaler Kameras Blick ist wie folgendes→ 

1 2 2 3 

3 4 

Klicken Sie “Auto Switch Camera” und nach 5 

Sekunden wird es wie rechts anzeigt→ 4 1 

         (Das Zeitintervall der Kamera Umschalten kann in der Systemeinstellung eingestellt werden) 

 

 

 

[ ] PTZ Kontrolle 

Klicken Sie  um ins Kontrollpanel des PTZ wie unten einzugehen. Bitte klicken Sie  um 

die vorhergehende Einstellung des PTZ anzuzeigen. Klicken Sie  um die vorhergehende 

Einstellung abzuschließen und zum einfachen Kontrollpanel zurückzugehen. Sie müssen 

RS232(COM port) des Hauptservers(PC) zur Verbindung des PTZ Kamera benutzen. Evtl. brauchen 

Sie auch RS232 to RS485 Konverter.   
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Bitte wählen Sie PTZ Modus zuerst in Entsprechung des von Ihnen eingesetzten PTZ.  

Nun wir unterstützen mehre Typen von PTZ, die sind PIH-7000/7600, PELCO D, NICECAM 

MP-1800, CANNO VC-C4 and FASTRAK II. 

Danach überprüfen Sie bitte die Adresse auf der Hardwareseinstellung der PTZ Kamera und dann 

bestätigen Sie, welcher Com. Port mit der Kontrollebox verbindet. Nachdem die Einstellung der PTZ 

richtig getan wird, dann kann man gut kontrollieren. 

                                                                                              

→ Nach der Einstellung des PTZ wählen Sie bitte die richtige Kamerasnummer 

des entsprechenden PTZ. 

     ：nach oben    ：nach unten   ：nach links    ：nach rechts 
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     Klicken Sie  um die Geschwindigkeit der Auto-Partrouille des PTZ wie auf dem rechten Bild 

einzustellen. . 

 

      ：Für Anwender zur Kontrolle des PTZ auf Zoom-In oder Zoom-Out. 

      ：Für Anwender zur Kontrolle des PTZ auf Focus-Fern or Focus-Nah. 

      ：Für Anwender zur Einstellung für mehr oder weniger Diaphragm. 

      ：Zur Einstellung des Auto-Focus der PTZ Kamera. 

：Zur Auto-Cruise des Einsatzorts des PTZ. 

 

 

[ ] IO Controlle 

    Klicken Sie  um das Diagram wie unten anzuzeigen. 

    Das Kontrollpanel hilft den Anwendern, den Output der Hardware I/O device schnell zu ändern. 

    z.B. Sie können den I/O Input und Output auf dem Kontrollpanel direct ohne auf der Seite der 

Systemeinstellung deaktivieren. Aber bitte merken Sie, daß dieses Kontrollpaneldie 

I/O Konfigurationen in Systemeinstellung nicht ändert. 

                            → Klicken Sie  um ins Memü  

einzugehen →  

    *Wenn Ihr I/O Gerät verbindet worden ist, wird es auf dem Panel gezeigt. Wegen der weiteren 
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Einstellungen lesen Sie bitte das Kapitel I/O Settings . 

 

[ ] E.Übersichtstafel 

    Klicken Sie  um die Einstellung der E.Übersichtstafel wie unten zu öffnen. 

     

Die Übersichtstafel ist die vorgegebene Karte als Referenz für die Anwender. Bitte ändern Sie die 

Übersichtstafel um, die Sie benutzen wollen, durch das Drücken von  und dann  

wählen Sie die Datei der Übersichtstafel in der gespeicherten Platte. 

    Nachdem die Übersichtstafel umgeändert worden ist, dann können wir starten, die Kameras auf die 

Übersichtstafel zu legen.  

1. Bitte wählen Sie die richtige Kamerasnummer und die Farbe der Schrift： 

 

2. Bitte wählen Sie die Kamera in der richtigen Richtung (wie z.B.： ) die sich auf dem 

obenrchten Teil befindet und klicken Sie sie. Dann schieben Sie sie auf die Übersichtstafel und 

legen Sie sie durch das Mausklicken auf einem bestimmten Punkt auf der Übersichtstafel.  

3. Wenn Sie merken, daß die vorgegebene Größe der Übersichtstafel zu klein ist, dann klicken Sie 
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bitte  um sie zu vergrößern. Klicken Sie noch einmal, um die Größe der Übersichtstafel 

zur vorgegebenen Größe zurück zu setzen. 

4. Falls Sie falsch eingestellt haben, dann können Sie  klicken, um alle Ihrer 

Einstellungen auf der Übersichtstafel zu löschen. 

      5. Falls alles in Ordnung ist, bitte klicken Sie  um das Einstellungmenüto zu 

speichern und verlassen. 

Nach den obigen Einstellungen können Sie die Übersicht der spezifischen Besatzung durch diese 

Funktion anschauen. Sie brauchen nur auf einigen spezifischen Kameras auf der Übersichtstafel zu 

klicken, dann können Sie das Vorschaufenster auf der rechten Seite anschauen. Es zeigt die 

Videobilder aus der Kamera dieser Lokalisation. 

 

[ ] Schnappschuß machen 

    Klicken Sie  um einen Schnappschuß zu machen und auf dem untenstehenden Diagramm zu 

zeigen. 

                                       ：Klicken Sie zum Abschließen dieses Fensters 

：Klicken Sie zum Speichern des gewählten 

Schnappschußes auf die Platte. 

                                       ：Klicken Sie zum Entfernen des gewählten 

Schnappschußes  

                                       ：Klicken Sie zum Speichern des gewählten 
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Schnappschußes für Desktop. 

3-3. Erweiterte Einführung des SecurityEyes Haupt-(Server)-Software 

3-3-1 Systemeinstellungen 

[ ] Allgemeine Einstellungen -- Seite 1 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwender, die allgemeinen Konfigurationen des SecurityEyes Hauptservers umändern wollen. 

Zur Umänderung Ihrer Systemeinstellung Bitte überprüfen Sie bitte das Untenstehende. 

     

    NOTIZ！：Hier empfehlen wir, daß die verschiedenen Anwender nach den verschiedenen 

Befugnissen, wie Vorschau, befugte Anwender oder Administrator, in verschiedenen 

Gruppen geteilt werden.  

              In der “Account Setting” (Kundeneinstellung) Program des SecurityEyes Hauptserver 
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können Sie verschiedenes Befugnis an jeder Kunden(Name)gruppe zuteilen, um das 

Überwachungssystem sicherzustellen. 

Das ist das Grundkonzept des Sicherheitssystem, um es zu vermeiden, daß die schlechten 

Einstellungen von einigen Leuten das ganze Sicherheitssystem abstürzen. Es ist wichtig.  

     Start Set：Klicken Sie es, um die untenstehenden Funktionen zu aktivieren, daß 

sie beim nächsten Neubooten automatisch anlaufen. 

Normalerweise wird Auto-Login als auto-monitoring system. 

Benutzt.  

ロ Start Monitoring：Überprüfen Sie das Kästchens, um das automatischen Starten der Überwachung 

beim nächsten Neubooten zu aktivieren. 

ロ Web Cam Server：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Start des Bildschirms des 

Web-Cam-Servers (IE Fernanblicken) beim nächsten Neubooten zu 

aktivieren. 

ロ TCP/IP Server：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Start des Bildschirms des TCP/IP Server 

(Netzklient –Anblicken) beim nächsten Neubooten zu aktivieren. 

ロ Modem Server：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Start des Bildschirms des Modem-Server 

(Netzklient –Anblicken) beim nächsten Neubooten zu aktivieren.  

ロ DMIP Server：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Start des Bildschirms des DMIP-Server 

(DMIP server für Netzklient –Anblicken) beim nächsten Neubooten zu 

aktivieren. 
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ロ Schedule Server：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Start des Bildschirms des 

Schedule-Servers beim nächsten Neubooten zu aktivieren. 

ロ Enable Directdraw：Überprüfen Sie das Kästchen, um Directdraw (=Direktzug) zu aktivieren, das 

die Performance des Vorschau verbessert, jedoch durch die 

Unterstützung einer VGA Karte. 

 

ロ Auto-Login Setting：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Login (=automatische Anmeldung) 

des Bildschirms des SecurityEyes Hauptservers beim nächsten 

Neubooten zu aktivieren. 

ロ Auto Send IP Mail：Überprüfen Sie das Kästchen, um Auto-Send (=automatische Sendung)der IP 

mails, falls Sie DMIP Hauptservers des SecurityEyes Hauptservers 

benutzen, beim nächsten Neubooten zu aktivieren. 

ロ Connect to SMS Server：Überprüfen Sie das Kästchen, um die Auto-Connect (automatische 

Verbindung) zum SMS Server beim nächsten Neubooten zu 

aktivieren. 

     Server Name：Geben Sie irgendeinen Name für diesen SecurityEyes 

Hauptserver wegen der einfachen Erkennung auf dem 

Netzwerk ein.  

 

      Storage Set：Bestimmen Sie den Speicherplatz des SecurityEyes Hauptserver für die 
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aufgezeichnete Datenbank. Wir empfehlen, den Speicherplatz außer 

dem SYSTEM-Laufwerk (z.B.：C Laufwerk) zu bestimmen. 

                                

                     Überprüfen Sie das Kästchen, bevor der Laufwerksname in diese Platte zu 

speichern 

     Video Format：Diese Funktion unterstützt das Input der NTSC or PAL 

Video-Format. 

                         Video Qualität：Diese Funktion unterstützt CIF(320*240) oder vier 

CIFs(640*480) Auflösung der Videokodierung. 

 

     Monitor Setzen：Die Anwender können die erweiterte Funktionen der 

Überwachung wie unten modifizieren. 

ロ Start WDT：Überprüfen Sie das Kästchen, um Ansteuerung der Hardware Wachhund zu 

aktivieren.r. Bevor Sie die Function aktivieren, überprüfen Sie bitte, ob das 

Kabel des Wachhundes zwischen der Karte und der Hauptplatine schon 

richtig und gut verbunden wird.    
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ロ Pre-Motion Detect Record：Überprüfen Sie das Kästchen, um Pre-Motion Detect Record 

(=Vorzeitige Aufzeichnung der Bewegung Aufdeckung) 

zu aktivieren. Das bedeutet, daß es automatisch die 

vorhergehenden 3 Sekunden (voreingestellt) 

automatisch aufzeichnet, bevor das Aufzeichnen der 

Bewegung Detektion aktiviert wird. 

ロ Use Previous Preview：Überprüfen Sie das Kästchen, um das vorhergehende Vorschau des 

Video Display Fensters zu ermöglichen. Klicken Sie die 

rechte Taste der Maus auf dem anzeigenden Fester, ein 

Zugbalken wird erscheinen. Die Anwender können den 

Balken ziehen, um die vorhergehenden 3 Sekunden Video 

aus dem Puffer des Kanals zu überprüfen. Klicken Sie die 

rechte Taste der Maus auf dem anzeigenden Fester um es zu 

schließen. 

ロ Notifikation des verlorenden Videos：Überprüfen Sie das Kästchen, um den Alarmton der 

Verlust des Vorschauvideos zu aktivieren. 

     Länge des Aufzeichnens:Die Anwender können die maximale 

Aufzeichnungszeit der jeweiligen Datei 

von 1 bis 59 Minuten ändern. Die 
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vorgegebene Einstellung ist 10 Minuten. 

     Auto-Patrol Set：Die Anwender können die Verzögerungszeit  

des Kanals Schalter von 1 bis 20 

Sekunden ändern. Die vorgegebene 

Einstellung ist 3 Sekunden. 

     Event Report Setting(=Geschehnis Bericht Einstellung)：Die 

Anwender können die Verzögerungszeit der 

Wiederaufbereitung der Bericht des Geschehnises 

abändern. Nach den eingegeben Tagen wird das 

System die Bericht des Geschehnises automatisch    

löschen und startet erneut die Geschehnisse 

aufzuzeichnen. 

 

[ ] I/O Einstellungen -- Seite 2 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwenderto, die die Konfigurationen des I/O Gerätes von dem SecurityEyes Hauptserver 

hinzufügen oder abändern wollen. 

Die Anwender können das Alarm der Hardware I/O Detektion durch 2 Methoden abschalten. Das eine 

ist das Klicken mit der linken Taste der Maus auf irgendeine Stelle auf der Schnittstelle des 
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SecurityEyes-Hauptservers  und das andere ist das Abschalten über das I/O Kontrollepanel. 

Bitte überprüfen Sie das unterstehende, um Ihr System aufzubauen. 

 

   

    NOTIZ！：Nun wir unterstützen nur 2*Provideo Hardware I/O Devices und haben noch kein 

Kontrolleprogramm mit anderen Hardware I/O Devices zusammengebündelt. Falls Sie 

mehr informationen benötigen, nehmen Sie Kontact mit unserer Verkaufsabteilung für das 

individualisierte OEM or ODM Project auf. 

 Choose I/O Device (=I/O Gerät wählen)：Klicken Sie hier, um die Hardware 

I/O Gerät zur Arbeit zu wählen. Nun die Software 

unterstützt das Provideo 878 GPIO Karte (PV-154) 
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und Externale I/O Box (PT-811M). 

                       Nach der Auswahl des I/O Device überprüfen Sie bitte das Kästchen von 

 und dann die Software wird die Adresse und die Portnummer 

des I/O Devices automatisch suchen. Die Information wird auf dem 

untenstehenden Fenster angezeigt. 

 

 Input Control (Eingabe Kontrolle)：Die Anwender können die Konfigurationen 

der I/O Eingabe Kontrolle bestimmen. Nun die I/O Kontrolle 

unterstützt 8*Eingaben. 

                     Zuerst wählen Sie bitte eine Eingabe in  und dann 

geben Sie eine name für das Eingabeport.  

            Außer dem I/O Ausgabe Alarm können die Anwender auch das Kästchen überprüfen, um 

das andere Alarm zu bestimmen, die wie：Aufzeichnen, Alarm Sound und Telefon Alarm bis 

zu I/O Eingabe Detektion. 

             

 

 Output Control(=Ausgabe Kontrolle)：Die Anwenders können die 

Konfiguration der I/O Ausgabe Alarm zu setzen.Nun die  



SecurityEyes software manual ©Provideo   

47 

I/O Kontrolle unterstützt 8*Ausgabe. 

        Bitte merken Sie, daß ein I/O Ausgabenport in der obigen Einstellungen gewählt werden 

muß und dann wählen Sie einfach einen I/O Ausgabenport in dem unterstehenden Dialog. 

Sie werden sich dann zu einander ansprechen. 

             

 

            Bitte wählen Sie einen der Signaltypen, um das Alarm auszugeben. Und dann geben Sie die 

Dauer der Verzögerungszeit des IMPULSE Alarm.  

             

 <default value (=vorgegebener Wert) ：1, heißt, daß die Ausgabe des Signals 

jede 1 Sekunde takten wird.> 

N/O：Normales Öffnen  

            N/C：Normales Abschließen 

            N/O Pulse：Normaler Öffnenstakt 

            N/C Pulse：Normaler Abschließentakt 
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     Apply (=anwenden)：Nachdem die I/O Konfigurationen fertig eingestellt worden sind, 

vergessen Sie bitte nicht, zuerst das APPLY und dann  zu 

klicken, um alle I/O Einstellung anzuwenden. Nach alldem bitte aktivieren Sie 

“Start Monitor” oder drücken Sie “Provideo Guard” (Provideo Wächter), um 

die I/O Detektion & Alarm zu starten. 
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    [ ] Ferngesteuerte Einstellungen -- Seite 3 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwender, die die Konfigurationen der ferngesteuerte Überwachung einstellen wollen.  

Die Anwender können die erweiterte Netzwerk Einstellung hier, wenn zwei Netzwerkskarten in einem 

PC benutzt werden, die dynamische IP Adresse, Firewall oder Router auf dem Netzwerk ansetzen. 

Bitte überprüfen Sie das untenstehende, um Ihr System aufzubauen. 

     

    NOTIZ！：Nun das System unterstützt immer noch keine dynamische IP auf zwei Netzwerkskarten 

in einem PC. Die “Use Secondary IP” (=Gebrauch Sekundärer IP) Function kann nicht 

auf dynamischem IP Netzwerk ansetzen. 
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 WebCam Server：WebCam Server wird zu ferngesteuertes Anblicken auf 

Internet Browser eingesetzt. Wenn SecurityEyes 

Hauptserver hinter einer Firewall oder Router 

angesetzt wird, dann können die Anwenders die 

PORT-nummer von 80 zu anderem Port abändern.  

 

<vorgegeben：80> 

Wenn zwei Netzwerkskarten in einem PC installiert werden, dann kann 

das System keine richtige Karte finden, um das Video an die 

ferngesteuerte Seite zu vermitteln, weil das Windows System nur die 

erste Netzwerkskarte organisieren kann. Daher können die Anwender 

einen festen IP der sekundären Netzwerkskarte für die korrekte 

Videoübermittlung nominieren.  

 

 

     DMIP：Bevor Sie diese Funktion benutzt, müssen die Anwender einen DMIP-server 

an der anderen Seite aufbauen. Wie der DMIP-server aufgebaut wird, so 

lesen Sie “Appendix 1-How to setup DMIP server”. 
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                  Angenommen, daß wir schon einenDMIP-server haben und die IP sind 

211.23.45.244, der angemeldete Name und das Kennwort wären beide 1111. Wir 

müssen den Anmeldungsname und das Kennwort sowie die IP Adressen eingeben:  

                   

                   

                  Und dann setzen wir eine neue Zeit in . 

Wir empfehlen, daß der vorgegebene Wert beibehalten soll und es soll genug sein, 

um das korrekte Ergebnis zu bekommen.. 

 

  Remote TCP/IP Server：Ferngesteuerter TCP/IP Server wird für den 

ferngesteuerten Anblick auf SecurityEyes Netzklient 

Software benutzt. Wenn der SecurityEyes Hauptserver 

hinter einer Firewall oder einem Router angesetzt wird, 

dann können dieAnwender die Portnummer von 7000 bis zu 

anderem Port abändern  

 

<vorgegeben：7000> 

 

    Bitte merken Sie, daß  geklickt werden muß, nachdem alle Konfigurationen fertig 

eingestellt worden sind. 
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    [ ] Hotline Einstellungen -- Seite 4 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwender, die die Konfigurationen der Hotline Alarm to ansetzen.  

SecurityEyes Hauptserver unterstützt, der Alarmton an das normale Telefon oder Mobilfon via 

Modem dialing on-line zu senden. Bitte überprüfen Sie das untenstehende, um Ihr System 

aufzubauen. 

     

    NOTIZ！：Bitte kaufen und installieren Sie das Modem, das die Funktion der Ton-Übermittlung 

verfügt, ansost kann der Alarmton nicht an das Telefon gesendet werden. 
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    Zuerst wählen wire in Modem, das schon im PC installiert worden ist und automatisch in der 

Modemliste auffindig gemacht wird.  

    Und dann wählen Sie bitte ein normales oder ein mobiles Telefon für die Sendung des Alarmtons.    

 

 

    Klicken Sie  um eine Stimmedatei zu wählen. 

      

<Audiodatei Format：PCM 8000Hz, 16Bit mono 16kbs> 

 

    Oder klicken Sie  um eine neue aufzuzeichnen. 
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    Dann bestimmen Sie bitte das Zeitintervall und Wiederholungszeit für Nachrichten jedes Anrufes. 

    Bitte stellen Sie die Zeit nicht zu kurz ein (sehr viele Wiederholungen), ansonst bekommen Sie einen 

Haufen von Anrufen. 

     

    Zum Schluß empfehlen wir, die Einstellung zu testen, falls es Probleme gäbe. Bitte klicken Sie  

 in  der Function. 

 

    NOTIZ！：Wenn Sie einen Anruf ohne Alarmton bekommen, dann bedeutet, daß das Modem die 

Funktion der Tonübermittlung nicht unterstützt. Bitte wechseln Sie das Modem und testen 

Sie noch einmal. 

 

    Bitte merken Sie, daß  geklickt werden muß, nachdem alle Konfigurationen fertig 

eingestellt worden sind. 
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    [ ] Alarm-email Einstellungen -- Seite 5 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwender, die die Konfigurationen der Email Alarm ansetzen.  

SecurityEyes Hauptserver unterstützt, der Alarm-Email an die Emailbox via SMTP server zu senden. 

Bitte überprüfen Sie das untenstehende, um Ihr System aufzubauen.    

 

    NOTIZ！：Bitte überprüfen Sie, ob Sie schon einen SMTP Server(Domain-Name oder IP Adresse) 

haben, der fähig ist, Email an die Mailbox zu senden. 

 

    Zuerst geben Sie bitte den IP Adresse(xxx.xxx.xxx.xxx) oder Domain-Nname des the SMTP Servers 
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ein.  

 

    Dann bitte geben Sie die Email Adressen in den Sender, Receiver, Carbon Copy (normale Kopie) und 

Blind Copy (Versteckte Kopie) ein. 

 

     

Dann geben Sie den subject (Gegenstand) und content (Inhalt) ein. 

     

 

        Setzen Sie das Zeitintervall der jeden Alarm-Email. Wir empfehlen, daß das Intervall nicht zu 

kurz sein soll, ansonst werden Sie zu viele Alarm Email bekommen, wodurch die Bandbreite Ihres 

Netzwerkes verschwendet wird.  
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Bitte entscheiden Sie, ob Sie JPEG Bilder auf Email beifügen. Wenn ja, dann geben Sie die Anzahl 

von 1 bis 6 ein. Wir empfehlen, daß Sie nicht zu viele Bilder absenden, weil die Datei des JPEG 

Bildes groß ist und das verschwendet die Bandbreite des Netzwerkes. 

     

 

    Falls Ihr SMTP Server Anmeldung benötigt, dann geben Sie bitte den Kundennamen und das 

Kennwort ein. 

    Überprüfen Sie das Kästchen, “My Server requires authentication” (=”Mein Server fordert die 

Authentifikation auf”), um die Prozedur der Anmeldung zu ermöglichen. 

      

 

    Zum Schluß empfehlen wir, die Einstellungen zu testen, falls es Problem gäbe. Bitte klicken Sie die 

 Function. 

 

    NOTIZ！：Falls Sie keine Email von Ihrem SMTP bekommen kann, überprüfen Sie bitte mit MIS 
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oder Administrator nach den Einstellungen und testen Sie es nochmals. 

 

    Bitte merken Sie, daß  geklickt werden muß, nachdem alle Konfigurationen fertig 

eingestellt worden sind. 

    [ ] SMS Server Einstellungen -- Seite 6 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwender, die die Konfigurationen des SMS Alarm-Server einstellen.  

SecurityEyes Hauptserver unterstützt, SMS Alarm an SMS Mobilfonen via SMS-Server zu senden. 

Wegen des Aufbaus der Applikationssoftware lesen Sie bitte das Kapitel “Configuration for SMS 

Server”. Bitte merken Sie, daß Sie den SMS-Server Software installiert haben und dann können 

Sie diese Funktion einfach bezutzen. 

Bitte überprüfen Sie das Untenstehende, um Ihr SMS-ServerSystem aufzubauen. 
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    NOTIZ！：Bitte überprüfen Sie, daß Ihr Mobilfon und Telecom Organization die Übermittlung der 

SMS-Nachrichten unterstützt und es benötigt, für die Übermittlung der Nachricht 

Gebühren zahlen zu müssen.  SMS：Short Message Service (= Kurze Nachricht Service) 

    Zuerst geben Sie bitte die IP-Adresse(xxx.xxx.xxx.xxx) des SMS-Servers. Wir empfehlen nicht, den 

PORT, ACCOUNT (KUNDEN-NAME) und KENNWORT abzuändern, weil alle vorgegebenen Werte 

sind.Falls Ihr System hinter einer Firewall oder einem Router steht, öffnen Sie bitte den 6886 Port in 

der Firewall oder Router Einstellungen. 
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    Dann geben Sie die country code (=Landscode) und nummer des Mobilfones, das das SMS Alarm 

empfängt und dann klicken Sie  um die Nummer in die Liste hinzufügen. 

     

    Und dann wählen Sie das Terms und das Zeitintervall des SMS Alarms aus. 

     Alle Kameras abwählen 

     Alle Kameras wählen 
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    Bitte merken Sie, daß   geklickt werden muß, nachdem alle Konfigurationen fertig 

eingestellt worden sind. 
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    [ ] Kamera Einstellungen --Seite 7 der Systemeinstellungen 

    Für die Anwender, die die Konfigurationen des jeden einzelnen Kamera einstellen.  

SecurityEyes Hauptserver unterstützt, jede einzelne Kamera für spezielle Anwendung oder 

Konfigurationen aufbauen, um es viel mehr freundlicher und richtig individualisierung zu machen. 

Auch die Konfigurationen können an alle Kameras gelten machen, die einfach nur eine Taste zu 

drücken brauchen.  

Bitte überprüfen Sie das Untenstehende, um Ihre Kamera aufzubauen. 

     

    NOTIZ！：Einige Einstellungen in “schedule” können auch für die Einstellungen der Kameras gelten. 

Bitte überprüfen Sie die Einstellungen in den Schedule-Programmen, weil die 

Einstellungen des Schedules höhere Priorität als die normalen Einstellungen haben. 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

63 

 

    Bitte geben Sie einen Name an (z.B.：Office or Home) oder behalten Sie den Vorgegebenen der 

Kamera bei. 

     

 

    Zur Einstellung der Farbe für die Kamera wie gewünscht.  

      

    Zur Einstellung der Anfangszeitpunkt des Tages und der Nacht. Z.B. der vorgegebene heißt： 

Day Time (Tageszeit)：von 6：00 bis 15：59, Night Time(Nachtzeit)：von 16：00 to 6：00 wie unten 

anzeigt. 

 

Klicken Sie  um die Einstellungen der Farbe und der Tages- / Nachtszeit an alle 

Kameras zu übertragen. 
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    Um die Einstellung des Aufzeichnens der Kamera zu bestimmen 

                              Record Format (Format des Aufzeichnens)：MPEG-4 nur. 

                              Record Type(Typus des Aufzeichnens) ：Bewegung Detektion oder 

dauerndes Aufzeichnen 

                              Record Quality (Qualität des Aufzeichnens)：Höher bessere Qualität. 

                              Audio Record (Audio Aufzeichnen)：De- oder aktivierung des Audio- 

Aufzeichnens und die Einstellung der Lautstärke 

des Audio-Aufzeichnens  

     

Die Bestimmung der Monitoreinstellungen. 

                              Display OSD：Aktiviert dei Anzeige des Kameranamen und Zeit 

auf dem Vorschaufenster des Videos. 

                                  Invoke IO Port, Telephone Alarm, Sound Alarm und Senden zu 

E-Mail, Diese Functionen sollen mit “Enable Motion Detect” 

gebraucht werden. Es bedeutet, daß die Kamera Alarm absenden 

wird, wenn Bewegung im Video der Kamera auffindig gemacht 

wird. 

 

     Motion Detect Set(Bewegung Detektion Set) ：Die Sensitivität und die 
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Maske der Bewegungsdetection einstellen. 

     Die Sensitivität der Bewegungsdetection bestimmen.. 

Empfehlung: von fortgeschrittenem Anwender einstellen oder 

behält die vorgegebene bei. 

     Zur Bestimmung der Maske der Bewegungsdetektion 

    Bitte ziehen Sie mit der linken Taste der Maus und fügen Sie den en auf das Video zu. Sie können die 

Maskesfarbe abändern. Klicken Sie  zuzufügen  zu reduzieren und  alles zu löschen. 

     Überprüfen Sie the Kästchen, um das Aufdecken der Bewegung innerhalb der 

Maskezone zu aktivieren. Falls diese Function deaktiviert wird, arbeitet dei 

Bewegungsaufdeckung mit Vollbildschirm weiter, aber die Maske nicht mehr.. 

     Überprüfen Sie das Kästchen, um die Anzeige der Ikone  auf der unten-rechten Seite 

des Vorschau Videofenster wie unten .  

Blinkt die Ikone, so hat das Programm 

Bewegungen aufgedeckt.  

Bitte merken Sie daß  

geklickt werden muß, nachdem alle 

Konfigurationen fertig eingestellt 

worden sind. 
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3-3-2 Zähler Anwendung Einstellung 

Diese Funktion ist haupsächlich für die Zählung der Personen oder Gegenstände, die in oder aus 
bestimmtem Platz wie Eingang, Tor oder bestimmte Zone bewegen. 

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Sie  und dann wählen Sie 

“ Zähler Verwendung Einstellung” wie auf dem Bild unten .  

  

Um in die Zähler Verwendug Einstellung einzugehen, tun Sie wie folgend 

 
     
 
NOTIZ! : Wir haben auf 4 Kamera eingeschränkt, die im Zähler Verwendung Progrmm aktiviert werden 
können, da das Aufladen des Systems größer sein wird. 
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    Wählen Sie zuerst die Kamera, die zur Zählen starten soll. 

Maximal sind 4 Kamera. Klicken Sie  um alle 
abzuwählen. 

 
   Wie die Einstellung der Zähler Anwendung konfiguriert werden kann, haben wir ein Beispiel wie das 

Folgende gestellt. Zuerst wählen Sie die Kamera 1—Kamera 4 wie unten zeigt. 

     
 

Und dann klicken Sie  um in die Einstellungseite wie unten einzugehen 
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 Bitte wählen Sie die Kamera, die in die Zähler Anwendung 
zwischen den 4 Kamera hinzugefügt werden soll.  

 

 Um das Zählen zu aktivieren, wählen Sie bitte “ 2 Wege zählen”. 

Es ist better zum Zählen der in oder aus bewegenden 
Gegenstände.  
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 Und dann wählen Sie bitte die Region 1, um mit der Maus auf 

dem Video Bildschirm für die rotfarbige Zone, wie unter zeigt, 
zu ziehen. 

                   

                  Klicken Sie  um Zone hinzufügen, Klicken Sie  um Zone zu reduzieren 
und klicken Sie  um alle markierten Zonen zu löschen. 

  
 
Und dann fügen Sie die Region 2 durch das Ziehen der Maus über die grün farbige Zone auf dem 
Bildschirm hinzu, genau wie Sie mit dem letzten Schritt getan haben. 
 
Damit es besser gezählt wird, schlagen wir vor, daß Sie die hereinkommenden Bewegungen von der 
Region 1 und die hinausgehenden Bewegungen von der Region 2 erfassen lassen. Selbstverständlich 
können Sie die hereinkommenden oder hinausgehenden Bewegungen definieren.  

  
Nachdem Sie wie oben angegenbene Schritte eingestellt haben, klicken 

Sie  um das Programm Zähler Anwendung für seine 

Tauglichkeit zu testen. Das Ergebnis des Zählens wird in der Zählliste in 
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rot wie unten gezeigt.    

 
     

    Wenn Sie nicht zufrieden mit dem Testergebnis, dann klicken Sie , um den Test zu stoppen. 

Sie sollen die Sensibilität der Entdeckung erneut einstellen.  

      Schieben Sie den Bar nach recht, erhöhert sich die Sensibilität 

 
    Nachdem alle Einstellungen getan und alle Kamera zum Zählen eingesetzt worden sind, stoppen Sie 

bitte den Test und klicken Sie  um zurück zu Haupt Fenster wie unten zu kommen 
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                         Wenn Sie die berichtete Liste im『Event Report』 programm sehen wollen, 

checken Sie bitte die Kiste, um  zu aktivieren. Und 
dann stellen Sie die Erneuerungszeit der neuesten Berichtsstand 

ein. Nach alle den, bitte klicken Sie , um die 

Einstellungen zu verwenden. 
 
    Wenn Sie das Zählergebnis überprüfen wollen, dann gehen Sie bitte zu 『Event Report』wie unten: 

     

 
Wählen Sie die Kamera und klicken Sie “Start Find” 
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    Notizen: Sie können das Zählergebnis nur zur Referenz nehmen, weil das Zählen durch die 

Beeinflussung vieler Gründe schwierig gemacht werden können, wie z.B. Licht ein/aus, 
Sonnenauf-/-untergang, Iris-/Membranänderung, Videoqualität, Wetter, Kamerastellung 
und menschliche Eingriffe 

 
 
 

3-3-3 Kontoeinstellung  

Im Anwender  Schnittstelle des Hauptservers klicken Sie  und dann wählen Sie “Account 

Setting” 
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 Sie können in die Kontoeinstellung eingehen, wie unten zeigt. 
 

 
Notizen: Im Einstellungsmunü gibt es eine Liste, die einen Administrator “1111” enthält. Wir schlagen vor,  
diesen Kontonamen so bald wie möglich wegen des Sicherheitsgrundes umzuändern. Aber bitte merken 
Sie, daß mindestens ein Administrator or Sie nicht erlaubt werden soll, die Kontoeinstellung nochmals zu 
ändern. 

 
Kontenliste: Nachdem Sie die Konten hinzugefügt oder ausgenommen haben, können Sie sie alle in 
der Kontenliste finden. 
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Wie wird ein neues Konto hinzufügen: Bitte klicken Sie die “General User” , “Advanced User” oder 
“Administrator” unter “Group” und geben Sie den Kontoname, Kennwort und dann prüfen Sie die 

Kontoeinstellung. Und schließlich klicken Sie  um das Konto auf die Liste hinzufügen. 

Wie wird ein Konto ausgenommen: Bitte klicken Sie die “General User” , “Advanced User” oder 

“Administrator” unter “Group” und klicken Sie  um das Konto aus der Liste 

auszunehmen. 
Wie wird ein Konto umgeändert: Bitte klicken Sie die “General User”, “Advanced User” oder 

“Administrator” unter “Group” und und ändern Sie den Kontoname, Kennwort und dann die 

Kontoeinstellung. Und schließlich klicken Sie klicken Sie  um die Änderung in die Liste 

zu speichern. 
    
Für die Anwender, die Um die Kontonamen, Kennwort und Auto-Anmeldung Funktion eingeben, klicken 

Sie . Das Kennwort wird ins **** Symbol umgewandelt, um das echte Wort zu verdecken. 

Klicken Sie , um die Assistenttastur zu aktivieren, damit der Anwender auch ohne 

physikalische Tastatur schreiben kann. 

     
     
    Für die Anwender, die das Befugnis des einzelnen Kontos auf dem System oder Ansichten aus weiter 

Entferung einschränken will.  
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Nachdem die Konten fertig eingestellt worden sind, klicken Sie bitte  um das Menü zu 

verlasen, aber bitte aufpassen, daß der Vorgang des Modifizieren erst fertig sein muß, eher das Menü 
verlassen wird. 
 

3-3-4 Ereignisbericht  
Diese Funktion wird hauptsächlich gebraucht, um Register vom Alarm, auffindigen 
Bewegungen,Bericht des An-/Abmeldung und Gegenstandzählung zu berichten  

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Sie  und dann wählen Sie “Event Report” 

wie unten 

 Um in das Programm der Ansicht der Ereignisbericht einzugehen, tun Sie 

wie die folgenden 
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Notiz: Bitte setzen Sie die Zeit NICHT zu lange, ansonst braucht das Prozess zu viel Zeit, um die 

eingetragenen Ereignisse zu suchen. 
 
    <EVENT REPORT> 

     Firstly please select the time of event log searching. 

Zuerst wählen Sie bitte den Zeitabschnitt aus, in dem die Ereignisbericht gesucht wird.  
 

      

Und dann bitte wählen Sie die Kamera, von der die Ereignisbericht gesucht wird. Klicken Sie  um alle 

Kamera zu wählen und Klicken Sie  um alle Kamera abzuwählen. 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

77 

Zum Schluß drücken Sie bitte  um die Ereignisbericht im System zu suchen. Bitte 

warten Sie eine kleine Weile und danach werden die Ereignisse auf dem Listefenster wie unten gezeigt.  

     
     
    <LOGIN REPORT> <Anmeldungsbericht> 

     

      
Zuerst wählen Sie bitte den Zeitabschnitt, in dem Anmeldungsbericht gesucht wird.  
     

Und dann drücken Sie bitte  um die Ereignisbericht im System zu suchen. Bitte warten 

Sie eine kleine Weile und danach werden die Ereignisse auf dem Listefenster wie unten gezeigt. 
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    <COUNTER REPORT> <Zählerbericht> 

     

     Zuerst wählen Sie bitte den Zeitabschnitt aus, in 

dem die Zählerbericht gesucht wird.  
 
 

     Und dann bitte wählen Sie die Kamera, von der die 

Ereignisbericht gesucht wird. Klicken Sie  um alle 
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Kamera zu wählen und Klicken Sie  um alle Kamera 

abzuwählen. 

Zum Schluß drücken Sie bitte  um die Zählerbericht im System zu suchen. Bitte warten 

Sie eine kleine Weile und danach werden die Ereignisse auf dem Listefenster wie unten gezeigt. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-3-5  Playbacksystem 

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Sie  um ins Playback Program, wie in 

dem Bild unten steht, einzugehen.  
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NOTIZ: Alle dieser Files und Databank können nur im Programm des Playbacks entfernt werden. Bitte 

entfernen Sie die Files oder Databank in Windows File Explorer oder in anderer Weise, 
ansost könnte die Databank unterbrochen werden und dann kann sie nicht mehr richtig 
arbeiten. 

NOTIZ: Das Programm unterstützt EINZELNES und MEHRFACHE playback, bitte drücken Sie  
Taste, um zwischen den Modi umzuschalten 
 

 [ ] Einzelnes Playback 
Beim ersten Mal zum Playback schlagen wir vor, es zu lernen, wie Sie die File Ihres Wunsches suchen. 
Zuerst müssen wir das Datum wählen, in dem die Files aufgezeichnet wurden. Sie Können das Datum 
Liste wie unten überprüfen.  
Bitte wählen Sie den Monat und den Tag. 
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Klicken Sie  um die Liste der Files zeigen zu lassen, die nur VIDEO enthalten. Klicken Sie 

um die Liste der Files anzuzeigen, die VIDEO + AUDIO enthalten (wenn die Hardware Capturing 

Audio unterstützt). 
     

Klicken Sie die Kamera Nummer  um die Files der Kameraaufzeichnungen anzuzeigen. 

Selbverständlich können wir die Liste durch Klicken  zum Eintreten in die Funktion “Event 
Suchen” wie unten arrangieren. 

     
Wählen Sie “Motion Detect” und klicken Sie OK, und dann wird die Liste mit den Files angezeigt, die mit 
MD Modus aufgezeichnet worden sind. Wählen Sie “IO Event” und klicken Sie OK, und dann wird die 
Liste mit den Files angezeigt, die mit IO Detect Modus aufgezeichnet worden sind. 
    Finally we can select one file to playback in the file list as below. 
Schließlich können wir einen File zum Playback aus der File Liste wie unten wählen. 
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Klicken Sie um das Prozeß des Playbacks zu starten. 

Klicken Sie  zu stoppen, klicken Sie  zur Pause. 
 

Bitte merken Sie, wenn Sie  klicken, dann läuft das Playback in schnellem Lauf (bis auf 8X) 

und wenn Sie  klicken, dann läuft das Playback in langsamem Lauf (von ½ bis 1/8). 

     
Außerdem, wir können den Status des Playbacks auf dem unteren Fenster überprüfen. Das Fenster zeigt 

alle ausführlichen Informationen des Files des Playbacks an.  

      

Die erste Zeile “X1” bedeutet die Geschwindigkeit des Playbacks. 
 
Wir können durch das Schieben des beweglichen Balkens wie unten mit der Maus auf bestimmtem 

Zeitpunkt kommen, zu dem es überprüft werden kann, was wir sehen wollen 
 

     
 

Klicken Sie  um die Schärfe zu erhöhen, Klicken Sie  um sie zu reduzieren 

Klicken Sie  um die Helligkeit zu zu erhöhen, Klicken Sie  um sie zu reduzieren 

Klicken Sie  um die Kontrast zu erhöhen, Klicken Sie  um sie zu reduzieren 
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    Klicken Sie  um das Playback zu WIEDERHOLEN 

  e. 

Klicken Sie  um den File zu entfernen 

 

Klicken Sie  um den AVIfile auf andere Platte, Mappe oder tragbaren Massenspeicher zu speichern 

Klicken Sie  um Schnappschuß eines Bildes vom Playback Video zu machen 

Klicken Sie  um das Playback Programm zu verlassen und zu schließen, und zurück zum 

Hauptprogramm der Überwachung, um das Live-Vorschau zu schauen. 
 

Klicken Sie um den letzten File auf der Liste zu spielen, und klicken Sie  um den nächsten File 
auf der Liste zu spielen 

Klicken Sie  um rückwärts um einem Schnitt des vorherigen Playbacks Video laufen zu lassen, 

Klicken Sie  um vorwärts um einem Schnitt des kommenden Playbacks Video laufen zu lassen 

Klicken Sie um das Bild des Playbacks Video zu vergrößern, klicken Sie  um das Bild zu 
verkleinern. 
 
NOTIZ! : Wir schlagen vor, daß die oben erwähnten Funktionen,  wie Schritt-vorwärt/-rückwärts, 

vergrößern/verkleinern, speichern zu AVI und entfernen, besser unter dem Modus von 
STOP oder PAUSE duchgeführt werden sollen, ansonst könnten die Files durch 
unerwartete Fehler unterbrochen werden.  
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 [ ] Multiplayback 

Unter dem Einzelplayback Modus klicken Sie  und es wird zu Multiplayback Modus wie unten 
wechseln. 

Unter dem Multiplayback Modus klicken Sie  und es kommt zu Einzelplayback Programm zurück. 

     

NOTIZ! : Unter dem Multiplayback Modus klicken Sie  um das Playback Programm zu verlassen. 

Oder Sie können zu Einzelplayback Programm zurückgehen und dann klicken Sie  zum 
Live-Vorschau zurückzukommen. Sie können das Playback durch die zwei verschieden Weise zu verlassen. 
 
Zuerst müssen wir eine Zeitperiode des Videos setzen, das aufgezeichnet hat. Um das Multiplayback 

aufzuführen, klicken Sie wie unten. Wählen Sie die Posten und dann klicken Sie “OK” zum 
Suchen in der Datenbank.  
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Hinweise: Das Multi-Playback Programm sucht nur die Files eines gleichen Tages von 24 Stunden. Es 

erlaubt nicht, die Aufzeichnung zwischen verschiedenen Daten zu überprüfen. 
 
Die Einschränkung des Suchens von Multi-Playback ist, weil die Datenbank zu sehr belastet wird, wenn 
ein großer Umfang von Multi-Kanäle gleichzeitig gesucht werden. Um das stabile Arbeitsystem zu 
gewährleisten, haben wir einfach so die Einschränkung der Suchfunktion unter dem Multi-Payback Modus 
eingestellt. 
 

Klicken Sie  um den Prozeß des Multi-Playback zu starten 

Klicken Sie  zum Stoppen und  zur Pause 
 

Bitte merken Sie, daß das Klicken von  die Geschwindigkeit des Playbacks erhöhert (bis zum 8X) 
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und das Klicken von  die Geschwindigkeit des Playbacks verlangsamt (von 1/2 bis 1/8). 

Klicken Sie  um zu einer vorhergehenden Aufnahme von Multi-Playback Video zu gehen, klicken 

Sie   um zu einer nächsten Aufnahme von Multi-Playback Video zu gehen. 
 
NOTIZ! : Wir schlagen vor, daß die oben erwähnten Funktionen, wie Schritt-vorwärt/-rückwärts, besser 

unter dem Modus von STOP oder PAUSE duchgeführt werden sollen.  
 
 
 
 
 
 
 
3-4. Das Backup Utility der Haupt(Server) Software vom SecurityEyes 

3-4-1 Wie wird Backup Utility gestartet 
Schalten Sie die Überwachung der SecurityEyes Haupt(Server) 
Bitte klicken Sie START PROGRAMS  SECURITY SERVER  BACKUP UTILITY 
 

     
     
 Diese Funktion wird zum Backup des Videos oder Audio- +Videodateien benutzt, die durch SecurityEyes 

Software aufgezeichnet werden. Es kann nicht benutzt werden, um die anderen Dateien von der 
anderen Software zu backup. 

Es wird dringen empfohlen, keine andere Methode zu benutzen, um die aufgezeichneten Dateien zur 
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Sicherheitskopien zu machen. 
 
 
 

3-4-2 Wie wird die aufgezeichneten Dateien zur Sicherheitskopie gemacht 

 
Nach dem Starten können Sie das Programm für die Sicherheitskopie im obigen Fester sehen 
 
Sicherheitskopie auf Festplatte 
Schritt 1: Überprüfen Sie den Box der Kameranummer und wählen Sie die Kamera, von denen 

Sicherheitskopien gemacht werden sollen. 

         
 
Schritt 2: Wählen Sie das Datum und Zeit für Backup . Bitte merken Sie, daß die Dateigröße ist ca. 

300MB für die gesasmten 16 Kamera, aufgezeichnet mit Audio zusammen und es dauert 1 
Stunde.   

         



SecurityEyes software manual ©Provideo   

88 

 
Schritt 3:Wählen Sie eine Festplatte mit genügend freiem Speicherplatz in Ihrem System als die Platte 

für Backup.  

         

 
Schritt 4: Wählen Sie die Datei zum Backup, die nur Video oder Video+Audio enthält. 

         
 

Schritt 5: Klicken Sie  um das Prozeß des Backup zu starten. Es nimmt ein bißchen Zeit, 

bitte warten Sie bis es fertig ist und es wie im untenstehenden Fenster anzeigt 

         

Schritt 6: Überprüfen Sie das Box von . Wenn Sie 

 klicken, werden alle aufgezeichneten Dateien und Datenbank entfernt. 

Überlegen Sie ganz genau, ob Sie die aufgezeichneten Dateien und Datenbank doch noch 
brauchen könnten.  

 

Schritt 7: Nachdem Sie  geklickt haben, gehen Sie bitte zu der Platte oder Mappe, die Sie 

zum Backup eingestellt haben. Überprüfen Sie dann, ob das Backup schon getan worden ist. Bitte 
merken Sie, daß die Sicherheitskopien (Backup) der Dateien nicht mehr entfernt oder geändert 
werden, die den Namen und Format der Datei enthalten, oder Sie dürfen sie später nicht mehr 
wiederspeichern.    
 
 
Sicherheitskopie auf CD/DVD Brenner  
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In diesem Kapitel nehmen wir CD Brenner und Nero™ Software als ein Beispiel, um das Backup 
CD/DVD zu erklären. 
Schritt 1: Wählen Sie das Box der Kamera Nummer und die Kamera für Backup  
 

         
Schritt 2: Wählen Sie das Datum und die Zeit als Backup Periode. Bitte merken Sie, daß die 

Dateigröße ca. 300MB für die gesamten 16 Kamera, aufgezeichnet mit Audio zusammen 
und es dauert 1 Stunde. Für das allgemeine CD Brennen ist der Speicherplatz ca. 640MB. 

 

         
 
 
Schritt 3: Wählen Sie 『CD：640MB』für das Backup Speicher und dann legen Sie eine aufnahmfähige 

CD in die Laufwerk des Systems. 

         

 
Schritt 4: Wählen Sie die Datei zum Backup, die nur Video oder Video+Audio enthalten. 

         
 

Schritt 5: Klicken Sie  um das Prozeß des Backups zu starten. Es nimmt ein bißchen 

Zeit, warten Sie bitte bis es fertig ist und wie unten im Fenster zeigt. Bitte merken Sie die 

Größe des Backups, wie es im Fenster zeigt, klicken Sie   wenn die Größe 

über 640 MB ist.             
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Schritt 6: Überprüfen Sie das Box von . Wenn Sie 

 klicken, dann werden alle aufgezeichneten Dateien und Datenbank entfernt. 

Überlegen Sie ganz genau, ob Sie die aufgezeichneten Dateien und Datenbank doch noch 
brauchen könnten.  

 
Schritt 7: Nach dem oberen Schritt werden Sie die unten gezeigte Nachrichten sehen. Bitte 

 nicht klicken. Um diese Zeit können Sie die Nero™ Software zum Brennen 

einer CD starten. 

             

 
     
Schritt 8: Nachdem die Nero™Software gestartet wird, wählen Sie bitte den Zielträger『DATA CD』und 

dann fragt Nero™ nach der zu brennenden Datei. Sie sehen nun, daß die als 
Sicherheitskopie zu brennende Datei schon auf der Liste steht. Nun brauchen Sie nur  
“Next” zu klicken und die CD wird gebrannt. Falls Sie keine Datei auf der Liste steht, die 
die zu brennenden Datei anzeigt, dann klicken Sie einfach die rechte Taste der Maus und 
drücken Sie 『PASTE』, um die Datei auf die Liste zu kopieren. Nun können Sie 

 auf dem obigen Fester klicken, wenn die zu brennende Datei schon auf der 
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Nero™ Liste steht. 
 
       
 
 
 

       
 
     
NOTIZ!: Wenn es die Nachricht wie auf dem untenstehenden Fester beim Backupkopieren anzeigt, so 

bedeutet es, daß die kopierende Größe größer als die des darauf zu kopierenden 

Luafwerkes oder Nebengeräts ist. Bitte klicken Sie  um ein anderes Laufwerk 

erneut zu wählen, danach kann das Kopien neu durchgeführt werden. 
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3-4-3 Wie wird die zur Sicherheit kopierten Dateien wieder gespeichert 

 
     
Nachdem es gestartet wird, können Sie den obigen Backup Programm Fester sehen. Das Programm 

unterstützt das Wiederspeichern der kopierten Dateien aus Festplatte oder CD/DVD Brenner in 
zweifachen Weisen. Zuerst empfehlen wir, den Backup Register von der vergangenen 
Wiederspeichern wie unten zu prüfen, wenn Sie Dateien von den lokalen Laufwerken 
wiederspeichern wollen.  

     
 
 
Schritte zum Wiederspeichern 
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Schritt 1: Wählen Sie das Ziellaufwerk für das Wiederspeichern und dann klicken Sie  

         
 

Schritt 2: Wählen Sie die Datenbank Datei(.mdb), die schon zur Sicherheit kopiert worden ist und dann 

klicken Sie . Selbstverständlich ist es erlaubt, die Datenbank in CD/DVD zu wählen. 

Bitte merken Sie, daß die Dateigröße nicht größer als der freie Platz des Ziellaufwerkes. Überprüfen 
Sie den Register der Sicherheitskopien, wenn Sie die zu kopierende Dateigröße wissen wollen. 

         
 
 

     
Schritt 3: und dann bitte wählen Sie die Mappe oder eröffnen Sie eine neue Mappe für das 

Wiederspeichern der Sicherhietskopie. Zum Öffnen einer Mappe klicken Sie bitte . 

Klicken Sie  zum Starten des Wiederspeicherns. 
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Schritt 4: Wenn Sie die Sicherheitskopie zurück zu Playback Liste des SecurityEyes Hauptservers zu 

wiederspeichern, bitte wiederspeichern Sie auf C:\SecurityRec\ wie unten. 

             
  
Schritt 5: Wenn das Wiederspeichern beendet worden ist, wird dem Anwender mit der untenstehenden 

Nachricht mitgeteilt. Bitte klicken Sie  zum Fortsetzen. 
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NOTIZ!: Wenn es die Nachricht wie auf dem untenstehenden Fester beim Backupkopieren anzeigt, so 

bedeutet es, daß die kopierende Größe größer als die des darauf zu kopierenden 

Luafwerkes oder Nebengeräts ist. Bitte klicken Sie  um ein anderes Laufwerk 

erneut zu wählen, danach kann das Kopien neu durchgeführt werden.             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3-5.Das Datenbank Zusammenpressen der SecurityEyes Haupt（Server）Software 

 
3-5-1 Was ist Datenbank Zusammenpressen 
Die Datenbank Zusammenpressen Programm wird zum Schnell-Scannen und Re-Aufbanen des 
Registers mit mehr Kompaktheit und Stabilität entworfen 

 
     

3-5-2 Wann wird die Die Datenbank Zusammenpressen gebraucht 
     
Wir schlagen vor, es einmal in einem Halb- oder Jahr durchzuführen. Insbesonders wenn Fehler auf dem 

Palyback oder beim Suchen nach den aufgezeichneten Dateien auftaucht. Das kann Ihnen helfen, die 
Datenbank für Playback zu organisieren. Normalerweise wird es zummen mit dem “Lost File 
Recovery” duchgeführt. 
 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

96 

3-5-3 Wie wird die Datenbank Zusammenpressen gestartet? 
Stoppen Sie die Überwachung und dann schalten Sie SecurityEyes Haupt（Server）Software ab. 
Klicken Sie bitte START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  DATABASE COMPACT 

     
     
Diese Funktion wird zum Zusammenpressen der Datenbank benutzt, die durch SecurityEyes Software 

aufgezeichnet worden sind. Sie kann keine andere Datenbank Dateien der anderen Software 
zusammenpressen.  

Nachdem Sie “Database Compact” geklickt haben, warten Sie bitte wegen des Scannens und 
Zusammenpressens noch eine kleine Weile. Danach erscheint die Nachricht wie unten im Fenster. 

     Bitte klicken Sie  zu beenden 

 
   Wenn Sie die Nachricht wie unten im Fenster sehen: 

 Bitte klicken Sie  und dann überprüfen Sie die Datenbank 
noch einmal. 
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3-6. Das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien der SecurityEyes Haupt-（Server）Software 
 

3-6-1 Was ist das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien? 
Das Programm des Wiederfindens der vorlorengeganene Dateien wird zum Schnell-Scannen 
und Re-Aufbauen der der vorlorengeganene Dateien entworfen. 

     
3-6-2 Wann wird das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien gebraucht? 
Wir schlagen vor,insbesonders wenn Fehler auf dem Palyback oder beim Suchen nach den aufgezeichneten 

Dateien auftaucht. Das kann Ihnen helfen, die vorlorengeganene aufgezeichnete Datenbank für 
Playback zu organisieren. Normalerweise wird es zummen mit dem “Lost File Recovery” 
duchgeführt. 

 
     
 
3-6-3 Wie wird das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien gestartet? 
Stoppen Sie die Überwachung und dann schalten Sie SecurityEyes Haupt（Server）Software ab. 
Klicken Sie bitte START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  LOST FILE RECOVERY  
 

     
     
Diese Funktion wird zum Wiederfinden der Dateien benutzt, die durch SecurityEyesSoftwar aufgezeichnet 

wordne sind. Sie kann keine andere Datenbank Dateien der anderen Software wiederzufinden.  
Nachdem Sie den Schritt getan haben, erscheint die Nachricht wie unten im Fenster: 
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Klicken Sie bitte  zum Starten des Prozesses des Wiederfinden 

 
     
Danach warten Sie bitte auf die Durchführung des Wiederfindensprozesses wie im Fenster unten steht 

     Klicken Sie , das 
Prozeß des Wiederfindens wird aufhören, 
bitte notieren Sie, daß es einige Fehler der 
Wiederfindung verursachen. 
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Das Ergebnis der Wiederfindungen wird angezeigt. Wenn die aufgezeichnete Datei Fehler hat, der schon 

wie unten wiedergefunden worden ist.  

 
 
Wenn es fertig ist, wird Nachricht in der Liste wie das untenstehende Fensterbild angezeigt. Bitte 

klicken Sie  um das “Lost File Recovery” program zu verlassen 

 
 
NOTIZ!: Bitte benutzen Sie kein Disk-Wiederaufbau oder Defragmenter, um irgendetwas auf der 

aufgezeichneten Dateien zu unternehmen, ansonst können die Dateien durch 
unerwarteten Fehler beschädigt werden.  
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4. Einführung in die Functionen der SecurityEyes Software – Netzklient 

4-1. Kurzfassung der Einführung der SecurityEyes Netzklient（Remote）Software 

     Die Software ist die ferngesteuerte Software, die die Funktion der ferngesteuerte Überwachung 

unterstützt. Es kann video/audio aufzeichnen, locales/ferngesteuertes playback, PTZ Kontrolle, 

Schnappschuß, Fern-talking, multi-servers(CENTER) und Multicast Überwachung unter Lan 

netzwerk.  

 

4-2. Allgemeine Einführung in die SecurityEyes Netzklient（Remote）Software 

4-2-1 Wie wird die Netzklient Applikation Software zum Anlaufen gebracht 

    Schalten Sie den PC ein und warten Sie eine Weile auf die Aufladung des Betriebsystemsit 

Bittte klicken START  PROGRAMS  SECURITY CLIENT  SECURITY NET CLIENT 

         

Bevor Sie die Netzklient Software zum Gebrauch starten, überprüfen Sie bitte die ferngesteuerte 
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Serverfunktionen in SecurityEyes Hauptserver, ob sie wie：Multicast Server oder TCP/IP Server schon 

aktiviert worden sind. Netzklient braucht die Verbindung mit dem Hauptserver über die Übermittlung 

durch Netzwerk. So bitte überprüfen Sie sid und dann stellen Sie sicher, daß der Hauptserver sich 

schon im START MONITOR Status befindet. 

     

     

     

 

Quadrat Vision Modus： 

Wählen Sie zur Anzeigen in 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 Quadratenfenster  



SecurityEyes software manual ©Provideo   

102 

 

Scharf eingestellte Kamera Einstellung： 

Anwenders kann die User Kameranummer klicken, um sie zur scharf 

eingestellte Kamera zu machen. Nehmen wir  (6 Quadrate) als 

Beispiel, falls Sie die Kamera Number 9 klicken, Das größte 

Vorschaufenster wird zum Anzeigen des Anblicks der Kamera 9 

wechseln. Die anderen Fenster zeigen dann jeweils den Anblick der 

Kamera Nummer10, 11, 12, 13 & 14 an. Bitte merken Sie , daß Sie keine 

zufällige Permutation machen können. 

 

Status Fester： 

Es zeigt nur das Datum und Zeit an, falls es keine Verbindung gibt. 

Nachdem es mit dem Server verbindet, zeigt es dann IP and CH an. 

 

Serververbindung： 

Klicken Sie es, um mit dem Server zu verbinden, der schon in der 

Einstellung angesetzt worden ist. 

 

Systemeinstellung： 

Klicken Sie es, um die Netzklient System Einstellungen aufzubauen. Es 

wird nachher in diesem Kapitel noch über die Einzelheiten erklären. 

 

Aufzeichnen： 

Klicken Sie es, um das Video/Audio vom SecurityEyes Hauptserver 

durch die Netzwerkübermittlung aufzuzeichnen. Bitte merken Sie, 
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daß Sie  klicken müssen, um die 

Funktion des Aufzeichnens zu aktivieren. 

 

Serververbindung Einstellung： 

Klicken Sie es, um die Information über die Methoden der Verbindung 

mit dem Server zu ermitteln. Es wird nachher in diesem Kapitel noch 

über die Einzelheiten erklären. 

 

Kanalumschaten： 

Klicken Sie es, um die automatische Umschaltung der Kanäle zu 

aktivieren. 

 

Playback： 

Klicken Sie es, um das locale Playback oder das ferngesteuerte Playback 

zu starten . Über die Einzelheiten wird noch später in diesem Kapitel 

noch erklärt.. 

 

Ferngesteuerte PTZ Kontrolle： 

Klicken Sie es, um die PTZ an der Serverseite zu kontrollieren. 

→ Bitte wählen Sie die richtige 

Kameranummer aus, die sich auf die PTZ bezieht. 

 

 ：Aufwärts    ：Abwärts     

：Link    ：Recht 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

104 

 Klicken Sie   um die Geschwindigkeit des Auto- 

Steifengang der PTZ wie auf dem untenstehenden Bild  

abzustimmen . 

 

：Für die Anwender zur 

Kontrolle der PTZ zum Zoom-In oder Zoom-Out. 

 

：Für die Anwender zur 

Kontrolle der PTZ zum Fokus-Fern oder Fokus-Nahr. 

：Für die Anwender zur Abstimmung für 

mehreres oder weinigeres Diaphragma. 

 

Schnapschuß： 

Klicken Sie es, um einen Schnappschuß des Videos zu machen und dann 

können Sie ihn auf einer Platte oder irgendeinem Speichergerät zu 

speichern. 

 

Remote Talk： 

Klicken Sie es, um die Stimme zu senden, die durch das Mikrofon in der 

Liste ausgewählt worden ist. Bitte installieren Sie das Mikrofon auf 
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Netzklient & Hauptserver PC und stellen Sie sicher, daß es zuerst 

arbeiten kann. Bitte merken Sie, daß Sie die Stimme vom Server 

automatisch empfangen, falls Sie diese Funktion aktiviert. 

 

Ferngesteuerte Lautsprecher： 

Klicken Sie es, um die Überwachungsstimme des Kanals vom 

SecurityEyes Hauptserver zu empfangen, der in der Liste durch 

Netzwerkübertragung gewählt worden ist. 

 

 

4-3. Einführung in die erweiterten Funktionen des SecurityEyes Netzklients 

[ ] Systemeinstellung des Netzklients 

 

     Überprüfen Sie das Kästchen, um die Anzeige des 
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Direktziehens zu ermöglichen, wenn VGA Karte und 

Trreiber diese. 

 

 Diese Einstellung hängt mit  zusammen. Setzen 

Sie die Zeit für die Kamera von 1 bis 10 Sekunden. 

 

 Setzen Sie die Priorität des VIDEOs oder AUDIOs für 

Neztwerkübermittlung. 

 Geben Sie für die Länge jeder aufzuzeichnenden Datei von  

1 bis 60 minuten ein. 

 

 Geben Sie ein Minimum des freien Platzes von 500MB 

wegen der stabilen Arbeit des Systems ein.   

 Speicher Liste：Überprüfen Sie das Kästchen der Platten 

und bestimmen Sie eine davon für das 

Speichern des Aufzeichnens. 

 

Nach den allen Einstellungen, klicken Sie bitte  um diese gelten zu machen und dann 

einfach weiter arbeiten. 
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[ ] Einstellung für Serververbindung des Netzklients 

     

     

    Klicken Sie   ,dann wird der Netzklient erlaubt, nur einen Hauptserver zu verbinden. 

    Klicken Sie   , dann wird Netzklient erlaubt, maximal 16 Hauptserver zu verbinden.. 

 

      

Serverliste：Unter dem SINGLE SERVER modus kann nur einen Server gewählt warden. Unter 

Multi-Server modus können Sie maximal 16 server für 16 Kanäle zur Überwachung 
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auszuwählen. 

 

  

Liste für Server IP und Anmeldungsstatus：Alle server und Anmeldungseinsttellungen werden auf der 

Liste angezeigt und dann Sie können hinzufügen, modifizieren 

oder entfernen die Server. 

 

 

Geben Sie den Namen des Servers in  ein. 

Wählen Sie die Qualität  zwischen Auto, niedrige oder hohe Qualität. 

Geben Sie die IP Adresse des Servers in  ein. 

 Geben Sie den Namen und Kennwort des Anwenders Name ein und 

dann können Sie die die Übermittlungsanschluß des Netzwerkes 

umändern . Wir schlagen vor, die 
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vorgegebenen wie das erstmals gebrauchte beizubehalten. 

    Klicken Sie   um auf die Liste hinzufügen. Klicken Sie   um von 

der Liste zu entfernen. Klicken Sie   um die existierenden Daten zu modifizieren. 

    Klicken Sie   dann wird SecurityEyes Hauptservers in LAN wie unten anfangen zu 

suchen.. 

     

 

    Klicken Sie   , um den SecurityEyes Hauptserver unter LAN Netzwerk automatisch 

suchen zu lassen. Das Ergebnis wird auf der Liste wie unten angezeigt.    
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    Wählen Sie einfach mit der Maus einen Server und dann klicken Sie   dann wird er auf 

die Serverliste hinzugefügt. 

Wie wird die Verbindung mit dem Server aufgebaut – Demo Beispiel 

    Bitte starten Sie SecurityEyes（ferngesteuerte）Software und klicken Sie  Taste. 
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    Klicken Sie   dann wird der Netzklient erlaubt, nur EINEN Hauptserver zu verbinden 

    Klicken Sie   dann wird der Netzklient erlaubt, maximal 16 gleichzeitig zu verbinden . 

    Wir nehmen Multi-Servers als Beispiel, um es zu erlären, wie die Verbindung mit zwei SecurityEyes 

Hauptserver gleichzeitig hergestellt wird. 

 

Zuerst sollen wir den IP , den Anwendernamen, das Kennwort und die Nummer des Portes wissen 

(falls Sie sie nicht umgeändert haben, war die Nummer 7000). Danach müssen wir die Information 

auf der untenstehenden Einstellungsseite eingeben. 
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Geben Sie den Servernamen in  ein. 

Bestimmen Sie bitte die Qualität  zwischen Auto, Niedrige oder hohe Qualität. 

Geben Sie bitte die IP-Adresse des Servers in  ein. 

 Geben Sie den Anwendernamen und das Kennwort und dann 

können Sie den Übermittlungsport des Netzwerkes 

 ein. Wir schlagen vor, die Vorgegebenen 

Werte beizubehalten, wie sie zum ersten Mal benutzt wurden. 

    Klicken Sie   um “MAX-945” Hauptserver auf der Liste hinzufügen, und dann 

fügen Sie die andernen Hauptserver auf der Liste wie die folgenden hinzu. 

     

     

    Selbstverständlich, falls die SecurityEyes Hauptserver sich unter LAN Netzwerk befinden, können 

Sie   klicken, um die SecurityEyes Hauptserver wie unten automatisch zu suchen. 
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  Benutzen Sie einfach die Maus, um einen 

Server zu wählen und dann klicken Sie   Es 

wier auf die Serverliste hinzugefügt.  

    Nachdem Sie die zwei Hauptserver auf die Liste hinzugefügt haben,können Sie die Kanäle des 

Vorschaus aus Net Client Programm auswählen, wie unten anzeigt und ganz wie Sie wünschen. 
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Nach den obigen Schritten klicken Sie bitte  um die Einstellungen zu speichern und zurück zu 

dem Vorschaubildschirm. Und dann klicken Sie   um die Funktion wie unten anzuzeigen. 

     Sie können die Kanäle einen nach dem anderen oder alle Kanäle auf einmal 

anschließen . Wir schlagen vor, als das erste Mal wählen Sie “All Connect” (Alle 

anschließen) 

    Nach den obigen Schritten bekommen Sie das Video/Audio, gekommen von den SecurityEyes 

Hauptservern wie unten. 
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[ ] Das Playback des Netzklients 

    Das Playback des Netzklients hat zwei verschiedenen Funktionen des Playbacks: Sie sind Locales 

Playback und Ferngesteuertes Playback, wie unten angezeigt. Die Functionen der zwei Playbacks sind 

verschieden. Um es bedienen zu können, lessen Sie bitte.  

     

Locales Playback des Netzklients 

     

     

NOTIZ！：Alle die Datei und die Datenbank können nur im Playback Programm entfernt werden. 
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Bitte entfernen oder schieben Sie die Dateien und die Datenbank nicht in Windows File 

Explorer oder in anderen Weise, ansonst kann die Datenbank unterbrochen werden und 

dann wird die Datenbank nicht mehr richtig arbeiten. 

 

    NOTIZ！：Das Program unterstützt SINGLE and MULTI Playback, bitte klicken Sie deise  

Taste, um das Modus des Palybacks zwischen den Beiden zu wählen. 

 

 

 

[ ] Single Playback (=Einzelnes Playback) 

    Für die Leute , die zum ersten Mal Playback mitmachen. Wir schlagen vor, daß wir zuerst einmal 

lernen, wie die Datei Ihres Wunsches gesucht wird. 

   Zuerst müssen wir das Datum, an dem die Dateien aufgezeichnet werden. Sie können den Monat und  

Tag in der unten stehenden Lieste wählen.  

 

     

 

Klicken Sie   um die Dateienliste anzeigen zu lassen, die nur das VIDEO enthält. Klicken Sie  
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 um die Dateienliste anzeigen zu lassen, die das VIDEO + AUDIO enthält（falls die Hartware das 

Capture-Audio unterstützen）. 

     

Klicken Sie die Kameranummer  um die Dateien der Kamera anzeigen zu lassen , die 

aufzeichnet. 

 

    Zum Schluß können wir eine Datei in der Dateiliste, wie unten zeigt, zum Playback wählen. 

     Klicken Sie   um den Prozeß des Playbacks zu starten. 

                                  Klicken Sie   zu stoppen, klicken Sie   für die 

Pause.  

 

Bitte merken Sie, daß durch das Klicken von   die Geschwindigkeit des Playbacks erhöhert

（bis zu 8X）und durch das Klicken von   die Geschwindigkeit des Playbacks verlangsamt

（von 1/2 to 1/8）. 

     

    Außerdem, wir können den Status der Playback der Datei im untenstehenden Fenster überprüfen . Das 
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Femster zeigt alle detailierten Informationen der wiederzugebenden Datei. 

     Die erste Zeile “X1” bedeutet die Geschwindigkeit des 

Playbacks. 

 

    Wir können durch das Mausziehen auf dem Bar, wie unten zeigt, bestimmten Zeitpunkten aussuchen, 

an denen die Aufgezeichneten wir anschauen wollen. 

     

 

    Klicken Sie   um die Schärfe zu erhöhert, klicken Sie   um sie zu reduzieren. 

    Klicken Sie   um die Helligkeit zu erhöhert, klicken Sie   um sie zu reduzieren.. 

    Klicken Sie   um die Kontrast zu erhöhert, klicken Sie   um sie zu reduzieren.. 

 

    Klicken Sie   um das Playback zu wiederholen. 

    Klicken Sie   um die Datei zu to löschen. 
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    Klicken Sie   um die AVI Datei auf andere Platte, Mappe oder tragbare Speichergeräte zu 

speichern. 

    Klicken Sie   um einen Schnappschuß des Playbackvideos zu machen. 

    Klicken Sie   um das Playbackprogramm zu beenden und abzuschließen und dann zum 

Hauptprogramm der Überwachung zurückzukommen, um das Live-Vorschau zu sehen. 

 

    

 Klicken Sie   um die letzte Datei auf der Liste abzuspielen, Klicken Sie   um die 

nächste Datei auf der Liste abzuspielen. 

    Klicken Sie   um eine hervorgehende Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen, klicken Sie  

 um eine nächste Aufnahme des Playbackvideos  zu versetzen. 

    Klicken Sie   um das Bild des Playbackvideos zu vergrößern, klicken Sie   um das Bild 

zu verkleinern. 

 

    NOTIZ！：Wir empfehlen, daß die oben erwähnten Schritten, wie vorwärts/rückwärts, 

vergrößern/verkleinern, speichern af AVI und Funktion löschen, besser unter dem 

Playbackstatus STOP oder PAUSE durchgeführt werden soll, ansonst werden die Dateien 

durch unerwartete Fehler zerstört. 
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[ ] Multi Playback (Mehrfaches Playback) 

    Unter dem Einzelplayback Modus, klicken Sie   dann wird es zum Mehrfaches Playback 

Modus. Unter dem MULTI Playback Modus, Klicken Sie   dann wird es zurück zum 

Einzelplayback Program. 

     

    NOTIZ！：Unter MULTI playback modus, bitte klicken Sie   um das Playback Program zu 

beenden. Oder Sie können zurück zum Einzelplayback Program durch das Klicken von  

 und dann zurück zum Live-Vorschau. Beide Methoden sind imstande, um das 

Playback zu beenden.  
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    Zuerst müssen Sie eine Zeitperiode des aufgezeichnetn Videos ansetzen, um das Multi-Playback 

durch das Klicken von  durchzuführen. Wählen Sie die Posten und dann klicken Sie “OK”, um 

in der Datenbank zu suchen. 

     

    Nur bei einem Punkt müssen wir über das Multi-Playback System bemerken：Das Multi-Playback 

Program kann die Suche nur an den GLEICHEN Tag in 24 Stunden zugreifen. Falls wir die 

aufgezeichneten Dateien zwischen verschiedenen Daten überprüfen wollen, würde die Suche nicht 

erlauben.  

    Diese Einschräkung auf die Suche des Multi-Playbaks ist weil die Datenbank zu sehr belasstet wird, , 

wenn eine große Menge der Sucheaktionen um gleiche Zeit auf die Multi-Kanäle zugreifen. Wegen 

des stabilen Arbeitsystems haben wir einfach die Suchefunktion unter Multi-Playback Modus 
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eingeschränkt. 

Klicken Sie   um den Prozeß des Multi-Playbacks zu starten. 

     

Klicken Sie   zu stoppen, Klicken Sie   zur Pause.  

 

Bitte merken Sie, daß das Klicken von   die Geschwindigkeit des Playbacks erhöhert（bis zu 

8X）und durch das Klicken von und durch das Klicken von   die Geschwindigkeit des 

Playbacks verlangsamt（von 1/2 to 1/8）. 

 

    Klicken Sie   um eine hervorgehende Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen, klicken Sie  

 um eine nächste Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen. 

 

    NOTIZ！：Das lokales Playback des Netzklients unterstütz die “Smart Search” Function nicht. Diese 

Function wird nur auf dem Playback des SecurityEyes Hauptservers benutzt. 
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Ferngesteuerte Playback of Net Client 

     

    Ferngesteuertes Playback ist eine Function, durch die man das Video/Audio aus Server bekommen 

kann. In diesem Kapitel lesen Sie mehr ausführlicher Informationen darüber, wie man sie zu 

handhaben. 

 

    Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzt, bitte merken Sie , daß Sie Server haben sollen, die 

schon auf der Liste des Netzklients stehen. bitte klicken Sie  um den Server zu wählen, den Sie 

zum Playback haben wollen. 
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     Um den Server auf der Liste nach Ihrem Wunsch zu 

wählen, Klicken Sie bitte  Es wiedergibt nur die Datei von Server, klicken Sie   Es 

lädt nur herunter und speicht die Datei von dem Server, klicken Sie   Es spiel tab, 

herunterladen und dann speichert die Datei in der entfernten Seite. 

    Falls Sie  oder wählen, bitte haben Sie Speicherplatz zum Speichern der 

Playbackdatei durch Drücken der  Taste. Der Speichernpfad wird in 

 gezeigt. 

    Und dann klicken Sie bitte  um die Einstellungen zu speichern.. 

     

    Sie können die Bediengungen der Suche in dem untenstehenden Dialog wählen. Die maximale 

Periode ist 24 Stunden. 
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    Und dann klicken Sie   um die aufgezeichneten Dateien im SecurityEyes Hauptserver auf 

dem Netzwerk. 

    Falls das Programm das Ergebnis gefunden hat, wird es auf dem Fenster des Status gezeigt.： 

     

 

    Und die erste Aufnahme des aufgezeichneten Video wird auf dem Vorschaufenster angezeigt.. 

     

    Klicken Sie   um das ferngesteuerte Playback zu starten, klicken Sie   zu stoppen 

und klicken Sie   zur Pause. Wenn Sie einen Schnappschuß machen wollen, bitte drücken 

. 
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    Zur Suche und Wiedergaben der anderen aufgezeichneten Datei im Hauptserver, bitte drücken Sie  

 zum Stoppen zuerst, und dann wählen Sie die Bediengungen erneut. 

 

    Die Performance dieser Function ist abhänging von der Bandbreite der Übermittlung des Netzwerkes . 

Mit höherer Geschwindigkeit bekommt man auch bessere Qualität. 

 

 

4-4. Die anderen zusätzlichen Funktionen des SecurityEyes Netzklients 

     

Alle Bedienungen der zusätzlichen Funktionen des SecurityEyes Netzklients sind gleich wie die des 

SecurityEyes Hauptservers. Zum Überprüfen der Funktionen bieten wir Hyper-links wie die 

folgenden an： 

     

    The Backup Utility of SecurityEyes software 

 

    The Database Compact of SecurityEyes software 

 

    The Lost File Recovery of SecurityEyes software 
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Wie benutzt man den Browser (I. E.),um die ferngesteuerte Überwachung 

durchzuführen 

SecurityEyes Software bietet den Anwendern den Internet Browser an, um die Software des 

SecurityEyes Netzklients auf PC herunterzuladen und zu installieren, sodaß die Anwender überall auf 

dem PC überwachen können. Wir nehmen Microsoft™ Internet Explorer unter WinXP als Beispiel, 

um es Schritt für Schritt wie folgenden herunterzuladen und zu installieren： 

Erstens, bitte “WebCam Server” des “System Settings” und “Start Monitor” des SecurityEyes 

Hauptservers aktivieren. Und bitte denken Sie an dem IP Adresse, die schon im Hauptserver 

angegeben worden ist.  

 

Schritt 1：Öffnen Sie “Internet Explorer” auf dem ferngesteuerten PC. Wir müssen den IP Adresse des 

Hauptservers auf der Vertrauensliste der IE-Einstellung hinzufügen. Bitte wählen Sie 

“Tools”  “Internet Options” wie folgend. 

         

 

Schritt 2：Und dann wählen Sie bitte “Security”  “Trusted sites”  “Sites” wie folgend. 
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Schritt 3：Bitte überprüfen Sie die Box der  und dann 

geben Sie den IP Addesse des Servers ein , den Sie verbinden wollen. Dann klicken Sie  

“Add”, um sie auf die Liste wie folgend hinzufügen. Klicken Sie   zu 

speichern. 
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Schritt 4：Geben Sie die Adresse des IP Hauptservers, wie Sie auf die vertraute Liste, wie in letztem 

Schritt, eingetragen haben. 

    

 
Geben Sie die IP Adresse or Domain

Name des SecurityEyes Hauptservers 
129 

ein wie Sie auf die vertraute Liste 
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Schritt 5：Falls der IP oder Domain Name des Hauptservers korrekt ist, können das Sie das Logo wie 

folgend sehen. Bitte bestimmen Sie zu, ActiveX Kontrolle Komponent vom Web zu 

installieren.  Klicken Sie die gelbe Bar der IE mit der rechten Taste der Maus und dann 

wählen Sie “Install ActiveX Control”wie folgend.  

     

 

    Schritt 6：Nach dem obigen Prozeß werden Sie nach der Security Warnung gefragt (wenn es unter 

WinXP SP2 ist).  Bitte Klicken Sie  “Install” für weitere Schritten. 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

131 

             

 

    Schritt 7：und dann, die IE fragt nach der Warnung der ActiveX control installation wieder. Bitte 

Klicken Sie “Yes” ,um die Installation zuzustimmen. 

             

 

Schritt 8：Bitte warten Sie ein bißchen auf das Herunterladen der for some time to download the 

Netzklient Applicationssoftware und bitte klicken Sie “Cancel” nicht, während dieser 

Prozedure. 
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Schritt 9: Bitte suchen Sie die 
Zielmappe zur 
Installation aus und 
dann klicken Sie “Next” 
um weiter zu fahren. 

            

Schritt 10: Bitte wählen Sie die 
Mappe des Programms 
und dann klicken Sie 
“Next” um fortzusetzen. 
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Schritt 11: Bitte klicken Sie  
“Finish” , um das 
Fenster für die 
Software Installation 
abzuschließen 

 

Schritt 12：Bitte Klicken Sie START  PROGRAMS  SECURITY CLIENT  SECURITY NET 

CLIENT. Das ferngesteuerte Überwachungssystem der IE, die wir benutzen, basiert auf 

Netzklient Applikation Software. Wegen der ausführlichen Einzelheiten über den 

Gebrauch dieser Software lesen Sie bitte das Kapitel Netzklient.  
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Unten ist die Einführung in die Funktionstasten auf der Schnittstelle. 

     

 

Quad Vision Modus： 

Sie können die Anzeige in 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 Fenster zum 

Anschauen wählen.  

 

Einstellung fokusierter Kamera： 

Die Anwender können die Kameranummer anklicken, um sie zur 

fokusierten Kamera zu machen.. nehmen Sie  (6 Quads) als 

Beispiel: wenn Sie die Kameranummer 9 anklicken, wird das größte 

Vorschaufenster zum Anschausfenster der Kamera 9 gemacht. Die 

anderen kleinen Fenster zeigen jeweils das Bild von den Kameras 10, 11, 
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12, 13 & 14 an. Bitte merken Sie, daß Sie keine zufällige Permutation 

daraus machen können. 

 

Fenster des Status： 

Auf dem Bildschirm zeigt nur das Datum und Zeit, wenn es keinen 

Anschluß gibt. Nachdem es mit dem Server angeschlossen wird, zeigt es 

dann den Server, IP und CH (Kanal) an. 

 

Serveranschluß： 

Klicken Sie es an, um den Anschluß mit den Servern zu bekommen, die 

schon bei den Einstellungen festgelegt worden sind.. 

 

System Einstellung： 

Klicken Sie es an, um das Netzklient System einzustellen. Darüber wird 

es später noch in diesem Kapitel besprochen. 

 

Aufzeichnen： 

Klicken Sie es an, um das Video/Audio aus SecurityEyes Hauptserver 

via Netzwerkübermittlung aufzuzeichnen. Bitte merken Sie, daß 

Sie  drücken müssen, um die Funktion 

des Aufzeichnens zu aktivieren. 

 

Serveranschluß Einstellung： 

Klicken Sie es an, um den Serveranschluß einzustellen. Darüber wird es 

später noch in diesem Kapitel besprochen.  
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Kanalumschalten： 

Klicken Sie es an, um Auto-Umschalten des Kanal zu aktivieren. 

 

Playback： 

Klicken Sie es an, um das locale oder ferngesteuerte Playback zu starten. 

to start Local Playback or Ferngesteuerte Playback. Darüber wird es 

später noch in diesem Kapitel besprochen.  

 

Ferngesteuerte PTZ Kontrolle： 

Klicken Sie es an, um PTZ an der Serverseite zu kontrollieren. 

→ Bitte wählen Sie die korrekte 

Kameranummer in bezug auf PTZ. 

 

 ：nach oben    ：nach unten     

：Links    ：Rechts 

 Klicken Sie   um die Geschwindigkeit der  

Auto-Streifen von PTZ wie auf dem Bild zu adjustieren 

. 

：Für die Anwender zur 

Kontrolle von PTZ zu Zoom-In oder Zoom-Out. 
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：Für Anwender zur 

Kontrolle von PTZ zu Focus-Fern oder Focus-Nah. 

：Für Anwender zum Adjustieren der  

Blende. 

 

Schnappschuß： 

Klicken Sie es an, um einen Schnappschuß vomVideo zu machen und 

dann können Sie ihn auf der Platte oder irgendein Speichergerät zu 

speichern. 

 

Ferngesteuertes Gespräch： 

Klicken Sie es an, um die Stimme zum Server zu senden, der auf der 

Liste via Mikrofon gewählt worden ist.. Bitte installieren Sie ein 

Mikrofon auf Client PC und stellen Sie sicher, daß es zuerst arbeiten 

kann. 

 

Ferngesteuerte Lautsprecher： 

Klicken Sie es an, um die Stimme von SecurityEyes Hauptserver zu 

empfangen, der auf der Liste via Netzwerkübermittlung gewählt worden 

ist  

    Wegen der Einzelheiten lesen Sie bitte “Advanced Functions introduce of SecurityEyes Net 

Client” für mehr nutzliche Information. 
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Wie man mit PDA die gesteuerte Überwachung macht. 

SecurityEyes Software bietet Http-Server über PDA an. Sie können mit PDA für die schnurlose 

Verbindung überwachen.  

Zuerst bitte aktivieren Sie “PDA Server” und “Start Monitor” des “Start Net Server” auf dem  

SecurityEyes Hauptserver. Und bitte erinnern Sie den IP Adresse, Anwendername und Kennwort, die 

schon im Hauptserver eingetragen sind. 

Schritt 1：Sie brauchen die zwei Dateien zuerst auf den PC zu kopieren: MyCtrl.dll und 

PDAClient.exe unter der Mappe des PDAClient auf der Installation CD. 

 

Schritt 2：Dann brauchen Sie PDA mit dem PC anzuschließen, um die zwei Dateien MyCtrl.dll and 

PDAClient.exe zur Synchronisation auf PDA herunterzuladen.. 

 

Schritt 3：Und Sie sollen die PDA für schnurlose Verbindung richtig ansetzen und führen Sie das 

heruntergeladene Programm PDAClient.exe.  

 

Schritt 4：Geben Sie den IP Adresse oder Domainname des SecurityEyes Hauptserver ein. 

 

Schritt 5：Geben Sie den Kundenname und Kennwort ein. 
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Schritt 6：Sie bekommen dann die Vorschau der Anzeige des Hauptservers. 

Ahang 1：DMIP Einstellungen 

1. Ausführliche Beschreibung der DMIP Function. 

   Die DMIP Function is hauptsächlich für das Senden des MAC (Media Access Control Layer)Adresse 

der NICs (Network Interface Card) von Anwender Klient zu Datenbank des Servers. Nach dem Reboot 

ändert sich IP, aber MAC Adresse wird nicht geändert oder dupliziert. Daher können wir den IP auf der 

Basis der verbleibenden MAC Adresse aktualisieren, nachdem es geändert wurde. Zum Schluß können 

wir Überwachung in der Internet realisieren, wenn wir den dynamischen IP mit der Internet verbinden. 

 

A. Struktur    

DMIP 

Klient 
DMIP 

Server 

DMIP 

Klient 

Endeanwe

Endeanwe

 

 

 

 

 

 

 

DB
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B. Funktion： 

(1). Grundarbeitsvorgang 

 

 

  

 

 

 

 

  

Endeanw

en-der 

DMIP 

Server 

DMIP 

Klient 

F

E

D

C 

B

A 

A. Verbindung：Die Verbindung zwischen Klient und Server herstellen. 

B. Senden：Sendet Domain/Mac Adresse/IP Adresse an den Server 

C. Ausnahme：Server sendet das “Auth=NG” Packet an den Klient und der Klient zeigt den 

Fehler Nachricht an und schließt den Klient Anwendung ab  

D. Auth. anfordern：Endeanwender sendet die Anforderung der Authentifizierung an den 

Server, der Anwender braucht den Anwendername und Kennwort einzugeben, die identisch mit dem DMIP 

Domain/Kennwort sind. 
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 E. Ack/Rej：Server antwortet das Ack oder Rej Signal. 

F. Aktualisieren：Die DMIP Liste wird automatisch aktualisiert, wenn die Daten geändert 

werden. 

(2). U/I des Endeanwender Klients 

Verbindungstaste Exit Taste 

IP Adresse editieren IP Adresse Etiket 

Domain/password edit Domain/Kennwort 

 

 

 

 

 

 

(3). Schema der Datenbank 

      Tabellename：Anwender_Daten            Tabellename：Anwender_Liste 

        Column      Typus                   Column     Typus 

    ======================      ================= 

           Domain_Name  char                   Mac_Adresse  char 

           PWD           char                   IP_Adresse   char 

           Anwender_Typus     char        Domain_Name char 

 

(4). Packet Format 
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  Dateikopf?   Mac Adresse    !    Domain Name  ; 

  Beispiel：DMIP?01:02:03:04:05:06!test; 

 

(5). Protokol：TCP 

    

(6). Port：80 

2. Wie wird DMIP Server（PC）aufgebaut 

 

A. Stellen Sie sicher zuerst, den DMIP Server(PC) auf die physicalische IP Adresse festzulegen.  
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B. Kopieren Sie die Mappe “DMIP” in der Installation CD auf die Festplatte des PC. Nun gehen Sie 

zur Mappe “DMIP” und “SERVER” rüber. Unter ihnen lassen Sie die Datei DMIPsvr.exe laufen. 

C. Gehen Sie zum Server Optionen wie die Anzeige des obigen Fensters 

D. Wählen Sie “Use This Server Name” 

E. Füllen Sie den IP Adresse aus. 

F. Überprüfen Sie, ob die Portnummer(80) ridhtig ist. 

G. Falls alle die obigen Schritten getan worden sind, dann brauchen nun DMIP Klient zu bestimmen. 

 

 

 

3. Wie wird DMIP Klient auf der laufenden SecurityEyes Software aufgebaut 

A. Start Net Server 

      Bitte stellen Sie sicher, daß “Start Monitor” deaktiviert wird, um NET SERVER zu starten. 

Klicken Sie   , um die untenstehende Liste für die Anwender zum Starten der Funktionen 

des Netzservers anzuzeigen. 

      DMIP Server → bitte aktivieren Sie diese Function 

      Notiz：Nachdem die alle obigen Schritten durchgeführt worden sind, müssen Sie zur 

Systemeinstellungen zurückzugehen und dann“Start Monitor” klicken , um ihn 

wieder zu starten. 
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B. Gehen Sie zu [Hotline Modem and Message, Telephone, Center Login & DMIP Settings] 

DMIP ：Zum Aufbau des DMIP für den Hauptserver, der für die ferngesteuerte 

Überwachung gebraucht wird.  

                                        

 

 

          
Login Name / Password：z.B. “test”ist 

Anmeldungsname  und 

Kennwort zur Anmeldung 

zum DMIP Server. 

IP：Eingabe des festgelegten IP Adresse des DMIP 

 

 

 

 

 

 

4. Wie wird auf dem Ende-Anwender Klient durchgeführt： 

   Nachdem die Anwender http:// (the IP of DMIP Server) eintippen und den Anwendername and 

Kennwort wie z.B. test eingeben, 

  Wird U/I der IE angezeigt. Nun können die Anwender den DMIP Klien zugreifen, nachdem sie 

angemeldet haben. 
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Ahangg 2：Modemanschluß Einstellungen 

Einrichten des Modems des Hauptservers (Local Server Site)： 

1. Unter WIN2000 oder WINXP, bitte klicken Sie  Control Panel/Administrative Tools/Services zu 

“start” den RAS Service durch das Klicken der Maus, und dann picken Sie den “start”. Falls der 

“start” nicht gepickt werden kann, dann bitte suchen Sie “Properties” aus und dann ändern Sie die 

Weise des Startens zu “Automatic”. Sehen Sie das Bild unten： 

 

    Notiz：Innerhalb des roten Kreises sind alle RAS services. 
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2. Herstellen eines Anschlusses（für Dial-up）： 

Schritt 1：Gehen Sie zur Kontrolle Panel, picken Sie <Network and Dial-up Connection>, dann “Make 

New Connection”, sehen Sie das Bild unten: 
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Schritt 2：Klicken Sie “Next”.                    Schritt 3：Wählen Sie<Accept incoming 

connections>, klicken Sie “Next”. 

    

 

Schritt 4：Suchen Sie ein Anschlussgerät aus,           Schritt 5：Wählen Sie “Allow virtual     

klicken Sie “Next”.                           private connections”.  
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Schritt 6：klicken Sie “Next”.                   Schritt 7：klicken Sie “Finish” ,um einen neuen 

Anschluß zu kompletieren. Der neue 

Anschluß ist “Incoming Connection”.           

    

 

 

Schritt 8：Bitte wählen Sie “Incoming Connection”  ”Properties”  hinzufügend “test” für 

Anwendername und Kennwort. 

    

 

Schritt 9：Bitte füllen Sie den IP Adresse für “From:” und “To:” auf dem untenstehenden Bild aus. Die 
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Adresse is für den Modemanschluß. Füllen Sie den Bereich der IP Adresse der Klienten, die 

mit dem Server angeschlossen werden, in “From” and “To” aus. 

 

 

 

 

Einrichten eines Modems der Ferngesteuerten Klient Site： 

Herstellen eines Anschlusses（für Verbindungaufbau(Dial-up)） 

Schritt 1：Gehen Sie zur Controll Panel, picken Sie <Network and Dial-up Connection>, dann “Make 

New Connection”, sehen Sie bitte das unterstehene Bild: 
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Schritt 2：Klicken Sie “Next”.                     Schritt 3：wählen Sie<Dial-up to private 

network>, klicken Sie “Next”. 
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Schritt 4：Wählen Sie ein Anschlußgerät,         Schritt 5：Eingabe der Telefonnummer für      

klicken Sie “Next”.                            Anschluß.  

    

 

Schritt 6：klicken Sie “Next”                     Schritt 7：Eingabe des Namen für den 

Anschlußnamen, z.B.”test” und klicken Sie 

“Finish” 

        

 NOTIZ 
Der Anschlußname muß identisch mit 
dem Anwendernamen für den Incoming 
Connection (Eingangsanschluß) sein. 
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Schritt 8：Sie sollen “Incoming Connection” Ikone auf dem “Network and Dial-up Connection” 

Fenster klicken, um den Anschluß wieder zu starten. entnehmen Sie bitte “Server IP 

Adresse” aus dem untenstehenden rechten Bild, z.B. “111.111.1.10” . Sie sollen die IP 

Adresse zum Anschluß des Hauptservers mit IP Adresse benutzen. 
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Anhang 3：Netzanschluß Einstellungen 

 

Q：Warum kann ich nicht jedes Videos via SecurityEyes_Ferngesteuerte Software sehen? Ich bin 

sicher, daß es bei meinem Internetanschluß kein Problem gibt. 

 

A：Bitte überprüfen Sie, ob irgendeine Firewall an dem Hauptserver oder den Ferngesteuerte Klient 

Sites angesetzt wird. Wenn ja, dann bitte öffnen Sie den Port 7000 und TCP/UDP Dual Protokol 

in der Firewall Einstellungen. 

 

    

 

Q：Ich benutze Firewall oder Router für die Umgebung meines Netzwerkes. Welche PORTS brauche 

ich für die ferngesteuerte Überwachungssoftware öffnen? 

 

A：Bitte öffnen Sie die Ports wie folgenden： 

Http(WebCam server)-80[changeable]、Ferngesteuerte(SecurityEyes_Remote)-7000、

PDA-1025、Multicast(SecurityEyes_Multicast)-4001. 
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Q：Warum die Ferngesteuerte Klient Sites nicht an Hauptserver via Internet Explorer durch Modem 

angeschlossen werden , nachdem ich “Modem Server” auf SecurityEyes Hauptserver aktiviert 

und den Hauptserver an Internet angeschlossen habe? Für die beiden Ende des Hauptservers und 

ferngesteuerte Klient Sites habe ich ein Modem zum Internetanschluß benutzt und ich bin sicher, 

daß es kein Problem gibt. 

 

A：Die “Modem Server” Function auf dem SecurityEyes Hauptserver unterstützt nur das  

“SecurityEyes_Remote ” Program. Bitte installieren Sie SecurityEyes_Remote auf der Remote 

Klient site, um das Ferngesteuerte Überwachungsprogram durchzuführen. 
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Anhang 4：Konfiguration für Frame Rate Sharing (Aufnahmensanteil Mitbenutzung) 

auf PV-155 & 157 VPRO 

 

Für PV-155 & 157 VPRO ist der gesamte Aufnahmensanteil A fps (NTSC color system)/ 16 

Video Input Kanäle. Jeder Videokanal kann A/16 (Aufnahmen/Sekunde) bekommen. Unter 

dieser Regel können die anderen Kanäle mehr Aufnahmensanteil bekommen, wenn wir einige 

Kanäle deaktivieren.  

 

z.B.：Falls wir 4*Video Kanäle deaktivieren, können die verbleibenden 12*Video Kanäle mehr 

Aufnahmensanteil bekommen, A/12(fps) für jeden Kanal. Wie die Kanäle deaktiviert 

werden können, lesen Sie bitte “Enable Kamera” des SecurityEyes Hauptservers. 

 

Wenn Sie PV-155 & 157 VPRO gekauft haben und wollen 4, 8 oder 12 Video Kanäle benutzen, dann 

deaktivieren Sie die anderen Kanäle bitte wie folgenden： 

 

(1). Wenn Sie nur 12 Eingaben haben wollen, können Sie die 12 Kamera mit den Eingabenkanälen 

nach der Reihenfolge vom CH01 bis CH12 anschließen, in dem die CH13, CH14, CH15 and 

CH16 deaktiviert werden. Der übrigbleibenden Aufnahmensanteil wird dann auf die 12 

angeschlossenen Kamera umverteilt. 
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(2). Wenn Sie nur 8 Eingaben haben wollen, können Sie die 8 Kamera mit den Eingabenkanälen nach 

der Reihenfolge vom CH01 bis CH08 anschließen, in dem die CH09 bis CH16 deaktiviert 

werden. Der übrigbleibenden Aufnahmensanteil wird dann auf die 8 angeschlossenen Kamera 

umverteilt. 

 (3). Wenn Sie nur 4 Eingaben haben wollen, können Sie die 4 Kamera mit den Eingabenkanälen 

nach der Reihenfolge vom CH01 bis CH04 anschließen, in dem die CH05 bis CH16 deaktiviert 

werden. Der übrigbleibenden Aufnahmensanteil wird dann auf die 4 angeschlossenen Kamera 

umverteilt. 
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Anhang 5：Konfiguration für SMS Server 

 

1. Zum Benutzen der SMS Function müssen Sie zuerst ein GSM/GPRS Modem auf dem Hauptserver 

oder irgendeinem Ihrer PC installieren. Dieser PC wird als SMS Server genannt. 

 

2. Sie können das Installationsverfahren des SMS_Servers auf der CD für die Installation finden. Bitte 

installieren Sie ihn auf Ihre Festplatte und dann führen Sie SMS_Server zu erstmals durch. 

 

3. Nach der Installation können Sie zu “Programs”, “SMS Hauptserver” gehen und wählen Sie “SMS 

Server”. 

 

4. Es zeigt wie untenstehend an： 

 Klicken Sie “Open”  
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5. Es zeigt wie untenstehend an： 

      Baudrate soll auf 115200 bestimmt werden.. 

      Databits soll auf 8 bits bestimmt werden. 

      Parity soll auf None bestimmt werden. 

Stopbits soll auf 1 bit bestimmt werden. 

Handshaking s soll auf Hardware bestimmt werden. 

 Klicken Sie “OK”  

 

6. Es zeigt wie untenstehend an： 

      Füllen Sie die PIN-Nummer der SIM Karte aus, die ins Modem eingesteckt worden ist,  

“Pin：”.          Und klicken Sie “Set”  

Wählen die den Band des eingesetzten Modems. 

      Füll die t Nummer Ihes Mobiltelefons aus und schreiben eine Test-Nachricht darunter 
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      klicken Sie “Send” zum Testen, ob die Nachricht an das Mobiltelefon der angegebenen Nummer 

gesendet werden kann.  

 

 

7. Es zeigt wie untenstehend an： 

  

Klicken Sie “Server Setting” 
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8. Es zeigt wie untenstehend an: 

Behalten Sie die Portnummer von 6886 bei, die identisch wie bei “SMS alarm settings” ist. 

Behalten Sie die 2 Posten unüberprüft unter dem “Startup” bei und dann klicken Sie “Message 

Filter” 

 

 

9. Es zeigt wie untenstehend an： 

Behalten Sie “Video Loss”, “Disk Full”, “IO Motion”, “Motion Detect” bei. 

Und klicken Sie “OK” 
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10. Es zeigt wie untenstehend an： 

  

Klicken Sie “Account Setting” 
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11. Es zeigt wie untenstehend an： 

Klicken Sie die zweite Ikone (von links, Klient hinzufügen), um einen Account herzustellen. 

 

 

12. Es zeigt wie untenstehend an： 

Alles vom “Login ID”, “Password”, “Country Code”, “Mobile number”, “Telephone”, “E-mail”, 

“Address”, “Note” muß ausgefüllt werden. “Login ID” and “Password” müssen mit dem bei “SMS 

alarm settings” Eingegebenen übereinstimmend sein. Und dann klicken Sie “Save”. 
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13. Es zeigt wie untenstehend an： 

Wenn Sie eine Account  “1111” hergestellt haben, können Sie sehen, daß es unter dem  “Address 

Book” steht, und dann klicken Sie “X” ,um aus “Account Setting” zu verlassen.          
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14. Es zeigt wie untenstehend an： 

klicken Sie “Start Service” und “Exit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

165 

Q & A 

Q1：Wenn ich gleichzeitig an Hauptserver durch mehrere SecurityEyes_Remote Klienten anschließen muß, 

wie soll ich die Accounten einrichten? 

A1：Es ist nicht notwendig, verschiedenen Accounten zur Anmeldung zur gleichen Zeit durch verschiedene 

ferngesteuerte Klienten. Der T SecurityEyes Hauptserver erlaubt, der gleiche Account zur gleichen 

Zeit anzumelden. 

Q2：Was soll ich machen, nachdem ich das Modem, wie im Anhang 2 beschrieben wird, für den 

ferngesteuerten Anschluß eingestellt habe? 

A2：Bitte gehen Sie zum “Start Net Server”, um den Modem Server zu aktivieren, dann ist der 

ferngesteuerte Anschluß für Modem Server zum Einsetzen bereits. 

Q3：Können Sie bitte mehr über Schedule Einstellung und normale Einstellung erklären? 

A3：Im Bezug auf die Schedule Einstellung Funktion beschreibe ich das Gesamtbild der Funktion wie 

folgenden :  

Hintergrund: normalerweise gibt es 2 Periode für die Security Applikation. Sie sind in der normalen 

Arbeitszeit und außerhalb der normalen Arbeitszeit. 

(1) In der normalen Arbeitszeit (z.B. von 9：00 bis 18：00). Die Leute sind am Arbeiten.  

a. Sie können Vollzeitaufzeichnen oder Aufzeichnen bei Bewegungaufdeckung (lesen Sie dafür 

“Enable Motion Detect” für jede Kamera) einstellen. 

b. auch müssen Sie Aufzeichnung und Monitor (lesen Sie “Record”) starten . 

(2) Außerhalb der normalen Arbeitszeit (z.B. nach 18:00 und vor 9:00 an Wochentagen, Ganzen Tag 

am Wochenende oder am gesetzlichen Feiertagen). Weil Niemamd da ist, können Sie in der 

Schedule Einstellung im voraus einstellen und die Software berücksichtigt diese Einstellung und  
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setzt sie für das Aufzeichnen auf höhere Priorität über die normale Arbeitzeit, d.h. alle die 

Einstellungen von (1) werden ignoriert.  

NUN, 

1. Während des Zeitplans, 

Wenn Sie das Aufzeichnen bei der Funktion des Bewegungsaufdecken haben wollen, dann müssen 

Sie das Aufzeichnen und das Bewegungsaufdecken aktivieren. 

Wenn Sie das ganzzeitige Aufzeichnen haben wollen, dann aktivieren Sie das Aufzeichnen nur.. 

Also, the Kameras should be selected. 

(Lesen Sie bitte “Schedule Einstellung”) 

  

2. Wenn der Zeitplan endet, alle der Einstellungen für normale Arbeitszeit (1).a und (1).b wird gültig.  

Notiz：Bitte merken Sie, daß Schedule Einstellung bei  “Schedule Einstellungen ” ist. 

Q4：Können Sie bitte ein Szenario über Schedule Einstellung beschreiben?  

A4：Im Bezug auf die Schedule Einstellung Funktion beschreibe ich das Gesamtbild der Funktion wie 

folgenden :  

Hintergrund: normalerweise gibt es 2 Periode für die Security Applikation. Sie sind in der normalen 

Arbeitszeit und außerhalb der normalen Arbeitszeit. 

 (1) in der normalen Arbeitszeit (z.B. am Vormittag) machen Sie ein paar Einstellungen für das 

Schedule von 19：00 bis 23：59 (außerhalb der normaler Arbeitszeit) und Sie stellen das 

ganzzeitige Aufzeichnen durch die Aktivierung des Aufzeichnens nur.                       

(2) aber, nachdem das Schedule startet, wie z.B. Sie gehen zurück ins Büro um 20:00 und 

deaktiviert “Start Monitor” und wollen irgendwelche Einstellungen. Nnu haben Sie 2 

Möglichkeiten zur Wahl: 

        a. Keine Einstellung ändern bis das Schedule beendet oder  
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b. Löschen Sie die Eingaben des Schedules , nämlich von 19：00 bis 23：59, aus der Liste und 

machen Sie das Schedule ungültig zuerst und dann stellen Sie erneut ein und machen Sie ein 

neues Schedule wieder.  

 

 


