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1. Geschichte der Revision
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Software

Datum \ersion Beschreibung Anmerkungen
Kann auf den neuen
2006.07.12 V2.8 Alte Version der SecurityEyes Software Treibern hoher als V2.x
nicht benutzt werden
Aktualisierte Treiber von Bt§878 Audio
Nur auf den neuen Treiber
2006.09.19 V3.0 Aktualisiert zu brandneuer V 3.0 SecurityEyes

benutzen

bitte an unserer Verkaufsabteilung.

Bitte nicht vergessen, auf unsere Website, www.provideo.com.tw zu gehen und die letzte Version der

Bedienungsanleitung herunterzuladen. Wegen mehr Information iiber die aktualisierte Software & Treiber wenden Sie sich

1.1 Software Sonderheiten

A. Neue Datenbank System (nicht kompatibel mit alte V 2.x version und vorherige), schnelles

Suchen nach alte Dateien und einfaches Backup Proze8.

B. Modularische Structur aller Software Einheiten, einfache Anpassung der speziellen Anwendung

des einzelnen Kunden.

C. Fortgeschrittene MPEG-4 Kodierung der Video Kompremierung, spart den Speicher und bietet

hohe Qualitét des Videos Playback.

D. Aufzeichung: ganze Zeit, Zeitplan, Bewegung aufdecken, I/O und Fernanweisung.

E. Alarm : Geschehnis bericht, Wav sound, E-mail, Telefone (Handies), Interner /Externer I/O und
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SMS Nachricht.

F. Playback : Einzelnes und mehrfaches Playback, nur Video oder inclusive Audio, Geschehnis Suche

der Datenbank, Zoom-In (Out), speichern zu AVI und Video Konfigurations

einstellbar..

F. Fernsteuerung : Netz Client Software, Multifach Client Software, IE Browser, DMIP, PDA and

Fernkontrolle Program.

G.. Sonstiges : Wiederaufzeichnen fahig, E-map, H/'W Watch-Dog, PTZ Kontrolle, Vor-aufzeichnung

der Bewegungsaufdeckung und Video Verlust Entdeckung.

H. Speziale Funktion : In diese brandneue professionelle Software haben wir eine Counter

Application fiir die Z&hlung der Summe von hereinkommenden und hinausgehenden

Personen oder Gegenstédnde hinzugefiigt.
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2.Installation der SecurityEyes Software ins PC System

2-1. Installation der Software

Es geht durch die Installation und Setup Process der SecurityEyes Software fiir Haupt-, Entfernte

und SMS Server Applikationen.

Wenn Sie alte Treiber im System installiert haben, dann bitte folgen Sie die folgenden

Schritten, um die alten Treiber zu deinstallieren

A. Auto-Deinstallation : Zum Deinstallation der Security Treiber gehen Sie zu ”Add or Remove
Programs” im Kontrollelement des Systems.

B. Manual-Deinstallation : Zum Entfernen des C:\windows\system32\drivers\PV878 ALl.sys,
C:\windows\system32\DrvColns.dll - PVNSetup.des - PVNSetup.exe und dann entfernen Sie
die oem*.inf und oem*.PNF , die Chipset 878 Information under C:\windows\inf Mappe
enthalten.

2-2. Installation der Security Software — SecurityEyes Haupt ( Server)
Schritt 1 : Bitte schieben Sie die Installation CD in Ihr CD-ROM Gerit ein, dann SecurityEyes
Installationssoftware soll automatisch erscheinen. Bitte sehen Sie das untenstehende

Diagram :
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Schritt 2: Bitte klicken Sie
“INSTALL

SECURITYEYES_MAIN”.
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Y EYES

|

INSTALL SMS SERVER J
L ot
BROWSER CD CDN'II‘NT J

oo
w

EXIT

InstallShield Wizard

Choose Destination Location

Schritt 3: Bitte wéhlen Sie die
Zielstelle der zu
installiereneden Mappe
aus und dann Klicken
Sieen Sie “Next” um
fortzusetzen.

Select folder where Setup will install files.

Setup will install Security Server in the following folder.

Tovinstall to this folder, click Next. Toinstall o a different folder, click Browse and select
anather fFolder.

Schritt 4: Bitte wahlen Sie das
Program Mappe und
dann Klicken Sieen Sie
“Next” um fort zu

Destination Folder

Browse...

C:%\Program FileshSecurity_Server

< Back Cancel |
InstallShield Wizard 3
Select Program Folder
Pleasze select a program folder. -_.'“t ;
S

Setup will add program icong to the Program Falder listed below. You may type a new folder
name, o select ane from the existing folders list. Click Mext to continue,

Program Folders:

|Securit_l,l_Sewer

E xisting Folders:

Adrniriztrative Tools
Games
Startup
Symantec Client Security

Cancel

< Back Hest » |
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—
Schritt 5: Das program sucht
nach der alten

Datenbank
automatisch, Bitte
Klicken Sieen Sie

Do you want to search the database of old version?

Yes Mo

“Yes” um fortzusetzen.

Schritt 6: Bitte Klicken Sieen
Sie “Finish” um Instal-
lationsfenster der
Software zu schlielen.

InstallShield Wizard

S InstallS hield Wizard Complete

Setup has finished installing Security Server on your computer.

NOTIZ -

Wenn unten “Locked File Detected” Nachrichtfenster wiahrend der Instatallaation der SecurityEyes

Hauptserver Software erscheint, bitte wiahlen Sie “Don’t display this message again” und dann

Klicken Sieen Sie “Reboot” und das Installationsproblem mit dem abgeschlossenen System DLL

Dateien gelost.
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Locked File Detected §|

An option you selected requires that files be installed to or uninstalled fram
wour systemn, or both, & locked file, C:hMaINDOWShepstemn32WMECE T dll, was
found while perfarming the needed file operationz. T o leave this file as it iz an
wour system, click the lgnaore button; to retry the file operation, click Retry; ar
to perform the operation when your spstem iz rebooted, click Reboat.

[+ Dron't display this message again. |

Reboot | [gnare |

Jedesmal wihrend Sie das Prozel3 der Installation durchfithen, meldet sich die Nachricht wie unten,
wenn die Platte keinen gentligenden freien Platz mehr hat. Bitte versuchen Sie Platz von Festplatte
frei zu setzen, indem Sie einige nutzlosen Systemprogrammen entfernen oder verweisen Sie auf

“Storage Path Setting” der SecurityEyes Hauptserver Application Software.

Securibriiever

2-3. Installation der SecurityEyes Software — SecurityEyes Fern (Netzclient)
Schritt 1 : Bitte schieben Sie die Installation CD in Thr CD-ROM Gerit ein, dann SecurityEyes

Installationssoftware soll automatisch erscheinen. Bitte sehen Sie das untenstehende

Diagram :

10
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Schritt 2: Bitte Klicken Sieen Sie
“INSTALL
SECURITYEYES_ REMOT
E”.

Schritt 3: Bitte wéahlen Sie die
Zielstelle der zu
installiereneden Mappe
aus und dann Klicken
Sieen Sie “Next” um
fortzusetzen.

SecurityEyes software manual ©Provideo

SECUR¥FY EYES

- INSTALL DRIVER |

INSTALL SECURITYEYES MAIN I
Bi=

InstallShield Wizard (X

Choose Destination Location

Select folder where Setup will install files.

7
\'ﬁ

Setup will install Security Clent in the following folder.

Tovinstall to this folder, click Next. Toinstall o a different folder, click Browse and select
anather fFolder.

Destination Folder

C:%Program FileshS ecurity_Client

Browse...

Cancel |

11
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InstallShield Wizard 3
Select Program Folder
. R . . . Flease zelect a program Folder.
Schritt 4: Bitte wéahlen Sie das
P rog ram Mappe u nd Setup will add program icong to the Program Folder listed below. You may type a new folder

name, o zelect one from the existing folders list. Click Mest to continue.

dann Klicken Sieen Sie Eosraﬁ;ﬁawr
ecurty_Clent
“Next” um fortzusetzen.

E xisting Folders:

Adminiztrative Tools
Games

Security Server
Startup

Symantec Client Security

< Back Hest » | Cancel

InstallShield Wizard

InstallS hield Wizard Complete

Schritt 5: Bitte Klicken Sieen
“Finish” , um das
Installations- fenster
der Software
abzuschlieflen.

Setup has finished installing Security Client on vour computer.

12
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2-4. Installation der SecurityEyes Software - SMS SERVER

Schritt 1 : Bitte schieben Sie die Installation CD in Thr CD-ROM Gerit ein, dann SecurityEyes

Installationssoftware soll automatisch erscheinen. Bitte sehen Sie das untenstehende

Diagram :

Schritt 2: Bitte Klicken Sieen Sie
“INSTALL SMS
SERVER”.

Schritt 3: Bitte wéahlen Sie die
Zielstelle der zu
installiereneden Mappe
aus und dann Klicken
Sieen Sie “Next” um
fortzusetzen.

SECURTTY EYES

 INSTALL DRIVER i

INSTALL SECURITYEVES MAIN I
=

InstallShield Wizard (X
Choose Destination Location
Select folder where Setup will ingtall files. ; -_.'“t ;

Setup will install SMS Server in the following folder.

Tovinstall to this folder, click Next. Toinstall o a different folder, click Browse and select
anather fFolder.

Destination Folder

C:%Program FileshSMS Server

Browse...

< Back Cancel |

13
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InstallShield Wizard

Select Program Folder
- . - . . Flease zelect a program Folder.
Schritt 4: Bitte wéahlen Sie das
Setup will add program icong to the Program Folder listed below. You may type a new folder

P rOg ram Mappe u nd name, o zelect one from the existing folders list. Click Mest to continue.
dann Klicken Sieen Sie E;ﬁga: Folders:
“Next” um fortzusetzen.

E xisting Folders:

Adminiztrative Tools
Games

Security Client
Security Server
Startup

Symantec Client Security

< Back Hest » | Cancel

InstallShield Wizard

InstallS hield Wizard Complete

Schritt 5: Bitte Klicken Sieen
“Finish” , um das
Installations- fenster
der Software
abzuschlieflen.

Setup has finished installing Security Client on vour computer.

14
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3. Einfuhrung in die Functionen der SecurityEyes Software — Hauptserver Software

3-1. Die Kurzfassung der Einfilhrung der SecurityEyes Haupt- ( Server) Software
Das ist die Hauptsoftware, die die Funktion der lokalten Uberwachung unterstiitzt. Sie kann
Video/Audio, Playback, Zeitplanarbeit, Bewegungdetektion , PTZ Kontrolle, E-Karte Browser und

Alarm ( WAV Audio, Telefon, mobiles Telefon , mail, I/O... ) aufzeichnen.

AuBerdem sie unterstiitzt fast alle Funktionen eines Netzwerk Server wie : TCP/IP, Modem, 1E
browsen, dynamische IP und besitzt die Fahigkeit SMS Nachrichten zu mobilen Telefonen zu senden.
Diese Software wird sehr professionell und leistungskriftig sein, wenn sie zusammen mit der
fernsteuernden Software und anderen Funktionen eingesetzt wird, und dann kann sie 7/24

automatische Uberwachungssystem realisieren.

Fiir das Video, wir aktualisiert den Codec der MPEG-4, wodurch die Qualitét verbessert und die
Format verkleinert wird .Sie brauchen nicht viel Geld fiir die Speicher zahlen , bekommen aber klare

Videobilder mit guter Qualitét.

Wir haben die Software auf der Basis von unabhingigen Programmmodulen entworfen. Es ist sehr

einfach zu testen, zu verifizieren und zu aktualisieren. Meist wichgig ist, da} die Software auf dieser

15
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Struktur viel mehr stabiler geworden ist.

Selbstverstindlich heiflen wir die OEM and ODM Kunden wilkommen, es zu versuchen, das

brandneue System zu individualisieren, um das Erscheinungsbild des Unternehmens zu présentieren.

Alle die Grafische Anwender Schnittstelle kann durch Individualisierung geandert werden !

Nun nehmen Sie bitte Kontakt wegen mehr Einzelheiten mit unserer Verkaufsabteilung auf.

3-2. Allgemeine Einfihrung der SecurityEyes Haupt- ( Server) Software
3-2-1 Wie das Hauptserver Programm gestartet werden.

Schalten Sie den PC ein und warten auf Aufladung des Betriebsystem..

Bitte klicken Sie START - PROGRAMS - SECURITY SERVER - SECURITY MAIN SERVER

16
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@’ Set Program Access and Defaults

w windows Catalog

windows Update

@ ACCessaries

@ aames
Documents @ Skartup

R #& Internst Explorer
¥ MsN Explarer
Search @ Cutlook, Express
.. Remote Assistance

Help and Support (£} windows Media Player
3 Windows Messenger

Programs

Settings

Run...
Gl Security Server

g

Log OFff

i)
g
o
L2
=
2

¥ B security Main Server

©
c
1z
@
@
&
[=]
p
=
o
-
w
=
[=}
=
=

Turn OFF Commputer ...

(Y
(7]
=
o+
~

Bevor der Hauptserver startet, miissen Sie zuerst beim System zum Benutzen der Software anmelden.

Der vorgegebene Anwender Name und das Kennwort sind beide : 1111

Dringend empfehlen wir, den vorgegebenen Name und Kennwort sofort nach dem Starten des

Servers wegen der Sicherheit zu andern.

Enable User Auto-Login |

Uzer Mame |1"11

kkEE
% Pazsward ‘%

[ Enable Full Screen Auto-Login

Cancel

Zeitgeber des Systems :

Bitte merken Sie ,dal3 die Zeit des Servers ist mit dem Betriebsystem des

17
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PC synchronisiert. Wenn Sie die Zeit umadndern wollen, werden Sie
einige unerwarteten Fehler des Programms im System bekommen. Wie
z.B. : Das Playback Programm wiirde die Zeit der aufgezeichneten
Dateien nicht mehr erkennen, wodurch die Dateien nicht mehr gelistet

warden konnen.

Nummer der Version :

Die Versionsnummer des SecurityEyes Hauptservers. Sie ist fiir den
Verstand des aktualisierten Prozesses, des Fehlerbefestigens und der
Specificationen der SecurityEyes Hauptserversoftware. Fiigen Sie bei
jeder Riickmeldung bitte die Versionsnummer bei. Es hilft uns, Thre

Probleme noch schneller zu 1osen.

vl

Assistant Keyboard :

Klicken Sieen Sie das Symbol zur Aktivierung des Assistant-Keyboards,

mit dem Sie auch ohne das physikalische keyboard auch typen konnen.

Zum Eingeben klicken Sie die Buchstaben mit der Maus.

4 Keyboard X
Esc||F1| F2|/Fa)F4| Fs| el F7 | FallFa]FiolF11]F12] Pause
= 1] @2 o] 4] 5] o] ] <] (51 30] _-] <] Bspe] [ el
K3 0 8 [ Il [ I R I i [ [ R
Cops [ A] 5] D] ]G H] ] KJL] ][] Enter | [PoDn
shitt_ | 2] %] Cl vl e] N M ]> 024 Home
| Cor | [win]| || | Menu] [ < ][ ][> ] [End]

[ Enable Full Screen Auta-Login

Voller Bildschirm Auto-Login aktivieren :

Der volle Bildschirm Auto-Login Funktion wird nach der ndchsten

18




)9
ﬂ SecurityEyes software manual ©Provideo

Anmeldung aktiviert.

Notiz !

Falls diese Funktion aktiviert wird, werden Sie erlaubt, ohne Anmeldung

in den SecurityEyes Hauptserver einzugehen. Es kann einige Fehler

verursachen, wenn jemand die Konfigurationen des Systems uméndert,

ohne vorher erkannt zu werden. Wir empfehlen, dal3 es besser ist, diese

Funktion zu aktivieren, nach der Einstellung der KUNDEN beendet

worden ist

Bei dem ersten Anmeldung in den SecurityEyes Hauptserver dndern Sie bitte den Kundename und

ik
Kennwort nicht um. Klicken Sie einach , um in das Hauptserver Program

hineinzugehen.

3-2-2 Hauptserver Anwender Schnittstelle (UI) — Einfiihrung des Servers

Nach der Anmeldung taucht die Anwender Schnittstelle des Hauptservers auf. Wir nehmen unser

Pordukt PV-157VPRO as Beispiel und zeigen Ihnen wie die Folgenden :

19
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NOTIZ ! :

Wenn Sie kein Videosignal eingeben , zeigt den Vorschau im Videofenster wie folgendes :

[Keine Eingabe des Videosignals]

[Einzelnes Vorschaufenster]

20
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Wenn die Randlinie rot wird,
bedeutet AUFZEICHNEN.

Zeitgeber des Systems

(Contrast viewing) Kanalnumber :

: Die Farbe wird rot und es blinkt, wenn die
Programme Bewegungen im Vorschau des
Videos auffindig gemacht haben.

[Quadrat Vision Modus]

L] = - =

1 Quadrat I 4 Quadrate == ¢ Quadrate === g Quadrate
an e :

== 9 Quadrate s 10 Quadrate == 13 Quadrate BT Quadrate

[Fokusierte Kamera Einstellung]

Nehmen wir === (6 Quadrate) als Beispiel. Wenn Sie die Kamera Nummer 9 klicken, dann wird

das groBte Vorschaufenster das Uberwachungsfeld fiir die Kamera Nummer 9. und die anderen
werden das fiir Kamera 10,11, 12, 13 & 14. Bitte merken Sie, da3 Sie keine zufillige Kombination

daraus machen konnen.

21
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[Status Fenster]

Local Server

Status des Vorschaus nur Alle Funktionen aktiviert
<MONITOR>— Monitor startet. All Functionen arbeiten nicht, wenn den Monitor nicht von
Anwender gestartet wird.
‘MTC — ! Multicast Server | (=Mehrfachbesetzung) Function aktiviert.
TCP  — "'TCP/IP Server ;| Function aktiviert.
‘MOD — "Modem Server ; Function aktiviert..
*SMS  — "' SMS Server ; Function aktiviert.. (SMS : Short Message Service= Kurze Nachricht
Service)
DMP  — " DMIP Server | Function aktiviert..
*WEB — 'WebCam Server ; Function aktiviert..

PDA  — "' PDA Server | Function aktiviert..

22
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¥ 1 Provideo Wachter

Gleiche Funktion wie Start Maritar Taste, Aber er wird Sie daran erinnern, ihn zu

aktivieren, weil er wundervolle Gesichtausdriicke hat.

Schlafen modus : Wenn das System sich nicht im Monitor Status befindet, dann

schléft der Provideo Wéchter.

7 e

g‘/ Muntermodus : Wenn die Maus durchzieht, wird der Provideo Wachter erwachen und

er ist bereits zu arbeiten.

Monitor Modus : Starten Sie den Monitor fiir das Uberwachungssystem. Bitte

merken Sie, daf} alle Funktionen aktiviert werden, wenn es sich
im MONITOR Modus befindet.
NOTIZ ! : Alle Functionen (aufzeichnen, Bewegung aufdecken, Schedule, Alarm and Netzwerk
Functionen )brauchen durch “Start Monitor” aktiviert zu werden. Bitte erwecken Sie den
Provideo Wéchter und lassen Sie ihn auf Monitor modus arbeiten, wenn Sie sehen, daf3

er schlift.
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[===ll] System Einstellungen

w" Camera 01
=¥ Spstem Settings ' Camera 02
Counter Application S etting + Camera 03
w" Camera 04 :
Enable Camera WP o Camera 05 &udio 01
Live Audio B /" Camera 06 > 'ﬂ'u'j':' o
: : Audio 03
bMenu Calar Setting v Camera 07 P
Account Settin v Camera 0
: d v Camera 03 & Mute
= ReLagin v Camera 10
Full Screen Mode " Camera 11
Lock Keyboard " Camera 12
w" Camera 13
Event Repart
+" Carnera 14
. - = Start Monitar w" Camera 15
Klicken Sie — o Camera 16

*Klicken Sie ' System Settings ; (=System Einstellung) , um ins Fenster des Systems Einstellung

einzugehen. Bitte gehen Sie zu Kapitel “System Settings” , um die Einzelheiten einzusehen.

*Klicken Sie " Counter Application Setting ; (=Zihler Applikation Einstellung), um in die Seite der

Zahler Applikation Kontrolle einzugehen. Bitte gehen Sie zu Kapitel “Counter Application

Setting” um die Einzelheiten einzusehen.

*Klicken Sie " Enable Camera ; (= Kamera aktivieren) um die Kameraliste anzeigen zu lassen. Sie

konnen die Kameras darauf de- oder aktivieren. Die Kamera wird nicht gezeigt und es wird auch

keine Liste fur Einstellungen daftir geben, wenn es deaktiviert worden ist.

*Klicken Sie " Live Audio ; , um das Live Audio des vom Anwender gewihlten Kanals abspielen zu
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lassen

(Nur fiir PV-143VPRO, PV-153VPRO, PV-157VPRO or PV-180VPRO or PV-183VPRO)

*Klicken Sie " Menu Color Setting ; (Meniifarbe Einstellung), um die Farbe des Hintergrundes von

Meni umzuindern.

* Klicken Sie " Account Setting ; (Kunden Einstellung), um in die Kunden Einstellungsmemii

einzugehen. Zum Ansehen der Einzelnheiten gehen Sie bitte zum Kapitel “Account Setting”.

* Klicken Sie " Re-Login | (=erneut anmelden) , um die Seite des LOGIN wieder heranzukommen,

damit die anderen Anwender auch in die Security-Software anmelden konnen.

* Klicken Sie" Full Screen Mode ;(Vollbildschirm Modus), um den Monitor des Vorschauvideio ohne

Kontrolle Schnittstelle im VOLLBILDSCHIRM anzeigen zu lassen.

* Klicken Sie " Lock Keyboard | (=Tastatur sperren), um alle Eingaben auf der Tastatur auBer
Ctrl+Alt+Del Hot Key zu deaktivieren.
* Klicken Sie " Event Report ; (=Geschehnis Bericht), um die Bericht der Geschehnisregister zu

offnene. Zum Ansehen der Einzelheiten gehen Sie bitte zum Kapitel “Event Report”.

25



29
ﬁ SecurityEyes software manual OProvideo

* Klicken Sie ' Start Monitor |, um den Monitor und alle anderene Functionen, die vorher schon

eingestellt worden sind, wieder arbeiten zu lassen. Diese Function ist gleich wie Provideo

Wachter. (Wichtig!!! bitte merken Sie das / )

s
-1

("4 ]
[ ]Schedule Einstellen

4.5.1
Klicken Sie um in das Fenster des Schedules Einstellung wie unten einzugehen.

[, Schedule Setting H
= Str efing (L fe e
Start 12947 PM 0 [0 Record(s0) 0o controlcs1y| | Q01 Q02 Q03 [J04
Stop 1-34:47 PM = — [ motion Detect(S2) O E-mailis3) Oos Oos OoF o8
_‘General Date i Ooe O O 012
Osur  OMon  [JTuEs OweED [OTHUR [OFR - [0 SAT O 014 O15 O18
Net
[0 Remote Server(S4) Data MModify || Delete Data ||Add MNewy Dats

# Date Tirme Skart Setting Carnet

£ *

144

- el e e e et e e e A A e

Notiz | :Bitte aktivieren Sie das “Schedule Server” in Start Set des Systems Einstellen, wenn Sie
Neue Daten ins Schedule zuftigen wollen.

Wenn Sie irgendeine Kamera deaktiviert haben, dann wird der Kamerateil vergraut.
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- Schedule in WOCHENTAG Modus [Vorgegebenes Modus].

—|Timt: [l i,

Start 101732 AWM

SR 0737 AM

¢ Flir Anwender zum Einstellen der Zeitperiode ins Schedule.

—|5tart Setting I—

O Record(=0) O 1o Control(S1)
O wotion Detect{S21 [J E-Mail(S3)

. Der Anwender kann das zu startende

Geschehnis ins Schedule einstellen.
Record(=Aufzeichnen)(S0) : Zeichnet fiir die ganze Zeit auf, wenn das Schedule anfangt zu
arbeiten.
Motion Detect (= Bewegung auffinden) (S2) : Aufzeichnung in Bewegung Auffinden Typus,
wenn das Schedule anfingt zu arbeiten.
10 Control(=10 Kontrolle)(S1) : IO Kontrolle wird zum Kontrollieren aufgefordert, wenn das
Schedule anfiangt zu arbeiten..

E-Mail(S3) : E Alarm fiir aktivieren, wenn das Schedule anfangt zu arbeiten.

OO0 Qo2 Qo3 Qo4
Oos Oos Qo7 Oos
Ooe O On gz
Oz O14 O15 O16

: Stellt 1 oder mehre Kameras zum Aufzeichnen ein, wenn das

Schedule anfiangt zu arbeiten.
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General Date i
Owor O TuEs OweEDR [ THUR O FRI O sat O s4n

. Stellt 1 oder mehre Tage in der Woche zum Starten des Schedules ein.

Aktiviert den Netzserver Functionen ein, wenn das Schedule anféngt zu arbeiten.
Ferngesteuerteer Server(S4) : aktiviert den ferngesteuerteer Server (SecurityEyes Remote nur)

Function, wenn das Schedule anfangt zu arbeiten.

Cata hodify

. Klicken Sie es, um die Einstellung zu modifizieren, die in der Liste markiert

wird, und tiberpriift den Start and Stop Zeit vorsichtig, um sicher zu stellen,
daB die Einstellung mit dem Zeitplan {ibereinstimmt. Nach der
Modifizierung driicken Sie es bitte nochmal, um den geénderten Zeitplan in

die Arbeitsliste registrieren zu lassen.

Delete Data

: Klicken Sie es, um die Einstellung zu entfernen, die in der Liste markiert wird.

Add MNew Data

: Klicken Sie es, um neue Einstellungen auf die Liste hinzufiigen. Wenn Sie

diese Taste klicken, wird die Einstellungen des neuen

Zeitplansaufzeichnen auf die Arbeitsliste hinzugefiigt.

Wenn Sie ganzzeitig aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0), und

deaktivieren Sie Motion Detect(S2).
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Wenn Sie Gber Bewegung Auffinden aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0)

und Motion Detect(S2).

B. @ - Schedule Einstellungen an BESTIMMTEN DATEN Modus.

%, Schedule Setting m

Start Setting (et e
|l@ﬂ sl 1:30:27 PM = O Recordi(S0) 0o contrelcs1y| | 001 Q02 Qo3 o4
Stop 19597 PM —— [0 rotion Detect(S2) [ E-riail(55) Oos Oos OoF Oos
_|Speciﬁc Date i Oos Ow On Oz
Start Date |10/ 272006 || Add Date || O3 O Ot O78
Net
O Remote Server(S4) ‘ Data Modify H Delete Data H,ﬂ\dd Mews Data

. Dake Tirme Stark Setking Carmet

< ?

B |y | o | e | oo ([ | aae || || it | s | [ [ | | (s | s | s | |

—|Timt: e iy

Start  JM017.32 AWM

Stor 10737 AM

. Fir die Anwender zur Einstellung einer Zeitperiode im Zeitplan

—|5tart Setting I—

O Record(S0) O 1o Control(S1)
O wiotion DetectiS2)  [J E-MMail(S53)

. Der Anwender kann die zu startenden

Geschehnisse in dem Schedule einstellen.
Record(S0) : Gesamtzeitige Aufzeichnung beim arbeitenden Schedule.
Motion Detect(S2) : Bewegungsaufdecken der Aufzeichnung wenn das Schedule anfangt zu

arbeiten.
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10 Control(S1) : 10 Kontrolle wird zum Kontrollieren aufgefordert ,wenn das Schedule

anfangt zu arbeiten.

E-Mail(S3) : Aktiviert E-Mail Alarm, wenn das Schedule anféangt zu arbeiten.

OO0 Qo2 Qo3 Qo4
Oos Oos Qo7 Oos
Ooe O On gz
Oz O14 O15 O16

: Stellt 1 oder mehre Kameras zum Aufzeichnen ein, wenn das

Schedule anfiangt zu arbeiten.

Specific Date i
Start Date | 10/20/2005 ~v| | Add Date %

Add Date

: Zuerst bitte wihlen Sie einen Tag und dann Klicken Sie zum Zufiigen des Datums

k4

auf die Liste. Klicken Sie

wird das Datum entfernt, das auf die Liste hinzugefiigt wird.

Zum Aktivieren die Functionen des Netzservers, wenn das Schedule anfidngt zu arbeiten..
Remote Server(S4) : Aktiviert ferngesteuerten Server(SecurityEyes Remote nur) Function, wenn

das Schedule anfiangt zu arbeiten..

Cata hodify

. Klicken Sie es, um die Einstellung zu modifizieren, die in der Liste markiert

wird, und tiberpriift den Start and Stop Zeit vorsichtig, um sicher zu stellen,
daB die Einstellung mit dem Zeitplan libereinstimmt. Nach der
Modifizierung driicken Sie es bitte nochmal, um den geénderten Zeitplan in

die Arbeitsliste registrieren zu lassen.
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Delete Data | . . . . .. . . .
. Klicken Sie es, um die Einstellung zu entfernen, die in der Liste markiert wird

Add MNew Data

: Klicken Sie es, um neue Einstellungen auf die Liste hinzufiigen. Wenn Sie

diese Taste klicken, wird die Einstellungen des neuen

Zeitplansaufzeichnen auf die Arbeitsliste hinzugefiigt.

Wenn Sie ganzzeitig aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0), und deaktivieren
Sie Motion Detect(S2).
Wenn Sie Uber Bewegung Auffinden aufzeichnen wollen, dann aktivieren Sie bitte Record(S0)

und Motion Detect(S2).

£y |
[l | Liste des Geschehnises

i

Klicken Sie zum Eingehen ins Search & Playback Modus, wegen der Einzelheiten lessen Sie

bitte Kapitel “Playback system”.

[]Netzserver Starten

Bitte stellen Sie sicher, daf “Start Monitor” deaktiviert wird und dann aktivieren Sie einfach

Start Net Server (Netzserver Starten).

Klicken Sie zum Anzeigen der unterstehenden Liste fiir die Anwender, um Net Server

funktions zu starten.
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Modem Server — Fiir einzelnen ferngesteuerten Net Client, der Modem benutzt. Klicken

Sie es, um die Funktion des Modemservers zu aktivieren.

DMIP Server — Lesen Sie bitte in Appendix 1 und iiberpriifen Sie, wie DMIP-Server

aufgebaut wird..

WebCam Server — Fiir Internet Browser, Klicken Sie es, um die Funktion des WebCam

Servers zu aktivieren..

TCP/IP Server — Klicken Sie, um die Funktion des TCP/IP Servers zu aktivieren..

Connect SMS Server — Wird diese Funktion aktiviert, kann die Verbindung mit SMS Server

hergestellt werden.Dann SecurityEyes Server ist fahig, SMS Nachrichten

zu mobilen Telefonen zu senden. FUr diese Funktion muR zuerst

GPS/GPRS Modem in PC installiert werden!!!

Notiz : Nachdem die obigen Schritten durchgefihrt worden sind, mussen Sie zu den

Einstellungen des Systems zurckzugehen und klicken Sie “Start

Monitor” , um es erneut zu starten.
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Klicken Sie

zum Anzeigen der untenstehenden Liste, damit die Anwender die Aufzeichnung

manuell starten oder stoppen konnen.

Camera 01
Camera 02
Camera 03
Camera 04

All Cameras Start Recording

Bl Cameras Stop Recording

Kamera XX— Klicken Sie es zum Strarten oder Stoppen des Aufzeichnens
der Kamera XX
Alle Kameras starten aufzuzeichnen— Klicken Sie zum Starten des
Aufzeichnens aller Kameras.
Alle Kameras Stoppen aufzuzeichnen— Klicken Sie zum Stoppen des

Aufzeichnens aller Kameras.

Notiz : Nach dem obigen Prozel3 miissen Sie zu den Einstellungen des Systems zurckzugehen und klicken

Sie “Start Monitor” , um es erneut zu starten.

Es wird hingewiesen, wenn Kamera XX zum Aufzeichnen gestartet wird, und wenn “Enable Motion

Detect” nicht aktiviert wird, ist es nun, da} die Kamera XX ganzzeitig aufzeichnet.

Wenn “Enable Motion Detect” Funktion aktiviert wird, dann wird es durch “Motion Detect”

aufgeneichnet. Wenn die Kamera XX ist gestoppt aufzuzeichnen, auch wenn Motion Detect aktiviert

wird, zeichnet die Kamera XX trotzdem nicht auf.
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Auto Switch Camera

Klicken Sie anzuzeigen.

Bitte klicken Sie “Auto Switch Camera” zum Starten des automatischen Schalten des Kanals.

Nachdem diese Funktion aktiviert wird, wird der Blick der einzelnen Kamera hintereinander mit

einem (vorgegebenen) Intervall von 5 Sekunden auf dem Vorschaubildschirm angezeigt.

z. B. wenn Ihr originaler Kameras Blick ist wie folgendes—

12 Klicken Sie “Auto Switch Camera” und nach 5 213

314 Sekunden wird es wie rechts anzeigt— 411

(Das Zeitintervall der Kamera Umschalten kann in der Systemeinstellung eingestellt werden)

o
[ |1 PTZ Kontrolle

Q
Klicken Sie um ins Kontrollpanel des PTZ wie unten einzugehen. Bitte klicken Sie um

die vorhergehende Einstellung des PTZ anzuzeigen. Klicken Sie um die vorhergehende
Einstellung abzuschlieBen und zum einfachen Kontrollpanel zuriickzugehen. Sie miissen
RS232(COM port) des Hauptservers(PC) zur Verbindung des PTZ Kamera benutzen. Evtl. brauchen

Sie auch RS232 to RS485 Konverter.
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Baud Rate |qgnn -

PTZ Mode |PIH-7000f ~

Address 01 -
& Camera o1 - ¢ Camera 0l - ® O COM 2
Zoom In Zoom In
Zoom Qut Zoom Qut
1 gl
+ Diaphragm + Diaphragm Pause Time |3 gee
- Diaphragm - Diaphragm
Auto-Focus |

—%

Bitte wéhlen Sie PTZ Modus zuerst in Entsprechung des von Thnen eingesetzten PTZ.
Nun wir unterstiitzen mehre Typen von PTZ, die sind PIH-7000/7600, PELCO D, NICECAM

MP-1800, CANNO VC-C4 and FASTRAK 1.
Danach tiberpriifen Sie bitte die Adresse auf der Hardwareseinstellung der PTZ Kamera und dann
bestitigen Sie, welcher Com. Port mit der Kontrollebox verbindet. Nachdem die Einstellung der PTZ

richtig getan wird, dann kann man gut kontrollieren.

Gatpces |I]1 j' — Nach der Einstellung des PTZ wiihlen Sie bitte die richtige Kamerasnummer

des entsprechenden PTZ.

m > nach oben

v

: nach unten ‘ : nach links L > nach rechts
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Klicken Sie . um die Geschwindigkeit der Auto-Partrouille des PTZ wie auf dem rechten Bild
%1
vR2
X3
24
einzustellen. %3
Zoom In Zoom OQut | | .
- Fiir Anwender zur Kontrolle des PTZ auf Zoom-In oder Zoom-Out.
Focus Far Focus Mear

: Fur Anwender zur Kontrolle des PTZ auf Focus-Fern or Focus-Nah.

+ Diaphragm| |- Diaphragm| . i A pwender zur Einstellung fiir mehr oder weniger Diaphragm.

Auto-Focus

: Zur Einstellung des Auto-Focus der PTZ Kamera.

Auto-Cruise

: Zur Auto-Cruise des Einsatzorts des PTZ.

il )
[ ] 10 Controlle

Klicken Sie 8 um das Diagram wie unten anzuzeigen.

Das Kontrollpanel hilft den Anwendern, den Output der Hardware 1/O device schnell zu édndern.
z.B. Sie konnen den I/O Input und Output auf dem Kontrollpanel direct ohne auf der Seite der
Systemeinstellung deaktivieren. Aber bitte merken Sie, da3 dieses Kontrollpaneldie

I/O Konfigurationen in Systemeinstellung nicht &dndert.

[10 Output_| [10 Input ]
Ooi oz CJo3 Cloa . - . . Col Cloz 103 104
Cos [los .0} or 08 — Klicken Sie um ins Memi S s A i g

einzugehen —

*Wenn Thr I/O Gerit verbindet worden ist, wird es auf dem Panel gezeigt. Wegen der weiteren
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Einstellungen lesen Sie bitte das Kapitel I/O Settings .

[e] E.Ubersichtstafel

Klicken Sie e um die Einstellung der E.Ubersichtstafel wie unten zu 6ffnen.

SIN BE4
[P ot

Die Ubersichtstafel ist die vorgegebene Karte als Referenz fiir die Anwender. Bitte indern Sie die

- . s . Change Map
Ubersichtstafel um, die Sie benutzen wollen, durch das Driicken von und dann

withlen Sie die Datei der Ubersichtstafel in der gespeicherten Platte.
Nachdem die Ubersichtstafel umgeindert worden ist, dann kdnnen wir starten, die Kameras auf die
Ubersichtstafel zu legen.

1. Bitte wihlen Sie die richtige Kamerasnummer und die Farbe der Schrift :

Camera (01 ~ -

2. Bitte wihlen Sie die Kamera in der richtigen Richtung (wie z.B. : "!) die sich auf dem

obenrchten Teil befindet und klicken Sie sie. Dann schieben Sie sie auf die Ubersichtstafel und
legen Sie sie durch das Mausklicken auf einem bestimmten Punkt auf der Ubersichtstafel.

3. Wenn Sie merken, da die vorgegebene GroBe der Ubersichtstafel zu klein ist, dann klicken Sie
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+
bitte ~¥ um sie zu vergroBern. Klicken Sie noch einmal, um die GroBe der Ubersichtstafel

zur vorgegebenen Grofe zuriick zu setzen.

4. Falls Sie falsch eingestellt haben, dann konnen Sie Clear Al klicken, um alle Ihrer
Einstellungen auf der Ubersichtstafel zu Ischen.
5. Falls alles in Ordnung ist, bitte klicken Sie PR um das Einstellungmentito zu

speichern und verlassen.
Nach den obigen Einstellungen kénnen Sie die Ubersicht der spezifischen Besatzung durch diese
Funktion anschauen. Sie brauchen nur auf einigen spezifischen Kameras auf der Ubersichtstafel zu
klicken, dann konnen Sie das Vorschaufenster auf der rechten Seite anschauen. Es zeigt die

Videobilder aus der Kamera dieser Lokalisation.

[a] Schnappschul? machen

Klicken Sie B um einen Schnappschufl zu machen und auf dem untenstehenden Diagramm zu

zeigen.

@ : Klicken Sie zum Abschlielen dieses Fensters

D
g @ : Klicken Sie zum Speichern des gewihlten
(T

Schnappschufles auf die Platte.

@ : Klicken Sie zum Entfernen des gewihlten

SchnappschuBles

@ ¢ Klicken Sie zum Speichern des gewiahlten
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Schnappschufles fiir Desktop.
3-3. Erweiterte Einfihrung des SecurityEyes Haupt-(Server)-Software

3-3-1 Systemeinstellungen

[ ‘EE)Q |] Allgemeine Einstellungen -- Seite 1 der Systemeinstellungen

Fiir die Anwender, die allgemeinen Konfigurationen des SecurityEyes Hauptservers umandern wollen.

Zur Uménderung Threr Systemeinstellung Bitte tiberpriifen Sie bitte das Untenstehende.

Y (voll [@F | BR[| € | B | w1 Ew2 | Ew3 | Ewd

—| Start Set '7 —| Server Name |7 Monitor St

['start Monitoring Security Eyes Local Server [ stertwot

Wik Cam Server

q [ Pre-hiction Detect Recard 3 jv
TCPIP Server Storage Set
Minimum Retain Space [ U=e Previous Preview
Mademn Server
lsome v Matification OF Lost Video

DhIP Server
[ Enable Recycle "1
[ Schedule Server &/ Record Length
- Starage Path Sefting - 2
Ensble Directdraw i Boton Sz 10 v |mindte

[0 Auto-Login Setting
_| “ideo Format Set '—
|

| Auto-Patral Set s
Buto-Patrol Delay 3 Seconds >

[0 Avta Send IP hsil
ideo Format

[ Connect to ShS Server

|nTsC

[] P& Server Yiden Qualty Event Report Setting
Multicast Server |CIF (320%240) j Recycle Days 30 Day by

NOTIZ ! : Hier empfehlen wir, dafl die verschiedenen Anwender nach den verschiedenen

Befugnissen, wie Vorschau, befugte Anwender oder Administrator, in verschiedenen

Gruppen geteilt werden.

In der “Account Setting” (Kundeneinstellung) Program des SecurityEyes Hauptserver
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konnen Sie verschiedenes Befugnis an jeder Kunden(Name)gruppe zuteilen, um das
Uberwachungssystem sicherzustellen.
Das ist das Grundkonzept des Sicherheitssystem, um es zu vermeiden, da3 die schlechten

Einstellungen von einigen Leuten das ganze Sicherheitssystem abstiirzen. Es ist wichtig.

Start Set | Start Set: Klicken Sie es, um die untenstehenden Funktionen zu aktivieren, daf3

sie beim nichsten Neubooten automatisch anlaufen.
Normalerweise wird Auto-Login als auto-monitoring system.
Benutzt.

O Start Monitoring : Uberpriifen Sie das Késtchens, um das automatischen Starten der Uberwachung

beim nédchsten Neubooten zu aktivieren.

0 Web Cam Server : Uberpriifen Sie das Kistchen, um Auto-Start des Bildschirms des
Web-Cam-Servers (IE Fernanblicken) beim nachsten Neubooten zu
aktivieren.

O TCP/IP Server : Uberpriifen Sie das Kiistchen, um Auto-Start des Bildschirms des TCP/IP Server

(Netzklient —Anblicken) beim ndchsten Neubooten zu aktivieren.
0 Modem Server : Uberpriifen Sie das Késtchen, um Auto-Start des Bildschirms des Modem-Server
(Netzklient —Anblicken) beim ndchsten Neubooten zu aktivieren.
0 DMIP Server : Uberpriifen Sie das Kistchen, um Auto-Start des Bildschirms des DMIP-Server
(DMIP server fiir Netzklient —Anblicken) beim néchsten Neubooten zu

aktivieren.
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O Schedule Server : Uberpriifen Sie das Kiistchen, um Auto-Start des Bildschirms des
Schedule-Servers beim nichsten Neubooten zu aktivieren.
O Enable Directdraw : Uberpriifen Sie das Kistchen, um Directdraw (=Direktzug) zu aktivieren, das
die Performance des Vorschau verbessert, jedoch durch die

Unterstiitzung einer VGA Karte.

O Auto-Login Setting : Uberpriifen Sie das Kistchen, um Auto-Login (=automatische Anmeldung)
des Bildschirms des SecurityEyes Hauptservers beim nichsten
Neubooten zu aktivieren.

T Auto Send IP Mail : Uberpriifen Sie das Késtchen, um Auto-Send (=automatische Sendung)der IP
mails, falls Sie DMIP Hauptservers des SecurityEyes Hauptservers
benutzen, beim niachsten Neubooten zu aktivieren.

T Connect to SMS Server : Uberpriifen Sie das Kiistchen, um die Auto-Connect (automatische

Verbindung) zum SMS Server beim néchsten Neubooten zu

aktivieren.

Server Mame

| Server Name : Geben Sie irgendeinen Name fiir diesen SecurityEyes
Hauptserver wegen der einfachen Erkennung auf dem

Netzwerk ein.

Storage Set © Bestimmen Sie den Speicherplatz des SecurityEyes Hauptserver fiir die
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aufgezeichnete Datenbank. Wir empfehlen, den Speicherplatz auller

dem SYSTEM-Laufwerk (z.B. : C Laufwerk) zu bestimmen.

Storage Path Setting

Storage Psth | Available Space |
EHc 507 968 KB
L 539,32KB
I E 511932 KB

Uberpriifen Sie das Kistchen, bevor der Laufwerksname in diese Platte zu

speichern

iden Format Set | Video Format : Diese Funktion unterstiitzt das Input der NTSC or PAL

Video-Format.

Video Qualitét : Diese Funktion unterstiitzt CIF(320*240) oder vier

CIFs(640*480) Auflosung der Videokodierung.

Monitor Set ) . . . ) .
onmar | Monitor Setzen : Die Anwender konnen die erweiterte Funktionen der

Uberwachung wie unten modifizieren.
o Start WDT : Uberpriifen Sie das Kiéstchen, um Ansteuerung der Hardware Wachhund zu
aktivieren.r. Bevor Sie die Function aktivieren, iiberpriifen Sie bitte, ob das

Kabel des Wachhundes zwischen der Karte und der Hauptplatine schon

richtig und gut verbunden wird.
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O Pre-Motion Detect Record : Uberpriifen Sie das Késtchen, um Pre-Motion Detect Record
(=Vorzeitige Aufzeichnung der Bewegung Aufdeckung)
zu aktivieren. Das bedeutet, dafl es automatisch die
vorhergehenden 3 Sekunden (voreingestellt)
automatisch aufzeichnet, bevor das Aufzeichnen der
Bewegung Detektion aktiviert wird.

O Use Previous Preview : Uberpriifen Sie das Kistchen, um das vorhergehende Vorschau des

crez

' Video Display Fensters zu ermoglichen. Klicken Sie die

rechte Taste der Maus auf dem anzeigenden Fester, ein

1 i | 1 Zugbalken wird erscheinen. Die Anwender konnen den
| B i h
- ! }
| [.hﬂ \h :

Balken ziehen, um die vorhergehenden 3 Sekunden Video

aus dem Puffer des Kanals zu iiberpriifen. Klicken Sie die
rechte Taste der Maus auf dem anzeigenden Fester um es zu
schlieBen.

O Notifikation des verlorenden Videos : Uberpriifen Sie das Kistchen, um den Alarmton der

Verlust des Vorschauvideos zu aktivieren.

Record Length H

Max Recard Size |1 0 - |minute

Léange des Aufzeichnens:Die Anwender konnen die maximale

Aufzeichnungszeit der jeweiligen Datei

von 1 bis 59 Minuten dndern. Die
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vorgegebene Einstellung ist 10 Minuten.

Auta-Patrol Set |—
Auto-Patral Delay 3 Seconds -

Auto-Patrol Set : Die Anwender kdnnen die Verzogerungszeit

des Kanals Schalter von 1 bis 20

Sekunden dndern. Die vorgegebene

Einstellung ist 3 Sekunden.

Evert Report Setting i

Recycle Days 90 Day - |

Event Report Setting(=Geschehnis Bericht Einstellung) : Die

Anwender konnen die Verzogerungszeit der
Wiederaufbereitung der Bericht des Geschehnises
abdndern. Nach den eingegeben Tagen wird das
System die Bericht des Geschehnises automatisch
16schen und startet erneut die Geschehnisse

aufzuzeichnen.

[ 4 Gm |] I/0O Einstellungen -- Seite 2 der Systemeinstellungen

Fiir die Anwenderto, die die Konfigurationen des I/O Gerdtes von dem SecurityEyes Hauptserver
hinzufiigen oder abéndern wollen.
Die Anwender konnen das Alarm der Hardware I/O Detektion durch 2 Methoden abschalten. Das eine

ist das Klicken mit der linken Taste der Maus auf irgendeine Stelle auf der Schnittstelle des
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SecurityEyes-Hauptservers

Bitte iiberpriifen Sie das unterstehende, um Ihr System aufzubauen.

=} System Setting x|

E- AR - AR - EAE-N

und das andere ist das Abschalten iiber das I/O Kontrollepanel.

BN | ol | @F

_| Choose 10 Device |

|3~

|
I

i

.

e 10| 1| 12| 13| 14| 15| W16
| | 1| w2 | Ew3 | B Em5

Mame W2 01

[ Invoke &larm Sound

D Invoke Telephone Alarm

I Device Type [ Enable & Detect
Part: fe i
—1 Input Control
Monitor Input Port i
Inpiut Port jv [ Record g Sec CHA1

—| Cutpit Cantrol i

Part Mumber

Oo Qoz Qos
Oos Qo Qor

o4
oz

Signal Type

&) b O MiC
O b0 Pulse Q) NiC Pulze

’D— Sec

Apply

| | Cancel

NOTIZ ! : Nun wir unterstiitzen nur 2*Provideo Hardware I/O Devices und haben noch kein

Kontrolleprogramm mit anderen Hardware I/O Devices zusammengebiindelt. Falls Sie

mehr informationen bendtigen, nehmen Sie Kontact mit unserer Verkaufsabteilung fiir das

individualisierte OEM or ODM Project auf.

Choose O Device | Choose /O Device (=I/O Gerit withlen) : Klicken Sie hier, um die Hardware

1/O Gerit zur Arbeit zu wahlen. Nun die Software

unterstiitzt das Provideo 878 GPIO Karte (PV-154)
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und Externale [/O Box (PT-811M).

Nach der Auswahl des I/O Device tiberpriifen Sie bitte das Késtchen von

[ Enable i@ Detect 114 dann die Software wird die Adresse und die Portnummer

des I/O Devices automatisch suchen. Die Information wird auf dem

untenstehenden Fenster angezeigt.

Inpt Contral

| Input Control (Eingabe Kontrolle) : Die Anwender kdnnen die Konfigurationen
der I/O Eingabe Kontrolle bestimmen. Nun die I/O Kontrolle

unterstiitzt 8*Eingaben.

Zuerst wihlen Sie bitte eine Eingabe in Iniut Fart ] und dann

. . . I 01
geben Sie eine name fiir das Eingabeport. MM |

AuBer dem 1/0O Ausgabe Alarm kénnen die Anwender auch das Késtchen tiberpriifen, um
das andere Alarm zu bestimmen, die wie : Aufzeichnen, Alarm Sound und Telefon Alarm bis

zu I/0O Eingabe Detektion.

—| Monitor Input Port i

[ Record 2 Sec  |CH1 h

] Irwoke Alarm Sound

] Inwake Telephone Alarm

Output Control | Output Control(=Ausgabe Kontrolle) : Die Anwenders konnen die

Konfiguration der I/O Ausgabe Alarm zu setzen.Nun die
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I/O Kontrolle unterstiitzt 8* Ausgabe.
Bitte merken Sie, daB3 ein I/O Ausgabenport in der obigen Einstellungen gewidhlt werden
muB und dann wihlen Sie einfach einen I/O Ausgabenport in dem unterstehenden Dialog.

Sie werden sich dann zu einander ansprechen.

Port Mumber '7
Om Qo2 Qo Qo4
Oos Oos OJor  Oos

Bitte wéhlen Sie einen der Signaltypen, um das Alarm auszugeben. Und dann geben Sie die

Dauer der Verzégerungszeit des IMPULSE Alarm.

1 Sec

<default value (=vorgegebener Wert) : 1, heillt, da3 die Ausgabe des Signals

jede 1 Sekunde takten wird.>
N/O : Normales Offnen
N/C : Normales Abschlie3en
N/O Pulse : Normaler Offnenstakt

N/C Pulse : Normaler Abschlieflentakt

Signal Type I

(=) Mo ) B

) Wi Pulze ) NiC Pulze 1 Sec
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Apply

(8]

vergessen Sie bitte nicht, zuerst das APPLY und dann

Apply (=anwenden) : Nachdem die I/O Konfigurationen fertig eingestellt worden sind,

zu

klicken, um alle I/O Einstellung anzuwenden. Nach alldem bitte aktivieren Sie

“Start Monitor” oder driicken Sie “Provideo Guard” (Provideo Wéchter), um

die /O Detektion & Alarm zu starten.
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[ %@ ] Ferngesteuerte Einstellungen -- Seite 3 der Systemeinstellungen

Fiir die Anwender, die die Konfigurationen der ferngesteuerte Uberwachung einstellen wollen.
Die Anwender konnen die erweiterte Netzwerk Einstellung hier, wenn zwei Netzwerkskarten in einem
PC benutzt werden, die dynamische IP Adresse, Firewall oder Router auf dem Netzwerk ansetzen.

Bitte iiberpriifen Sie das untenstehende, um Ihr System aufzubauen.

6 w7 | EwB | -0 10\ 11]&12\&13\&14\&15\&16]
e Y 1&&! L_l 8 1| B2 | w3 | Ewd | E.5
—| Wiehcan Server i —I@
Pt Hurmber 30 Login Mame [ Passward 1n
P L
¥ Use Secondary P o .0 .0 .0
Refresh Time 13 Sec
_| Remote TCPAP Server i
Part IV
| Ok | | Cancel ‘
NOTIZ | : Nun das System unterstiitzt immer noch keine dynamische IP auf zwei Netzwerkskarten

in einem PC. Die “Use Secondary IP” (=Gebrauch Sekundirer IP) Function kann nicht

auf dynamischem [P Netzwerk ansetzen.
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Wehcan Server

| WebCam Server : WebCam Server wird zu ferngesteuertes Anblicken auf
Internet Browser eingesetzt. Wenn SecurityEyes
Hauptserver hinter einer Firewall oder Router
angesetzt wird, dann konnen die Anwenders die
PORT-nummer von 80 zu anderem Port abédndern.
Port Rumber &0
<vorgegeben : 80>

Wenn zwei Netzwerkskarten in einem PC installiert werden, dann kann

das System keine richtige Karte finden, um das Video an die

ferngesteuerte Seite zu vermitteln, weil das Windows System nur die

erste Netzwerkskarte organisieren kann. Daher konnen die Anwender

einen festen IP der sekundiren Netzwerkskarte fiir die korrekte

Videoiibermittlung nominieren.

“ UseSecondarylP | 0 . 0 . 0 . 0

DIF

| DMIP : Bevor Sie diese Funktion benutzt, miissen die Anwender einen DMIP-server
an der anderen Seite aufbauen. Wie der DMIP-server aufgebaut wird, so

lesen Sie “Appendix 1-How to setup DMIP server”.
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Angenommen, da} wir schon einenDMIP-server haben und die IP sind
211.23.45.244, der angemeldete Name und das Kennwort wiren beide 1111. Wir

miissen den Anmeldungsname und das Kennwort sowie die IP Adressen eingeben:

Login Mame § Passwoard 1111

P | o .0 .0 .0

Refresh Time 15 Sec
Und dann setzen wir eine neue Zeit in

Wir empfehlen, da3 der vorgegebene Wert beibehalten soll und es soll genug sein,

um das korrekte Ergebnis zu bekommen..

Remote TERAP server | Remote TCP/IP Server : F erngesteuerter TCP/IP Server wird fiir den

ferngesteuerten Anblick auf SecurityEyes Netzklient
Software benutzt. Wenn der SecurityEyes Hauptserver
hinter einer Firewall oder einem Router angesetzt wird,
dann kénnen dieAnwender die Portnummer von 7000 bis zu

anderem Port abdndern

| Fooo
Port

<vorgegeben : 7000>

Bitte merken Sie, daf3 or geklickt werden mul3, nachdem alle Konfigurationen fertig

eingestellt worden sind.
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[ @‘-’E ] Hotline Einstellungen -- Seite 4 der Systemeinstellungen

Fiir die Anwender, die die Konfigurationen der Hotline Alarm to ansetzen.
SecurityEyes Hauptserver unterstiitzt, der Alarmton an das normale Telefon oder Mobilfon via
Modem dialing on-line zu senden. Bitte iiberpriifen Sie das untenstehende, um Thr System

aufzubauen.

=} System Setting E

-n-s-n-ﬂ-n-al 9 | 10| 11“:-12 e 13| 14| 15| 16|
&N | vollh | @7 g € [ B |1 | Em2 | B3| Emg| Em5 |

_| Hotline Setting |

—1 Wodem Setting ﬂ Invoke Hotline Message l

Modem | j WA File

{ Lz Phaone I

Browse

|Record Audio |

O General Telephone

| Irterval Titne Of Hatline Call 2 Mlirite
e Mez=zage Repeat 3
ohile Phone

‘ After Hear Message Slarm, Please
Presz "* and then hang up. Test

| Ok | ‘ Cancel ‘

NOTIZ | : Bitte kaufen und installieren Sie das Modem, das die Funktion der Ton-Ubermittlung

verfligt, ansost kann der Alarmton nicht an das Telefon gesendet werden.
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Zuerst wiahlen wire in Modem, das schon im PC installiert worden ist und automatisch in der

Modem Setting i

Modem | Rockwell GMSERWVC-M ﬂ

Modemliste auffindig gemacht wird.

Und dann wihlen Sie bitte ein normales oder ein mobiles Telefon fiir die Sendung des Alarmtons.

% Uze Phone I

¥ General Telephone

=) Mobile Phone

886-123-456-T89

. . Browese . . . ..
Klicken Sie um eine Stimmedatei zu wahlen.

AN File

C\Program Files\Security_ServeriVoice. wav

Record Audio Brovwyze

<Audiodatei Format : PCM 8000Hz, 16Bit mono 16kbs>

. . Record &udio . .
Oder klicken Sie um eine neue aufzuzeichnen.

4y Sound - Sound Recorder g|§|@

File Edit Effects Help

Paosition: _ Length:
0.00 sec. _ 0.00 sec.

I
-
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Dann bestimmen Sie bitte das Zeitintervall und Wiederholungszeit fiir Nachrichten jedes Anrufes.
Bitte stellen Sie die Zeit nicht zu kurz ein (sehr viele Wiederholungen), ansonst bekommen Sie einen

Haufen von Anrufen.

Irtetval Time Of Hotline Call 2 Minute
Message Repest 3

Zum Schlull empfehlen wir, die Einstellung zu testen, falls es Probleme gébe. Bitte klicken Sie

Atfter Hear Meszage Alarm, Please

Test . Preszz"*" andthen hang up. Test .
n der Function.

NOTIZ ! : Wenn Sie einen Anruf ohne Alarmton bekommen, dann bedeutet, dafl das Modem die

Funktion der Tontlibermittlung nicht unterstiitzt. Bitte wechseln Sie das Modem und testen

Sie noch einmal.

Bitte merken Sie, daf3 or geklickt werden muf3, nachdem alle Konfigurationen fertig

eingestellt worden sind.
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@ > [] Alarm-email Einstellungen -- Seite 5 der Systemeinstellungen

[

Fiir die Anwender, die die Konfigurationen der Email Alarm ansetzen.
SecurityEyes Hauptserver unterstiitzt, der Alarm-Email an die Emailbox via SMTP server zu senden.

Bitte iiberpriifen Sie das untenstehende, um Thr System aufzubauen.

= g
EwE | Ew7 EwB | Ewo | Ewmi0l :-11] 12| 13| 1| 15| .16
AN | voll [ @F | BB & | B [ owt |2 w3 Owd| Em5 |

Pleaze uze the P address to edit SMTP, Exi{xoe e R xw). _{ E-Mail Setting
enfTEs 0000 Interval Time 5 - |Mirters)

Sender®

—{ Capture Setting ’7

Attach JPEG

Receiver®

Carbon Copy

Mumber 1 -
Blird Copry
Subject* Security Server alarm

Iv My Server requires authentication:

Security Server alarm
Cortent* Logon Infarmation |

Account name:
Passward:

Test To Deliver |

| Ok | | Cancel ‘

NOTIZ | : Bitte liberpriifen Sie, ob Sie schon einen SMTP Server(Domain-Name oder IP Adresse)

haben, der fahig ist, Email an die Mailbox zu senden.

Zuerst geben Sie bitte den [P Adresse(xxx.xxx.xxX.xxx) oder Domain-Nname des the SMTP Servers
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o SMTP* smip.domain.net
ein.

Dann bitte geben Sie die Email Adressen in den Sender, Receiver, Carbon Copy (normale Kopie) und

Blind Copy (Versteckte Kopie) ein.

Sender? SecurityEyes Main server@domain. net
Feceiver® 123@domain, net

Carhbon Copy 456@domain.net; 788@domain. net
Blind Copry secretspy@domain. net

Dann geben Sie den subject (Gegenstand) und content (Inhalt) ein.

Subject* Security Server alarm

Security Server alarm
Cantent*

Setzen Sie das Zeitintervall der jeden Alarm-Email. Wir empfehlen, daf das Intervall nicht zu

kurz sein soll, ansonst werden Sie zu viele Alarm Email bekommen, wodurch die Bandbreite Ihres

Netzwerkes verschwendet wird.

E-Mail Setting I—
Interseal Time 5  |Minuters)
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Bitte entscheiden Sie, ob Sie JPEG Bilder auf Email beifligen. Wenn ja, dann geben Sie die Anzahl
von 1 bis 6 ein. Wir empfehlen, daB3 Sie nicht zu viele Bilder absenden, weil die Datei des JPEG

Bildes grof3 ist und das verschwendet die Bandbreite des Netzwerkes.

—| Capture Setting I—

Attach JPEG

Murmber 1 -

Falls Thr SMTP Server Anmeldung benétigt, dann geben Sie bitte den Kundennamen und das
Kennwort ein.
Uberpriifen Sie das Kistchen, “My Server requires authentication” (="Mein Server fordert die

Authentifikation auf”), um die Prozedur der Anmeldung zu ermdéglichen.

v My Server reguires authentication;

Logon Information |

Account name: | 1111

Paz=sword:

b

Zum Schlufl empfehlen wir, die Einstellungen zu testen, falls es Problem gébe. Bitte klicken Sie die

Test To Deliver

Function.

NOTIZ ! : Falls Sie keine Email von Threm SMTP bekommen kann, {iberpriifen Sie bitte mit MIS
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oder Administrator nach den Einstellungen und testen Sie es nochmals.

Bitte merken Sie, daf3

eingestellt worden sind.

(04

geklickt werden muf3, nachdem alle Konfigurationen fertig

[. E d ‘] SMS Server Einstellungen -- Seite 6 der Systemeinstellungen

Fiir die Anwender, die die Konfigurationen des SMS Alarm-Server einstellen.

SecurityEyes Hauptserver unterstiitzt, SMS Alarm an SMS Mobilfonen via SMS-Server zu senden.

Wegen des Aufbaus der Applikationssoftware lesen Sie bitte das Kapitel “Configuration for SMS

Server”. Bitte merken Sie, daRR Sie den SMS-Server Software installiert haben und dann kénnen

Sie diese Funktion einfach bezutzen.

Bitte iiberpriifen Sie das Untenstehende, um Ihr SMS-ServerSystem aufzubauen.
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=} System Setting x|

-n-e\-n-rl-n-a\-n-el-?

LEN (ol | @R | BB &£

—1 SMS Server Connect Setting i

ShiS Address

Part

Accourt

Pazzword

o .o .0 .0

1111

1111

_‘ tdahile Mumber

Country Code

Mohile Mumkber

123

Courtry Code

takile Mumber

123

123
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ml.- 11 | 12| 13 w14 | 15| w16

|1 | B2 [ w3 Emd | Ew5

—| Send Alarm Messaoe & Interval Time

Yideo Lot

Mot enough space in storage
| ch sp o
10 Motion

hation Dietect

Camera

Mot [0z [ 04
[ 05[] 0 [¢] 0

Mos [ 10 [+ 12
[13 [ 14 [ 18

m Minutels)
10 ~lhanaes)
m Minutels)
1o ~lwncets

|7

| QK

| | Cancel ‘

NOTIZ | : Bitte iiberpriifen Sie, dal Ihr Mobilfon und Telecom Organization die Ubermittlung der

SMS-Nachrichten unterstiitzt und es bendtigt, fiir die Ubermittlung der Nachricht

Gebiihren zahlen zu miissen.

SMS : Short Message Service (= Kurze Nachricht Service)

Zuerst geben Sie bitte die IP-Adresse(xxx.xxx.xxx.xxx) des SMS-Servers. Wir empfehlen nicht, den

PORT, ACCOUNT (KUNDEN-NAME) und KENNWORT abzuéndern, weil alle vorgegebenen Werte

sind.Falls Thr System hinter einer Firewall oder einem Router steht, 6ffnen Sie bitte den 6886 Port in

der Firewall oder Router Einstellungen.
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Sh= Server Connect Setting

ShiS &ddress 192 168 . 0 . 1

Port G586 Default
Account 1111

Paszword 1

Dann geben Sie die country code (=Landscode) und nummer des Mobilfones, das das SMS Alarm

empfingt und dann klicken Sie fad um die Nummer in die Liste hinzufiigen.
[ Mohile Mumber
Courtry Coce 286 Ached Delete
Mobile Mumber 987654321
Country Code hokile Mumber
886 987654321
£ >

Und dann wihlen Sie das Terms und das Zeitintervall des SMS Alarms aus.

IE‘ Alle Kameras abwihlen

Alle Kameras wihlen
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—| Send Alatm Message & Interval Time

|7

‘ideo Lost

10 Mation

hiction Detect

Mot enough space in storage

10 ~|winuta(s)
10 =] Minutets)
0 =] wnutecs)
10 =] Minutets)

Bitte merken Sie, dal3

— | Camera IE'
Mo oz oz o4
Fos PMos o7 o
[Ploa 1o i1 ] 12
M1z 14 M1z [ 16

Ok

geklickt werden muf3, nachdem alle Konfigurationen fertig

eingestellt worden sind.
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[l i 2 |] Kamera Einstellungen --Seite 7 der Systemeinstellungen

Fiir die Anwender, die die Konfigurationen des jeden einzelnen Kamera einstellen.

SecurityEyes Hauptserver unterstiitzt, jede einzelne Kamera fiir spezielle Anwendung oder
Konfigurationen aufbauen, um es viel mehr freundlicher und richtig individualisierung zu machen.
Auch die Konfigurationen konnen an alle Kameras gelten machen, die einfach nur eine Taste zu
driicken brauchen.

Bitte iiberpriifen Sie das Untenstehende, um Ihre Kamera aufzubauen.

=} System Setting x|

B w7 | B | | w0 1| w12 13| 14| 15| 16|

l
B (ol | @F | BB € | B | Owt | w2/ Ew3 | Ewd| Em5 |

<| Camera Mame —| Color Setting
CHO2 Brightriess —F— 30 @ Day
Contrast —_— |0 O rlight
Sensitivit [ a0
¥ i 2 Apply To &1
Mask Area
Enahle Mazk Fecord Set Maonitar Setting

Recard Farmat MPEG 4 A Display OSD

|Enable Motion Detect Record j [ trwrake (0 Part el j‘
[ Invoke Telephone Alarm

[ Invoke Sound Alarm

— o4 fiave 1 || Py

[ send To E-pail

| {5

Recard Guslty

Audio Record
o |- 180

| Apply the same setting to all |

| Ok | | Cancel ‘

NOTIZ | :Einige Einstellungen in “schedule” konnen auch fiir die Einstellungen der Kameras gelten.
Bitte liberpriifen Sie die Einstellungen in den Schedule-Programmen, weil die

Einstellungen des Schedules hohere Prioritét als die normalen Einstellungen haben.
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Bitte geben Sie einen Name an (z.B. : Office or Home) oder behalten Sie den Vorgegebenen der

Kamera bei.

Camera Mame |

CHOZ

Zur Einstellung der Farbe fiir die Kamera wie gewiinscht.

—| Colar Setting I
Brightnes= | IF @ Day
Contrast | I? ) Right
Saturatian | IF Defalt
e 1 IF Spnly To &1

Zur Einstellung der Anfangszeitpunkt des Tages und der Nacht. Z.B. der vorgegebene heif3t :

Day Time (Tageszeit) - von 6 : 00 bis 15 : 59, Night Time(Nachtzeit) : von 16 : 00 to 6 : 00 wie unten

anzeigt.

Day and Night setting

Day Time £:00:00 &M -

Might Time 4:00:00 PM = ol

. . Apply Ta &l . . .
Klicken Sie um die Einstellungen der Farbe und der Tages- / Nachtszeit an alle

Kameras zu iibertragen.
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Um die Einstellung des Aufzeichnens der Kamera zu bestimmen

—| Record Set |—
Record Format (Format des Aufzeichnens) : MPEG-4 nur.

Fecord Format |ru1F'EG 4 hd

[Enabie Motion Detect Record = | R ccord Type(Typus des Aufzeichnens) : Bewegung Detektion oder

Fecord Guality
04 dauerndes Aufzeichnen

Audio Record Record Quality (Qualitéit des Aufzeichnens) : Hoher bessere Qualitét.

I 180
i

Audio Record (Audio Aufzeichnen) : De- oder aktivierung des Audio-

Aufzeichnens und die Einstellung der Lautstirke

des Audio-Aufzeichnens

Die Bestimmung der Monitoreinstellungen.

—| Monitor Setting I
Display OSD : Aktiviert dei Anzeige des Kameranamen und Zeit

Dizplay 05D

[ Irevake 1O Part |0UT o - | .

- auf dem Vorschaufenster des Videos.
Invoke Telephone Alarm

[ invoke Sound Alarm
Invoke IO Port, Telephone Alarm, Sound Alarm und Senden zu

|Wave 1 j Plary
[ Jesertido il E-Mail, Diese Functionen sollen mit “Enable Motion Detect”
gebraucht werden. Es bedeutet, dafl die Kamera Alarm absenden
wird, wenn Bewegung im Video der Kamera auffindig gemacht
wird.
Motion Detect Set | Motion Detect Set(Bewegung Detektion Set) : Die Sensitivitit und die
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Maske der Bewegungsdetection einstellen.

el ; ) ! Die Sensitivitit der Bewegungsdetection bestimmen..
Empfehlung: von fortgeschrittenem Anwender einstellen oder
behélt die vorgegebene bei.

hask Area

] [-] Zur Bestimmung der Maske der Bewegungsdetektion

Bitte ziehen Sie mit der linken Taste der Maus und fligen Sie den en auf das Video zu. Sie kdnnen die
Maskesfarbe abiandern. Klicken Sie zuzufiigen [=1 2u reduzieren und alles zu 16schen.

Enable Mask  Jberpriifen Sie the Kastchen, um das Aufdecken der Bewegung innerhalb der

Maskezone zu aktivieren. Falls diese Function deaktiviert wird, arbeitet dei

Bewegungsaufdeckung mit Vollbildschirm weiter, aber die Maske nicht mehr..

Uberpriifen Sie das Kistchen, um die Anzeige der Ikone auf der unten-rechten Seite

des Vorschau Videofenster wie unten .

Blinkt die Ikone, so hat das Programm

Bewegungen aufgedeckt.

K

Bitte merken Sie daB

geklickt werden muB3, nachdem alle

Konfigurationen fertig eingestellt

worden sind.
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3-3-2 Zidhler Anwendung Einstellung
Diese Funktion ist haupséchlich fiir die Zdhlung der Personen oder Gegenstéinde, die in oder aus

bestimmtem Platz wie Eingang, Tor oder bestimmte Zone bewegen.

—m

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Sie und dann wihlen Sie

“ Zahler Verwendung Einstellung” wie auf dem Bild unten .

a® Suysterm Settings
Counter Application 5etting
Enable
Live A
benu Co
Account
= FHe-Login

Full Screen Mode
Lock Kepboard
Event Repart

Start konitor

Um in die Zahler Verwendug Einstellung einzugehen, tun Sie wie folgend
Select Camera applied in Counter

Choose Camera (Max: 4)

S e E om

(8]

| kS [ & | = [ &

['3 [ 10 [ 11 W

@ 13 [ 14 ["15 [ 18

[ Updste the Log every: 1 * | Minuteis)

NOTIZ! : Wir haben auf 4 Kamera eingeschrinkt, die im Zahler Verwendung Progrmm aktiviert werden

konnen, da das Aufladen des Systems groBer sein wird.
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Choose Camera (Maxc 4)

% 2 3 4
[ 5 & | T [ 8

[ 9 [ 10 [ H [ 12
B 43 44 a5 T e
Wihlen Sie zuerst die Kamera, die zur Zdhlen starten soll.

Maximal sind 4 Kamera. Klicken Sie IE um alle
abzuwaéhlen.

Wie die Einstellung der Z&hler Anwendung konfiguriert werden kann, haben wir ein Beispiel wie das

Folgende gestellt. Zuerst wihlen Sie die Kamera 1—Kamera 4 wie unten zeigt.

Select Camera applied in Counter,

-Chooze Camera (Max: 4)
Configure
v 1 W 2 W 3 v 4
[8].4
i = S

Jull r [lisge 10

B rec rov res ro
[ ipdate the Log every: I 1 L] Minutets)
. . Configure ‘ . . . . . .
Und dann klicken Sie um in die Einstellungseite wie unten einzugehen
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Counter Application Setting

—Chooze Camera -

I Camera 4 _:J

—Setting

v Enakle Counting

o 2%Wiay Counting

— Definition |
{+ Define Detection Zones IEI IEI

f¢ Regiorl ¢ Regionz2

—Test Count

~Courting Resuft

In(1to21: 0 Oout (21017 ] Test Sensitivity

o

—Chooze Camera -

Camera 4 _‘:J

| Bitte wihlen Sie die Kamera, die in die Zdhler Anwendung

zwischen den 4 Kamera hinzugefiigt werden soll.

—Setting

[+ Erable Counting

% 2Way Counting

| Um das Zéhlen zu aktivieren, wihlen Sie bitte “ 2 Wege zihlen”.

Es ist better zum Zdhlen der in oder aus bewegenden

Gegensténde.
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— Definition - ;
+ Define Detection Zones IEI IEI

f* Regionl  ( RegionZ

- Und dann wihlen Sie bitte die Region 1, um mit der Maus auf

dem Video Bildschirm fiir die rotfarbige Zone, wie unter zeigt,

zu ziehen.

Klicken Sie um Zone hinzufiigen, Klicken Sie IEI um Zone zu reduzieren

und klicken Sie IEI um alle markierten Zonen zu 16schen.

Und dann fiigen Sie die Region 2 durch das Ziehen der Maus iiber die griin farbige Zone auf dem

Bildschirm hinzu, genau wie Sie mit dem letzten Schritt getan haben.

Damit es besser gezahlt wird, schlagen wir vor, da3 Sie die hereinkommenden Bewegungen von der
Region 1 und die hinausgehenden Bewegungen von der Region 2 erfassen lassen. Selbstverstiandlich

konnen Sie die hereinkommenden oder hinausgehenden Bewegungen definieren.
—Test Court

—Counting Result
m(1to2: 0  Outi2tad): 0 o
Nachdem Sie wie oben angegenbene Schritte eingestellt haben, klicken

Sie = um das Programm Zéhler Anwendung fiir seine

Tauglichkeit zu testen. Das Ergebnis des Zéhlens wird in der Zihlliste in
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rot wie unten gezeigt.

—Test Count —

—Courting Resu

n(ito2): 7  Ouwi2to1): 9

Wenn Sie nicht zufrieden mit dem Testergebnis, dann klicken Sie , um den Test zu stoppen.

Sie sollen die Sensibilitdt der Entdeckung erneut einstellen.

— Sensitivity

| Schieben Sie den Bar nach recht, erhohert sich die Sensibilitét

Nachdem alle Einstellungen getan und alle Kamera zum Zahlen eingesetzt worden sind, stoppen Sie

bitte den Test und klicken Sie um zuriick zu Haupt Fenster wie unten zu kommen
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Select Camera applied in Counter,

Choose Cameta (Max: 4)
Configure
v 1 W 2 v 3 v 4
[8].4
54 r & [

I r I I

B re re re r

[ fpdate the Log every: [ 4 | Minute(s)

Wenn Sie die berichtete Liste im T Event Report; programm sehen wollen,
[ Update the Log every:

zu aktivieren. Und

checken Sie bitte die Kiste, um
dann stellen Sie die Erneuerungszeit der neuesten Berichtsstand

1 - i . . . . .
MInU2(=) oin. Nach alle den, bitte klicken Sle, um die

Einstellungen zu verwenden.

Wenn Sie das Zéhlergebnis {iberpriifen wollen, dann gehen Sie bitte zu T Event Report ; wie unten:

a® Suysterm Settings
Counter Application 5etting
Enable Camera k
Live Audio k

benu Color Setting

Accolnt Sefting

= Re-Lilgin
Fu en Mode
L ock$.epboard
Event Repart

Start konitor

Waihlen Sie die Kamera und klicken Sie “Start Find”
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Event Log View

Event Report ] Lagin Repart  Counter Report
Tirme Range Camera
= [ [ [ [
Start |1ux31;2|:u:|5 :J ‘1|:|:|:u:|:54 b 01 b4 02 bA0s L
= Mlos fPos Moz [os
Stop 11/ 2j2008 | [10o0:54 A U3 A 10 A 11 ke IEI
= iz (14 F1s [#1s
[ sartFnd
# I Starkt | Stop Zamera In | gk I
1 Z006/10/31 16:42:47 2006/10/31 16:43:47 z 0 0
z 2006/10/31 16:42:45 2006/10/31 16:43:47 3 0 0
3 Z006/10/31 16:42:47 Z006/10/31 16:43:45 4 1 1z
4 2006/10/31 16:42:48 2006/10/31 16:43:48 1 0 0
5 Z006/10/31 16:43:45 2006/10/31 16:44:45 z 0 0
& Z006/10/31 16:43:45 Z006/10/31 16:44:48 5 0 i
7 2006/10/31 16:43:45 2006/10/31 16:44:48 4 1 £
& ZO06/10/31 16:43:45 2006/10/31 16:44:45 1 0 1
g 2006/10/31 16:44:45 2006/10/31 16:45:47 2 0 0
10 ZO06/10/31 16:44:45 2006/10/31 16:45:45 5 0 0
11 Z006/10/31 16:44:45 2006/10/31 16:45:47 4 0 i
1z 2006/10/31 16:44:45 2006/10/31 16:45:45 1 0 0
Ok, |

Notizen: Sie konnen das Zahlergebnis nur zur Referenz nehmen, weil das Zéhlen durch die

Beeinflussung vieler Griinde schwierig gemacht werden konnen, wie z.B. Licht ein/aus,
Sonnenauf-/-untergang, Iris-/Membrananderung, Videoqualitit, Wetter, Kamerastellung

und menschliche Eingriffe

3-3-3 Kontoeinstellung

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Siel und dann wihlen Sie “Account

Setting”
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aF Spstem

Menu
Accaun
= Fe-Login
Full Sereen Mode
Lock Keyboard
Ewent Repart

Start bManitar

Sie konnen in die Kontoeinstellung eingehen, wie unten zeigt.

=} Account Setting
— Eray
m F User Mame 1111

,3 General User =
Pazzword 1111 ey
,ﬁ Advanced User :'f'.ﬁ
— .3 Administrator Uzer Level Administratar j %
ﬂ 1111
lze Thiz Account Auto Login next time.

[ Disable This Account

Start TCPAP Server Camera IEHE'_

Start WEB Server o1 o i &
Fos FAn For BFos
[ use P12 Fm FMio 11 (12

System Parameter Setting

Start Modem

Change Account, Password(Cnly Administrator had Authority)
Start Schedule Record

Add | | Delete | | Maclity |

il System h Remoteyiew ‘

Notizen: Im Einstellungsmunii gibt es eine Liste, die einen Administrator “1111” enthélt. Wir schlagen vor,

diesen Kontonamen so bald wie moglich wegen des Sicherheitsgrundes umzuindern. Aber bitte merken
Sie, da3 mindestens ein Administrator or Sie nicht erlaubt werden soll, die Kontoeinstellung nochmals zu

andern.

Kontenliste: Nachdem Sie die Konten hinzugefiigt oder ausgenommen haben, konnen Sie sie alle in

der Kontenliste finden.
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— E} Graup
,ﬁ General User

,3 Advanced User

Wie wird ein neues Konto hinzufiigen: Bitte klicken Sie die “General User” , “Advanced User” oder

“Administrator” unter “Group” und geben Sie den Kontoname, Kennwort und dann priifen Sie die

Add

Kontoeinstellung. Und schlieBlich klicken Sie um das Konto auf die Liste hinzufiigen.

Wie wird ein Konto ausgenommen: Bitte klicken Sie die “General User” , “Advanced User” oder

“Administrator” unter “Group” und klicken Sie um das Konto aus der Liste

auszunehmen.
Wie wird ein Konto umgeéndert: Bitte klicken Sie die “General User”, “Advanced User” oder

“Administrator” unter “Group” und und @ndern Sie den Kontoname, Kennwort und dann die

Kontoeinstellung. Und schlieBlich klicken Sie klicken Sie um die Anderung in die Liste

zu speichern.

Fiir die Anwender, die Um die Kontonamen, Kennwort und Auto-Anmeldung Funktion eingeben, klicken
Tl

Sie L1 Das Kennwort wird ins **** Symbol umgewandelt, um das echte Wort zu verdecken.

Klicken Sie i um die Assistenttastur zu aktivieren, damit der Anwender auch ohne

physikalische Tastatur schreiben kann.

Uzer Name 1111

=y
Pazsword 1111 £ 31?

-:nf..':.J
User Level Aciministratar [ %

Uze Thiz Account Auto Login next time.

[] Dizakle This Account

Fiir die Anwender, die das Befugnis des einzelnen Kontos auf dem System oder Ansichten aus weiter

Entferung einschrinken will.
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Start TCPAR Server Camers

Lz

Start WEB Server o 02 03 04
Start Madem 05 05 a7 03
M usePTz Moz 10 A1 12
[ start 10 Cortrol M1z 14 15 [E16

System Parameter Setting
Change Account, Pazsyward(Only Administratar had Authorty

Start Schedule Record

L System | Remaotevisw

Nachdem die Konten fertig eingestellt worden sind, klicken Sie bitte Ext um das Menii zu

verlasen, aber bitte aufpassen, dal3 der Vorgang des Modifizieren erst fertig sein mul3, eher das Menii

verlassen wird.

3-3-4 Ereignisbericht
Diese Funktion wird hauptsidchlich gebraucht, um Register vom Alarm, auffindigen

Bewegungen,Bericht des An-/Abmeldung und Gegenstandzéhlung zu berichten

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Siel und dann wihlen Sie “Event Report

2

wie unten

8% Suster Settings
Counter &pplication Setting
Enable Camera k
Live Audio ]

kenu Color Setting

Accolnt Setting

= Re-L8gin
Fu en Mode
Lock$.enboard
Event Report

Start konitor

Um in das Programm der Ansicht der Ereignisbericht einzugehen, tun Sie

wie die folgenden
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Event Report l Login Fepart ] Counter Repart ]

Time Range Camera
Start |1I:|,|'31,|'2EIEIE :_| J 4:56:40 PM = U1 DA Dz v 03 1
- 05 06 a7 g
Stop 1) 22006 w| | 4seanpm - 03 LA 10 b 1 e IEI
- 13 14 15 16
| Start Find |
# Tirmne Camera | IO Alarm Diisk. Full | Mo Singnal | Mation ] ~
M
£ >

Notiz: Bitte setzen Sie die Zeit NICHT zu lange, ansonst braucht das Prozess zu viel Zeit, um die

eingetragenen Ereignisse zu suchen.

<EVENT REPORT>
Time Range
Start 1oj3tje00s  w| | 4sei40pM
Stop |11; 2(20086 j | 45640 PM
Firstly please select the time of event log searching.

Zuerst wihlen Sie bitte den Zeitabschnitt aus, in dem die Ereignisbericht gesucht wird.

Camera

Mot Moz Woz [#og
Moz Mos Wor [#¥os
Mo M0 [ [z IEI
M1z M1is Wi [#is

Und dann bitte wihlen Sie die Kamera, von der die Ereignisbericht gesucht wird. Klicken Sie um alle

Kamera zu wihlen und Klicken Sie IEI um alle Kamera abzuwdihlen.
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Zum SchluB dricken Sie bitte |

Start Find

| um die Ereignisbericht im System zu suchen. Bitte

warten Sie eine kleine Weile und danach werden die Ereignisse auf dem Listefenster wie unten gezeigt.

<LOGIN REPORT> <Anmeldungsbericht>

Event Log View

# | Tirme I Camera J IO Alarm J Disk. Full | Ma Singnal | Makicon |A
14511 Zo0ef10/31 1711532 13 ] 0 Mone 1 =
14812 2006/10/31 17:15:33 a ] 0 Mone 1
14513 2006/10/31 17:15:33 1 ] 0 MNone 1
14514 20081031 17:15:33 15 0 0 Mone 1
14815 2006/10/31 17:15:33 1a ] 0 Mone 1
14516 2006/10/31 17:15:33 Q ] 0 MNone 1

Zuerst wihlen Sie bitte den Zeitabschnitt, in dem Anmeldungsbericht gesucht wird.

Und dann driicken Sie bitte

Start Find

Event Report  Login Repaork ]Cu:uunter Report ]
—Time R.ange
Start 1oj30j2006 | | 4sEoEPM
Skart Find
Stop |11I 2/2006 :_| J4:58:DEPM -l
&+ Twpe MName Login Tirme Logaout Time 1 Errar ~
o
L 2
r Time F.ange
Start 10j31/2006  w| | 4mce0PM
Stop |11I (2006 j |4:5E-:4EIF‘M w2l

um die Ereignisbericht im System zu suchen. Bitte warten

Sie eine kleine Weile und danach werden die Ereignisse auf dem Listefenster wie unten gezeigt.
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<COUNTER REPORT> <Zahlerbericht>

Event Log View

& Twpe Mame Login Tirme Logout Time Errar b
a LionZal 1111 Z2006/10/31 15:39:53 2006/10)31 16:47:20 Mo
10 LionZaL 1111 2006/10/31 16:48:31 Mok Logaout Mo
11 REMOTE 1111 200601031 172227 Mok Logaout u]
12 REMOTE 1111 2006/10/31 17:22:27 Mok Logout Mo
13 REMOTE 1111 Z006/10/31 17:22:27 Mok Logaout Mo
14 REMOTE 1111 2006/10/31 17:22:27 Mok Logaout Mo

Ewent Repart ] Login Report  Counter Report l
—Time R.ange Camera
Start |1I:|,|'31,|'2EIEIE :_| |1n:|:|n:54p.r~f| e [Ao1 Moz oz [ 04
Flos Flos Mor Fos
Stop 11 22006 w| (100054 A - [Mos 10 11 [F12 IEI
Fliz Flis FMis Fis
I
# Start Stop Zamera In | ik |
ok
rTime Range
Start 1oj3tje00s  w| | 4sei40pM
Stop 1) 2fe00s  »| | 4ssei40pM

Zuerst wihlen Sie bitte den Zeitabschnitt aus, in

dem die Zahlerbericht gesucht wird.

Carmera
ol
05
09
13

[¥] oz
[¥] os
¥ 10
[¥] 14

[¥] 0z
[¥] o7
[ 11
[¥] 15

[¥] o4
[¥] o=
¥ 1z
[¥] 1

[x]

Und dann bitte wihlen Sie die Kamera, von der die

Ereignisbericht gesucht wird. Klicken Sie um alle
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Kamera zu wihlen und Klicken Sie IEI um alle Kamera

abzuwaihlen.

Start Find

Zum SchluB} driicken Sie bitte | | um die Zahlerbericht im System zu suchen. Bitte warten

Sie eine kleine Weile und danach werden die Ereignisse auf dem Listefenster wie unten gezeigt.

& | Skart | Skop | amera | In | ok |
1 2006/10)31 16:42:47 20061031 16:43:47 2 ] ]
2 Z006/10)31 16:42:45 200610031 16:43:47 3 ] 1]
3 20061031 16:42:47 2006/10/31 16:43:45 4 1 12
4 2006/10/31 16:42:48 2006/10/31 16:43:45 1 ] ]
5 2006/10)31 16:43:48 200610031 16:44:45 2 ] ]
&) 2006/10)31 16:43:45 200610031 16:44:45 3 ] 1]
7 Z006/10)31 16:43:45 200610031 16:44:45 4 1 &)
3 2006/10/31 16:43:48 2006/10/31 16:44:45 1 ] 1
Q 2006/10)31 16:44:45 200610031 16:45:47 2 ] ]
10 Z006/10)31 16:44:45 200610031 16:45:45 3 ] ]
11 Z006/10)31 164445 200610031 16:45:47 4 ] ]
12 2006/10/31 16:44:45 2006/10/31 16:45:45 1 ] ]

3-3-5 Playbacksystem

-‘\
L

Im Anwender Schnittstelle des Hauptservers klicken Sie um ins Playback Program, wie in

dem Bild unten steht, einzugehen.
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EED

NOTIZ: Alle dieser Files und Databank kdnnen nur im Programm des Playbacks entfernt werden. Bitte
entfernen Sie die Files oder Databank in Windows File Explorer oder in anderer Weise,
ansost konnte die Databank unterbrochen werden und dann kann sie nicht mehr richtig

arbeiten.

NOTIZ: Das Programm unterstiitzt EINZELNES und MEHRFACHE playback, bitte driicken Sie @
Taste, um zwischen den Modi umzuschalten

[@] Einzelnes Playback

Beim ersten Mal zum Playback schlagen wir vor, es zu lernen, wie Sie die File IThres Wunsches suchen.
Zuerst miissen wir das Datum wihlen, in dem die Files aufgezeichnet wurden. Sie Konnen das Datum
Liste wie unten iiberpriifen.

Bitte wihlen Sie den Monat und den Tag.
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Klicken Siem um die Liste der Files zeigen zu lassen, die nur VIDEO enthalten. Klicken Sie

"

um die Liste der Files anzuzeigen, die VIDEO + AUDIO enthalten (wenn die Hardware Capturing

Audio unterstiitzt).

Klicken Sie die Kamera Nummer L\ﬂ_ um die Files der Kameraaufzeichnungen anzuzeigen.

Selbverstindlich konnen wir die Liste durch Klicken @J zum Eintreten in die Funktion “Event

Suchen” wie unten arrangieren.

Select Event Type [‘5—(|

" Mokion Detect

" I Evert

K | CANCEL

Waihlen Sie “Motion Detect” und klicken Sie OK, und dann wird die Liste mit den Files angezeigt, die mit
MD Modus aufgezeichnet worden sind. Wihlen Sie “IO Event” und klicken Sie OK, und dann wird die

Liste mit den Files angezeigt, die mit IO Detect Modus aufgezeichnet worden sind.

Finally we can select one file to playback in the file list as below.

SchlieBlich konnen wir einen File zum Playback aus der File Liste wie unten wéhlen.

Event Begin-Time | Camera

- Sept 26, 2006 02
- Sept 26, 2006 02

- Sept 26, 2006 02

- Sept 26, 2006

- Sept 26, 2006 02
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Klicken Sie

Klicken Sie u-—E-L! zu stoppen, klicken Sie @ zur Pause.

um das Prozel3 des Playbacks zu starten.

Bitte merken Sie, wenn Sie i klicken, dann lauft das Playback in schnellem Lauf (bis auf 8X)

~i~

und wenn Siek-'.

AuBerdem, wir kdnnen den Status des Playbacks auf dem unteren Fenster iiberpriifen. Das Fenster zeigt

klicken, dann lduft das Playback in langsamem Lauf (von %2 bis 1/8).

alle ausfiihrlichen Informationen des Files des Playbacks an.

Die erste Zeile “X1” bedeutet die Geschwindigkeit des Playbacks.

Wir kdnnen durch das Schieben des beweglichen Balkens wie unten mit der Maus auf bestimmtem

Zeitpunkt kommen, zu dem es tiberpriift werden kann, was wir sehen wollen

Klicken Sie E um die Schéirfe zu erhohen, Klicken Sie @ um sie zu reduzieren

Klicken Sie ! um die Helligkeit zu zu erhohen, Klicken Sie@ um sie zu reduzieren

Klicken Sie E um die Kontrast zu erhéhen, Klicken Sie@ um sie zu reduzieren
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Klicken Sie @ um das Playback zu WIEDERHOLEN
Klicken Sie 6 um den File zu entfernen

Klicken Sie um den AVlIfile auf andere Platte, Mappe oder tragbaren Massenspeicher zu speichern

Klicken Sicl um Schnappschuf} eines Bildes vom Playback Video zu machen

Klicken Sie. um das Playback Programm zu verlassen und zu schliefen, und zuriick zum

Hauptprogramm der Uberwachung, um das Live-Vorschau zu schauen.

Klicken Sie@)um den letzten File auf der Liste zu spielen, und klicken Sie @ um den néchsten File

auf der Liste zu spielen
Klicken Sie @ um riickwirts um einem Schnitt des vorherigen Playbacks Video laufen zu lassen,
Klicken Sie @ um vorwirts um einem Schnitt des kommenden Playbacks Video laufen zu lassen

Klicken Sie@um das Bild des Playbacks Video zu vergrof3ern, klicken Sie @ um das Bild zu

verkleinern.

NOTIZ! : Wir schlagen vor, da3 die oben erwédhnten Funktionen, wie Schritt-vorwart/-riickwiérts,
vergroflern/verkleinern, speichern zu AVI und entfernen, besser unter dem Modus von
STOP oder PAUSE duchgefiihrt werden sollen, ansonst konnten die Files durch

unerwartete Fehler unterbrochen werden.
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[@] Multiplayback

Unter dem Einzelplayback Modus klicken Sie @ und es wird zu Multiplayback Modus wie unten

wechseln.

Unter dem Multiplayback Modus klicken Sie @ und es kommt zu Einzelplayback Programm zuriick.

 mtmes e =W

NOTIZ! : Unter dem Multiplayback Modus klicken Sieﬁ um das Playback Programm zu verlassen.

Oder Sie konnen zu Einzelplayback Programm zuriickgehen und dann klicken Sie zum
Live-Vorschau zuriickzukommen. Sie kdnnen das Playback durch die zwei verschieden Weise zu verlassen.

Zuerst miissen wir eine Zeitperiode des Videos setzen, das aufgezeichnet hat. Um das Multiplayback

@

aufzufiihren, klicken Sie la- ‘wie unten. Wihlen Sie die Posten und dann klicken Sie “OK” zum

Suchen in der Datenbank.
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Tirme Inkeryval

Stark Time
|10/11/2006 | | aszzem =
End Time
|1|:|I11I2|:||:|6 j | 20322 PN =
Camera Lisk:

v 1 v 2 v 3 v
W 5 ¥ & v 7 v &
ﬂ Vo Mo M1l vz
% M1 M4 M5 Vs

Audio Option
{* Enable " Disable

Audio Select

Vi1 r B
]y CAMNCEL

Hinweise: Das Multi-Playback Programm sucht nur die Files eines gleichen Tages von 24 Stunden. Es

erlaubt nicht, die Aufzeichnung zwischen verschiedenen Daten zu iiberpriifen.

Die Einschrinkung des Suchens von Multi-Playback ist, weil die Datenbank zu sehr belastet wird, wenn
ein groler Umfang von Multi-Kanile gleichzeitig gesucht werden. Um das stabile Arbeitsystem zu
gewihrleisten, haben wir einfach so die Einschrinkung der Suchfunktion unter dem Multi-Payback Modus

eingestellt.

Klicken Sie ©

Klicken Sie |—--L! zum Stoppen und - :/ - zur Pause

um den Prozef3 des Multi-Playback zu starten

Bitte merken Sie, daf3 das Klicken von i die Geschwindigkeit des Playbacks erhohert (bis zum 8X)
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v
und das Klicken von L die Geschwindigkeit des Playbacks verlangsamt (von 1/2 bis 1/8).

Klicken Sie @ um zu einer vorhergehenden Aufnahme von Multi-Playback Video zu gehen, klicken

Sie @) um zu einer nichsten Aufnahme von Multi-Playback Video zu gehen.

NOTIZ! : Wir schlagen vor, daB3 die oben erwéhnten Funktionen, wie Schritt-vorwirt/-riickwirts, besser
unter dem Modus von STOP oder PAUSE duchgefiihrt werden sollen.

3-4. Das Backup Utility der Haupt(Server) Software vom SecurityEyes
3-4-1 Wie wird Backup Utility gestartet
Schalten Sie die Uberwachung der SecurityEyes Haupt(Server)
Bitte klicken Sie START>PROGRAMS—-> SECURITY SERVER - BACKUP UTILITY

»
@ Set Program fAccess and Defaults @
'\g_\‘:. Windows Catalog Lr:“:‘] »
% - '
Windows Update
| ’
rﬂ Brograms @ Security Server E‘ Backup Likility
Ty
Documents b ¥ Database Compact

W

.g, Security Main Server
Sekkings 3 :

Search 3
Help and Support

Rurn...

Log OFf

N  Turn OFf Computer. ..

LIRS

“wiz| Windows XP Professional

Diese Funktion wird zum Backup des Videos oder Audio- +Videodateien benutzt, die durch SecurityEyes
Software aufgezeichnet werden. Es kann nicht benutzt werden, um die anderen Dateien von der
anderen Software zu backup.

Es wird dringen empfohlen, keine andere Methode zu benutzen, um die aufgezeichneten Dateien zur
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Sicherheitskopien zu machen.

3-4-2 Wie wird die aufgezeichneten Dateien zur Sicherheitskopie gemacht
(x]

= Backup Utility

-Backup
Select Camera Backup Period
. Tl [z e 4 s (I [ 7 [a Start Time: |10f1?f2006 ﬂ - |15:U? j fqun}
Bt e e G s
selectal | Clean Erd Tme:  |10/17/2006 ~|- [15:07 Rk
Backuip Drive
[ — -
Gpe) Drives: |0 : 640MB =l m
s
="4L"rJ Wideo + Audio Backup
Backup Log ] Restore Log ]
# ] Backup Date | Drrive Size | Backup Size | Record Start Record End | Eackup Type
4 e

Progress Status: Reacy

~Restore Drive
= ;
g—_ﬁﬂ Driwes: |C:1 [18958 ME Free] L] Restare

Nach dem Starten konnen Sie das Programm fiir die Sicherheitskopie im obigen Fester sehen

Sicherheitskopie auf Festplatte
Schritt 1: Uberpriifen Sie den Box der Kameranummer und wihlen Sie die Kamera, von denen

Sicherheitskopien gemacht werden sollen.

Select Cammera
[ i3 | g [T 5 [T & | [ s

[ BN
[ a [ el ey e e A e R
Select ol Clean &I

Schritt 2: Wihlen Sie das Datum und Zeit fiir Backup . Bitte merken Sie, da3 die DateigroB3e ist ca.
300MB fiir die gesasmten 16 Kamera, aufgezeichnet mit Audio zusammen und es dauert 1

Stunde.

Backup Period

Start Time:  [10/17/2008 = - [1507 ~|:o0
End Time:  |10/17/2006 = - |15:07 >|:59
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Schritt 3:Wiahlen Sie eine Festplatte mit geniigend freiem Speicherplatz in Ihrem System als die Platte
fiir Backup.

Backup Drive
=

ﬂ::i%rJ Drives:  [C:\ [17240 MB Free] |

Schritt 4: Wihlen Sie die Datei zum Backup, die nur Video oder Video+Audio enthalt.

Yideo + Audio

Schritt 5: Klicken Sie % um das Prozel3 des Backup zu starten. Es nimmt ein bi3chen Zeit,

bitte warten Sie bis es fertig ist und es wie im untenstehenden Fenster anzeigt

Backup Information Confirm

Backup Period:  [2006/10{17 00:37:00 iai+ 2006/10/17 16:37:59

Backup Size: 1534,?? ME

Backup Type:  |video + Audio

Drive Size: [c 12400 MB Free

[ Remove Data and Database Record after Backup

Cancel

klicken, werden alle aufgezeichneten Dateien und Datenbank entfernt.

Uberlegen Sie ganz genau, ob Sie die aufgezeichneten Dateien und Datenbank doch noch

brauchen konnten.

Schritt 7: Nachdem Sie geklickt haben, gehen Sie bitte zu der Platte oder Mappe, die Sie

zum Backup eingestellt haben. Uberpriifen Sie dann, ob das Backup schon getan worden ist. Bitte
merken Sie, daf} die Sicherheitskopien (Backup) der Dateien nicht mehr entfernt oder gedndert
werden, die den Namen und Format der Datei enthalten, oder Sie diirfen sie spater nicht mehr

wiederspeichern.

Sicherheitskopie auf CD/DVD Brenner
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In diesem Kapitel nehmen wir CD Brenner und Nero™ Software als ein Beispiel, um das Backup
CD/DVD zu erkléren.

Schritt 1: Wihlen Sie das Box der Kamera Nummer und die Kamera fiir Backup

Select Cammera
[ i [ 5= | 25 [ 4 [T 5 [T & | | 3

[ g | (] S S (] (N ESE E
Select ol Clean &I

Schritt 2: Wihlen Sie das Datum und die Zeit als Backup Periode. Bitte merken Sie, daf3 die
Dateigrofle ca. 300MB fiir die gesamten 16 Kamera, aufgezeichnet mit Audio zusammen

und es dauert 1 Stunde. Fiir das allgemeine CD Brennen ist der Speicherplatz ca. 640MB.

Backup Period
Start Tme:  [10/17/2006  +) - [15:07 ~| oo

End Time:  |10/17/2006 ~| - |15:07 =59

Schritt 3: Wihlen Sie T CD: 640MB fiir das Backup Speicher und dann legen Sie eine aufnahmfihige
CD in die Laufwerk des Systems.

Backup Drive

rE:ErJ Drives:  [cD © 640MB |

Schritt 4: Wihlen Sie die Datei zum Backup, die nur Video oder Video+Audio enthalten.

Yideo + Audio

Schritt 5: Klicken Sie m um das Prozef3 des Backups zu starten. Es nimmt ein bilichen

Zeit, warten Sie bitte bis es fertig ist und wie unten im Fenster zeigt. Bitte merken Sie die

GrofBe des Backups, wie es im Fenster zeigt, klicken Sie ﬁ wenn die Grof3e
iiber 640 MB ist.
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Backup Information Confirm

Backup Period:  [2006/10/17 00:37:00 idi+ 2008{10/17 16:37:59

Backup Size: 1534,?? ME ?

Backup Type: | video + Audio

Dirive Size: | CD Disc : 640 ME

[~ Remowve Data and Database Record after Backup

Zancel

Schritt 6: Uberpn'ifen Sie das Box von [ Remove Data and Database Record after Backup . Wenn Sie

klicken, dann werden alle aufgezeichneten Dateien und Datenbank entfernt.

Uberlegen Sie ganz genau, ob Sie die aufgezeichneten Dateien und Datenbank doch noch

brauchen konnten.

Schritt 7: Nach dem oberen Schritt werden Sie die unten gezeigte Nachrichten sehen. Bitte

4 nicht klicken. Um diese Zeit konnen Sie die Nero™ Software zum Brennen

einer CD starten.

BackupUtility

L | "_». Backup Finished! Data has been copied into clipboard. Please paste down them on COJDYD writer
L

Schritt 8: Nachdem die Nero™Software gestartet wird, wéhlen Sie bitte den Zieltrdger " DATA CD 5 und
dann fragt Nero™ nach der zu brennenden Datei. Sie sehen nun, daf die als
Sicherheitskopie zu brennende Datei schon auf der Liste steht. Nun brauchen Sie nur
“Next” zu klicken und die CD wird gebrannt. Falls Sie keine Datei auf der Liste steht, die
die zu brennenden Datei anzeigt, dann klicken Sie einfach die rechte Taste der Maus und

driicken Sie  TPASTE ; , um die Datei auf die Liste zu kopieren. Nun kénnen Sie

auf dem obigen Fester klicken, wenn die zu brennende Datei schon auf der
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Nero™ Liste steht.

i Nero Express
Disc Content

Add data to your disc,
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|:" My Disc

=]
-

EEEE TR R

]

Size

Tvpe

|
300ME

I
375ME

Modified

Qrigin

Total space used;
5, m\SecuribyReciCAMOZN 10 “
1 1T I | |I

450ME E25ME &00ME &75ME

Qe |

290 MB

NOTIZ!: Wenn es die Nachricht wie auf dem untenstehenden Fester beim Backupkopieren anzeigt, so

bedeutet es, daB3 die kopierende Grofle groBler als die des darauf zu kopierenden

Luafwerkes oder Nebengerits ist. Bitte klicken Sie

um ein anderes Laufwerk

erneut zu wihlen, danach kann das Kopien neu durchgefiihrt werden.

BackupUtility

L | ': The backup data size is bigger than drive size, backup is unfinished
L
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3-4-3 Wie wird die zur Sicherheit kopierten Dateien wieder gespeichert

= Backup Utility

]

Drives:

i [17240 MB Free]

3 (e |

Progress Status: Ready

Backup
Select Camera Backup Period
. il [z | i3 4 |55 6 7 B Start Time: |1Df17f2005 ﬂ . |15:24 ﬂ |
g [ EbrT el e e S B RS
selectal | Clean Al End Time:  [10/17/2006 >|- |16:24 >l 58
~Backup Drive
= Tesa . = :
EEJEH Drives:  |DVD: 4.3GE | Video Onl Backup
Backup Log | Restore Log |
# | Backup Date | Drive Size | Backup Size | Record Start Record End | Backup Type
1] 2006/10/17 15:08:49 &40 MB 171.00 MB 2006/10/17 00:07:00 2006/10f17 15:07:59 Wideo + Audio
1 2006/10/17 16:40:00 &40 MB 634.77 MB 2006/10/17 00:37:00 2008/10f17 16:37:59 Wideo + Audio
2 2006/10/17 16:42:28 17241 MB 634,77 MB 2006/10/17 00:37:00 2006/10f17 16:37:59 Wideo + Audio
3 2006/10/17 17:19:14 640 MB 634.77 MB 2006/10/17 00:37:00 2006/10f17 16:37:59 Wideo + Audio
A #
~Restare Drive

Exit

Nachdem es gestartet wird, konnen Sie den obigen Backup Programm Fester sehen. Das Programm

unterstiitzt das Wiederspeichern der kopierten Dateien aus Festplatte oder CD/DVD Brenner in

zweifachen Weisen. Zuerst empfehlen wir, den Backup Register von der vergangenen

Wiederspeichern wie unten zu priifen, wenn Sie Dateien von den lokalen Laufwerken

wiederspeichern wollen.

Schritte zum Wiederspeichern

# | Backup Date ] Drive Size | Backup Size ] Record Start Record End | Backup Type

] 2006/ 10f17 15:.08:49 G40 MB 171.00 MB 2006/10f17 00:07:00 2006,/10/17 15:07:59 Yideo + Audio
1 2006/10/17 16:40:00 240 MB 634,77 MB 2006/10/17 00:37:00 2006,10/17 16:37:59 Video + Audio
2 2006/10/17 1642:28 17241 ME 634,77 MB 2006/10/17 00:37:00 2006,10/17 16:37:59 Video + Audio
3 2006/10f17 17:19:14 540 MB 634.77 MB 2006/10f17 00:37:00 2006,/10/17 16:37:59 Yideo + Audio
b3 *
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Restore

Schritt 1: Wihlen Sie das Ziellaufwerk fiir das Wiederspeichern und dann klicken Sie

~Restore Drive
= :
ﬁ_:flj Drrives: |C:1 [17240 MB Free] LJ Restore

Schritt 2: Wihlen Sie die Datenbank Datei(.mdb), die schon zur Sicherheit kopiert worden ist und dann

klicken Sie . Selbstverstindlich ist es erlaubt, die Datenbank in CD/DVD zu wéhlen.

Bitte merken Sie, daR die DateigréRRe nicht groRer als der freie Platz des Ziellaufwerkes. Uberpriifen
Sie den Register der Sicherheitskopien, wenn Sie die zu kopierende Dateigrol3e wissen wollen.

Select Source Database for Restore

Laak jn: | [ Security_Server j ; 5 Eo-
= ibCDntruis
5 .3 [ZiMdblpdate
Py Recent [ 3etting
Documents E3web_Pages
iF backupt101
Desktop
by Documents
ky Computer
My Metwork.  File name: || ﬂ Open
Flaces
Files of type: |database files [*.rndb j Cancel

Schritt 3: und dann bitte wihlen Sie die Mappe oder erdffnen Sie eine neue Mappe fiir das

Wiederspeichern der Sicherhietskopie. Zum Offnen einer Mappe klicken Sie bitte [ sk Mew Folder :

Klicken Sie zum Starten des Wiederspeicherns.
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Browse For Folder @

Select Target Folder to put Restore Data

ap T
F I3 AT
# |7 Documents and Settings
) Inked

() ipc_save
) WM
# [C5) Program Files

IC5) SecurityMDE
# ) SecurityRec
5 WINDOWS

Folder: | MAX_945_5¥3 (C1) |

Make Mew Folder ] [ O, ] l Cancel ]

Schritt 4: Wenn Sie die Sicherheitskopie zuriick zu Playback Liste des SecurityEyes Hauptservers zu

wiederspeichern, bitte wiederspeichern Sie auf C:\SecurityRec\ wie unten.

Browse For Folder

Select Target Folder o put Restore Data

SecurityRec. ~
F [T camol
& [T CaMaz
& [ cAMOs
5 Camod
® 5 camMos
F [ CAMOs
& [T CamMa?
& D) CAMOS
() camog
F [ camM1o M

Folder: | SecurityRec |

[ [ake Mew Faolder ] [ (04 ] [ Cancel ]

Schritt 5: Wenn das Wiederspeichern beendet worden ist, wird dem Anwender mit der untenstehenden

Nachricht mitgeteilt. Bitte klicken Sie zum Fortsetzen.
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BackuplUtility

! E Restore Finished! Data has been copied into the disk. Please click OK to axit.,

NOTIZ!: Wenn es die Nachricht wie auf dem untenstehenden Fester beim Backupkopieren anzeigt, so

bedeutet es, daB3 die kopierende Grofle groBler als die des darauf zu kopierenden

Luafwerkes oder Nebengerits ist. Bitte klicken Sie | um ein anderes Laufwerk

erneut zu wihlen, danach kann das Kopien neu durchgefiihrt werden.

BackupUtility

L | E The backup data size is bigger than drive size, backup is unfinished
L

3-5.Das Datenbank Zusammenpressen der SecurityEyes Haupt ( Server ) Software

3-5-1 Was ist Datenbank Zusammenpressen
Die Datenbank Zusammenpressen Programm wird zum Schnell-Scannen und Re-Aufbanen des

Registers mit mehr Kompaktheit und Stabilitdt entworfen

3-5-2 Wann wird die Die Datenbank Zusammenpressen gebraucht

Wir schlagen vor, es einmal in einem Halb- oder Jahr durchzufiihren. Insbesonders wenn Fehler auf dem
Palyback oder beim Suchen nach den aufgezeichneten Dateien auftaucht. Das kann Thnen helfen, die
Datenbank fiir Playback zu organisieren. Normalerweise wird es zummen mit dem “Lost File

Recovery” duchgefiihrt.
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3-5-3 Wie wird die Datenbank Zusammenpressen gestartet?
Stoppen Sie die Uberwachung und dann schalten Sie SecurityEyes Haupt ( Server) Software ab.
Klicken Sie bitte START - PROGRAMS > SECURITY SERVER - DATABASE COMPACT

@’ Sek Program Access and Defaulks

w windows Catalog
% Windows Update

Progranns

@ ACcessories 4

@ ames r
Cocurments 3 @ Startup "
& Internet Explorer
Settings 4
‘q’ M3SM Explorer
Search b &I Jutlook Express

g Pemote Assistance

EQ0@ule

Help and Support e Windows Media Player
Run... 3 Windows Messenger
S
A Log Off v B Database Compact

+ g, Security Main Server

Windows XP Professional

Turn OFF Compuket, ..

.l
LT

= Instal % 1 - Paint

7]
.
o
5

Diese Funktion wird zum Zusammenpressen der Datenbank benutzt, die durch SecurityEyes Software
aufgezeichnet worden sind. Sie kann keine andere Datenbank Dateien der anderen Software
zusammenpressen.

Nachdem Sie “Database Compact” geklickt haben, warten Sie bitte wegen des Scannens und

Zusammenpressens noch eine kleine Weile. Danach erscheint die Nachricht wie unten im Fenster.

Compact Database |E|

To compact database succeed,

Bitte klicken Siel zu beenden

Wenn Sie die Nachricht wie unten im Fenster sehen:

Compact Database |E|

To compact database Failure.

Bitte klicken Sie und dann lberpriifen Sie die Datenbank

noch einmal.
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3-6. Das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien der SecurityEyes Haupt- ( Server ) Software

3-6-1 Was ist das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien?
Das Programm des Wiederfindens der vorlorengeganene Dateien wird zum Schnell-Scannen
und Re-Autbauen der der vorlorengeganene Dateien entworfen.

3-6-2 Wann wird das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien gebraucht?

Wir schlagen vor,insbesonders wenn Fehler auf dem Palyback oder beim Suchen nach den aufgezeichneten
Dateien auftaucht. Das kann Thnen helfen, die vorlorengeganene aufgezeichnete Datenbank fiir
Playback zu organisieren. Normalerweise wird es zummen mit dem “Lost File Recovery”
duchgefiihrt.

3-6-3 Wie wird das Wiederfinden der vorlorengeganene Dateien gestartet?
Stoppen Sie die Uberwachung und dann schalten Sie SecurityEyes Haupt ( Server) Software ab.

Klicken Sie bitte START - PROGRAMS - SECURITY SERVER - LOST FILE RECOVERY

@’ Sek Pragram Access and Defaulks

|k
4

Windows Catalog

f“ Windows Update

Pragrams

i@ Bcessories 3

@ Games 4

Docurnents k :I@ Skartup r

; |48 TInternet Explorer

B security Main Server

© B’ Sekkings |
5 ‘\" M3 Explorer
- ,/:) Search 9 t;] utlook Express
%} . Remote Assistance
a !’) Help and Suppart Windows Media Player
& =7 Run...
"
=
-E ( "-I Log OFf
£
= Turn OFF Computer ...
E
i

tart [ ’; Dakabase Recovery ..,

B
0

Diese Funktion wird zum Wiederfinden der Dateien benutzt, die durch SecurityEyesSoftwar aufgezeichnet
wordne sind. Sie kann keine andere Datenbank Dateien der anderen Software wiederzufinden.

Nachdem Sie den Schritt getan haben, erscheint die Nachricht wie unten im Fenster:
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*s Database Recovery Utility

-Infarmation
Yiden Files in Drivers Count: 0
. Recovered Record Count: 0
Exit:
Filenarme
. | start .
Klicken Sie bitte Luw. # zum Starten des Prozesses des Wiederfinden

Danach warten Sie bitte auf die Durchfiihrung des Wiederfindensprozesses wie im Fenster unten steht

*s Database Recovery Utility

-Infarmation
Yiden Files in Drivers Count: 228

Recovered Record Count: ]
Stop
Filenarme
O SecurityRectCAMOLY 11084 W0 1-2006-11-08-2235814 . W TK |

CiYSecurityRecCAMOL, 1108 w01-2006-11-08-223840. W TK
LY SecurityRecCAMO1, 1108 v01-2006-11-08-223919, W Tk
Lt SecurityRechCAMOL, 1108401-2006-11-08-224919, W TE
Ll SecurityRec\CAMOL, 11054 01-2005-11-08-225247 W TK
LY SecurityRechCAMO1, 11084 01-2005-11-08-223303. W TK
L1 SecurityRec\CAMO1, 11084 01-2005-11-08-223421. W TK
O SecurityRecCAMO1,1108Yw01-2006-11-08-225508. W Tk
O SecurityRecCAMOL, 1108 w01-2006-11-08-225623. W TK
LY SecurityRecCAMO1, 1108 v01-2006-11-08-225654. W Tk
L1 SecurityRec\CAMOL, 11054 01-2006-11-08-225044, W TE
CnySecurityRech CAMO1Y, 11030 1-2006-11-08-230054, ‘u"TK

1t SecuUrityRec CAMOLY 1 1085 W0 1-2006-11-08

Stop

Klicken Sie das

Prozel} des Wiederfindens wird authéren,

bitte notieren Sie, daf3 es einige Fehler der

Wiederfindung verursachen.
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Das Ergebnis der Wiederfindungen wird angezeigt. Wenn die aufgezeichnete Datei Fehler hat, der schon
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wie unten wiedergefunden worden ist.

¥s Database Recovery Utility

_ Information
'4‘ Yiden Files in Orivers Count: 407

Recovered Record Count: 1 t

DriSecurityReciCAMO1Y11094W01-2006-11-09-155325. W TK -~
CuiSecurityRecCamMo1y 11094 01-2006-11-09-155340.W TK
[:hSecurityReciCAMO1Y11094W01-2006-11-09-155458. W TK
Cu\SecurityRecCamM01) 11094 01-2006-11-09-153544. W TK
i SecurityReciCAMO1Y11094W01-2006-11-09-155701. Y TK
CuhSecurityRecCamMo1y 11094 01-2006-11-09-155732. W TK
D:\SecurityRech CAMO1Y11094v01-2006-11-09- 160022, W TK
Cu\SecurityRecCamMo1y 11094 01-2006-11-09-160132. W TK
D:\SecurityRech CAMO1Y1109v01-2006-11-09- 160218, W TK
D:hSecurityRecCamMo1y 11094 W01-2006-11-09-161120.¥ TK
D:\SecurityRectCAMO1,11094v01-2006-11-09- 1561150,V TK
Oy SecurityRec, CAMOLY 11080 01-2006-11-09- 161627\ TE

Filename

Infarmation
Start : A :
Wideno Files in Drivers Count: 18183
_. .................... TR REED"."ErEd REEDrd CDunt: B
: Exit
Filerniarne

DY SecurityRecCAM16411100W16-2005-11-10-1457 28, W Tk
Di\SecurityRec CAM16Y 11104y 16-2006-11-10-145954. W Tk,
DY SecurityRechCAM16,11100W16-2005-11-10-1504 33, T
OnhSecurityRechCAM1G6, 11100 16-2006-11-10-150842, W Tk
DY SecurityRecCAM16411100W16-2005-11-10-150854, W Tk
D:\SecurityRec CAM16Y11104y 16-2006-11-10-150916. W Tk
DY SecurityRechCAM16411100W16-2005-11-10-151025, W Tk
OnhSecurityRechCAM1G6, 11100 16-20056-11-10-15104 1, W Tk
DY SecurityRechCAM16, 11100 16-2005- 0-152041.WTE

The shove Elipsis. ...
Database Recovery Finishedil

NOTIZ!: Bitte benutzen Sie kein Disk-Wiederaufbau oder Defragmenter, um irgendetwas auf der

aufgezeichneten Dateien zu unternehmen, ansonst konnen die Dateien durch

unerwarteten Fehler beschidigt werden.
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4. Einfuhrung in die Functionen der SecurityEyes Software — Netzklient

4-1. Kurzfassung der Einfilhrung der SecurityEyes Netzklient ( Remote) Software
Die Software ist die ferngesteuerte Software, die die Funktion der ferngesteuerte Uberwachung
unterstiitzt. Es kann video/audio aufzeichnen, locales/ferngesteuertes playback, PTZ Kontrolle,
SchnappschuB, Fern-talking, multi-servers(CENTER) und Multicast Uberwachung unter Lan

netzwerk.

4-2. Allgemeine Einflhrung in die SecurityEyes Netzklient ( Remote) Software
4-2-1 Wie wird die Netzklient Applikation Software zum Anlaufen gebracht
Schalten Sie den PC ein und warten Sie eine Weile auf die Aufladung des Betriebsystemsit

Bittte klicken START - PROGRAMS - SECURITY CLIENT - SECURITY NET CLIENT

@f Set Program Access and Defaulks

% wWindows Catalog

Windows Lpdate

i@ Arcessories

-.a Startup

Programs

Docurnents
HH Security het Clisnt

Settings 4
™ Backup Utility

Search »
Help and Support

Run...

Lag OFF MAX_345..,.

BE 0@YvlP

Turn OFF Computer. ..

«s | Windows XP Professional

tart

™
W

Bevor Sie die Netzklient Software zum Gebrauch starten, tiberpriifen Sie bitte die ferngesteuerte
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Serverfunktionen in SecurityEyes Hauptserver, ob sie wie : Multicast Server oder TCP/IP Server schon
aktiviert worden sind. Netzklient braucht die Verbindung mit dem Hauptserver iiber die Ubermittlung

durch Netzwerk. So bitte tiberpriifen Sie sid und dann stellen Sie sicher, da3 der Hauptserver sich

schon im START MONITOR Status befindet.

E ﬁ Quadrat Vision Modus :
Waihlen Sie zur Anzeigenin 1, 4, 6, 8,9, 10, 13, 16 Quadratenfenster
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Scharf eingestellte Kamera Einstellung :

Anwenders kann die User Kameranummer klicken, um sie zur scharf
eingestellte Kamera zu machen. Nehmen wir E (6 Quadrate) als
Beispiel, falls Sie die Kamera Number 9 klicken, Das grof3te
Vorschaufenster wird zum Anzeigen des Anblicks der Kamera 9
wechseln. Die anderen Fenster zeigen dann jeweils den Anblick der
Kamera Nummerl0, 11, 12, 13 & 14 an. Bitte merken Sie , da} Sie keine

zufdllige Permutation machen kénnen.

Status Fester :

Es zeigt nur das Datum und Zeit an, falls es keine Verbindung gibt.

Nachdem es mit dem Server verbindet, zeigt es dann IP and CH an.

Serververbindung :

Klicken Sie es, um mit dem Server zu verbinden, der schon in der

Einstellung angesetzt worden ist.

Systemeinstellung :

Klicken Sie es, um die Netzklient System Einstellungen aufzubauen. Es

wird nachher in diesem Kapitel noch iiber die Einzelheiten erkliren.

Aufzeichnen :
Klicken Sie es, um das Video/Audio vom SecurityEyes Hauptserver

durch die Netzwerkiibermittlung aufzuzeichnen. Bitte merken Sie,
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daR Sie | Start Manitor | klicken miissen, um die

Funktion des Aufzeichnens zu aktivieren.

Serververbindung Einstellung :

Klicken Sie es, um die Information {iber die Methoden der Verbindung

mit dem Server zu ermitteln. Es wird nachher in diesem Kapitel noch

uber die Einzelheiten erklaren.

Kanalumschaten :

Klicken Sie es, um die automatische Umschaltung der Kanile zu

aktivieren.

Playback :
Klicken Sie es, um das locale Playback oder das ferngesteuerte Playback
zu starten . Uber die Einzelheiten wird noch spiter in diesem Kapitel

noch erklart..

Ferngesteuerte PTZ Kontrolle :

Klicken Sie es, um die PTZ an der Serverseite zu kontrollieren.

Camera (01 ~| oo Siedic richtige

Kameranummer aus, die sich auf die PTZ bezieht.

Camera |01 ~ : Aufwirts : Abwirts

Zoon In ‘
Zoon Out - Link P |: Recht

Focus Far

Focus Near
IRIS C

L wso |
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Klicken Sie

. um die Geschwindigkeit des Auto-

Steifengang der PTZ wie auf dem untenstehenden Bild

w1
w2
A
= d
abzustimmen A3
Zoom In Zoom Qut Lo
: Fir die Anwender zur

Kontrolle der PTZ zum Zoom-In oder Zoom-Out.

F N
’m‘ \M‘ - Fiir die Anwender zur

Kontrolle der PTZ zum Fokus-Fern oder Fokus-Nahr.

IRI5 C

IRIS O

: Fiir die Anwender zur Abstimmung fiir

mehreres oder weinigeres Diaphragma.

Schnapschuf3 :

Klicken Sie es, um einen Schnappschuf3 des Videos zu machen und dann

konnen Sie ihn auf einer Platte oder irgendeinem Speichergerit zu

speichern.

Remote Talk :

Klicken Sie es, um die Stimme zu senden, die durch das Mikrofon in der

Liste ausgewdhlt worden ist. Bitte installieren Sie das Mikrofon auf
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Netzklient & Hauptserver PC und stellen Sie sicher, da3 es zuerst
arbeiten kann. Bitte merken Sie, daf} Sie die Stimme vom Server

automatisch empfangen, falls Sie diese Funktion aktiviert.

Ferngesteuerte Lautsprecher :
Klicken Sie es, um die Uberwachungsstimme des Kanals vom

SecurityEyes Hauptserver zu empfangen, der in der Liste durch

Netzwerkiibertragung gewahlt worden ist.

4-3. Einfuhrung in die erweiterten Funktionen des SecurityEyes Netzklients

Systemeinstellung des Netzklients

Remote Setting

Enable Direct Draw Version : 3.0
Save Path Free Space
Wigw Swikch 3 | Second(s) I B |
O, 1.0 GE
o 52,22 GE
Oe: 61.75 GE
Met Priority | ideo Ed
Recard File Divide Time 10m -
Min Free Disk Space COOME

Enable Direct Draw

Uberpriifen Sie das Kistchen, um die Anzeige des
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Direktziehens zu ermoglichen, wenn VGA Karte und

Trreiber diese.

Wigw Switch 3 - | Second(s)

Diese Einstellung hingt mit zusammen. Setzen

Sie die Zeit fur die Kamera von 1 bis 10 Sekunden.

Mek Priority

Widen ﬂ

Setzen Sie die Prioritit des VIDEOs oder AUDIOs fir

Neztwerkiibermittlung.

Record File Divide Time 10m -

Geben Sie fiir die Lange jeder aufzuzeichnenden Datei von

1 bis 60 minuten ein.

Min Free Disk Space

SO0ME -

Geben Sie ein Minimum des freien Platzes von 500MB

wegen der stabilen Arbeit des Systems ein.

Save Path Free Space |

Oc: 1.0 GE

Dl 52,22 GE

e Bl Speicher Liste : Uberpriifen Sie das Kistchen der Platten

und bestimmen Sie eine davon fir das

Speichern des Aufzeichnens.

Nach den allen Einstellungen, klicken Sie bitte um diese gelten zu machen und dann

einfach weiter arbeiten.
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[-] Einstellung fur Serververbindung des Netzklients

Server Setting

Conneck Server Setking ]
rEdit Server

@ single Server O ruti-server IP Address Server Name Login Mame Com
[cH Server Mame Channel Connect Type

o1 | LJ | _J |Video&.¢\udio j

e | El | [videcesudio  +]

03 | J |: ] _J |Video&.¢\udi0 LJ

04 | J | _] |Video&.¢\udio L]

s | J | J |Video&.¢\udi0 L] 3 2

ne | J | : J Videokbudio - ; B

a7 | J | J Videoktudio -

Server Mame ] .
ualit Auto - w

ue | _J | J _] |Vldeo&.¢\udi0 LJ e

o9 | =l | |videotstudio | IP Address | : : :

10 | J | J |Vldeo&.¢\udio j e niaes I—

11 = : =

| J | J JVIdED&AUdID J Passiword Diata Port 7000

12 | J | J |Vldeo&.¢\udi0 _v_J

13 | J | _J iVIdED&F\UdiD _,"_J Check Password

14 | J | _J iVIdED&F\UdiD _v_J

13 Videoaudio v

| J | _J | il fD J Add | | Delete | | Maodify |
16 | J | _J iVIdED&F\UdID ﬂ
(64 | Cancel ‘
Klicken Sie ‘@ Single Server _dann wird der Netzklient erlaubt, nur einen Hauptserver zu verbinden.
Klicken Sie © Muti-Server | dann wird Netzklient erlaubt, maximal 16 Hauptserver zu verbinden..

[cH

Server Mame

Zhannel Connect Type

01 [Testserver1 =] o1

LJ |'-.-'i|:|eu:|&.ﬁ.uu:|i|:| ﬂ

i:|2|

| oz

Li |'-.-'i|:|eu:|&.ﬁ.uu:|i|:| ﬂ

Serverliste : Unter dem SINGLE SERVER modus kann nur einen Server gewéhlt warden. Unter

Multi-Server modus kénnen Sie maximal 16 server fiir 16 Kanile zur Uberwachung
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auszuwéhlen.
Edit Server
IF Address Server Mame Login Mame Zam
192.168.0.1 Test Server 1 ADMINISTRATOR

Liste fiir Server IP und Anmeldungsstatus : Alle server und Anmeldungseinsttellungen werden auf der

Liste angezeigt und dann Sie konnen hinzufiigen, modifizieren

oder entfernen die Server.

Server Mame | Cuality m
IP Address | : - - | Frdlanre |
User Mame |
Passwiord | Data Pork 7000
Check Passward |
| Add | | Delete | | Madify |

Server Mame |

Geben Sie den Namen des Servers in ein.

Wihlen Sie die Qualitit <ualy jauto ~ ] zwischen Auto, niedrige oder hohe Qualitit.

IP Address |

Geben Sie die IP Adresse des Servers in ein.

User Mame |

Passward |

Check Passwiord . .
| Geben Sie den Namen und Kennwort des Anwenders Name ein und

dann konnen Sie die die UbermittlungsanschluB des Netzwerkes

. Drata Port 7000 . .
uméndern . Wir schlagen vor, die
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vorgegebenen wie das erstmals gebrauchte beizubehalten.

Klicken Sie | B | um auf die Liste hinzufiigen. Klicken Sie | it | um von
der Liste zu entfernen. Klicken Sie | Hio | um die existierenden Daten zu modifizieren.
Klicken Sie | Frdianre | dann wird SecurityEyes Hauptservers in LAN wie unten anfangen zu

suchen..

“2 1P Find

= Server Mame IP Address

&cd

Klicken Sie R R , um den SecurityEyes Hauptserver unter LAN Netzwerk automatisch

suchen zu lassen. Das Ergebnis wird auf der Liste wie unten angezeigt.
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“+ 1P Find g]

IP Address

= Server Mame

Add

Waihlen Sie einfach mit der Maus einen Server und dann klicken Sie dann wird er auf

die Serverliste hinzugefiigt.

Wie wird die Verbindung mit dem Server aufgebaut — Demo Beispiel

Bitte starten Sie SecurityEyes ( ferngesteuerte ) Software und klicken Sie Taste.
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Server Setting

Connect Server Setting ]
rEdit Server

© Single Server O Muti-Server IF Address 1 Server Name Login Marne 1 Cam
[cH Server Mame Channel Connect Type

o1 | LJ | _J ]Video&.ﬂ\udio j

oz | J |= _J ]\u‘ideo&nudio ﬂ

03 | J |: ] _J |Video&.¢\udi0 LJ
[ o4 | J | _] |Video&.¢\udio L]

s | J | J |Video&.¢\udi0 L] 3 i 2
) o e 2] [videosaudio +

0 | J | J Videofdudio -

Server Mame ] .

| ualit Auto - w
ue | _J | J _] |Vldeo&.¢\udi0 LJ e
[09 | =l | |videotstudio | IP Address | ' - -
10 | J | J |Vldeo&.¢\udio j e niaes I—

ik = :

| J | J JVIdED&AUdID ﬂ Passiword Diata Port 7000

12 | J | J 1V|deo&.|‘-\udi0 _v_J

13 | J | _J iVIdED&F\UdiD _,"_J Check Password

14 | J | _J iVIdED&F\UdiD _v_J

15 Video@audi

| J | _J | i ﬂ Add | | Delete | | Modify |
16 | J |= _J 1\:‘|deo&.|‘-\udi0 ﬂ
’Tl Cancel ‘

Klicken Sie @ Single Server  dann wird der Netzklient erlaubt, nur EINEN Hauptserver zu verbinden
Klicken Sie © Muti-Server dann wird der Netzklient erlaubt, maximal 16 gleichzeitig zu verbinden .
Wir nehmen Multi-Servers als Beispiel, um es zu erldren, wie die Verbindung mit zwei SecurityEyes

Hauptserver gleichzeitig hergestellt wird.

Zuerst sollen wir den IP , den Anwendernamen, das Kennwort und die Nummer des Portes wissen
(falls Sie sie nicht umgeéndert haben, war die Nummer 7000). Danach miissen wir die Information

auf der untenstehenden Einstellungsseite eingeben.
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Server Mame | Cuality m
IP Address | : - - | Frdlanre |
User Mame |
Passwiord | Data Pork 7000
Check Passward |
| Add | | Delete | | Madify
Server Mame | MAx-945

Geben Sie den Servernamen in ein.

Bestimmen Sie bitte die Qualitat Quality  JAuto S zwischen Auto, Niedrige oder hohe Qualitit.

o . . 192 ;68 2 feld
Geben Sie bitte die IP-Adresse des Servers in 1P Address |

ein.
User Mame | 1111
Password | Akl
Check Password [ e .
St | Geben Sie den Anwendernamen und das Kennwort und dann
kénnen Sie den Ubermittlungsport des Netzwerkes
Data Port 7000 . . .
sard ein. Wir schlagen vor, die Vorgegebenen
Werte beizubehalten, wie sie zum ersten Mal benutzt wurden.
Klicken Sie | B | um “MAX-945" Hauptserver auf der Liste hinzufiigen, und dann

fligen Sie die andernen Hauptserver auf der Liste wie die folgenden hinzu.

Edit Server
IP Address | Server Mame | Login Marme |  DataPort |
192.168.2.8 SIPELK 1111 7000
192,168,217 MAn-045 1111 000

Selbstverstindlich, falls die SecurityEyes Hauptserver sich unter LAN Netzwerk befinden, konnen

Sie klicken, um die SecurityEyes Hauptserver wie unten automatisch zu suchen.
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= Server Name IP Address

Benutzen Sie einfach die Maus, um einen

Add

Server zu wahlen und dann klicken Sie Es

wier auf die Serverliste hinzugefiigt.

Nachdem Sie die zwei Hauptserver auf die Liste hinzugefiigt haben,konnen Sie die Kanéle des

Vorschaus aus Net Client Programm auswéhlen, wie unten anzeigt und ganz wie Sie wiinschen.

Q Single Server @ Muti-server

H Server Mame Channel Connect Type
0 |max-o4s | iz w] |videosaudin |
02 [Maz-945 = J =] [videcssudic =]
0% |max-o4s | Jis =] |wideomaudin  ~|
04 |mac-94s x| Jos x| |videogaudio ¥
05 [mas-o4s | Jor =] [videomaudio =]
06 [Max-a45 x| e =] [videossudia <]
07 [Max-a4s =l Ju =] [videotsudia <]
08 |Maz-945 | 13 x| [videcmaudio ]
09 [grPe1k x| Jot x| videosaudio x|
10 |aipetk w| Joz ~] |videomsudio ~|
1t |giPetk = 1t =] |videomsudio  ~|
1z |arpELK | iz 7] |videomaudic |
13 |arpE1K | 13 x| |wideomaudin  ~|
14 |arpE1k | J1a x| |wideomaudin |
15 |ape1k ~| 15 ] |videcgsudio ¥
16 |are1k ~| Ji6 ] |videogsudio v
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Nach den obigen Schritten klicken Sie bitte um die Einstellungen zu speichern und zuriick zu

-]

Hr
dem Vorschaubildschirm. Und dann klicken Sie um die Funktion wie unten anzuzeigen.

Connect 01

Connect 02

Connect 03
Connect 04

Connect 05
Connect 08
Connect 07

Connect 05
Connect 03
Connect 10
Conkect 11
Connect 12
Connect 13
Connect 14
Connect 15
Connect 16

2l Connect
B - o ) . . )
Bz 4ll Disconnect Sie konnen die Kanile einen nach dem anderen oder alle Kanile auf einmal

anschlieBen . Wir schlagen vor, als das erste Mal wihlen Sie “All Connect” (Alle

anschlieBen)
Nach den obigen Schritten bekommen Sie das Video/Audio, gekommen von den SecurityEyes

Hauptservern wie unten.
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[ Das Playback des Netzklients

Das Playback des Netzklients hat zwei verschiedenen Funktionen des Playbacks: Sie sind Locales

Playback und Ferngesteuertes Playback, wie unten angezeigt. Die Functionen der zwei Playbacks sind

Local Plavback
Remaote Flayback

verschieden. Um es bedienen zu konnen, lessen Sie bitte.

Locales Playback des Netzklients

o

@) »

Ewent Begin-Time Camera

NOTIZ ! : Alle die Datei und die Datenbank kdnnen nur im Playback Programm entfernt werden.
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Bitte entfernen oder schieben Sie die Dateien und die Datenbank nicht in Windows File
Explorer oder in anderen Weise, ansonst kann die Datenbank unterbrochen werden und

dann wird die Datenbank nicht mehr richtig arbeiten.

NOTIZ ! : Das Program unterstiitzt SINGLE and MULTI Playback, bitte klicken Sie deise @

Taste, um das Modus des Palybacks zwischen den Beiden zu wihlen.

[e] Single Playback (=Einzelnes Playback)

Fiir die Leute , die zum ersten Mal Playback mitmachen. Wir schlagen vor, dafl wir zuerst einmal
lernen, wie die Datei Ihres Wunsches gesucht wird.
Zuerst miissen wir das Datum, an dem die Dateien aufgezeichnet werden. Sie konnen den Monat und

Tag in der unten stehenden Lieste wéhlen.

Klicken Sie @ um die Dateienliste anzeigen zu lassen, die nur das VIDEO enthélt. Klicken Sie
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""" um die Dateienliste anzeigen zu lassen, die das VIDEO + AUDIO enthélt ( falls die Hartware das

Capture-Audio unterstiitzen ) .

Klicken Sie die Kameranummer L\ =~ um die Dateien der Kamera anzeigen zu lassen , die

aufzeichnet.

Zum Schluf3 konnen wir eine Datei in der Dateiliste, wie unten zeigt, zum Playback wéhlen.

Event Begin-Time | Camera M

- Sept 26, 2006 02
- Sept 26, 2006 02

- Sept 26, 2006 02

- Sept 26, 2006

- Sept 26, 2006 02

Klicken Sie um den Prozel des Playbacks zu starten.
Klicken Sie 1=+ zu stoppen, klicken Sie = - fiir die
Pause.
1
Bitte merken Sie, daf3 durch das Klicken von i die Geschwindigkeit des Playbacks erhohert

i~

|
(bis zu 8X ) und durch das Klicken von L;

die Geschwindigkeit des Playbacks verlangsamt

(von1/2to 1/8) .

AuBerdem, wir kdnnen den Status der Playback der Datei im untenstehenden Fenster iiberpriifen . Das

117



5o
ﬂ SecurityEyes software manual ©Provideo

Femster zeigt alle detailierten Informationen der wiederzugebenden Datei.

Die erste Zeile “X1” bedeutet die Geschwindigkeit des

Playbacks.

Wir konnen durch das Mausziehen auf dem Bar, wie unten zeigt, bestimmten Zeitpunkten aussuchen,

an denen die Aufgezeichneten wir anschauen wollen.

Klicken Sie E um die Schéarfe zu erhohert, klicken Sie @ um sie zu reduzieren.
Klicken Sie ‘! um die Helligkeit zu erhohert, klicken Sie E um sie zu reduzieren..

Klicken Sie E um die Kontrast zu erhohert, klicken Sie m um sie zu reduzieren..

Klicken Sie @ um das Playback zu wiederholen.

Klicken Sie um die Datei zu to 10schen.
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Klicken Sie um die AVI Datei auf andere Platte, Mappe oder tragbare Speichergerite zu

speichern.

Klicken Sie um einen Schnappschuf3 des Playbackvideos zu machen.

Klicken Sie um das Playbackprogramm zu beenden und abzuschlieBen und dann zum

Hauptprogramm der Uberwachung zuriickzukommen, um das Live-Vorschau zu sehen.

Klicken Sie @) um die letzte Datei auf der Liste abzuspielen, Klicken Sie @ um die
néchste Datei auf der Liste abzuspielen.

Klicken Sie @ um eine hervorgehende Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen, klicken Sie

@S\») um eine ndchste Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen.

Klicken Sie @ um das Bild des Playbackvideos zu vergroBBern, klicken Sie @ um das Bild

zu verkleinern.

NOTIZ ! : Wir empfehlen, da3 die oben erwéhnten Schritten, wie vorwarts/rlickwirts,
vergrofern/verkleinern, speichern af AVI und Funktion 16schen, besser unter dem
Playbackstatus STOP oder PAUSE durchgefiihrt werden soll, ansonst werden die Dateien

durch unerwartete Fehler zerstort.
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[@] Multi Playback (Mehrfaches Playback)
Unter dem Einzelplayback Modus, klicken Sie @ dann wird es zum Mehrfaches Playback
Modus. Unter dem MULTI Playback Modus, Klicken Sie @ dann wird es zuriick zum

Einzelplayback Program.

e

NOTIZ ! : Unter MULTI playback modus, bitte klicken Sie ﬁ um das Playback Program zu

beenden. Oder Sie kdnnen zurlick zum Einzelplayback Program durch das Klicken von

und dann zuriick zum Live-Vorschau. Beide Methoden sind imstande, um das

Playback zu beenden.

120



)9
ﬂ SecurityEyes software manual ©Provideo

Zuerst miissen Sie eine Zeitperiode des aufgezeichnetn Videos ansetzen, um das Multi-Playback

ay
durch das Klicken Von(‘f_' " durchzufiihren. Wihlen Sie die Posten und dann klicken Sie “OK”, um

in der Datenbank zu suchen.

Tirme Inkeryval

Stark Time
|10/11/2006 | | aszzem =
End Time
|1|:|I11I2|:||:|6 j | 20322 PN =
Camera Lisk:

v 1 v 2 v 3 v
W 5 ¥ & v 7 v &
ﬂ Vo Mo M1l vz
% M1 M4 M5 Vs

Audio Option
{* Enable " Disable

Audio Select

Vi1 r B
]y CAMNCEL

Nur bei einem Punkt miissen wir iiber das Multi-Playback System bemerken : Das Multi-Playback

Program kann die Suche nur an den GLEICHEN Tag in 24 Stunden zugreifen. Falls wir die

aufgezeichneten Dateien zwischen verschiedenen Daten tiberpriifen wollen, wiirde die Suche nicht

erlauben.

Diese Einschriakung auf die Suche des Multi-Playbaks ist weil die Datenbank zu sehr belasstet wird, ,

wenn eine grole Menge der Sucheaktionen um gleiche Zeit auf die Multi-Kanile zugreifen. Wegen

des stabilen Arbeitsystems haben wir einfach die Suchefunktion unter Multi-Playback Modus
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eingeschrinkt.

Klicken Sie um den Prozel3 des Multi-Playbacks zu starten.

m t.\"’":"‘-ﬂ
Klicken Sie I_!-.. zu stoppen, Klicken Sie ™2 . zur Pause.

Bitte merken Sie, daf das Klicken von k&= "1 die Geschwindigkeit des Playbacks erhohert ( bis zu

)

b

8X ) und durch das Klicken von und durch das Klicken von & die Geschwindigkeit des

Playbacks verlangsamt (von 1/2to 1/8) .

Klicken Sie @ um eine hervorgehende Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen, klicken Sie

@) um eine nichste Aufnahme des Playbackvideos zu versetzen.

NOTIZ | : Das lokales Playback des Netzklients unterstiitz die “Smart Search” Function nicht. Diese

Function wird nur auf dem Playback des SecurityEyes Hauptservers benutzt.
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Ferngesteuerte Playback of Net Client

~

@l

Camera |01 x| |11x 142008 j
Fram ]':”:' "l Howr |00 | Min
To m Howr Iﬂ

L&

Ferngesteuertes Playback ist eine Function, durch die man das Video/Audio aus Server bekommen

kann. In diesem Kapitel lesen Sie mehr ausfiihrlicher Informationen dariiber, wie man sie zu

handhaben.

Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzt, bitte merken Sie , dal3 Sie Server haben sollen, die

schon auf der Liste des Netzklients stehen. bitte klicken Sie @ um den Server zu wihlen, den Sie

zum Playback haben wollen.
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-

IP Server Lisk -9}

MAK-945: 192.168.2.17 Re

" Only Play " Only Save f Play and Save

Warking Path Browse

IP Server Lisk

[MAx-945: 192.168.2.17 = Um den Server auf der Liste nach Threm Wunsch zu

wihlen, Klicken Sie bitte £ Only Play g wiedergibt nur die Datei von Server, klicken Sie R g

1adt nur herunter und speicht die Datei von dem Server, klicken Sie AT Es spiel tab,

herunterladen und dann speichert die Datei in der entfernten Seite.

Falls Sie CARHERNS oder 1 H’?}f---'?-':'-q-??ﬁwéhlen, bitte haben Sie Speicherplatz zum Speichern der

Playbackdatei durch Driicken der ~ ¥®5% | Taste. Der Speichernpfad wird in

Warking Path ;

gezeigt.

Und dann klicken Sie bitte um die Einstellungen zu speichern..

Sie konnen die Bediengungen der Suche in dem untenstehenden Dialog wihlen. Die maximale

Periode ist 24 Stunden.

ﬁ?ﬂ;era (TR [ CETRT-T- I
From ||:|9 LJ Haowr 1|:||:| ﬂ Mir
i |23 ﬂ Howur |':":' j
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1 um die aufgezeichneten Dateien im SecurityEyes Hauptserver auf

Falls das Programm das Ergebnis gefunden hat, wird es auf dem Fenster des Status gezeigt. :

Connection succeéﬂ!l

Und die erste Aufnahme des aufgezeichneten Video wird auf dem Vorschaufenster angezeigt..

PO-0N:18:713

Klicken Sie @ um das ferngesteuerte Playback zu starten, klicken Sie @ zu stoppen

und klicken Sie w zur Pause. Wenn Sie einen Schnappschufl machen wollen, bitte driicken

@
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Zur Suche und Wiedergaben der anderen aufgezeichneten Datei im Hauptserver, bitte driicken Sie

\-

zum Stoppen zuerst, und dann wéhlen Sie die Bediengungen erneut.

Die Performance dieser Function ist abhiinging von der Bandbreite der Ubermittlung des Netzwerkes .

Mit hoherer Geschwindigkeit bekommt man auch bessere Qualitit.

4-4. Die anderen zusatzlichen Funktionen des SecurityEyes Netzklients

Alle Bedienungen der zusétzlichen Funktionen des SecurityEyes Netzklients sind gleich wie die des

SecurityEyes Hauptservers. Zum Uberpriifen der Funktionen bieten wir Hyper-links wie die

folgenden an :

The Backup Utility of SecurityEyes software

The Database Compact of SecurityEyes software

The Lost File Recovery of SecurityEyes software
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Wie benutzt man den Browser (I. E.),um die ferngesteuerte Uberwachung

durchzufihren

SecurityEyes Software bietet den Anwendern den Internet Browser an, um die Software des
SecurityEyes Netzklients auf PC herunterzuladen und zu installieren, sodall die Anwender {iberall auf
dem PC iiberwachen konnen. Wir nehmen Microsoft™ Internet Explorer unter WinXP als Beispiel,
um es Schritt fiir Schritt wie folgenden herunterzuladen und zu installieren :

Erstens, bitte “WebCam Server” des “System Settings” und “Start Monitor” des SecurityEyes
Hauptservers aktivieren. Und bitte denken Sie an dem IP Adresse, die schon im Hauptserver

angegeben worden ist.

Schritt 1 : Offnen Sie “Internet Explorer” auf dem ferngesteuerten PC. Wir miissen den IP Adresse des
Hauptservers auf der Vertrauensliste der IE-Einstellung hinzufiigen. Bitte wéhlen Sie

“Tools” = “Internet Options” wie folgend.

A Security Eyes Web Download - Microsoft Inter

File Edit ‘Miew Favorites BEGEES Help
> } Mail and Mews L
0 Bl L Iﬂ Pop-up Blocker 3
—_— = Manage add-ons...
Address | - )
Lo Svnchronize. ..
Windows Update

Windows Messenger
FlashGet

Internet Options.. .

Schritt 2 : Und dann wéhlen Sie bitte “Security” = “Trusted sites” = “Sites” wie folgend.
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Internet Options

1 General | Security |F'ri~.feu:_l,I Content | Connections | Programs | Advanced |

| Select aweb content zone to specify its security settings.

< 0 @
Internet Local intranet - §REEEEREE Festicted
zites

Trusted sites
o Thiz zome containg Web sites that pou
trust not to damage your computer or —
data Mo sites are in thiz zone.
Securnity level for thiz zone

Custom
Custom settings.
- To change the settings, click Custom Lewvel.
- To uzge the recommended zettings, click Default Level,

[ Cugtom Lewvel... ] [ Default Level ]

[ Q. ][ Cancel ]

Schritt 3 : Bitte Uberprﬂfen Sie die Box der [ |Require server verification {https: ) For all sices in this zone und dann
geben Sie den IP Addesse des Servers ein , den Sie verbinden wollen. Dann klicken Sie

“Add”, um sie auf die Liste wie folgend hinzufiigen. Klicken Sie zu

speichern.
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Trusted sites

o You can add and remove Web sites from this zone, all Web sites

in this zone will use the zone's security settings,

Add this Web site to the zone:
| i

wWeh sites:
192,168.2.8

[Jrequire server verification (https:) For all sites in this zone

[_ (2] ] [ Cancel ]

Schritt 4 : Geben Sie die Adresse des IP Hauptservers, wie Sie auf die vertraute Liste, wie in letztem

Schritt, eingetragen haben.

File Edit WVew Favorites Tools Help

. LEX

v B0 ks ?

Geben Sie die IP Adresse or Domain
Name des SecurityEyes Hauptservers

ein wie Sie auf die vertraute Liste

@ Done & Internet
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Schritt 5 * Falls der IP oder Domain Name des Hauptservers korrekt ist, konnen das Sie das Logo wie

folgend sehen. Bitte bestimmen Sie zu, ActiveX Kontrolle Komponent vom Web zu

installieren. Klicken Sie die gelbe Bar der IE mit der rechten Taste der Maus und dann

wihlen Sie “Install ActiveX Control”wie folgend.

A Security Eyes Web Download - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help ;5’

Qs+ © W [RAG| P rreens @ 3- 25 H B

Address | ) hitpaff192,168.2.5/defaut. bt v B ks

@ To help protect your security, Internet Explarer stopped this site fram installing an Activex contral o

What's the Risk?

Infarmation Bar Help

() Dore

Schritt 6 : Nach dem obigen Prozel3 werden Sie nach der Security Warnung gefragt (wenn es unter

WinXP SP2 ist). Bitte Klicken Sie  “Install” fiir weitere Schritten.
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Internet Explorer - Security Warning

The publisher could not be verified. Are you sure you want to install this
software?

Mame: Remaolnstall.cab

Publisher: Unknown Publisher

Install ] E__I?_.Dn't Install |

should only install software from publishers you trust, How can T decide what
software to install?

@ This file does not have a valid digital signature that wverifies its publisher, You

Schritt 7 : und dann, die IE fragt nach der Warnung der ActiveX control installation wieder. Bitte

Klicken Sie “Yes” ,um die Installation zuzustimmen.

Internet Explorer &l

riQ Ar Achver contral on thiz page might be unzafe ta
?. interact with ather partz of the page. Do pou want o
: allaws thiz interaction?

Schritt 8 : Bitte warten Sie ein bilchen auf das Herunterladen der for some time to download the

Netzklient Applicationssoftware und bitte klicken Sie “Cancel” nicht, wihrend dieser

Prozedure.
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37% of Securitybyes_Client_Web_exe Completed [g|

RELFIEYING CNE TIE

SecurityEves Client_Web.exe from 192.1658.2.8

ENERENENENEER
Estimated time 5 sec (2,27 MB of 8,76 ME copied)
Transfer 954 KBJSec

InstallShield Wizard

Choose Destination Location

Select folder where Setup will install files.

Schritt 9: Bitte suchen Sie die
Z | el m ap pe zur ;r?oim:lflotﬂlg:.is folder, click Mest. To install to a different folder, click Browse and select
Installation aus und
dann klicken Sie “Next”
um weiter zu fahren.

Setup will install Security Client in the following folder.

Drestination Folder

C:Program Filzs\S ecurity_Client Browse...

< Back

Cancel |

InstallShield Wizard

Select Program Folder

Schritt 10: Bitte wéahlen Sie die
Mappe des Programms

Flease zelect a program Folder.

Setup will add program icong to the Program Folder listed below. You may type a new folder

R R name, or select one from the existing folders list. Click Mext to continue.
und dann klicken Sie Program Folders:
“Next” um fortzusetzen. [Secuiy_Clert

E xisting Folders:

Adminiztrative Tools
Games

Security Server
Startup

Symantec Client Security

< Back Hest » | Cancel
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InstallShield Wizard

InstallS hield Wizard Complete

Schritt 11: Bitte klicken Sie
“Finish” , um das

Setup has finished installing Security Client on vour computer.

Fenster fur die
Software Installation
abzuschlielRen

Schritt 12 : Bitte Klicken Sie START - PROGRAMS - SECURITY CLIENT - SECURITY NET
CLIENT. Das ferngesteuerte Uberwachungssystem der IE, die wir benutzen, basiert auf
Netzklient Applikation Software. Wegen der ausfiihrlichen Einzelheiten iiber den

Gebrauch dieser Software lesen Sie bitte das Kapitel Netzklient.

@ Set Program Access and Defaulks

)
L

Windows Catalog

Windows Lpdate

I Accessories

-ﬁ Startup

Prograrms

Docurnents

<f Security ket Clienk
Settings 4

™ Backup Utility
Search r

Help and Support

Run...

Lag OFF MAX_345..,.

BE e YR

Turn OFF Computer. ..

«s | Windows XP Professional

w
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Unten ist die Einfithrung in die Funktionstasten auf der Schnittstelle.

200610015
181216

Quad Vision Modus :

Sie konnen die Anzeige in 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 Fenster zum

Anschauen wihlen.

Einstellung fokusierter Kamera :

Die Anwender konnen die Kameranummer anklicken, um sie zur

fokusierten Kamera zu machen.. nehmen Sie ﬁ (6 Quads) als

Beispiel: wenn Sie die Kameranummer 9 anklicken, wird das grofite

Vorschaufenster zum Anschausfenster der Kamera 9 gemacht. Die

anderen kleinen Fenster zeigen jeweils das Bild von den Kameras 10, 11,
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12, 13 & 14 an. Bitte merken Sie, daB3 Sie keine zufillige Permutation

daraus machen konnen.

Fenster des Status :

Auf dem Bildschirm zeigt nur das Datum und Zeit, wenn es keinen

Anschluf} gibt. Nachdem es mit dem Server angeschlossen wird, zeigt es

dann den Server, IP und CH (Kanal) an.

Serveranschluf :

Klicken Sie es an, um den Anschlufl mit den Servern zu bekommen, die

schon bei den Einstellungen festgelegt worden sind..

System Einstellung :

Klicken Sie es an, um das Netzklient System einzustellen. Dariiber wird

es spéter noch in diesem Kapitel besprochen.

Aufzeichnen :
Klicken Sie es an, um das Video/Audio aus SecurityEyes Hauptserver

via Netzwerkiibermittlung aufzuzeichnen. Bitte merken Sie, daf}

Sie | Start Moritar | driicken miissen, um die Funktion

des Aufzeichnens zu aktivieren.

Serveranschluf® Einstellung :

Klicken Sie es an, um den Serveranschluf} einzustellen. Dariiber wird es

spater noch in diesem Kapitel besprochen.
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Kanalumschalten :

Klicken Sie es an, um Auto-Umschalten des Kanal zu aktivieren.

Playback :

Klicken Sie es an, um das locale oder ferngesteuerte Playback zu starten.

to start Local Playback or Ferngesteuerte Playback. Dariiber wird es

spéter noch in diesem Kapitel besprochen.

Ferngesteuerte PTZ Kontrolle :

Klicken Sie es an, um PTZ an der Serverseite zu kontrollieren.

Camera |01 ~| o0 ihlen Sie die korrekte

Kameranummer in bezug auf PTZ.

Camera

Zoon In
Zoon Out : nach oben : nach unten

Focus Far
Focus Near {
IRIS C

: Links L : Rechts

Klicken Sie . um die Geschwindigkeit der

Auto-Streifen von PTZ wie auf dem Bild zu adjustieren

#
v R
#3
4
5

Zoom In Zoom Qut

: Fir die Anwender zur

Kontrolle von PTZ zu Zoom-In oder Zoom-Out.
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Focus Mear
’m‘ \—‘ : Fir Anwender zur

Kontrolle von PTZ zu Focus-Fern oder Focus-Nah.

IRI5 C
IRIS O

! Fiir Anwender zum Adjustieren der

Blende.

Schnappschul3 :

Klicken Sie es an, um einen Schnappschufl vomVideo zu machen und

dann konnen Sie ihn auf der Platte oder irgendein Speichergerit zu

speichern.

Ferngesteuertes Gesprach :

Klicken Sie es an, um die Stimme zum Server zu senden, der auf der

Liste via Mikrofon gewéhlt worden ist.. Bitte installieren Sie ein

Mikrofon auf Client PC und stellen Sie sicher, dal} es zuerst arbeiten

kann.

Ferngesteuerte Lautsprecher :

Klicken Sie es an, um die Stimme von SecurityEyes Hauptserver zu

empfangen, der auf der Liste via Netzwerkiibermittlung gewéhlt worden

ist

Wegen der Einzelheiten lesen Sie bitte “Advanced Functions introduce of SecurityEyes Net

Client” fur mehr nutzliche Information.
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Wie man mit PDA die gesteuerte Uberwachung macht.

SecurityEyes Software bietet Http-Server tiber PDA an. Sie konnen mit PDA fiir die schnurlose
Verbindung tiberwachen.

Zuerst bitte aktivieren Sie “PDA Server” und “Start Monitor” des “Start Net Server” auf dem
SecurityEyes Hauptserver. Und bitte erinnern Sie den IP Adresse, Anwendername und Kennwort, die
schon im Hauptserver eingetragen sind.

Schritt 1 : Sie brauchen die zwei Dateien zuerst auf den PC zu kopieren: MyCtrl.dll und

PDAClient.exe unter der Mappe des PDAClient auf der Installation CD.

Schritt 2 : Dann brauchen Sie PDA mit dem PC anzuschlieen, um die zwei Dateien MyCtrl.dll and

PDAClient.exe zur Synchronisation auf PDA herunterzuladen..

Schritt 3 @ Und Sie sollen die PDA fiir schnurlose Verbindung richtig ansetzen und fiihren Sie das

heruntergeladene Programm PDAClient.exe.

Schritt 4 : Geben Sie den IP Adresse oder Domainname des SecurityEyes Hauptserver ein.

Schritt 5 : Geben Sie den Kundenname und Kennwort ein.
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Schritt 6 : Sie bekommen dann die Vorschau der Anzeige des Hauptservers.

Ahang 1 : DMIP Einstellungen

1. Ausfiihrliche Beschreibung der DMIP Function.
Die DMIP Function is hauptsédchlich fiir das Senden des MAC (Media Access Control Layer)Adresse
der NICs (Network Interface Card) von Anwender Klient zu Datenbank des Servers. Nach dem Reboot
andert sich IP, aber MAC Adresse wird nicht gedndert oder dupliziert. Daher konnen wir den IP auf der
Basis der verbleibenden MAC Adresse aktualisieren, nachdem es gedndert wurde. Zum Schlufl konnen

wir Uberwachung in der Internet realisieren, wenn wir den dynamischen IP mit der Internet verbinden.

A. Struktur
DMIP
Endeanwe
Klient \ /
. DMIP .
. Server .
DMIP
Endeanwe
Klient
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B. Funktion :

(1). Grundarbeitsvorgang

© Pk
b

DMIP DMIP Endeanw

Klient Server en-der

A. Verbindung : Die Verbindung zwischen Klient und Server herstellen.

B. Senden : Sendet Domain/Mac Adresse/IP Adresse an den Server

C. Ausnahme - Server sendet das “Auth=NG” Packet an den Klient und der Klient zeigt den

Fehler Nachricht an und schliefit den Klient Anwendung ab

D. Auth. anfordern : Endeanwender sendet die Anforderung der Authentifizierung an den

Server, der Anwender braucht den Anwendername und Kennwort einzugeben, die identisch mit dem DMIP

Domain/Kennwort sind.
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E. Ack/Rej - Server antwortet das Ack oder Rej Signal.

F. Aktualisieren : Die DMIP Liste wird automatisch aktualisiert, wenn die Daten gedndert

werden.

(2). U/I des Endeanwender Klients

Domain/Kennwort Domain/password edit
IP Adresse Etiket IP Adresse editieren
Exit Taste Verbindungstaste

(3). Schema der Datenbank

Tabellename : Anwender Daten Tabellename : Anwender Liste
Column Typus Column Typus

Domain Name char Mac Adresse char

PWD char IP_Adresse  char

Anwender Typus char Domain_Name char

(4). Packet Format
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Dateikopf? Mac Adresse ! Domain Name ;

Beispiel : DMIP?01:02:03:04:05:06!test;

(5). Protokol : TCP

(6). Port : 80

2. Wie wird DMIP Server (PC ) aufgebaut

e ——— S ——

' efanlt (Ermor! Not Listeningl) - Hitp Server

Server Wiew Hslp

Hit Name | In Folder | #Hits | Time Last Hit | Last Refered By

—=
Server Options ‘x‘

General | RootDir  Server Name |

7 Tsz This Server Naume:

g | mw | =Ae |

A. Stellen Sie sicher zuerst, den DMIP Server(PC) auf die physicalische IP Adresse festzulegen.
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B. Kopieren Sie die Mappe “DMIP” in der Installation CD auf die Festplatte des PC. Nun gehen Sie
zur Mappe “DMIP” und “SERVER” riiber. Unter ihnen lassen Sie die Datei DMIPsvr.exe laufen.

C. Gehen Sie zum Server Optionen wie die Anzeige des obigen Fensters

D. Wiéhlen Sie “Use This Server Name”

E. Fiillen Sie den IP Adresse aus.

F. Uberpriifen Sie, ob die Portnummer(80) ridhtig ist.

G. Falls alle die obigen Schritten getan worden sind, dann brauchen nun DMIP Klient zu bestimmen.

3. Wie wird DMIP Klient auf der laufenden SecurityEyes Software aufgebaut
A. Start Net Server
Bitte stellen Sie sicher, daf “Start Monitor” deaktiviert wird, um NET SERVER zu starten.
Klicken Sie , um die untenstehende Liste fiir die Anwender zum Starten der Funktionen
des Netzservers anzuzeigen.
DMIP Server — bitte aktivieren Sie diese Function
Notiz : Nachdem die alle obigen Schritten durchgefihrt worden sind, mussen Sie zur
Systemeinstellungen zurickzugehen und dann“Start Monitor” klicken , um ihn

wieder zu starten.
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B. Gehen Sie zu [Hotline Modem and Message, Telephone, Center Login & DMIP Settings]

IDMIP | : [Zum Aufbau des DMIP fiir den Hauptserver, der fir die ferngesteuerte |

\Uberwachung gebraucht wird. |

-|DMIF"

Login Name { Password ||Eﬁl

P |1 92.168.0.83

Refresh Time 15 Is

Login Name / Password : z.B. "test"ist
Anmeldungsname und
Kennwort zur Anmeldung
zum DMIP Server.

IP : Eingabe des festgelegten IP Adresse des DMIP

4. Wie wird auf dem Ende-Anwender Klient durchgefihrt :

Nachdem die Anwender http:// (the IP of DMIP Server) eintippen und den Anwendername and

Kennwort wie z.B. test eingeben,

Wird U/I der IE angezeigt. Nun konnen die Anwender den DMIP Klien zugreifen, nachdem sie

angemeldet haben.
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Ahangg 2 : Modemanschlul® Einstellungen

Einrichten des Modems des Hauptservers (Local Server Site) :

1. Unter WIN2000 oder WINXP, bitte klicken Sie

Control Panel/Administrative Tools/Services zu

“start” den RAS Service durch das Klicken der Maus, und dann picken Sie den “start”. Falls der

“start” nicht gepickt werden kann, dann bitte suchen Sie “Properties” aus und dann dndern Sie die

Weise des Startens zu “Automatic”. Sehen Sie das Bild unten :

: =0l %]
Jﬂctinn Wigw |J4--h| ||@|JFIII 13 |
Tree I Marme  /# | Descripkion | Skatus | Startup Type | Lag on As | il

% Services (Local) %Netwurk CDEDSDM  Manages s... Manual LocalSystem

%NT LM Security Sup...  Provides s... Manual Local3ystem

%N'-.-‘IDIP. Driver Help, .. Started Aukomatic Local3ystem

%Perﬁ:rmance Logs a... Configures... Manual Local3ystem

%F‘Iug and Play Manages d... Started Aukomatic Local3ystem

%Print Spooler Loads files ...  Started Aukomatic Local3ystem

%Prutected Starage Pravides pr... Started Automatic LocalSyskem

Bogospovr ProvdET

Starizd

Manual
EE]

Local3ystem

Local3ystem

%Remute Access Con.,, Createsa .., Started Manual LocalZystem
%Remute Procedure ... Provides th,,. Started Gukarnatic LocalZystem
%Remute Procedure ... Managestk,., Started anual Local3ystem
%Remute Registry Se... Allows rem,,,  Started o) tomakic Local3ystem
%Remwable Storage Manages r..,  Started ukomatic Local3ystem
%Ruuting and Remok,., Offers rouk,,,  Started Aukomatic Local3ystem
s Punds Service Enables st... Autornatic LocalSwskem
%Se miiby Accounts ... Stores sec,, arted Aukamatic LocalZystem
%Server Provides R..,  Started Aukamatic LocalZystem
%Smart Zard Manages a... Manual Local3ystem
%Smart Zard Helper Provides s... Manual Local3ystem
%Svstem Event Motifi... Tracks swst,.. Started Aukomatic LocalSystem

Notiz : Innerhalb des roten Kreises sind alle RAS services.
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2. Herstellen eines Anschlusses ( fiir Dial-up ) :

Schritt 1:Gehen Sie zur Kontrolle Panel, picken Sie <Network and Dial-up Connection>, dann “Make

New Connection”, sehen Sie das Bild unten:

£3 Control Panel =10 x|
JEiIe Edit  View Favorites Tools Help ‘

| e - o - G| Dhoearch DyFoders CAnstory |05 O X wn | B

| address [ control Panel =] @
m— E:I'
=] P
: B om ) § 9
Accessibiity  Add/Remove  AddiRemove Administrative  Date/Time Display Falder Options Fonts
Options Hardware Programs
L -
Gaming Internet Keyboard Control  Phone and  Power Optians
Options Cptions Set Madem ...
® 2 2 @
Printers Regional  Scanners and  Scheduled  Sounds a - Ny
Options Cameras Tasks Multimedi] #551ans sounds ko events and configures sound devices
\Connects to other computers, networks, and the Internet 4

1] Network and Dial-up Connections

Fle Edit View Favorites Took Advanced  Help
SBack - & - (2] | @search [yFolders (HHstory | U OX X o | EE-
Address [ Netwark and Diakup Connections x| @6 |

o #
L

Incoming Local Area
Connections  Connection

1 ohiject(s) selacted A
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Schritt 2 : Klicken Sie “Next”.

Welcome to the Network
Connection Wizard

Uszing thiz wizard you can create a connection to other
computers and networks, enabling applications such as
email, Web browsing, file sharing, and printing.

To continue, click Next.
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Schritt 3 © Wiahlen Sie<Accept incoming

connections>, klicken Sie “Next”.

Network Connection Wizard

Metwork Connection Type
“r'ou can choose the type of network. connection you want to create, based on
your network, configuration and your networking needs.

&)

" Dial-up to private network
Connect using my phone line [madem or ISDM).

¢ Dial-up to the Internet
Connect ta the Intemet using my phane line [madem ar ISDM).

" Connect to a private

h the Int '
Create a Virtual Priv i

\ el

through the Internet.

+ Accept incoming connections:
Let other computers connect ta mine by phone line, the Internet, or direct cable,

("'g i

=

tly to r
Connect using my sernial, parallel, or infrared port.

A
<Ean:(| Mest > I) Cancel |
NS~—

T —
< Back (I Mext » I) Cancel |
 — _—

Schritt 4 : Suchen Sie ein Anschlussgerét aus,

klicken Sie “Next”.

Network Connection Wizard

Devi for | ing C ki
*Y'ou can choose the devices your computer uses to accept incoming connections,

&)

Schritt 5 : Wahlen Sie “Allow virtual

private connections”.

Network Connection Wizard

Incoming Virtual Private Connection
Anather computer can create a virtual private connection to your computer
through the Internet or anather public: network.

)

Select the check box next to each device you want to use far incoming connections.

1 Standard Modem
O % Direct Parallel (LPT1]

Froperties |

Wirtual private connections to your computer through the Intemet are possible only if
your computer haz a known name or IP address on the Intemnet.

{yate connections:

& Hlloww wirtual private connections )

onnections

<ﬁack(| Nest » h Cancel
N prd

<Eac(| Mest » h Cancel |
A e
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Schritt 6 : klicken Sie “Next”.

Network Connection Wizard

Metworking Components

Metworking components enable this computer to accept connections from other
kinds of camputers.
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Select the check box nest to the name of each networking component you want to
enable for incaming connections.

Metworking components:

File and Printer Sharing for Microzoft Metworks

Client for Microsaft Networks

Install...

Uninstall

Properties |

-]

Desciiption:

Transmizsion Contral Protocal/|nternet Pratacol. The default wide area netwark. pratocal

that provides communication across diverse interconnected networks.

Schritt 7 : klicken Sie “Finish” ,um einen neuen

Anschluf3 zu kompletieren. Der neue

Anschluf} ist “Incoming Connection”.

Network Conne:

Completing the Network
Connection Wizard

The connection will be named

To create this connection and save it in the
Metwork and Dial-up Connections folder, click
Finish.

Ta edit thiz connection in the Network and Dialup
Connections folder, select it, click File, and then click
Froperties,

<ﬁac/| Hest > I\ancel |
N\, 7
e ———

<Eac(| Finizh wl Canicel |
A Z
———

Schritt 8 : Bitte wéhlen Sie “Incoming Connection” = Properties” = hinzufiigend “test” flir

Anwendername und Kennwort.

*s Network Connections

File Edit wiew Favortes  Tools

Address t}, Metwork Connections

Metwork Tasks

[&] creste anew
connection

# Setup a home or small

office network.

_a,-J Delete this connection

Change settings of this
connection

Other Places

Ga Control Panel
\.J Iy Mebwork Places
[} My Documents
g My Computer

Details

v

Advanced  Help

o </ ? 7 ! Search Folders

[

My ISP

Incoming

Incoming Conne

-

Delete

LAN or High-Speed Internet

= 2 |[%]

General | Users Mebworking

Uzers allowed to connect:

1 5 Guest

| Q Helptssistant [Riemote Deskiop Help Assistant dccount]
1 Q SUPPORT_388945a0 [CH=Microsaft Corporation.L=Fedm:
&7 TEST

Dg wiorkrnan [workrnan]

[ Mews. . ] [ Delete ] [ Froperties ]

Uzer name: TEST
Full nare:
FPassword: LI

Confirm pazsword: LL L]

[ ok ] [ Cocor ]

Schritt 9 : Bitte fullen Sie den IP Adresse flir “From:” und “To:” auf dem untenstehenden Bild aus. Die
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Adresse is fiir den ModemanschluB3. Fiillen Sie den Bereich der IP Adresse der Klienten, die

mit dem Server angeschlossen werden, in “From” and “To” aus.

2 [ |

EFT

Gerneral | Uszers | Mebwarking
Metwork, components:
T Internet Pratocol [TCPAAR]

= File and Printer Sharing for Microsaft M etworks
QoS Packet Scheduler
Client for Microsoft Mebworks

oming TCP/IP Properties

Metwork access

Allovs callers to access my local area network

TCP/FP address assignment
(:} fzzign TCPAAP addresses automatically using DHCP
(%) Specify TCPAP addreszes

Ere: [ 11 1m0 1 o
Ta [ 1111110 1
Toatal: 1

[] Alloww calling computer o specify itz own [P address

[ Ok ] [ Cancel

Einrichten eines Modems der Ferngesteuerten Klient Site :
Herstellen eines Anschlusses ( fiir Verbindungaufbau(Dial-up) )
Schritt 1 : Gehen Sie zur Controll Panel, picken Sie <Network and Dial-up Connection>, dann “Make

New Connection”, sehen Sie bitte das unterstehene Bild:
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| Ble Edt View Favorkes Took Help |

| weak - 3 - G| @search [yFolders AHstory | B T2 X o | EE-

o o= |

| address [ Cantrol Panel
7 T

-

addfRemove  AddjRemave  Administrative

Arcessibility DatejTime Display  Falder Options Fonts
Options Hardware Programs Toals
A G o O = "'}
Gaming Inkernet Keyboard Mouse IC Control  Phone and  Power Options
Options Options Set Madem ...
Printers Regional Scanners and  Scheduled Sounds a N
ontione Cameres Tache | Mulkimed] A5signs sounds to vents and configures sound devices
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| e ites  Tooks

Edi
| deBack - = - 2| @search ChFoders HHistory | B B X | EE-

m&twmk and Dialup Connections

Advanced  Help

jﬁco‘

g
L4

feoming  Local Area

Cghinections  Cornection

Connects ko other computers, networks, and the Internet

1 object(s) selectad

Schritt 2 : Klicken Sie “Next”.

Welcome to the Network
Connection Wizard

Uszing this wizard pou can create a connection to other
computers and networks, enabling applications such az
e-mail, Web browsing, file sharing, and printing.

To continue, click Nest.

Schritt 3 : wihlen Sie<Dial-up to private

network>, klicken Sie “Next”.

Network Connection Wizard

Metwork Connection Type
*r'ou can chooze the type of network connection pou want to create, based on
your network, configuration and your nebwarking needs.

)

ect using my ph adem or ISON).

" Dial-up to the Internet
Connect to the Internet using my phone line [modem or ISDM).

" Connect to a private gh the Int t
Create a Virtual Private Network VPN connection or 'tunnel' through the nternet.

" Accept incoming connections
Let ather computers connect to mine by phane line, the Internet, or direct cable.
" Connect directly to anoth p

Connect using my serial. parallel, or infrared port.

N\

<Eack/—\ Iﬂexbl Cancel |

N\ A

<ﬁac:k(| Mest » D Cancel

AN 4

~S~—

NSN——
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Schritt 4 : Wéhlen Sie ein AnschluBBgerit,

klicken Sie “Next”.

Network Connection Wizard

Select a Device
Thiis is the device that wil be used to make the connection.

“r'ou have more than one dial-up device on your computer.

Schritt 5 © Eingabe der Telefonnummer fiir

Anschluf3.

Network Connection Wizard

Phone Number to Dial

*r'ou must specify the phone number of the computer or network. you want to
connect ta.

Type the phone number of the computer or netwark, you are connecting to. |f you want
your computer to determine automatically how to dial from different locations, check Use

dialing rules.

Lirea code;

LCountrydregion code;

| 1]

™ Use dialing rules

< Back (I Mest » I' Cancel

N\ Z

Schritt 6 - klicken Sie “Next”

Network Connection Wizard

Connection Availability
“Y'ou may make the new connection available to all uzers, or just yoursel,

*r'ou may make this connection available to all users, o keep it only for your own use, A
connection stored in your profile will not be available unless vou are logged on

Create this connection:

Schritt 7 © Eingabe des Namen fiir den

AnschluBBnamen, z.B.”test” und klicken Sie

“Finish”

Network Connection Wizard

Completing the Network
Connection Wizard

Ename you want bo uze for thiz CORTEsag;

gate thiz connection and save it in the

Etwork, arg Crstep-Ee errefeieET, Clic)

Fihish.

T edit thiz connection in the Metwork, and Dial-up
Cénnections folder, select it, click File, and then click
Ploperties.

[} Add a shorteut to my desktop

e o~
< Back <i Hext > D Cancel < Back (I Finizh \I Cancel
N S \ Vi

NOTIZ
Der Anschluf3name mufR identisch mit
dem Anwendernamen fur den Incoming
Connection (Eingangsanschluf?) sein.
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b

Schritt 8 : Sie sollen “Incoming Connection” Ikone auf dem “Network and Dial-up Connection’

Fenster klicken, um den Anschlull wieder zu starten. entnehmen Sie bitte “Server IP

Adresse” aus dem untenstehenden rechten Bild, z.B. “111.111.1.10” . Sie sollen die IP

Adresse zum Anschlufl des Hauptservers mit I[P Adresse benutzen.

= ppp Status % ppp Status
General | Dretailz General | Detals |
Lonnection Property Walle
Status: Connected Device Name Topic BBk Extemal Data Fax Voi...
Duratior: 00:02:19 Device Type modem
i Server ype PFP
speed: 28.8 Kbps Tranzports TCF/IP
N Authentication M5 CHAP W2
Acivity _ Coampression MPPC
Sent . 1 Fiecaived FPP rultilink, framing — Off
[l Server IP address 111.111.1.10
Eytes: 1578 E.768 Client IP addresz 11111
Compression: A3 E hE
Errars: a 1]
| Properties | [ Dizconnect
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Anhang 3 : Netzanschlu3 Einstellungen

Q : Warum kann ich nicht jedes Videos via SecurityEyes Ferngesteuerte Software sehen? Ich bin

sicher, daf} es bei meinem Internetanschlufl kein Problem gibt.

A : Bitte tiberpriifen Sie, ob irgendeine Firewall an dem Hauptserver oder den Ferngesteuerte Klient
Sites angesetzt wird. Wenn ja, dann bitte 6ffnen Sie den Port 7000 und TCP/UDP Dual Protokol

in der Firewall Einstellungen.

Q : Ich benutze Firewall oder Router fiir die Umgebung meines Netzwerkes. Welche PORTS brauche

ich fiir die ferngesteuerte Uberwachungssoftware 6ffnen?

A : Bitte 6ffnen Sie die Ports wie folgenden :
Http(WebCam server)-80[changeable] ~ Ferngesteuerte(SecurityEyes Remote)-7000 ~

PDA-1025 ~ Multicast(SecurityEyes_Multicast)-4001.

153



)9
ﬂ SecurityEyes software manual ©Provideo

Q : Warum die Ferngesteuerte Klient Sites nicht an Hauptserver via Internet Explorer durch Modem
angeschlossen werden , nachdem ich “Modem Server” auf SecurityEyes Hauptserver aktiviert
und den Hauptserver an Internet angeschlossen habe? Fiir die beiden Ende des Hauptservers und
ferngesteuerte Klient Sites habe ich ein Modem zum Internetanschluf3 benutzt und ich bin sicher,

daB es kein Problem gibt.

A Die “Modem Server” Function auf dem SecurityEyes Hauptserver unterstiitzt nur das

“SecurityEyes Remote ” Program. Bitte installieren Sie SecurityEyes Remote auf der Remote

Klient site, um das Ferngesteuerte Uberwachungsprogram durchzufiihren.
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Anhang 4 : Konfiguration fir Frame Rate Sharing (Aufnahmensanteil Mitbenutzung)

auf PV-155 & 157 VPRO

Fur PV-155 & 157 VPRO ist der gesamte Aufnahmensanteil A fps (NTSC color system)/ 16
Video Input Kandle. Jeder Videokanal kann A/16 (Aufnahmen/Sekunde) bekommen. Unter

dieser Regel kdnnen die anderen Kandale mehr Aufnahmensanteil bekommen, wenn wir einige

Kanale deaktivieren.

z.B. @ Falls wir 4*Video Kanile deaktivieren, konnen die verbleibenden 12*Video Kanile mehr
Aufnahmensanteil bekommen, A/12(fps) fiir jeden Kanal. Wie die Kanile deaktiviert

werden konnen, lesen Sie bitte “Enable Kamera” des SecurityEyes Hauptservers.

Wenn Sie PV-155 & 157 VPRO gekauft haben und wollen 4, 8 oder 12 Video Kanile benutzen, dann

deaktivieren Sie die anderen Kanéle bitte wie folgenden :

(1). Wenn Sie nur 12 Eingaben haben wollen, konnen Sie die 12 Kamera mit den Eingabenkanélen
nach der Reihenfolge vom CHO1 bis CH12 anschlielen, in dem die CH13, CH14, CH15 and

CHI16 deaktiviert werden. Der tibrigbleibenden Aufnahmensanteil wird dann auf die 12

angeschlossenen Kamera umverteilt.
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(2). Wenn Sie nur 8 Eingaben haben wollen, konnen Sie die 8§ Kamera mit den Eingabenkanélen nach

der Reihenfolge vom CHO1 bis CHO8 anschlie3en, in dem die CHO9 bis CH16 deaktiviert

werden. Der iibrigbleibenden Aufnahmensanteil wird dann auf die 8 angeschlossenen Kamera

umverteilt.

(3). Wenn Sie nur 4 Eingaben haben wollen, konnen Sie die 4 Kamera mit den Eingabenkanilen

nach der Reihenfolge vom CHO1 bis CHO04 anschlieen, in dem die CHOS5 bis CH16 deaktiviert

werden. Der iibrigbleibenden Aufnahmensanteil wird dann auf die 4 angeschlossenen Kamera

umverteilt.
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Anhang 5 : Konfiguration fir SMS Server

1. Zum Benutzen der SMS Function miissen Sie zuerst ein GSM/GPRS Modem auf dem Hauptserver

oder irgendeinem Ihrer PC installieren. Dieser PC wird als SMS Server genannt.

2. Sie konnen das Installationsverfahren des SMS_Servers auf der CD fiir die Installation finden. Bitte

installieren Sie ihn auf Ihre Festplatte und dann fithren Sie SMS_Server zu erstmals durch.

3. Nach der Installation kdnnen Sie zu “Programs”, “SMS Hauptserver” gehen und wiéhlen Sie “SMS

Server”.

4. Es zeigt wie untenstehend an :

GSM Device Setting X

COn Port: COM ~ Cpen

S Modem Information:

Setting

PIN; ’7 q
Select Band: ,—_|

Test SMS sending

taohile Mumber:

Cancel |

Klicken Sie “Open”
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5. Es zeigt wie untenstehend an :

Baudrate soll auf 115200 bestimmt werden..

Databits soll auf & bits bestimmt werden.

Parity soll auf None bestimmt werden.

Stopbits soll auf 1 bit bestimmt werden.

SecurityEyes software manual ©Provideo

Handshaking s soll auf Hardware bestimmt werden.

COM Setting

Baudrate

1200
" 2400
" 9600

Dratabits

" 5hits
" 6 bits
" 7 bits
¥ Ghbits

Handshaking
 off

" 14400
" 13200
(" 38400

Parity

{ Mone
" Ol
" Even
™ Mark
" Space

v Software (HOMNHOFF)
™ Hardware (RTSICTS)

X

" 55000
" 57600
(+ 115200

Stophbits

+ 1 bt
1.5 kit
" 2bits

6. Es zeigt wie untenstehend an :

Klicken Sie “OK”

Fiillen Sie die PIN-Nummer der SIM Karte aus, die ins Modem eingesteckt worden ist,

“Pin : .

Und klicken Sie “Set”

Waihlen die den Band des eingesetzten Modems.

Fill die t Nummer Ihes Mobiltelefons aus und schreiben eine Test-Nachricht darunter
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klicken Sie “Send” zum Testen, ob die Nachricht an das Mobiltelefon der angegebenen Nummer

gesendet werden kann.

GSM Device Setting x]

COM Port: COMt - Cpen

5 Mocdem Information:

Setting
PIrl: ':gf
Select Band:

Test SMS sending

Makile Mumber:

7. Es zeigt wie untenstehend an :

P SMS Server rg

SIS Infarmation

Send Success: 0 Device Setting Server Setting

Send Failure: 0O

SMSE Log == Account Setting
Device Information

“ender:

Hidle: Exit ==

Product:

Signal Strength:

Klicken Sie “Server Setting”
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8. Es zeigt wie untenstehend an:

Behalten Sie die Portnummer von 6886 bei, die identisch wie bei “SMS alarm settings” ist.

Behalten Sie die 2 Posten uniiberpriift unter dem “Startup” bei und dann klicken Sie “Message

Filter”

(X)

Server Settings
General l Meszage Filer ]
Metwork

Part:

Startup

[~ Auto Start Service when Server Startup

r

ar. | Cancel

9. Es zeigt wie untenstehend an :

Behalten Sie “Video Loss”, “Disk Full”, “IO Motion”, “Motion Detect” bei.

Und klicken Sie “OK”
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Server, Settings §|

General Meszage Filter I

Allovwy Message Type

w5iden Lost
[WiDizk Ful

[wliD Trigger
[w]iCamera Motion

ak. | Cancel

10. Es zeigt wie untenstehend an :

F SMS Server [‘S__<

SMS Information

Send Success: 0 Device Setting Server Setting

Send Failure: 0

SMS Log == Account Setting
Device Information
Vender: Hicle Exit ==
Product:

Signal Strength:

Klicken Sie “Account Setting”
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11. Es zeigt wie untenstehend an :

Klicken Sie die zweite Ikone (von links, Klient hinzufiigen), um einen Account herzustellen.

Edit Account g|
& 2= o
B3} 2 cidress Book ttem | Data
< >

12. Es zeigt wie untenstehend an :

Alles vom “Login ID”, “Password”, “Country Code”, “Mobile number”, “Telephone”, “E-mail”,

“Address”, “Note” mull ausgefiillt werden. “Login ID” and “Password” miissen mit dem bei “SMS

alarm settings” Eingegebenen iibereinstimmend sein. Und dann klicken Sie “Save”.
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Client User Infomation

Login 10 |

Pazsward: |

Information

Courtry Code: Mobile: numkber:

Cancel

3
=
_ o |
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Telephone: |

E-mail: |

Address:

Mote

13. Es zeigt wie untenstehend an :

Wenn Sie eine Account

“1111” hergestellt haben, konnen Sie sehen, da3 es unter dem  “Address

Book” steht, und dann klicken Sie “X” ,um aus “Account Setting” zu verlassen.

Edit Account

- 2| Address Book

o mm

X

ftem | Data

Mobile Mumber 091 0BEE444

Login Titme:

Login IP

< | 1>
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14. Es zeigt wie untenstehend an :

klicken Sie “Start Service” und “Exit”

P SMS Server

(<]

SMS Information

Send Success: 0

Server Setting

Send Failure; 0

SMS Log == Account Setting
Device Information

VETIE: Hide Exit =»

Product:

Signal Strength:
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Q&A

Q1: Wenn ich gleichzeitig an Hauptserver durch mehrere SecurityEyes Remote Klienten anschlieBen muf,

wie soll ich die Accounten einrichten?

Al : Es ist nicht notwendig, verschiedenen Accounten zur Anmeldung zur gleichen Zeit durch verschiedene

ferngesteuerte Klienten. Der T SecurityEyes Hauptserver erlaubt, der gleiche Account zur gleichen

Zeit anzumelden.

Q2 : Was soll ich machen, nachdem ich das Modem, wie im Anhang 2 beschrieben wird, fiir den

ferngesteuerten AnschluBl eingestellt habe?

A2 : Bitte gehen Sie zum “Start Net Server”, um den Modem Server zu aktivieren, dann ist der

ferngesteuerte Anschluf3 fiir Modem Server zum Einsetzen bereits.

Q3 : Konnen Sie bitte mehr iiber Schedule Einstellung und normale Einstellung erkléren?
A3 : Im Bezug auf die Schedule Einstellung Funktion beschreibe ich das Gesamtbild der Funktion wie
folgenden :
Hintergrund: normalerweise gibt es 2 Periode fiir die Security Applikation. Sie sind in der normalen
Arbeitszeit und auBerhalb der normalen Arbeitszeit.

(1) In der normalen Arbeitszeit (z.B. von 9 : 00 bis 18 : 00). Die Leute sind am Arbeiten.

a. Sie konnen Vollzeitaufzeichnen oder Aufzeichnen bei Bewegungaufdeckung (lesen Sie dafiir
“Enable Motion Detect” fiir jede Kamera) einstellen.
b. auch miissen Sie Aufzeichnung und Monitor (lesen Sie “Record”) starten .
(2) AuBerhalb der normalen Arbeitszeit (z.B. nach 18:00 und vor 9:00 an Wochentagen, Ganzen Tag
am Wochenende oder am gesetzlichen Feiertagen). Weil Niemamd da ist, konnen Sie in der

Schedule Einstellung im voraus einstellen und die Software beriicksichtigt diese Einstellung und
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setzt sie fiir das Aufzeichnen auf hohere Prioritit {iber die normale Arbeitzeit, d.h. alle die
Einstellungen von (1) werden ignoriert.

NUN,

1. Wihrend des Zeitplans,
Wenn Sie das Aufzeichnen bei der Funktion des Bewegungsaufdecken haben wollen, dann miissen
Sie das Aufzeichnen und das Bewegungsaufdecken aktivieren.
Wenn Sie das ganzzeitige Aufzeichnen haben wollen, dann aktivieren Sie das Aufzeichnen nur..
Also, the Kameras should be selected.

(Lesen Sie bitte “Schedule Einstellung”)

2. Wenn der Zeitplan endet, alle der Einstellungen fiir normale Arbeitszeit (1).a und (1).b wird gtiltig.

Notiz : Bitte merken Sie, dal Schedule Einstellung bei  “Schedule Einstellungen * ist.
Q4 : Konnen Sie bitte ein Szenario liber Schedule Einstellung beschreiben?
A4 : Im Bezug auf die Schedule Einstellung Funktion beschreibe ich das Gesamtbild der Funktion wie

folgenden :
Hintergrund: normalerweise gibt es 2 Periode fiir die Security Applikation. Sie sind in der normalen
Arbeitszeit und auBerhalb der normalen Arbeitszeit.
(1) in der normalen Arbeitszeit (z.B. am Vormittag) machen Sie ein paar Einstellungen fiir das

Schedule von 19 : 00 bis 23 : 59 (auBerhalb der normaler Arbeitszeit) und Sie stellen das

ganzzeitige Aufzeichnen durch die Aktivierung des Aufzeichnens nur.
(2) aber, nachdem das Schedule startet, wie z.B. Sie gehen zuriick ins Biiro um 20:00 und
deaktiviert “Start Monitor” und wollen irgendwelche Einstellungen. Nnu haben Sie 2

Moglichkeiten zur Wahl:

a. Keine Einstellung éndern bis das Schedule beendet oder
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b. Loschen Sie die Eingaben des Schedules , ndmlich von 19 © 00 bis 23 : 59, aus der Liste und

machen Sie das Schedule ungiiltig zuerst und dann stellen Sie erneut ein und machen Sie ein

neues Schedule wieder.
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