PV-140/ 143/ 149/ 153/ 155/ 157/ 180/ 183/ 980 /981 VPRO
PCI Video/Audio Uberwachungssystem

Anleitung der Hardware- und Treiberinstallation
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1. Vor der Installation

1.1 Die Spezifikationen des Productes

(a) & (b)
PV-140VPRO PV-143VPRO
Interface
Bus PCI V2.1 Kompliance PCI V2.1 Kompliance
Video-In BNC Inputs*4 BNC Inputs*4
Unterstiitzt Watch Dog Unterstiitzt Watch Dog
Unterstiitzt GPIO Untersttitzt GPIO
Audio-In Keine 3.5mm Telefonbuchse*1
Video Format INTSC/PAL NTSC/PAL

Software

mit Product

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber
2.Security Eyes Software

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber
2.Security Eyes Software

System Intel Pentium IV 1.6Ghz or hoher Intel Pentium IV 1.6Ghz or héher
Anforderung (Minimum 256MB DRAM Minimum 256 MB DRAM
2X CD ROM Laufwerk 2X CD ROM Laufwerk
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
VGA Karte und Monitor VGA Karte und Monitor
Netzwerkskarte Netzwerkskarte
(c) & (d)
PV-149VPRO PV-153VPRO
Interface
Bus PCI V2.1/2.2 Kompliance PCI V2.1/2.2 VGA Karte und Monitor
Netzwerkskarte Kompliance
Video-In BNC Inputs*4 BNC Inputs*4
Unterstiitzt Watch Dog Unterstiitzt Watch Dog
Unterstuitzt GPIO Unterstiitzt GP1O
Audio-In Keine BNC Inputs*4
Video Format INTSC/PAL NTSC/PAL

Software

mit Product

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber
2.Security Eyes Software

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber
2.Security Eyes Software

System

Anforderung

Intel Pentium IV 1.6Ghz or hoher
Minimum 256MB DRAM

2X CD ROM Laufwerk

MS Windows 2K/XP/2K3

VGA Karte und Monitor
Netzwerk Karte

Intel Pentium 3.0Ghz or hoher
Minimum 512MB DRAM

2X CD ROM Laufwerk

MS Windows 2K/XP/2K3
VGA Karte und Monitor
Netzwerk Karte




(e) & (H

PV-155VPRO PV-157VPRO
Interface
Bus PCI V2.1/2.2 Kompliance PCI V2.1/2.2 Kompliance
Video-In BNC Inputs*16 BNC Inputs*16
Unterstiitzt Watch Dog Unterstiitzt Watch Dog
Unterstiitzt GPIO Untersttitzt GPIO
Audio-In Keine BNC Inputs*4
Video Format [INTSC/PAL NTSC/PAL

Software

mit Product

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber
2.Security Eyes Software

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber
2.Security Eyes Software

System Intel Pentium 3.0Ghz or h6her Intel Pentium 3.0Ghz or hoher

Anforderung (Minimum 512MB DRAM Minimum 512MB DRAM
2X CD ROM Laufwerk 2X CD ROM Laufwerk
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
VGA Karte und Monitor VGA Karte und Monitor
Netzwerk Karte Netzwerk Karte

() & (h)

PV-180VPRO PV-183VPRO

Interface

Bus PCI V2.1/2.2 Kompliance PCI V2.3 Kompliance

Video-In BNC Inputs*4 8 /16 Ports BNC
Unterstiitzt Watch Dog Unterstiitzt Watch Dog
Unterstiitzt GPIO Unterstiitzt GP1O

Audio-In 3.5mm Telefonbuchse*1 8 Ports BNC

Video Format [NTSC/PAL NTSC/PAL

Software mit

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber

Product 2.Security Eyes Software 2.Security Eyes Software
System Intel Pentium IV 1.6Ghz or hoher Intel Pentium 3.0Ghz or higher
Anforderung [Minimum 256MB DRAM Minimum 512MB RAM
2X CD ROM Laufwerk 2X CD ROM Laufwerk
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
VGA Karte und Monitor VGA Karte und Monitor
Netzwerk Karte Netzwerk Karte




(i) & 0)

PV-980VPRO- 4/ 8 PV-981VPRO
Interface
Bus PCI-Express X1 Kompliance PCI-Express X1 Kompliance
Video-In BNC Inputs*4 / 8 BNC Inputs*16
Unterstiitzt Watch Dog Unterstiitzt Watch Dog
Unterstiitzt GPIO Unterstiitzt GPIO
Audio-In BNC Inputs*1 BNC Inputs*4
Video Format INTSC/PAL NTSC/PAL

Software mit

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber

1.Windows XP/2K3 (WDM) Treiber

Product 2.Security Eyes Software 2.Security Eyes Software
System Intel Pentium 2.4Ghz or hoher Intel Pentium 3.0Ghz or hoher
Anforderung Minimum 512MB DRAM Minimum 512MB DRAM
2X CD ROM Laufwerk 2X CD ROM Laufwerk
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
VGA Karte und Monitor VGA Karte und Monitor
Netzwerk Karte Netzwerk Karte

1.2 Der Inhalt des Lieferumfangs :

1. PCI/PCI-Express Capture Karte
2. Installation CD

3. Anleitung der Hardware- und Treiberinstallation -

4. Bedienungsanleitung der Security Eyes Software -
5. Watch Dog Kabel

6. Konverter Kabel

- - bitte iberpriifen Sie 1.3 fiir die weitere Definition

Ein Beispiel fiir das Konverterkabel ist D-Sub Kabel wie unten :

wie bestellt

1 stk.

- 1 stk.

1 stk.
wie bestellt

wie bestellt

*Wegen mehr ausfiihrlicher Information iiber die Verbindung bzw. Anschliisse lesen Sie bitte das néchste

Kapitel.



1.3 Wie wird angeschlossen :

Watch Dog Kabel muf3 an “A” Karte angeschlossen werden,. Sie konnen die Marke auf EEPROM {iberpriifen.
z.B., XNN, X ist Alphabet und NN ist die Nummer. Fiir “A” Karte ist ihre Marke die erste Reihenfolge von
XNN auf EEPROM, verglichen mit den anderen Karten. Wie z.B., A0O1.

Das andere Ende des Watch Dog Kabels soll an Reset-Pin des PC angeschlossen werden.

(a) PV-140VPRO

= GPIO Port

Watch
Source2(AV2-IN) — Dog

Anschluf3
Source3(AV3-IN) _,

Source4(AV4-IN) —>

(b) PV-143VPRO

Audio In GPIO Port

Sourcel(AV1 IN)
‘-—:_—-—-'_..ou

(I Watch
Source2(AV2-IN) % —= Dog
R Anschluf3
Source3(AV3-IN)

Source4(AV4-IN)




(¢) PV-149VPRO

BNC Tochter Platine (wahlweise)

Watch Dog
Anschlufl

GPIO Port
NOTIZ - Ein D-Sub 4*BNC Video-In Kabel in der Packung
(d) PV-153VPRO
BNC Tochter Platine (Optional)
Watch Dog
Anschlufl
DB1

GPIO Port

NOTE : Ein D-Sub 4*BNC Video-In & D-Sub 4*BNC Audio-in Kabel in Packung.
DB1— ROT : Audio Kabel (AUDI1-AUD4) CH1-CH4
BLAU : Video Kabel(VID1-VID4) CHI1-CH4



(¢) PV-155VPRO

BNC Tochter Platine (wahlweise)
m Watch Dog
Anschluf3
et
DB1 8 Ports Video Kabel in
=T : GPIO Port
i

DB2 8 Ports Video Kabel in [ :
NOTIZ - Zwei D-Sub 8*BNC Video-In Kabel in der Packung.
DB1— BLAU : VID1-VID4(CH1-CH4) GRUN : VID1-VID4(CH5-CHS)
DB2— BLAU : VID1-VID4(CH9-CH12) GRUN : VID1-VID4(CH13-CH16)

(f) PV-157VPRO
BNC Tochter Platine (wahlweise)
Watch Dog
A Anschlufl
0
551 | QPR s rors viseotpors udo el |
g [is & BEs F ) GPIO Port

DB2
NOTIZ : Ein D-Sub 8*BNC Video-Int4*BNC Audio-In Kabel und ein weiteres

D-sub 8*BNC Video-In Kabel in der Packung.
DB1— ROT : Audio Kabel (AUD1-AUD4)CH1-CH4 , BLAU : Video Kabel (VID1-VID4)CH1-4,

GRUN : Video Kabel (VID1-VID4) CH5-CHS8

DB2— BLAU : VID1-VID4(CH9-CH12) GRUN : VID1-VID4(CH13-CH16)



(g) PV-180 VPRO

GPIO Port

Sourcel(AV1-IN)

Source2(AV2-IN) Watch Dog
Anschluf3
Source3(AV3-IN)
Source4(AV4-IN) . ; -
i i B Lo
iy 1 Gl bl g‘? ; _
X A A
(h) PV-183-16 VPRO
= Watch Dog
; Anschluf3
. 8 Ports Video/ 4 Ports Audio Kabel in
DB1
8 Ports Video/ 4 Ports Audio Kabel in
DB2
GPIO Port

NOTIZ : Um einige IRQ Fehler oder Probleme zu vermeiden, bitte vermeiden Sie, diese
Karte in den ersten oder letzten Slot auf der Hauptplatine zu stecken.

Fiir PV-183-8 VPRO, nur 4 Ports Audio Kabel in auf DB2, bitte iiberpriifen Sie die Kabel,

wenn Sie die PV-183-8 VPRO Karte benutzen.



(f) PV-980VPRO

GPIO Port

\A
Watch Dog
Anschlul}

DB1

PV-980-4 :

DB1— ROT : Audio Kabel (AUDI)CHI, BLAU : Video Kabel (VID1-VID4)CH1-4,

PV-980-8 :

DB1— ROT : Audio Kabel (AUDI)CHI, BLAU : Video Kabel (VID1-VID4)CH1-4,
GRUN : Video Kabel (VID1-VID4) CH5-CHS8

(f) PV-981VPRO

BNC Tochter Platine (wahlweise)

Watch Dog
Anschlufl

DB1

GPIO Port

pe2 | | IR e

|

DBI1— ROT : Audio Kabel (AUD1-AUD4)CH1-CH4, BLU : Video Kabel (VID1-VID4)CHI-4,
GREEN : Video Kabel (VID1-VID4) CH5-CH8

DB2— BLAU : VID1-VID4(CH9-CH12) GRUN : VID1-VID4(CH13-CH16)
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2. Anmerkung vor der Installation

2.1 Hardware Portion :

Vergewissern Sie sich, ob es verfiigbare PCI Slot fiir PCI Capture Karte gibt.

2.2 Software Portion :

Die Karten unterstiitzen Windows 98SE/Me/NT nicht, sondern nur Windows™ 2K/XP /2K3 Applikation.

3. Installation
Bitte folgen Sie die unten beschriebenen Schritten fiir die Installation des Treibers und der Software des

Nebengerits

3.1 Installation der PCI Uberwachungskarte (Fir Hauptserver)

Schalten Sie Ihren Komputer aus.
Offnen Sie das Gehiuse.
Stecken Sie die Karte auf einen freien PCI Slot, und schrauben Sie die Karte fest zu.

Machen Sie das Gehduse wieder zu und schalten Sie IThren Komputer wieder an

3.2 Installation des Nebengeratstreibers (Fir Hauptserver)

Wenn Sie Thren Komputer eingeschaltet haben, deckt das System neue Hardware auf und zeigt den “Found
New Hardware Wizard” (“Neue Hardware Assistent Gefunden™) Dialog automatisch an. Bitte folgen Sie die
unten beschriebenen Schritten mit der Anleitung der Dialogasushilfe bis die Installation fertig durchgefiihrt

worden ist

Schritt 1 : Installation des BT878 WDM Treibers (als Beispiel : PV-149VPRO)
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1-1 Bitte klicken Sie “Cancel”.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wit diesem Assistenten kidhnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

Multimedia Video Contraller

£ Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
k) oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

e jetzt ein.

“Wie mochten Sie vorgehen?

O Software won einer Liste oder bestimmten Quelle
ingtallieren (fuir fortgeschrittens Benutzer)

Klicken Sie auf “weiter", um den ‘Yorgang fortzusetzen.

’ < Zurick ” wieiter » l [Abblechen]

1-2  Klicken Sie nochmals “Cancel” und dann
legen Sie die Installation CD in den
CD-ROM.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

it diegem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installeren:

Multimedia Contraller

Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein_

@

Wie mochten Sie vargehen?

() Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren [fur fortgeschiittene Benutzer)

Klicken Sie auf "Weiter", um den Yorgang fortzuzetzen.

’ < Zuriick, ” Weiter » l ’Abbrechen]

1-3  Bitte klicken Sie “INSTALL DRIVER” (Treiber

installieren)zum Fortsetzen.

SECURITY EYES

INSTALL DRIVER

| —

12

1-4 Bitte klicken Sie “INSTALL DRIVER”

(Treiber installieren) auf dem Menii.

INSTALL DRIVER




1-5 Bitte klicken Sie “OK” zum Benden und

wieder staraten

e

Infomation

Driver wil be enable after reboot!

1-7 Bitte klicken Sie “Installation fortsetzen” um die

Installation Fortzusetzen.

Hardwareinstallation

! E Die Software, die fur diese Hardware installiart wird:
L]
BTA7A, Wi Yiden Capture

hat den Wwindaws-Loga-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘windaws XP Uberpridft, fe'aim ist disser Test wichtin?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu zetzen.

l

Installation fortsetzen I | Installation abbrechen |

+ e
T == - — - ‘\_'/) oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
Drulnet: - ‘@ —> jetzt ein.
Wielchten Sie vargehen?
Iristall driver please wai.. ® i
Li Quelle
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II installieren [flir fortaeschrittens Benutzer)
Flicken Sie auf "Weiter", umn den Vorgarl fortzusetzen.

1-6 Nachdem der PC wieder startet, wird das folgende
Bild angezeigt. Bitte wihlen Sie “Install the

Software automatically” und klicken Sie “Weiter”

Assistent fiir das Suchen never Hardware

it diegem desistenten kinnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installeren:

BTE78, WM Video Capture

Falls die Hardwarek omponente mit einer CD

< Zuriick ” wWeiter » l [Abbrechen

1-8 Bitte klicken Sie “Fertig stellen”.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

@ BT878, WDM Video Capture
2

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Yolhang abzuschlisfen.

13




1-9 Bitte wihlen Sie “Install the software automatically”

dann clicken Sie “Weiter”.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit dizzem Azsistenten konten Sie Software flir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

Multimedia Controller

Fa:. Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
'-\.,_}. oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

Wi*dchten Sie vorgehen?

(®i5oftwars automatisch instalieren [empfohlenf

() Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieran [fir fortgeschrittens Benutzer)

Klicken Sie auf "wWeiter", um den Vorgghg fortzuzetzen.

< Zuriick “ Weiter » ‘ [Abbrechen

1-10 Bitte clicken Sie “Installation fortsetzen”

und um die Installation fortzusetzen

Hardwareinstallation

! E Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
L
BT878 WOM Audio Capture 0

hat den Windows-Loga-Test nicht bestanden. der die Kompatibilitat mit

‘Windows %P Uberprift, [Warum ist disser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funkhon des Systems direkt oder in Zukunit beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fiir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

|

Installation[ovrtsetzen J | Installation abbrechen |

1-11 Bitte klicken Sie “Fertig stellen” zum Beenden der Installation des Treibers.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

@ BTE78wDM Audio Capture 0
2

Flicken Sie auf "Fertig stellen”, um den tgang abzuschlisfen.
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Von 1-6 bis 1-11 sollen wiederholt werden, bis alle der Treiber installiert worden sind. Dann

1-12 Bitte folgen Sie die unten beschriebenen Schritten, um zu iiberpriifen, ob alle Treiber ins System
installiert worden sind.

“Start” = “Einstellungen” = “Systemsteuerung”.  Dann wihlen Sie das “System” Ikone.

- -' _I
F - Systemsteuerung

Datsi Bearbeiten Ansicht Favorten Extras ?

@’ Programmzugriff und -standards

Windows Lipdak C
indows Update Qe - @ - (| Powten [ onher |-

Windows-Katalog fdresse | [ systemstuerung | £ wechsen

ﬂ‘ ;ysten1sleuerung & % % m ;»‘) Qg M\‘ﬂ G‘

Anzsige  Automatic  Benutzerko.. Datumund DrahHosnet.. Drucksrund  Eingabehifen
Updates Uhvzsit Faxgerite

% » 2 2 5 B 9

Energieopti... Gamecorkr...  Geplante Hardware IntelR) Intel(R) GMA  Inkermetopti...
Tasks ASF-Agert-... Driver

Prograrnme
3 2ur Katsgorisansicht wechssln

Dokumente

Siehe auch

Einstellungen

B Windows Update

|4 netzwerkverbindungen ) ke o oot = e @ ]] 0 );
Suchen L bty B b ‘. I A
|2 Drucker und Faxgerate Maus  Netawerkins... Netzwerkve... Ordheraptio... RedtekHD  Regions-und  Scanner und
@ Hilfe und Support [FR, Taskleists und Startmeni SoundEF... Sprachoption.,  Kamerss
B ' 0 B O E 6 9
z ] 6] 2 @ !
E Ausflibren. .. Schrftarten Sicherheitsc,..  Software  Soundsund  Sprachein-l..  Symantsc System

omputer
nd automal

Audiogerats
Zeigt Informationen ibe
E E ) Hardware, Systemleistungg
Taskleiste und  Tastatur  Telefon-und  Verwalung  Windows-F...

E Computer ausschalten. .. Startmenid Maderoptio...

,_Sil "MAz_245" abmelden. ..

Windows XP Professional

Klicken Sie “Hardware” = aktivieren Klicken Sie “Sound, video and game controllers” Ikone,
“Gerdte-Magager” dann zeigt das Diagramm an, daf3 die Istallation schon

erfolgreich in den Nebengerdt Manager ist. Bitte
bestitigen Sie , da3 “BT878, WDM Video Capture” &
“BT878, WDM Audio Capture” acht eight Nebengerite

schon auf der Treiber istalliert worden sind.

Systemeigenschaften [ = .
=3 Device Manager
| Spsterwiederherstellung 1l Automatic Updates | Remoate | Datsi SkHon  Ansichk 7
| Allgemein | Computernarne | Hardware Enweitert | - " - -
e 2 maR |
Gerste-h anager 43 Floppy disk drives |
Der Gerate-t anager listet alle auf dem Cormputer inffallierten i) IDE ATA[ATAPI controllers
=, Hardwaregerste auf. Wenwenden Sie den Gerste-kd $hager. um Kevhoard
- ot 2 i 3 eyhoards
die Eigenzchalten eines Gerdts zu Sndem. L
Mice and other pointing devices
M =
Gerate-b anager ] Monitors
ﬂ Metwork adapters
Trsibar 3 Ports (COM &.LPT)
proeey Durch die Treibersignierung kann sichergestellt werden, dass ' ﬂ Processars
= installierte T reiber mit \windows kompatibel sind. Uber Windows @ 5051 and RAID controllers
Update kinnen Sie festlegen, wie Treiber Liber diese 'Website " S OO RN R -
aktualiziert werden sollen. . E
@, fudio Codecs
[ Treibersignierung ] [ Woindows Lpdate ] @# BT876 WOM Audio Capture 0 4_ Install
@), BTa7S, WOM video Capture ——
Hardwareprofils @_,, Legacy Audio Drivers
Uber Hardwareprofile kinnen Sie verschiedens Hardware- @), Legacy Yiden Capture Devices
konfigurationen einrichten und speichern. @# Media Cantral Devices
@), Realtek High Definition Audia
[ Hardwareprofile ] @,, ¥ideo Codecs
Storage volumes
5 System devices L
[+ -6 Universal Serial Bus controllers v
ok | [ Abbrechen | Ui
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NOTIZ 1 : wenn Sie PV-140VPRO/143/180VPRO gekauft haben

Installiert 1*Karte— 2 Device Treiber
2*Kartes— 4 Device Treiber.
3*Kartes— 6 Device Treiber.

4*Kartes— & Device Treiber.

NOTIZ 3 : wenn Sie PV-155/157/981VPRO gekauft haben
Installiert 1*Karte— & Device Treiber

NOTE 5 : wenn Sie PV-980-4 gekauft haben

Installiert 1*Karte — 2 Device Treiber
2*Karten— 4 Device Treiber
3*Karten— 6 Device Treiber

4*Karten— 8 Device Treiber

4. 1/0 Karte (PV-154) Anschluy

NOTIZ 2 : wenn Sie PV-149VPRO/153VPRO gekauft haben
1*Karte— 8 Device Treiber
2*Kartes— 16 Device Treiber.
3*Kartes—24 Device Treiber.
4*Karten—32 Device Treiber.

NOTIZ 4 : wenn Sie PV-183VPRO gekauft haben
1*Karte—16 Device Treiber

NOTE 6 : wenn Sie PV-980-8 gekauft haben
1*Karte — 2 Device Treiber

2*Karten — 4 Device Treiber

PV-154 ist ein Produkt zur Wahl, das auf dem Security Eyes Surveillance System gebraucht werden kann.
Alle der PV-1xx Serien VPRO kann zusammen mit PV-154 I/O Relaykarte gebraucht werden konnen. In

Security Eyes Applikation Software wird sie schon in das I/O Kontrollprogramm eingebaut. Wegen des

Aufbauens und Benutzens dieses Programms lesen Sie bitte die Anleitung der Software. Hier beschreiben wir

nur die Anschliisse der Hardware.

(A) PV-140 + PV-154
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(B) PV-143 + PV-154

(C) PV-149 + PV-154
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PV-154




(D) PV-153 + PV-154

(E) PV-155 +PV-154
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(F)PV-157 + PV-154

(G) PV-180 + PV-154

(H) PV-183 + PV-154
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PV-154

PV-154




(I) PV-980 + PV-154

PV-980
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PV-154




(J) PV-981 + PV-154
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