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1. Revisione Cronologia 

Data Versione Descrizione Nota 

2006.07.12 V 2.8 Versione vecchia del software SecurityEyes  
Non puo` essere usato con 

i driver superiori a V 2.x 

2006.09.19 V 3.0 
Aggiornamento driver di Bt878 audio 

Aggiornamento a software V 3.0 SecurityEyes  

Usare solamente driver 

nuovi 

Prego visitare il nostro sito on-line, www.provideo.com.tw per scaricare l`ultima versione del manuale. Circa le notizie 

sull`aggiornamento del software & driver e relativi dettagli, prego contattare il nostro dipartimento di vendita. 

 

  1.1 Caratteristiche del Software  

     A. Il nuovo sistema Database (non compatibile con la vecchia versione V 2.x e precedenti), e` in 

grado di ricercare rapidamente i vecchi file ed effettuare il processo di backup 

     B. La struttura modulare di tutte le unita` software rende l`impostazione di caratteristiche particolari 

estremamente semplice. 

     C. Il codec MPEG-4 per compressione video e` in grado di memorizzare video di alta qualita`. 

     D. Registrazione：intera, programmata, Individuazione di movimento, I/O e controllo remoto. 

     E. Allarme：Rapporto eventi, suono Wav, E-mail, telefono (cellulare), I/O Interno/Esterno e 

messaggio SMS. 

F. Riproduzione：riproduzione singola o multipla, solamente video o audio inclusi, Ricerca eventi del 

database, Zoom-In (Out), memorizzazione AVI configurazione video regolabile. 
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     F. Remoto：Software Net Client, Software Multicast Client, browser IE, DMIP, PDA e programma di 

controllo remoto. 

     G. Altro：Registrazione riciclata, E-map, H/W Watch-Dog, controllo PTZ, pre-registrazione 

d`individuazione movimento ed ultima individuazione movimento perduto. 

     H. Funzione speciale：In questo nuovo software abbiamo aggiunto l`applicazione Counter per 

contare le persone o gli oggetti in movimento d`entrata o d`uscita.  
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2. Come installare il software SecurityEyes nel sistema PC 

2-1. Installazione del Software 

Il programma SecurityEyes passa tramite il processo d`installazione e setup per applicazioni del 

Server Principale, Remoto ed SMS. 

Se nel sistema sono stati installati i vecchi driver, prego seguire la seguente precedura per 

disinstallarli.  

A. Disinstallazione Automatica： disinstallare il Security Driver in ”Add or Remove 

Programs” nel pannello di sistema controllo.  

B. Disinstallazione Manuale： cancellare C:\windows\system32\drivers\PV878_A1.sys, 

C:\windows\system32\DrvCoIns.dll、PVNSetup.des、PVNSetup.exe e quindi cancellare 

oem*.inf e oem*.PNF il quale contiene l`informazione del chipset 878 nella cartella 

C:\windows\inf. 

2-2. Installare Security Software – SecurityEyes_Main（Server） 

Procedura 1：prego inserire il CD d`installazione all`interno del lettore CD-ROM, quindi l`installare 

SecurityEyes si apre automaticamente. Prego vedere il diagramma seguente： 

                                     

Procedura 2: Prego cliccare 
“INSTALL 
SECURITYEYES_MAIN”. 
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Procedura 3: prego scegliere la 
locazione di 
destinazione della 
cartella e cliccare su 
“Avanti” per continuare. 

 

                                          

Procedura 4: prego selezionare 
la cartella di 
programma e quindi 
cliccare su “Avanti” per 
continuare. 

 

                                          

Procedura 5: il programma 
ricerchera` 
automaticamente il 
vecchio database, 
prego cliccare su “Si” 
per continuare. 
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Procedura 6: prego cliccare su 
“Fine” per chiudere la 
finestra d`installazione 
del software. 

 

 

 

 

NOTA： 

Se il messaggio sotto riportato  “Locked File Detected” appare durante l`installazione del software 

principale SecurityEyes, prego selezionare  “Don’t display this message again” e quindi cliccare su 

“Reboot” per risolvere il problema d`installazione del sistema di blocco file DLL. 
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Quando procedete con l`installazione, lo schermo apparira` come nell`immagine di sotto se lo spazio 

disco non e` sufficiente. Prego tentare di liberare spazio nel disco rigido, disinstallare programmi 

non utili  oppure fare riferimento a “Storage Path Setting” del programma d`applicazione server 

SecurityEyes Main 
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2-3. Installare il programma SecurityEyes – SecurityEyes_Remote（Net Client） 

Procedura 1：prego inserire il CD d`installazione all`interno del lettore CD-ROM, quindi l`installare 

SecurityEyes si apre automaticamente. Prego vedere il diagramma seguente： 

                                          

Procedura 2: prego cliccare 
        “INSTALL 

SECURITYEYES_REMOT
E”. 

   

                                          

Procedura 3: prego scegliere la 
locazione di 
destinazione della 
cartella d`installazione 
e quindi cliccare 
“Avanti” per continuare. 

       

 

 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

12 

            

Prcedura 4: prego selezionare la 
cartella di programma e 
quindi cliccare “Avanti” 
per continuare. 

   

                                          

Prcedura 5: prego cliccare 
“Fine” per chiudere la 
finestra d`installazione 
del software. 
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2-4. Installazione del programma SecurityEyes – SMS SERVER 

Procedura 1：prego inserire il CD d`installazione all`interno del lettore CD-ROM, quindi l`installare 

SecurityEyes si apre automaticamente. Prego vedere il diagramma seguente： 

 

                                          

Procedura 2: prego cliccare  
        “INSTALL SMS 

SERVER”. 

   

                                          

Procedura 3: prego scegliere la 
locazione di 
destinazione della 
cartella d`installazione 
e quindi cliccare 
“Avanti” per continuare. 
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Procedura 4: prego selezionare 
la cartella di 
programma e quindi 
cliccare “Avanti” per 
continuare. 

   

                                          

Procedura 5: prego 
cliccare“Fine” per 
chiudere la finestra 
d`installazione del 
software. 
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3. Introduzione funzioni del programma SecurityEyes – Main 

3-1. Introduzione sommario del programma SecurityEyes Main（Server） 

     Questo programma rappresenta il principale software che supporta la funzione di Local Surveillance. 

E` in grado di registrazione video/audio, riproduzione, lavoro di programmazione, individuazione di 

movimento, controllo PTZ, browser E-Mal ed allarme (audio WAV, telefono, cellulare, mail, I/O...). 

 

Inoltre, l`unita` supporta quasi tutte le funzioni Server di Rete come: TCP/IP, modem, IE browsing, 

Dynamic IP ed e` in grado di inviare messaggi SMS a cellulari esterni. Questo software diverra` uno 

strumento d`uso professionale e potente da unirsi al software remoto ed alle altre funzioni creando 

quindi il sistema di sorveglianza automatica 7/24. 

 

     Oltre al video, abbiamo aggiornato anche il codec MPEG-4, creando una migliore qualita` con 

dimensione piu` ridotte. Non e` necessario pagare un prezzo ulteriore per l`aggiunta di memoria ed 

ottenere un video di migliore qualita`. 

 

     Abbiamo progratto il programma in base a moduli di programmazione indipendente, molto semplice 

da testare, verificare ed aggiornare. La caratteristica piu` importante e` rappresentata dal fatto che il 

suo uso risultera` piu` stabile in questa struttura. 
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Certamente diamo il benvenuto ai clienti OEM e ODM nel provare e personalizzare questo nuovo 

sistema al fine di promuovere la compagnia. 

 

Tutte le interfacce grafiche per utente possono essere personalizzate！ 

Prego contattare il nostro dipartimento vendita per ulteriori dettagli. 

 

 

 
 

3-2. Introduzione generale del programma SecurityEyes Main（Server） 

3-2-1 Come attivare il programma Principale server  

    Accendere il PC ed attendere che il caricamento del sistema sia completato. 

Pregi cliccare START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  SECURITY MAIN SERVER 
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    Prima che il Main Server inizi, e` necessario registrarsi per a prima volta.  

Il nome utente di deafult e la password sono entrambi：1111 

    Raccomandiamo fortemente di modificarli entrambi immediatamente dopo l`avvio del server 

per ragioni di sicurezza. 

     

 

Sistema Timer： 

Prego notare che l`ora del server verra` sincronizzata al sistema 
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operativo del PC. Se si desidera modificare l`ora, potrebbero verificarsi 

errori nel programma. Per esempio:il programma di riproduzione 

potrebbe non riconoscere l`ora dei file registrati e quindi causare 

l`impossibilita` di ascolto degli stessi file. 

 

Numero Versione： 

Numero della versione del server SecurityEyes. Puo` aiutare a 

comprendere meglio il processo di aggiornamento, la soluzione di un 

errore e le specificazioni del Server SecurityEyes Main. Durante 

qualsiasi feeback, prego allegare il numero di versione in modo da 

risolvere il problema rapidamente. 

 

Tastiera d`assistenza： 

Cliccare per abilitare la tastiera d`assistenza in modo da digitare le 

lettere senza dover usare una tastiera reale. Usare il mouse per digitare 

le lettere. 

 

 

Abilitare registrazione automatica a pieno schermo： 

Controllare il riquadro di selezione per abilitare la funzione di 

Auto-registrazione a pieno schermo dopo la prossima registrazione. 
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Nota！： 

Abilitare questa funzione vi permettera` di entrare nel server 

SecurityEyes Main senza il processo di registrazione. Cio` potrebbe 

causare errore se un utente non dovesse riconoscere la modificazione 

della configurazione di sistema. Raccomandiamo di abilitare questa 

funzione dopo che l`impostazione ACCOUNT e` stata ultimata. 

 

Durante la prima registrazione al server SecurityEyes Main, prego non modificare il Nome Account e 

la Password.Cliccare semplicemente su  per entrare nel programma del server 

Principale. 

    3-2-2 Interfaccia Utente server Principale（UI）–Introduzione Server  

    Dopo che il login apparira` sull`interfaccia utente server Principale, consideriamo come esempio il 

nostro prodotto PV-157VPRO： 
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NOTA！： 

   Se nessun segnale video viene inserito, la finestra di anteprima visualizzera`: 

 [Nessun segnale video d`entrata] 

 

[Finestra di anteprima singola] 
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Timer del sistema  
(Visualizzazione 
contrasto) 

Se la linea sul bordo della 

finestra d`anteprima diviene 

rossa, significa 

REGISTRAZIONE. 

Numero canale： 

La linea lampeggia se il programma individua 

movimento nell`anteprima video. 

 

[Modelli di visualizzazione quadrangolo] 

      1 

Quadrangolo 

 4  

Quadrangolo 

 6  

Quadrangolo 

 8  

Quadrangolo 

      9 

Quadrangolo 

 10  

Quadrangolo 

 13  

Quadrangolo 

 16  

Quadrangolo 

 

[Impostazioni di messa a fuoco camera] 

 

L`utente puo` cliccare sul numero di camera per metterla a fuoco.  

Per esempio  (6 Quadrangolo), se viene cliccato il numero di camera 9, la finestra di 

anteprima verra verra` modificata in anteprima camera 9. Le altre impostazioni sono 10, 11, 12, 13 & 

14. Non e` possibile eseguire una permutazione casuale. 
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[Finestra di condizione] 

                      

Condizione di Anteprima                     Tutte le funzioni abilitate 

 <MONITOR>→ Monitor avviato. Le funzioni non possono essere usate se il monitor non viene 

attivato. 

   •MTC  →「Multicast Server」funzione abilitata. 

   •TCP  →「TCP/IP Server」funzione abilitata. 

•MOD →「Modem Server」funzione abilitata. 

•SMS  →「SMS Server」funzione abilitata. (SMS： Servizio di Messaggio Breve) 

•DMP  →「DMIP Server」funzione abilitata. 

   •WEB  →「WebCam Server」funzione abilitata. 

   •PDA  →「PDA Server」funzione abilitata. 
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[ ] Pro-video Guard 

    Cliccare il pulsante , l`espressione del viso dell`icona vi ricordera` di attivarlo. 

 

Modalita` di riposo：quando il sistema non e` in condizione Monitor, il Provideo 

Guard sara` in riposo. 

 

  

                Modalita` sveglia：quando il mouse viene mosso, il Provideo Guard si attiva e sara` 

pronto all`uso. 

 

                 Modalita` monitor：attivare il monotor per il sistema di sorveglianza. Prego notare 

che tutte le funzioni vengono abilitate in modalita` MONITOR. 

     NOTA！：Tutte le funzioni（registrazione, individuazione di movimento, programmazione,allarme e 

funzioni di rete）necessitano di essere abilitate tramite “Start Monitor”. Prego attivare il 

Provideo Guard se si nota che e` in modalita` di riposo. 
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[ ]Impostazioni sistema 

Cliccare  →          

   *Cliccare「System Settings」per entrare nella finestra d`impostazione sistema, prego aprire “System 

Settings” per ulteriori dettagli. 

 

   *Cliccare「Counter Application Setting」per entrare nella pagina di controllo Applicazioni Counter, 

prego aprire “Counter Application Setting” per ulteriori dettagli. 

 

   *Cliccare「Enable Camera」per visualizzare la lista della camera, con tale funzione e` possibile 

abilitare o disabilitare la camera. La camera non verra` visualizzata e nessun menu 

d`informazione verra` mostrato per “System Settings” se e` disabilitato. 

 

*Cliccare「Live Audio」per riprodurre audio dei canali selezionati dall`utente.  

(Solamente per PV-143VPRO, PV-153VPRO, PV-157VPRO, PV-180VPRO o PV-183VPRO) 
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*Cliccare「Menu Color Setting」per modificare il colore di sfondo del menu. 

 

*Cliccare「Account Setting」per entrare nel menu d`impostazione Account, prego aprire il capitolo 

“Account Setting” per ulteriori dettagli. 

 

*Cliccare「Re-Login」per aprire nuovamente la pagina LOGIN attendendo che un altro utente si 

registri. 

 

   *Cliccare「Full Screen Mode」per visualizzare l`anteprima video in FULL SCREEN senza che i 

controlli vengano visualizzati. 

 

    *Cliccare「Lock Keyboard」per disabilitare qualsiasi digitazione sulla tastiera eccetto il pulsante 

funzione Ctrl+Alt+Del. 

 

*Cliccare「Event Report」per aprire il rapporto registrazione eventi, pregio entrare nel capitolo 

“Event Report” per visualizzare il dettaglio. 

     

*Cliccare「Start Monitor」per abilitare il Monitor e tutte le altre funzioni che si desidera attivare. 

Questa funzione e` la stessa di Provideo Guard.（Importante!!! Prego prestare attenzione！） 
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[ ] Impostazione programma 

Cliccare  per entrare nella finestra d`impostazione programma come mostrato qui sotto. 

 

 

Nota！：Prego abilitare “Schedule Server” nel Set d`Inizio dell`Impostazione Sistema una volta 

che sono stati aggiunti nuovi dati nel programma. 

          Se la camera e` stata disabilitata, it will be grayed at Camera part. 

 

 

A. ：Programma in modalita` WEEKDAY [modalita` default]. 

       ：usato per impostare un periodo di tempo. 
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       ：l`utente puo` impostare gli eventi da 

implementare in questo programma. 

           Registrazione(S0)：       registrazione completa quando il programma inizia a funzionare. 

           Individuazione movimento(S2)：tipologia di registrazione individuazione movimento quando 

il programma inizia a funzionare. 

           Contrllo IO (S1)：    il controllo IO viene usato per il controllo quando il programma inizia 

a funzionare. 

           E-Mail(S3)：        abilita l`allarme E-Mail quando il programma inizia a funzionare. 

       

 ：per impostare 1 o piu` camere di registrazione durante l`attivazione 

del programma. 

        

：per impostare 1 o piu` giorni a settimana durante l`attivazione del programma. 

        

Per abilitare le funzioni di Net Server quando il programma e` in funzione. 

       Server Remoto(S4)：abilitare il server remoto (SecurityEyes_Remote solamente) quando il 

programma e` in funzione. 
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：cliccare per modificare l`impostazione come segnata in lista e controllare 

attentamente l`ora d`inizio e di fine per assicurarsi che l`impostazione sia 

adatta al programma. Dopo la modifica, premere nuovamente il pulsante per 

per effettuare la registrazione della modifica di programma nella lista. 

：Cliccare per cancellare l`impostazione come segnato nella lista. 

    ：Cliccare per aggiungere nuove impostazioni alla lista. Se questo pulsante 

viene premuto, le impostazioni della registrazione di programma 

verranno aggiunte alla lista. 

 

    Se si desidera una registrazione completa, prego attivare Record(S0), disabilitare Motion 

Detect(S2). 

    Se si desidera una registrazione per identificazione di movimento, prego attivare Record(S0) 

e Motion Detect(S2). 
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B. ：Impostazione di programma per modalita` SPECIFIC DATES. 

    

       ：impostare un periodo di tempo nel programma. 

       ：impostare gli eventi che devono essere 

implementati nel programma. 

           Registrazione(S0)：        Registrazione completa quando il programma inizia a 

funzionare. 

           Individuazione di movimento(S2)： registrazione dell`individuazione di movimento quando 

il programma inizia a funzionare.  

           Controllo IO (S1)：    Controllo IO viene usato per effettuare il controllo quando il 
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programma di lavoro si attiva. 

           E-Mail(S3)：        Abilitare funzione di allarme E-mail quando il programma si attiva. 

       ：impostare 1 o piu` camere per registrare quando il programma si 

attiva. 

 

        

：Prima, prego selezionare un giorno e quindi premere  per aggiungere la data alla 

lista. Cliccare  per cancellare la data che verra` aggiunta alla lista. 

Abilitare le funzioni di Net Server quando il programma e` attivo. 

Server Remoto(S4)：Abilitare la funzione del server remoto (SecurityEyes_Remote solamente ) 

quando il programma e` in funzione. 

                    

： Cliccare per modificare l`impostazione come segnato nella lista e controllare 

attentamente l`ora d`inizio e di fine al fine di assicurarsi che l`impostazione 

sia adeguata al programma. Dopo la modificazione, premere nuovamente il 

pulsante per modificare la registrazione del programma nella lista. 

：Cliccare per cancella l`impostazione come segnato nella lista. 

    ：Cliccare per aggiungere una nuova impostazione alla lista. Se questo pulsante 
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viene premuto, l`impostazione della registrazione di programma verra` 

aggiunta alla lista. 

 

 

Se si desidera una registrazione completa, prego attivare Record(S0), disabilitare Motion 

Detect(S2). 

    Se si desidera una registrazione per identificazione di movimento, prego attivare Record(S0) 

e Motion Detect(S2). 

 

 

 

[ ] Lista eventi 

Cliccare  per entrare in modalita` Ricerca & Riproduzione, prego visualizzare il capitolo 

“Playback system” per ulteriori dettagli. 

[ ] Avviare Net Server 

    Prego assicurarsi che “Start Monitor” sia disabilitato e quindi attivare il Net Server. 

Cliccare  per visualizzare la lista di sotto indicata per attivare le funzioni Net Server. 

 

Modem Server → Per un singolo Net Client remoto con modem in uso, cliccare per 

abilitare la funzione Modem Server. 
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    DMIP Server → Prego visualizzare Appendice 1 per visualizzare la composizione del 

server DMIP. 

    WebCam Server → Per Internet Browser, cliccare per abilitare la funzione di WebCam 

Server. 

    TCP/IP Server → Cliccare per abilitare la funzione TCP/IP Server. 

    Connect SMS Server → Abilitare questa funzione per creare una connessione con SMS server , di 

conseguenza il SecurityEyes Server sara` in grado di inviare messaggi 

SMS al cellulare. Questa funzione necessita prima dell`installazione di 

un modem GPS/GPRS in PC!!! 

    Nota：Dopo che la procedura appena descritta e` stata eseguita, e` necessario 

ritornare alle Impostazioni del Sistema e cliccare “Start 

Monitor” per riavviare il programma. 

    [ ] Registrazione 

    Cliccare  per visualizzare la lista come di sotto riportato al fine di avviare o arrestare 

manualmente la registrazione. 

 

                         Camera XX→ Cliccare per attivare o arrestare la registrazione della 

Camera XX. 

                          Tutte le camere iniziano la registrazione→ Cliccare per attivare la 

registrazione su tutte le camere. 
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                         Tutte le camere terminano la registrazione→ Cliccare per arrestare la 

registrazione su tutte le camere. 

Nota：Dopo aver premuto il pulsante, e` necessario ritornare alle Impostazioni del Sistema e cliccare 

su “Start Monitor”per riattivare il programma. 

      

Prego prestare attenzione, quando la Camera XX inizia la registrazione, se la funzione “Abilitare 

Individuazione Movimento” non e` abilitata, il tipo di registrazione della Camera XX e` quello 

completo.  

Se la funzione “Abilitare Individuazione Movimento” e` abilitata, viene registrata tramite 

individuazione di movimento. Quando la registrazione sulla Camera XX viene arrestata, anche se 

abilitare la funzione d`individuazione movimento,la Camera XX non effettuera` alcuna registrazione. 

 

 

[ ] Cambio canale 

    Cliccare  per visualizzare .  

Pregi cliccare“Auto Switch Camera” per iniziare il cambio automatico dei canali. Dopo aver abilitato 

questa funzione, verra` mostrata sullo schermo d`anteprima dopo ogni 5 secondi (default). 

Per esempio, se la visualizzazione originale della camera e`→ 

1 2 2 3 

3 4 

Cliccare “Auto Switch Camera” e dopo 5 secondi→ 

4 1 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

34 

         (L`intervallo di tempo del cambio di camera puo` essere impostato in Impostazioni del Sistema) 

 

 

 

[ ] Controllo PTZ  

Cliccare  per entrare nel pannello di controllo PTZ come mostrato di sotto. Prego cliccare  

per mostrare le impostazioni avanzate PTZ. Cliccare  per chiudere le impostazioni avanzate e 

ritornare al pannello di controllo. E` necessario usare RS232(COM port) del Server Principale (PC) 

per connettere la camera PTZ, e probabilmente sara` necessario convertire RS232 in RS485. 
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Prego selezionare modalita` PTZ in accordo al tipo di PTZ che viene usato. Differenti tipi di PTZ 

vengono attualmente usati, essi sono PIH-7000/7600, PELCO D, NICECAM MP-1800, CANNO 

VC-C4 e FASTRAK II. 

Dopodiche`, prego controllare l`indirizzo sull`impostazione dell`hardware PTZ camerae quindi 

confermare quale posta com. viene connessa al riquadro di controllo.Dopo aver terminato 

l`impostazione del PTZ, il controllo sara` ottimale. 

                                                                                              

→ Dopo l`impostazione PTZ, prego selezionare il numero di pagina corretto 

relativo a PTZ.  

     ：Verso l`alto    ：Verso il basso    ：Sinistra    ：Destra 

     Cliccare  la velocita` di Auto-Patrol di PTZ come mostrato nell`immagine . 

 

      ：controllo di PTZ per Zoom-In o Zoom-Out. 

      ：controllo PTZ per Focalizzazione lontana o vicina. 

      ：aumento o diminusione del diaframma. 

      ：per focalizzazione automatica della camera PTZ. 

：Crociera automatica del controllo PTZ. 
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[ ] Controllo IO  

    Cliccare  per visualizzare il diagramma come segue. 

   Questo pannello di controllo aiuta l`utente a modificare l`output dell`hardware I/O piu` rapidamente. 

    Per esempio：e` possibile disabilitare l` I/O d`entrata e d`uscita sul pannello di controllo senza entrare 

nella pagina d`impostazione sistema. Prego notare che questo pannello di controllo 

non modifica la configurazione I/O nell`impostazione sistema. 

                            → Cliccare  per aprire il menu →  

    *Una volta che l`apparecchio I/O e` connesso, verra` mostrato sul pannello; per le impostazioni 

avanzate fare riferimento al capitolo I/O Settings. 

 

 

[ ] E.Map 

    Cliccare  per aprire l`impostazione di E.Map come segue. 
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Questa mappa e` un default di pura referenza per l`utente. Prego modificare la mappa che si desidera 

usare premendo  e quindi scegliere il file della mappa salvato nel disco. 

    Dopo la modifica della mappa e` possibile posizionare la camera sulla mappa.  

1. Prego selezionare il numero corretto della camera ed il colore della parola come di seguito 

riportato： 

 

2. Prego selezionare la camera nella corretta posizione (per esempio： ) nella parte piu` alta e 

cliccare. Quindi spostarla sulla mappa e puntarla sulla mappa cliccando con il mouse.  

3. Se la dimensione della mappa e` troppo ridotta, prego premere  per allargare la mappa. 

Cliccare nuovamente per riportare la mappa alla dimensione di default. 

4. Se l`impostazione e` errata, premere  per eliminare tutte le impostazioni che 

avete eseguito sulla mappa. 
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      5. Se nessun problema viene rilevato, premere  per memorizzare ed uscire dal 

menu d`impostazione. 

Dopo aver implementato le impostazioni sopra riportate, e` possibile visualizzare l`immagine della 

specifica localita` tramite questa funzione. E` solamente necessario cliccare sulla specifica camera 

della mappa e quindi sara` possibile visualizzare la finestra d`anteprima sul lato destro, il video 

viene inviato dalla camera posizionata in tale localita`. 

 

 

 

[ ] Scattare un`immagine 

    Cliccare  per scattare l`immagine ed aprire il menu come segue. 

                                       ：cliccare per chiudere la finestra. 

：cliccare per memorizzare la fotografia scattata sul 

video. 

                                       ：cliccare per cancellare la fotografia scattata. 

                                       ：cliccare per memorizzare la fotografia come desktop. 
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3-3. Instruzioni avanzate del software SecurityEyes Main（Server） 

3-3-1 Impostazioni sistema 

[ ] Impostazioni generali -- pagina 1 dell`impostazione sistema. 

    Per modificare l`impostazione generale del server SecurityEyes Main, prego seguire la procedura 

sotto descritta per impostare il vostro sistema. 

     

    NOTA！： Raccomandiamo d`impotare differenti gruppi utente in differenti autorizzazioni 

d`anteprima, utenti avanzati oppure amministratori. 

              Nel programma “Account Setting” del server SecurityEyes Main, e` 

possibile ottenere una diversa autorizzazione per ogni gruppo d`account (nome) al fine di 

rendere sicuro il sistema di sorveglianza. Si tratta di un concetto base del sistema di 

sicurezza al fine di evitare che maleintenzionati entrino e danneggino il sistema. Si tratta 
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di un punto molto importante. 

 

     Start Set：cliccare per abilitare automaticamente le funzioni di sotto riportate 

non appena verra` effettuatola prossima inizializzazione. In 

genere viene usato insieme ad Auto-Login come sistema di 

auto-monitoraggio. 

ロ Start Monitoring：controllare il riquadro di selezione per abilitare la monitorizzazione automatica 

dopo la prossima inizializzazione. 

ロ Web Cam Server：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`attivazione automatica del Web 

Cam Server (IE Remoto –Visualizzazione) dopo la prossima 

inizializzazione. 

ロ TCP/IP Server：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`attivazione automatica del TCP/IP 

Server (Net Client –Viewing) monitor dopo la prossima inizializzazione. 

ロ Modem Server：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`attivazione automatica del 

Modem Server (Net Client –Viewing) monitor dopo la prossima 

inizializzazione. 

ロ DMIP Server：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`attivazione automatica del DMIP 

Server (DMIP server for Net Client –Viewing) monitor dopo la prossima 

inizializzazione. 

ロ Schedule Server：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`attivazione automatica del 
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Schedule Server dopo la prossima inizializzazione. 

ロ Enable Directdraw：controllare il riquadro di selezione Directdraw per rendere l`anteprima di 

visualizzazione piu` rapida; tuttavia e` necessario il supporto di una 

scheda VGA. 

 

ロ Auto-Login Setting：controllare il riquadro di selezione per abilitare l` auto-login del SecurityEyes 

Main server monitor dopo la prossima inizializzazione. 

ロ Auto Send IP Mail：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`invio automatico delle mail 

Ip quando si sta usando il DMIP Main server di SecurityEyes Main 

server dopo la prossima inizializzazione. 

ロ Connect to SMS Server：controllare il riquadro di selezione per abilitare la connessione automatica 

al Server SMS dopo la prossima inizializzazione. 

 

     Nome Server：digitare qualsiasi nome per SecurityEyes Main server in 

modo da garantirne un facile riconoscimento sulla rete.  

 

      Impostare memorizzazione：per impostare la memoria di SecurityEyes 

Main server per il database di registrazione. Raccomandiamo 

d`impostare la memoria eccetto  SYSTEM driver (ex：C driver) 
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                     Controllare il riquadro di selezione prima di nominare il drive in modo tale da 

memorizzarlo nel disco rigido. 

     Impostare formato video：questa funzione permette il supporto di formati 

video d`entrata NTSC o PAL. 

                         Video Quality：questa funzione supporta risoluzione video di condificazione 

CIF(320*240) o Four CIFs(640*480). 

 

     Impostare Monitor：l`utente puo` modificare le impostazioni di 

monitoraggio avanzxato come segue. 

ロ Start WDT：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`hardware Watch-Dog Trigger. 

Prima di abilitare questa funzione, prego controllare che il cavo Watch-Dog 

sia stato connesso sia alla scheda che alla scheda madre.  

ロ Pre-Motion Detect Record：controllare il riquadro di selezione per abilitare Pre-Motion 

Detect Record. Tale funzione attivera` la registrazione 
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automatica dei primi 3 secondi (default) video prima che 

la registrazione d`individuazione movimento sia stata 

attivata. 

ロ Use Previous Preview：controllare il riquadro di selezione per abilitare Previous Preview 

della finestra di display video. Su quest`ultima cliccare con 

il pulsante destro del mouse; verra` visualizzata una barra di 

spostamento. L`utente puo` spostare la barra e controllare il 

video dei primi 3 secondi tdal buffer del canale video. Sulla 

finestra di display cliccare con il pulsante destro del mouse 

per chiudere la visualizzazione.  

ロ Notification Of Lost Video：controllare il riquadro di selezione per abilitare l`allarme 

sonoro dell`anteprima video perduta. 

     Lunghezza di registrazione：l`utente puo` modificare la durata 

di registrazione massima di ogni file 

partendo da 1 a 59 minuti. Il default e` di 

10 minuti. 

     Impostare auto-controllo：l`utente puo` modificare l`ora di 

ritardo del  canale partendo da 1 a 20 
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secondi. Il  default e` di 3 secondi. 

     Impostazione rapporto evento：l`utente puo` modificare l`ora 

di ritardo del reciclaggio del file log (Event Report). 

Dopo che tale periodo e` trascorso, il sistema 

cancellera` automaticamente il file log e riavviera` 

una nuova registrazione. 
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[ ] Impostazione I/O -- pagina 2 di Impostazioni sistema 

   Aggiungere/modificare le configurazioni IO del Server SecurityEyes Main. L`utente puo` 

disabilitare l`allarme dell`hardware I/O tramite 2 metodi. 1:Cliccare con il pulsante sinistro del mouse 

dovunque e` presente l`interfaccia del server SecurityEyes Main; 2:usare il pannello di controllo I/O 

per disabilitare la funzione. 

Prego controllare il setup del vostro sistema come e` indicato di seguito. 

 

   

    NOTA！： Per ora, il sistema supporta solamente apparecchi 2*Provideo hardware I/O, non abbiamo 

ancora terminato la preparazione dei programmi di controllo per altri apparecchi hardware 

I/O. Per ulteriori informazioni, prego contattare il nostro dipartimento vendita circa circa i 

progetti di personalizzazione OEM o ODM. 
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 Choose I/O Device：cliccare per scegliere l`apparecchio hardware I/O. Il 

programma supporta la scheda Provideo 878 GPIO 

(PV-154) ed External I/O box (PT-811M). 

                       Dopo aver scelto l`apparecchio I/O, prego controllare il riquadro di selezione 

 e quindi il programma individuera`automaticamente 

l`indirizzo I/O dell`apparecchio ed il numero della porta. L`informazione 

verra` quindi mostrata sulla finestra qui di seguito indicata. 

 

 Input Control：l`utente puo` impostare la configurazione del controllo di 

entrata I/O. Ora il controllo supporta I/O 8*entrate. 

                     Selezionare precedentemente una sola entrata  e 

quindi digitare il nome di tale porta d`entrata.  

            Oltre all`allarme I/O d`uscita, l`utente puo` inoltre controllare il riquadro di selezione per 

impostare altri allarmi quali：Registrazione, Allarme sonoro ed Allarme telefonico per 

l`identificazione d`entrata I/O. 

             

 

 Output Control：l`utente puo` impostare la configurazione per l`allarme 
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d`uscita I/O. Il controllo supporta I/O 8*uscite. 

        Prego notare che e` necessario selezionare una delle porte d`entrata I/O nelle impostazioni 

precedenti e quindi selezionare l`uscita I/O nel dialogo seguente. Entrambe le selezioni sono 

in comunicazione. 

             

 

            Prego selezionare uno dei tipi di allarme d`uscita. Quindi digitare la durata del periodo di 

ritardo dell`allarme PULSE.  

             

 <default value：1, significa che l`uscita trasmettera` il segnale ogni secondo.> 

N/O：apertura normale 

            N/C：chiusura normale 

            N/O Pulse：pulsazione apertura normale 

            N/C Pulse：pulsazione chiusura normale 

             

 

 

 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

48 

 

 

 

     Apply：dopo aver terminato la configurazione I/O, prego ricordarsi di premere APPLY e 

quindi  per applicare tutte le impostazioni I/O. Prego abilitare 

quindi “Start Monitor” oppure premere “Provideo Guard” per iniziare I/O 

detection & alarm. 
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    [ ] Impostazioni remote -- paginae 3 di Impostazione Sistema 

    Impostare la configurazione della sorveglianza remota.  

L`utente puo` impostare le regolazioni di rete avanzata se vengono usate due schede di rete in un 

unico PC, indirizzo dinamico IP, firewall o incanalatore su rete. Prego controllare come suggerito per 

impostare il vostro sistema. 

     

    NOTA！：Il sistema non supporta IP dinamico sulle due schede di rete in un unico PC. La funzione 

“Use Secondary IP” non puo` essere impostata su IP dinamico di rete. 
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 WebCam Server：WebCam Server viene usato per rimuovere la 

visualizzazione sull` Internet Browser.Se il server 

SecurityEyes Main viene impostato dopo firewall 

o incanalatore, l`utente puo` modificare il numero 

di PORT partendo da 80 fino alla prossima porta.  

 

<default：80> 

Se il PC e` dotato di due schede di rete, non sara` possibile trovare quella 

che trasmette il video al lato remoto in quanto il sistema Windows puo` 

solamente organizzare la prima scheda di rete. Di conseguenza, l`utente 

puo` nominare un IP fisso della seconda scheda di rete per la corretta 

trasmissione video. 

 

 

     DMIP：prima di usare questa funzione, l`utente ha impostato il server DMIP 

sull`altro lato. Circa l`impostazione del server DMIP, prego fare riferimento 

a “Appendix 1-How to setup DMIP server”. 
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                  Una volta che il server DMIP e` stato impostato e che l`IP e` 211.23.45.244, il nome 

di registrazione e la password sono entrambi 1111. E` necessario digitare il 

nome/password di registrazione e `l`indirizzo IP in： 

                  

  

                  E quindi impostareun nuovo periodo di tempo 

. Raccomandiamo di mantenere il valore 

di default il quale dovrebbe essere sufficiente per garantire la connessione. 

 

  Remote TCP/IP Server：il server remoto TCP/IP e` usato per 

visualizzare il modalita` remota il software SecurityEyes 

Net Client. Se il server SecurityEyes Main e` stato 

impostato dopo firewall o incalatore, l`utente puo` 

modificare il numero di PORTA da 7000 fino ad 

un`altraporta.  

 

<default：7000> 

 

    Prego premere  dopo che tutte le configurazioni sono state eseguite. 
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    [ ] Impostazione hotline -- pagina 4 di Impostazione sistema 

    Impostare la configurazione dell`allarme hotline.  

Il server SecurityEyes Main supporto l`allarme sonoroper il telefono generale oppure per il cellulare 

via modem connessione in linea. Prego controllare la schermata seguente per il vostro sistema . 

     

    NOTA！： Prego acquistare ed installare il modem che sia equipaggiato con funzione di trasmissione 

VOCALE altrimenti l`allarme sonoro non potra` essere inviato al telefono. 

 

    Selezionare un modem che sia gia` stato installato sul PC il quale verra` poi individuato nella lista 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

53 

modem.  

    Prego selezionare il telefono generale oppure il telefono cellulare per l`invio dell`allarme sonoro.    

 

 

    Cliccare  per scegliere un file vocale. 

      

<Audio File Format：PCM 8000Hz, 16Bit mono 16kbs> 

 

    Oppure cliccare  per registrarne uno nuovo. 

     

 

    Impostare quindi l`intervallo di tempo ed il numero di ripetizioni messaggio per ogni chiamata. 

    Prego non impostare un numero troppo alto di ripetizioni altrimenti riceverete un altissimo numero di 
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chiamate. 

     

    Effettuare il test delle impostazioni se qualsiasi problema dovesse essere riscontrato. Premere 

 in funzione . 

 

    NOTA！： Se riceverete una chiamata senza allarme sonoro, significa che il modem nonsupporta la 

trasmissione VOCALE, prego cambiare il modem e` testarlo nuovamente. 

 

    Prego premere  dopo che tutte le configurazioni sono state impostate. 
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    [ ] Impostazione allarme-email -- pagina 5 di Impostazioni sistema 

    Impostare la configurazione dell`allarme e-mail.  

Il server SecurityEyes Main supporta l`invio di un allarme e-mail in uscita al mail box tramite il 

server SMTP. Prego controllare come segue per impostare il vostro sistema. 

    

 

    NOTA！：prego controllare che il server SMTP sia presente (nome dominio o indirizzo IP) il quale 

puo` essere usato per inviare e-mail al mail box. 
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    Digitare prima l`indirizzo IP (xxx.xxx.xxx.xxx) oppure il nome del dominio del server SMTP. 

 

 

   Quindi digitare gli indirizzi e-mail nelle voci Sender, Receiver, Carbon Copy e Blind Copy. 

 

     

Digitare il soggetto ed il contenuto. 

     

 

    Impostare l`intervallo di tempo di ogni allarme e-mail, raccomandiamo di non effettuare 

un`impostazione troppo breve altrimenti riceverete moltissimi allarmi e-mail. 
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Prego scegliere di allegare oppure no l`immagine JPEG. Se si decide di allegare l`immagine, prego 

selezionare l`ammontare delle immagine che si desidera allegare da 1 a 6. Raccomandiamo di non 

inviare troppe immagini perche` l`immagine JPEG occupa molto spazio. 

     

 

    Se il vostro server SMTP necessita di registrazione, prego digitare il nome account e la password. 

    Controllare il riquadro di selezione “My Server requires authentication”, per abilitare la procedura di 

registrazione. 

      

 

    Effettuare il test delle impostazioni se qualsiasi problema dovesse essere riscontrato. Premere la 

funzione  . 
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    NOTA！：se non e` possibile ottenere alcuna e-mail dal vostro SMTP, prego controllare unitamente al 

MIS o Amministratore le impostazioni e ritestare nuovamente. 

 

    Premere  dopo che tutte le configurazioni sono state eseguite. 

    [ ] Impostazioni server SMS-- pagina 6 di Impostazioni sistema 

    Impostare la configurazione per il server d`allarme SMS.  

Il server SecurityEyes Main supporta l`invio di allarmi SMS al telefono cellulare SMS via server 

SMS. Circa il setup delle applicazioni del server, prego fare riferumento al capitolo “Configuration 

for SMS Server”. Prego installare il software del server SMS e quindi usare questa funzione. 

Prego controllare la procedura elencata qui di sotto per impostare il vostro server SMS. 
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    NOTA！： Prego controllare che il vostro telefono cellulare e che la compagnia telecom supportino la 

trasmissione di messaggi SMS e che non sia necessario pagare la prestazione di 

trasmissione SMS      SMS：Short Message Service 

    Digitare l`indirizzo IP (xxx.xxx.xxx.xxx) del server SMS. Non raccomandiamo di modificare PORT, 

ACCOUNT e PASSWORD in quanto sono gia` in valore di default. Se il vostro sistema e` stato 

impostato con firewall o incanalatore, prego aprire la porta 6886 nell`impostazione firewall o 

allineatore. 
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    Quindi digitare il codice del paese ed il numero del telefono cellulare che ricevera` il messaggio SMS 

e premere  per aggiungere il numero alla lista. 

     

 

     

     

    Selezionare le voci e l`intervallo di tempo necessari all`imostazione dell`allarme SMS. 

     Cancellare tutte le camere 

     Selezionare tutte le camere 
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    Prego premere  dopo che tutte le configurazioni sono state implementate. 

 

 

 

 

 

 

 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

62 

    [ ] Impostazione di camera -- pagina 7 di Impostazione Sistema 

    Impostare la configurazione di ogni singola camera.  

Il server SecurityEyes Main supporta il setup di ogni singola camera per uso speciale oppure per 

configurazioni in modo da renderla piu` facile da usare. Le configurazioni possono essere applicate a 

tutte le camere che necessitano della digitazione singola del pulsante. 

Prego controllare la schermata seguente per il setup della vostra camera. 

    

 

    NOTA！： Alcune impostazioni nel programma potrebbero coprire le impostazioni della camera 

stessa. Prego controllare che le impostazioni nel programma siano corrette, in quando 
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talli impostazioni potrebbero avere la priorita` sulle impostazioni normali o comuni. 

 

    Prego digitare il nome (per esempio：Ufficio o Casa) oppure mantere il default della camera. 

     

 

    Per impostare il colore della camera.  

      

    Per impostare il punto di inizio e di fine della giornata. Per esempio, il default e` espresso come： 

Day Time：dalle 6：00 AM alle 3：59 PM, Night Time：dalle 4：00 PM alle 6：00 AM come segue. 

 

Cliccare  per applicare il colore e per impostare l`ora DAY/NIGHT per tutte 

le camere. 
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    Per regolare la funzione di registrazione della camera. 

                              Record Format：solamente MPEG-4. 

                              Tipo di registrazione：Individiazione di movimento oppure 

registrazione continua                           

Record Quality：qualita` migliore. 

                              Audio Record：abilitare o disabilitare la registrazione audio, regolare 

il volume della registrazione audio. 

     

Impostare la funzione di monitor. 

                              Display OSD：abilitare la visualizzazione del nome della camera 

e dell`ora di anteprima della finestra video. 

                                  Invoke IO Port, Telephone Alarm, Sound Alarm e Send to 

E-Mail, queste funzioni devono essere usate con “Enable 

Motion Detect”. Cio` significa che la camera inviera` un allarme 

se verra` individuato alcun movimento. 

 

     Motion Detect Set：imposta la sensibilita` d`individuazione 
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movimento. 

     Regolare la sensibilita` dell`Individuazione movimento. 

L`impostazione deve essere effettuata da utenti esperti, altrimenti 

mantenere il valore di default. 

     Imposta la maschera di movimento. 

    Prego usare il mouse e premere il pulsante sinistro per trasportare ed aggiungere la maschera al video. 

E` possibile cambiare il colore della maschera, premere  per aggiungere,  per diminuire e  

 per cancellare tutto. 

     Controllare il riquadro di selezione per abilitare l`individuazione di 

movimento all`interno dell`ara di maschera. Se questa funzione e` stata disabilitata, 

l`individuazione a pieno schermo e` ancora in funzione ma la maschera e` spenta. 

     Controllare il riquadro di selezione per abilitare la visualizzazione dell`icona  sul lato in 

basso a destra del video d`anteprima come ivi mostrato:  

 

 

 

Se l`icona lampeggia, cio` significa 

che e` stato individuato movimento 

dal programma.  
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    Prego premere  dopo che tutte le configurazioni sono state implementate. 

 

   3-3-2 Impostazioni applicazioni counter 

Questa funzione e` principalmente usata per contare il numero di persone oppure di oggetti in entrata 

e/o in uscita in particolari locazioni quali per esempio entrate, cancelli oppure particolari aree. 

Nell`interfaccia del server utente principale, cliccare  e quindi selezionare “Counter 

Application Setting” come mostrato dall`immagine di seguito. 

 Entrare in Counter Application Setting come indicato. 

 

    NOTA！： esiste un limite di 4 camere in grado di essere abilitate nel programma d`applicazione 
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Counter, in quanto il caricamento del sistema sara` maggiore di tale numero. 

 

 

     Prima selezionare le camere che si desidera essere attivate, 

il numero massimo e` 4. Cliccare  per cancellarle tutte. 

 

    Circa l`impostazione della configurazione di Counter Application, qui di seguito e` riportato un 

esempio. Selezionare prima la camera 1~camera 4 come indicato. 

     

 

Quindi cliccare  per entrare nella pagina d`impostazione come indicato. 
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 Prego selezionare la camera che si desidera aggiungere in 

Counter Application tra le quattro camere. 

 

 Per abilitare la funzione di calcolo, prego selezionare “2 way 

counting” per ottenere un calcolo piu` preciso degli oggetti in 

entrata oppure in uscita. 
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 Quindi selezione Region1 per disegnare con il mouse un`area di 

colore rosso come indicato nella seguente fotografia.  

                   

                  Cliccare  per aumentare l`area, cliccare  per diminuire l`area e cliccare 

 per cancellare l`area segnata. 

 

Quindi impostare Region2 per disegnare con il mouse un`area di colore verde usando la stessa 

procedura di quella di colore rosso. 

Suggeriamo d`impostare Moving In per Region1 e Moving out per Region2 in modo tale da 

migliorare il calcolo. Certamente e` possibile definire da se stessi il numero di oggetti in entrata ed in 

uscita. Ricordarsi solamente che l`area d`impostazione sara` efficace nel calcolo degli oggetti in 

entrata ed in uscita. 
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Dopo aver completato le impostazioni precedenti, prego premere 

 per verificare l`affidabilita` e la prestazione di Counter 

Application. Il risultato verra` mostrato sulla lista di verificazione in 

qualita` di area rossa come mostrato nell`immagine di sotto. 

 

     

    Se non siete soddisfatti del risultato del test, prego premere  per arrestare la verifica. 

Quindi regolare la sensibilita` del livello d`individuazione. 

      Per aumentare la sensibilita`, spostare la barra verso destra. 
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    Dopo aver terminato tutte le impostazioni ivi descritte, prego arrestare la procedura di test e cliccare 

 per ritornare alla finestra principale come indicato di seguito. 

     

                         Se si desidera impostare la lista di registrazione『Event Report』, prego 

controllare il riquadro di selezione per abilitare . 

Regolare quindi l`ora di Refresh per l`aggiornamento in . 

Prego premere  per applicare questa impostazione. 

 

    Se si desidera verificare il risultato di calcolo, prego aprire『Event Report』come di seguito indicato： 
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Selezionare le camere e premere il pulsante “Start Find”. 

 

 

    NOTA！：il risultato del calcolo e` usato per pura referenza in quanto lo stesso risultato potrebbe 

essere influenzato da diversi fattori quali：Luci accese/Spente, alba/tramonto, 

modificazioni iride/diaframma, qualita` video, condizioni atmosferiche, posizione della 

camera ed attivita` umane. 
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3-3-3 Impostazione Account  

Nell`interfaccia di Server utente principale, cliccare  e quindi selezionare “Account Setting”. 

 Entrare nell`Account Setting come indicato. 
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    NOTA！：nel menu d`impostazione, e` presente una lista che include il default dell`Amministratore 

“1111”. Raccomandiamo di modificare questo nome account e la password il prima 

possibile per ragioni di sicurezza. Prego notare che e` necessaria la presenza di almeno un 

Amministratore oppure sara` impossibile modificare nuovamente l`impostazione 

dell`account. 

     

Lista Account：dopo aver aggiunto o cancellato l`account, e` possibile ritrovarlo nella relativa lista. 

     <Default Administrator：1111> 

                Come aggiungere un nuovo account：prego cliccare sul gruppo in General User, 

Advanced User o Administrator Group. Quindi digitare il nome dell`account, 

la password e controllare le impostazioni dell`account. Premere infine 

 per aggiungere l`account alla lista. 

               Come cancellare un account：prego cliccare sul nome dell`account in General User, 

Advanced User o Administrator Group. Quindi premere  per 

cancellarlo dalla lista. 

               Come modificare un account：prego cliccare sul nome dell`account in General User, 

Advanced User o Administrator Group. Quindi modificare il nome 
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dell`account, la password e l`impostazione account. Infine premere  

per memorizzarlo nella lista.  

 

    Digitare il nome dell`account, la password e la funzione di auto-registrazione. Cliccare  per 

trasformare i simboli della password **** in lettere nascoste. Cliccare  per abilitare l`assistant 

della tastiera a digitare senza l`uso di una tastiera reale. 

     

     

    Impostare i limiti d`autorita` di ogni account basato sull`uso di System o Remote View. 

     

    Dopo che l`impostazione dell`account e` terminata, prego premere  per uscire dal menu 
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tuttavia e` importante prima terminare l`impostazione dell`account e conseguentemente uscire dal 

menu. 

 

3-3-4 Rapporto eventi 

Questa funzione e` usata principalmente per mostrare l`allarme, gli eventi d`individuazione 

movimento, il log in/log out ed i rapporti sul calcolo degli oggetti in entrata/uscita. 

Nell`interfaccia server utente principale, cliccare  e quindi selezionare “Event Report” come 

mostrato di sotto. 

 Entrare nel programma Event log View come mostrato di sotto. 
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    NOTA！： prego NON impostare un periodo di tempo troppo lungo altrimenti l`intero procedimento 

richiedera` una durata di registrazione troppo prolungata. 

 

    <RAPPORTO EVENTI> 

     Selezionare l`ora della ricerca per la registrazione 

evento.  

 

     Selezionare le camere per la ricerca di registrazione evento. 
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Cliccare  per selezionare in modo completo e cliccare  

per cancellare. 

 

    Premere infine  per iniziare la ricerca degli eventi registrati nel sistema, prego 

atendere qualche istante fino a quando la ricerca non e` completa. Verra` quindi mostrata la lista 

eventi come riportato nella tabella di sotto. 

     

     

    <RAPPORTO REGISTRAZIONE> 
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     Selezionare l`ora di ricerca della registrazione. 

 

    Quindi premere  per iniziare la ricerca nel sistema, prego attendere per qualche 

istante. Verra` quindi mostrata la lista eventi come riportato nella tabella di sotto. 

     

    <RAPPORTO COUNTER > 
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     Prego selezionare l`ora della ricerca di 

registrazione del counter. 

 

     Selezionare le camere per la registrazione del counter. Cliccare 

 per effettuare la selezione completa e premere  per 

cancellare. 

    Premere infine  per ricercare la registrazione del counter nel sistema, prego 

attendere qualche istante. La registrazione del counter verra` visualizzata nella lista come mostrato 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

81 

sulla schermata seguente. 
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3-3-5 Sistema di riproduzione 

Nell`interfaccia server utente principale, cliccare  per entrare nel programma di registrazione 

come mostrato di seguito. 

     

    NOTA！：tutti i file e solamente il database possono essere cancellati nel programma di riproduzione. 

Prego non cancellare oppure rimuovere i file/database in Windows File Explorer altrimenti 

il database possono danneggiarsi e non funzionare in modo corretto. 

 

    NOTA！：questo programma supporta riproduzione SINGOLA e MULTIPLA, prego premere il 

pulsante  per modificare la modalita` di riproduzione. 
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[ ] Riproduzione singola 

    Durante la prima riproduzione, suggeriamo di imparare a ricercare il file desiderato. 

   Selezionare prima i dati inclusi nei file registrati. E` possibile controllare la lista di dati come segue, 

prego selezionare il mese ed il giorno della relativa voce. 

     

 

Cliccare  per mostrare la lista file che include solamente VIDEO, cliccare  per visualizzare la 

lista fileche include VIDEO + AUDIO （nel caso in cui l`hardware supporti il audio registrato）. 

     

Cliccare sul numero di camera  per visualizzare i file presenti nella camera di registrazione. 

 

    E` possibile impostare la lista cliccando su  per entrare nella funzione “Event Search” come 

mostrato di seguito： 

    Selezionare “Motion Detect” e premere OK per visualizzare la 

lista file basata sulla modalita` di registrazione MD. Selezionare “IO Event”e 
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premere OK per mostrare la lista file in modalita` IO Detect Recording. 

 

    E` ora possibile selezionare dalla lista un file da riprodurre come mostrato di seguito. 

     Cliccare  per iniziare la riproduzione. 

                                  Cliccare  per arrestarla, cliccare  per arrestare 

la riproduzione.  

 

Prego cliccare  per accellerare la riproduzione (oltre 8X）e cliccare  per rallentare la 

riproduzione（da 1/2 a 1/8）. 

     

    E` possibile controllare la condizione del file di registrazione nella finestra seguente. Questa 

schermata mostra tutte le informazioni del file in riproduzione. 

     La prima linea “X1” indica la velocita` di riproduzione. 
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    Spostando l`indicatore di barra con il mouse e` possibile ricercare il punto di registrazione che si 

desidera visualizzate. 

     

 

    Cliccare  per aumentare la nitidezza, cliccare  per diminuirla. 

    Cliccare  per aumentare la luminosita`, cliccare  per diminuirla. 

    Cliccare  per aumentare il contrasto, cliccare  per diminuirlo. 

 

    Cliccare  per RIPETERE la riproduzione. 

    Cliccare  per cancellare il file. 

 

    Cliccare  per memorizzare il file AVI su un altro disco, cartella oppure unita` di 

memorizzazione. 

    Cliccare  per scattare un`immagine del video in riproduzione. 

    Cliccare  per uscire e chiudere il programma di riproduzione, quindi ritornare al programma 

di sorveglianza e visualizzare l`anteprima dal vivo. 
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    Cliccare  per riprodurre l`ultimo file in lista, cliccare  per riprodurre il prossimo file 

nella lista. 

    Cliccare  per passare alla precedente immagine del video in riproduzione, cliccare  per 

passare alla prossima immagine del video in riproduzione. 

    Cliccare  per ingrandire l`immagine del video in riproduzione, cliccare  per ridurre 

l`immagine. 

 

    NOTA！： prego notare che le funzioni di avanzamento/riavvolgimento, 

ingrandimento/rimpicciolimento, memorizzazione come file avi e cancellazione devono 

essere usate in condizione STOP e PAUSE altrimenti i file potrebbero danneggiarsi e non 

funzionare correttamente. 

 

 

 

[ ] Mutli-riproduzione 

    In modalita` di riproduzione SINGOLA, cliccare  e quindi passare a modalita` di 

Multi-Riproduzione come di sotto indicato. In modalita` di Riproduzione MULTIPLA, cliccare  

per ritornare alla modalita` si riproduzione SINGOLA. 
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    NOTA！：in modalita` di riproduzione MULTIPLA, prego cliccare  per uscire dal programma 

di riproduzione oppure ritornare al programma di riproduzione SINGOLA cliccando 

 e ritornare all`anteprima d`immagine. Entrambe le modalita` sono valide per uscire 

dalla riproduzione. 

    Impostare il periodo di tempo per la registrazione video in modalita` MULTIPLA cliccando  

come indicato di sotto. Selezionare le voci relative e quindi cliccare su “OK” per iniziare la ricerca nel 

database. 
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    E` importante prestare attenzione ad un punto particolare del sistema di riproduzione multipla: il 

programma di riproduzione multipla puo` solamente accedere alla ricerca nello STESSO giorno, cioe` 

nell`arco di 24 ore. Se si desidera controllare i file registrati ed appartenenti a date differenti, cio` non 

sara` possibile. 

 

   Tale limite di ricerca e` causato dal fatto che il database diverra` troppo occupato se un gran numero di 

multi-canali sono ricercati allo stesso tempo. Al fine di stabilizzare il sistema di lavoro, impostare il 

limite in funzione di ricerca e particolarmente nella modalita` di riproduzione multipla. 

 

 

Cliccare  per attivare la multi-riproduzione. 
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    Cliccare  per arrestare la riproduzione, cliccare  per lasciare la riproduzione in 

pausa.  

 

Cliccare  per accellerare la riproduzione（oltre 8X）e cliccare  per rallentare la 

riproduzione（da 1/2 a 1/8）. 

 

    Cliccare  per ritornare all`immagine precedente della riproduzione video, cliccare  per 

passare alla prossima immagine della riproduzione video. 

 

NOTA ! : prego notare che le funzioni di avanzamento/riavvolgimento devono essere usate in 

modalita` STOP o PAUSE di riproduzione. 

 

 

 

 

 

3-4. L`utility di Backup del software SecurityEyes Main（Server） 

3-4-1 Come avviare l`utility di Backup  

    Spegnere la funzione MONITORING di SecurityEyes Main（Server）. 
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Prego cliccare START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  BACKUP UTILITY 

     

     

    Questa funzione viene usata per effettuare il backup del video oppure dei file audio+video che sono 

stati registrati dal software SecurityEyes. Non puo` essere usata per il backup di altri file o software. 

    Raccomandiamo di NON usare altri metodi di backup per i file registrati altrimenti gli stessi file 

potrebbero danneggiarsi Prego usare BACKUP UTILITY per effettuare il backup. 
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    3-4-2 Come effettuare il backup dei file registrati 

 

    Dopo l`avvio del programma, apparira` la finestra mostrata di sopra. 

Il programma supporta due modalita` di backup, la prima e` il backup sul disco  rigido e la seconda 

e` il backup sul masterizzatore CD/DVD. 

 

Backup su disco rigido： 

Procedura 1：controllare il riquadro di selezione del numero di camera e selezionare la camera per il 

backup.  
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Procedura 2：selezionare la data e l`ora per il periodo di backup. Prego notare che la dimensione dei 

file sara` eguale a circa 300 MB per un totale di 16 camere di registrazione con audio 

per la durata di 1 ora. 

         

 

Procedura 3：selezionare uno spazio su disco rigido nel sistema per il drive di backup. Prego 

SELEZIONARE sufficiente spazio per il backup. 

         

 

Procedura 4：selezionare i file per il backup che sono inclusi solamente in video o video+audio. 

         

 

Procedura 5：cliccare  per avviare la procedura di backup. L`operazione richiedera` 

qualche minuto, prego attendere fino a quando appare la schermata di prompt. 
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Procedura 6：controllare il riquadro di selezione  per 

cancellare tutti i file registrati ed il database, cliccare  per confermare la 

cancellazione. Prego prestare attenzione se i file ed il database possono ancora essere utili o 

meno. 

 

Procedura 7：dopo aver cliccato , prego aprire il drive o la cartella come impostate in 

backup e quindi controllare che il backup sia stato eseguito o meno. Prego notare che i file 

di backup non possono essere cancellati oppure modificati, inclusi il nome del file ed il 

formato, altrimenti sara` necessario richiamarli piu` tardi.  

 

 

 

Backup per masterizzatore CD/DVD： 

In questo capitolo verranno considerati come esempi il masterizzatore CD ed il software Nero™. 
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Procedura 1：Controllare il riquadro di selezione della camera e selezionare le camere per il backup.  

         

 

Procedura 2：selezionare la data e l`ora per il periodo di backup. Prego notare che la dimensione del 

file dovrebbe essere di circa 300 MB per un totale di 16 camere di registrazione con 

audio per circa 1 ora. Per la masterizzazione generale CD, lo spazio disponibile e` di 

circa 640 MB. 

         

 

Procedura 3：selezionare 『CD：640MB』 per la memorizzazione di backup e quindi inserire il CD 

registrabile all`interno del drive.  

         

 

Procedura 4：selezionare i file di backup che includono solamente video oppure video+audio. 

         

 

Procedura 5：cliccare  per iniziare la procedura di backup. L`operazione richiedera` 
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qualche istante, prego attendere fino a quando e` terminata. 

 Prego prestare attenzione a Backup Size come mostrato nell`immagine di sotto, cliccare  

se la dimensione e` superiore a 640 MB. 

         

 

Procedura 6：controllare il riquadro di selezione  per 

cancellare tutti i file registrati ed il database, cliccare  per confermare la 

cancellazione. Prego prestare attenzione alla possibilita` che i file/database siano ancora 

utili prima di effettuarne la cancellazione. 

 

Procedura 7：al termine della procedura appena descritta, apparira` il messaggio di prompt. Prego 

NON cliccare . Allo stesso tempo, premere il pulsante di avvio del software 

Nero™ per masterizzare il CD. 
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   Procedura 8：Dopo aver attivare il programma Nero™ , prego selezionare la funzione di 

masterizzazione 『DATA CD』e quindi il programma Nero™ si attivera` richiedendo 

l`autorizzazione a procedere con la masterizzazione. I file di backup verranno mostrati nella 

lista. Cliccare “Next” e la procedura di masterizzazione CD inizia. Se nessun file viene 

mostrato nella lista di masterizzazione, cliccare con il pulsante destro del mouse e premere 

『PASTE』per copiare i file nella lista. Premere ora  se i file di backup sono 

gia` presenti nella lista di masterizzazione Nero™. 
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    NOTA！：In the backup steps, it means the backup size was bigger than the backup drive or device. 

Prego cliccare  per riselezionare le voci e quindi il backup. 
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    3-4-3 Come ripristinare i file di backup 

 

    Dopo l`avvio, verra` visualizzata la schermata del programma backup. Il programma supporta due 

modalita` di ripristino dei file dal disco rigido oppure dal masterizzatore CD/DVD. Raccomandiamo 

di controllare il Backup Log per la cronologia di ripristino se si desidera ripristinare il disco locale. 

    

 

 

 

Procedura di ripristino： 

Procedura 1：selezionare il drive TARGET per il ripristino e cliccare .  
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Procedura 2：selezionare i file del database (.mdb) che sono stati gia` copiati nel disco e quindi 

cliccare . Cio` permette di selezionare il database in CD/DVD. 

Prego notare che la dimensione del file non deve essere superiore allo spazio 

disponibile. Circa la dimensione del file di backup, prego controllare la lista Backup 

Log. 

         

 

 

    Procedura 3：selezionare la cartella oppure creare una nuova cartella per copiare i file. Per creare una 
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nuova cartella, prego premere .  

Cliccare  per avviare il ripristino. 

             

 

    Procedura 4：se si desidera riportare i file nella lista di riproduzione del server SecurityEyes Main, 

prego aprire C:\SecurityRec\ come segue. 
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    Procedura 5：dopo che il ripristino e` terminato, verra` aperto un messaggio d`informazione per 

l`utente. Prego cliccare  per continuare. 

             

 

    NOTA！：In the backup steps, it means the backup size was bigger than the backup drive or device. 

Prego cliccare  per ri-selezionare le relative voci ed implementare 

nuovamente il backup. 

              

 

3-5. Il Database Compact del server SecurityEyes Main（Server） 

 

3-5-1 Che cosa e` il Database Compact？ 

    Il programma Database Compact e` stato designato per una scansione rapida e ri-costruzione delle 

trascrizioni per renderle piu` compatte e stabili. 
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    3-5-2 Quando e` necessario usare il Database Compact？ 

    Suggeriamo di attivare questo programma ogni sei mesi oppure ogni anno. Attivarlo specialmente 

quando vengono registrati alcuni errori di riproduzione oppure di ricerca dei file registrati. Il 

programma puo` aiutare ad organizzare il database per la riproduzione. In genere usarlo con il 

programma “Lost File Recovery”. 

 

    3-5-3 Come avviare il Database Compact？ 

    Arrestare il monitor e disattivare il programma SecurityEyes Main（Server）. 

Prego cliccare START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  DATABASE COMPACT 

     

    Questa funzione e` usata per compattare il database che e` stato registrato dal software SecurityEyes. 

Non puo` essere usato per compattare altri file di database di altri software. 
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    Dopo aver premuto il Database Compact, prego attendere qualche istante per la scannerizzazione e 

compattazione. Quindi apparira` la finestra di messaggio seguente per informare l`utente: 

     Prego cliccare  per terminare. 

 

    Sullo schermo apparira` la seguente finestra informativa： 

 Prego cliccare  e quindi cliccare nuovamente il database. 

3-6. Il Lost File Recovery del programma SecurityEyes Main（Server） 

 

3-6-1 Che cosa e` il Lost File Recovery？ 

    Il programma Lost File Recovery e` stato progettato per fornire una scansione rapida e per ripristinare 

file perduti. 

 

    3-6-2 Quando e` necessario usare il Lost File Recovery？ 

    Suggeriamo di usare questo programma quando vengono identificati errori di riproduzione oppure per 

ricercare file di registrazione. Il programma puo` aiutare a ricercare e ripristinare i file di registrazione 

perduti per la riproduzione. In genere il programma viene usato insieme al “Database Compact”. 
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    3-6-3 Come attivare il Lost File Recovery？ 

    Arrestare il monitor e quindi disattivare il programma SecurityEyes Main（Server）. 

Prego cliccare START  PROGRAMS  SECURITY SERVER  LOST FILE RECOVERY 

     

     

Questa funzione e` usata per ripristinare i file che sono stati registrati dal software SecurityEyes. Non 

puo` essere usato per ripristinare file di registrazione proventienti da altri programmi. 

    Dopo che il programma e` stato attivato, apparira` la schermata seguente: 
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Prego cliccare  

per iniziare il processo di 

ripristino. 

     

 

 

Prego attendere qualche istante per il completo ripristino dei file. 

     Cliccare  per arrestare 

il processo di ripristino, cio` potrebbe 

causare errori nella procedura di ripristino . 

     



SecurityEyes software manual ©Provideo   

106 

    It will show the recover result if the record file has an error which already been recovered as below. 

 

Verra`mostrato il messaggio come indicato nell`immagine di sotto. Prego cliccare  per 

uscire dal programma “Lost File Recovery”. 

 

 

NOTA！： prego NON usare altri dischi di ripristino oppure deframmentatori per eseguire alcuna 

operazione sui file registrati altrimenti quest`ultimi potrebbero essere danneggiati. 
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4. Introduzione delle funzioni del programma SecurityEyes – Net Client 

4-1. Sommario introduttivo del programma SecurityEyes Net Client（Remote） 

     Questo programma e` un software remoto in grado di supportare le funzioni di Sorveglianza Remota. 

Puo` effettuare registrazione video/audio, riproduzione locale/remota, controllo PTZ, scatto 

fotografico, conversazione remota, monitoraggio multi-server (CENTER) e Multicast in rete 

Lan. 

4-2. Introduzione generale del programma SecurityEyes Net Client（Remoto） 

4-2-1 Come attivare il programma d`applicazione Net Client  

    Accendere il PC ed attendere qualche istante per il caricamento del sistema. 

Prego cliccare START  PROGRAMS  SECURITY CLIENT  SECURITY NET CLIENT 
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Prima di iniziare ad usare il programma Net Client, prego controllare le funzioni del server remoto nel 

server Principale SecurityEyes：controllare cioe` che il Multicast Server o TCP/IP Server siano stati 

abilitati. Net Client necessita del Main server via trasmissione di rete; percio` controllarle ed 

assicurarsi che il Main server sia in condizione START MONITOR. 

     

     

     

 

Quadrante modalita` visiva： 

Selezionare le modalita` di visualizzazione nei quadranti 1, 4, 6, 8, 9, 10, 

13, 16. 
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Impostazioni di focalizzazione camera： 

L`utente puo` cliccare sul numero della camera in modo tale da 

implementarne la focalizzazione. Per esempio, considerare  (6 

quadranti), se la camera numero 9 viene cliccata, la finestra di 

visualizzazione piu` ampia verra` moificata nella finestra di 

visualizzazione della Camera 9. Le altre camere disponibili sono 10, 11, 

12, 13 & 14. Prego notare che non e` possibile effettuare una selezione 

casuale. 

 

Schermata di condizione： 

Se la connessione e` assente, mostra i dati e l`ora. Dopo che la 

connessione con il server e` stata eseguita, visualizza il Server, IP e CH. 

 

Connessione al server： 

Cliccare per attivare la connessione con il server che e` gia` stato 

selezionato nelle impostazioni. 

 

Impostazioni sistema： 

Cliccare per impostare il sistema Net Client il quale verra` 

successivamente introdotto in questo capitolo. 

 

Registrazione： 

Cliccare per registrare file video/audio dal server Principale 

SecurityEyes via trasmissione di rete. Prego premere  
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per abilitare la funzione di registrazione. 

 

Impostazioni connessione al server： 

Cliccare per impostare la connessione con il server la quale verra` 

successivamente introdotto in questo capitolo. 

 

Cambiare canale： 

Cliccare per abilitare il cambiamento automatico di canale. 

 

Riproduzione： 

Cliccare per avviare la Riproduzione Locale oppure la Riproduzione 

Remota. L`argomento verra` successivamente introdotto in questo 

capitolo. 

 

Controllo remoto PTZ： 

Cliccare per attivare il controllo PTZ. 

→ Prego selezionare il numero 

corretto di camera relativo a PTZ. 

 

 ：Spostare verso l`alto    ：Spostare verso il 

basso     

：Sinistra    ：Destra 

Cliccare  per regolare la velocita` di Auto-Patrol del 
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controllo PTZ comemostrato nell`immagine . 

 

：controllare 

l`ingrandimento oppure il rimpicciolimento per il controllo 

del PTZ. 

 

：controllare la 

focalizzazione da lontano oppure la focalizzazione da 

vicino del PTZ. 

：aumentare o diminuire il Diaphragm.

 

Scatto fotografico： 

Cliccare per scattare una fotografia del video e salvarla nel disco oppure 

nell`apparecchio di memorizzazione. 

 

Conversazione remota： 

Cliccare per inviare file audio tramite microfono al server il quale e` 

stato selezionato nella lista. Prego installare il Net Client & Main server 

PC ed assicurararsi che sia operativo. Prego notare che il server inviera` 

al vostro sistema file vocali in modo automatico se questa funzione 
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verra` abilitata. 

 

Altoparlante remoto： 

Cliccare per ricevere audio di sorveglianza del canale dal server 

principale SecurityEyes che e` stato selezionato nella lista tramite 

trasmissione di rete . 

 

 

4-3. Introduzione delle funzioni avanzate per il SecurityEyes Net Client 

[ ] Impostazione sistema di Net Client 

 

     Cliccare sul riquadro di selezione per abilitare Direct Draw 

se la scheda VGA ed il driver supportano questa funzione. 
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 Usata per impostare l`ora di spegnimento della camera , da1 a 

10 secondi. 

 

 Impostare la priorita` VIDEO o AUDIO per trasmissioni di 

rete. 

 Impostare la lunghezza di ogni file registrato a 1 minuto a 

60 minuti. 

 

 Impostare uno spazio minimo for stabled working system. 

Prego impostare almeno 500MB. 

 

 Lista di memorizzazione:controllare il riquadro di 

selezione del disco che viene usato per la 

selezione. 

 

Dopo aver completato tutte le installazioni, prego premere  per confermare. 
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[ ] Impostazione di connessione del server Net Client 

     

     

    Cliccare  per permettere la connessione tra Net Client e ONE Main server. 

    Cliccare  per permettere la connessione tra Net Client ed un massimo di 16 Main server 

allo stesso tempo. 

 

      

Lista Server：in modalita` SINGLE SERVER, e` possibile selezionare solamente un server. In 

modalita` Multi-Server, e` possibile selezionare un massimo di 16 server per 16 canali 
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sul monitor. 

 

  

Server IP e lista condizione di registrazione：tutti i server e le impostazioni di registrazione verranno 

mostrate sulla lista, sara` quindi possibile aggiungere, 

modificare o cancellare il server. 

 

 

Digitare il nome del server in  

Selezionare la qualita`  tra Auto, Low o High. 

Digitare l`indirizzo IP del server in  

 Digitare il nome utente e la password per modificare la porta di 

trasmissione della rete . Suggeriamo di 

mantenere il default per la prima volta d`uso. 

    Cliccare  per aggiungere alla lista, cliccare  per eliminare dalla lista, 
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cliccare  per modificare i dati che sono gia` presenti nella lista. 

   Cliccare  per iniziare la ricerca dei server principali SecurityEyes in LAN come 

indicato di sotto. 

     

 

    Cliccare  per iniziare la ricerca automatica del server principale SecurityEyes in rete 

LAN. Il risultato verra` visualizzato sulla lista come segue. 
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    Usare il mouse per selezionare un server e quindi cliccare  per aggingerlo alla lista. 

Come impostare la connessione con il server – Demo Esempio 

    Prego aprire il programma SecurityEyes Net Client（Remoto）e premere il pulsante . 
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    Cliccare  per implementare la connessione del Net Client al ONE Main server. 

    Cliccare  per implementare la connessione del Net Client con un massimo di 16 Main 

server allo stesso tempo. 

    Considerare Multi-Servers come esempio per conmprendere come impostare la connesione tra due 

server principali SecurityEyes allo stesso tempo. 

 

E` necessario conoscere l`IP, il nome utente, la password ed il numero della porta (se quest`ultimo non 

viene modificato, il numero sara` 7000). Una volta completata la procedura, digitare le informazioni 

nella pagina d`impostazione come quella indicata. 

 

 

Digitare il nome del server in  

Selezionare la qualita`  tra Auto, Low o High. 

Digitare l`indirizzo IP del server in  
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 Digitare il nome utente e la password per modificare la porta di 

trasmissione della rete . Suggeriamo di 

mantenere l`impostazione di default per il primo uso. 

    Cliccare  per aggiungere il server principale “MAX-945” alla lista, e quindi 

progedere all`aggiunta del secondo server come mostrato nella fotografia. 

     

     

    Se i server principali SecurityEyes sono posizionati in rete LAN, cliccare  per 

effettuare la ricerca automatica dei server principali come indicato qui di seguito. 

    

  Usare il mouse per selezionare il server e cliccare 

 per aggiungerlo alla lista. 
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    Dopo aver aggiunto i due server principali alla lista, e` possibile selezionare i canali di pre-anteprima 

nel programma Net Client desiderato come mostrato di sotto. 

     

     

Dopo che la procedura precedente e` stata completata, prego cliccare  per salvare le 

impostazioni e ritornare alla schermata d`anteprima. Cliccare  per visualizzare la funzione 

come indicato di seguito. 

     E` possibile effettuare la connessione ai canali uno per volta oppure connettere 
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tutti i canali allo stesso tempo. Suggeriamo di selezionare “All Connect” per la 

prima volta. 

 

    Dopo che la procedura precedente e` stata completata, il video/audio sara` in uscita dai server 

principali SecurityEyes come mostrato di seguito. 

     

 

[ ] Riproduzione di Net Client 

    La riproduzione di Net Client possiede due differenti modalita` di riproduzione：Riproduzione locale e 

Riproduzione remota come mostrato di sotto. Le funzioni di queste due modalita` di riproduzioni sono 

differenti, prego leggere le indicazioni seguenti.  
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Riproduzione locale di Net Client 

     

    NOTA！： tutti i file ed i database possono solamente essere cancellati nel programma di 

Riproduzione. Prego non cancellare o rimuovere i file/database in Windows File Explorer 

oppure in altre modalita` in quanto i file/database potrebbero danneggiarsi. 

 

    NOTA！：questo programma supporta riproduzione SINGOLA e MULTI, prego premere il pulsante 

 per modificare la modalita` di riproduzione.  
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[ ] Riproduzione singola 

    Per la prima riproduzione, suggeriamo di familiarizzare con la ricerca dei file desiderati. 

    Selezionare la data inclusa nei file di registrazione. Controllare la lista dati come indicato qui di 

seguiti, selezionare mese e giorno. 

     

 

Cliccare  per visualizzare la lista file che include solamente VIDEO, cliccare  per 

visualizzare la lista file che include VIDEO + AUDIO （se l`hardware supporta la funzione di video）. 

     

Cliccare il numero di camera  per visualizzare i file relativi alla camera selezionata. 

 

    Infine selezionare un file dalla lista per la riproduzione come mostrato nell`immagine seguente. 

     Cliccare  per iniziare la riproduzione. 

                                  Cliccare  per arrestare la riproduzione, cliccare 

 per fermare la riproduzione in condizione di pausa.  

 

Premere  per accellerare la riproduzione（oltre 8X）e cliccare  per rallentare la 
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riproduzione（da 1/2 a 1/8）. 

     

    E` possibile controllare la condizione del file di riproduzione come mostrato nell`immagine di seguito. 

Questa finestra mostra tutti i dettagli del file in riproduzione. 

     La prima linea “X1” esprime la velocita` di riproduzione. 

 

 

 

    E` possibile selezionare il punto della registrazione che si desidera usando il mouse e spostando 

l`indicatore della barra. 

     

 

    Cliccare  per aumentare la nitidizza, cliccare  per diminuirla. 

    Cliccare  per aumentare la luminosita`, cliccare  per diminuirla. 

    Cliccare  per aumentare il contrasto, cliccare  per diminuirlo. 
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    Cliccare  per RIPETERE la riproduzione. 

    Cliccare  per cancellare il file. 

 

   Cliccare  per memorizzare il file AVI su un altro disco, cartella oppure apparecchio per la 

memorizzazione. 

    Cliccare  per scattare un`immagine del video in riproduzione. 

    Cliccare  per uscire e chiudere il programma di riproduzione,ritornare quindi al programma 

principale per visualizzare il video dal vivo. 

 

    

 Cliccare  per riprodurre l`ultimo file in lista, cliccare  per riprodurre il prossimo file in 

lista. 

    Cliccare  per ritornare all`immagine precedente del video in riproduzione, cliccare  per 

aprire la prossima immagine del video in riproduzione. 

    Cliccare  per allargere l`immagine del video in riproduzione, cliccare  per rimpicciolire 

l`immagine. 
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    NOTA！： prestare attenzione al fatto che le funzioni appena descritte di 

avanzamento/riavvolgimento, allargamento/rimpicciolimento, memorizzazione in avi e 

cancellazione devono essere usate in condizione di STOP oppure PAUSE altrimenti i file 

potrebbero danneggiarsi. 

 

 

 

[ ] Riproduzione multipla 

    In modalita` di riproduzione SINGOLA, cliccare  e quindi passare alla modalita` di  

Riproduzione Multipla come indicato nell`immagine.In modalita` di riproduzione MULTIPLA, 

cliccare  per ritornare a Riproduzione Singola. 
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    NOTA！：In modalita di riproduzione MULTI, prego cliccare  per uscire dal programma di 

riproduzione. Oppure e` possibile ritornare al programma di riproduzione SINGOLA e 

cliccare  per passare ad anteprima in tempo reale. Entrambe le modalita` sono 

adatte per uscire dalla funzione di riproduzione. 

    E` necessario selezionare un periodo di tempo per la registrazione video cliccando . Selezionare 

le relative voci e cliccare “OK” per implementare la ricerca nel database. 
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    Prestare attenzione ad un particolare:il programma di multi-riproduzione puo` solamente accedere alla 

ricerca nello STESSO giorno in 24 ore. Se si desidera controllare i file di registrazione appartenenti a 

date differenti, la ricerca non sara` possibile. 

 

   Questo limite di ricerca per la riproduzione multipla e` dovuto al fatto che il database diviene 

estremamente occupato se un raggio troppo vasto di canali multipli vengono ricercati allo stesso 

tempo. Per garantire la stabilita` operativa del sistema, impostare il limite nella funzione di ricerca per 

la modalita` di riproduzione multipla. 

 

Cliccare  per iniziare la registrazione multipla. 
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Cliccare  per arrestare la registrazione, cliccare  per arrestarla.  

 

Cliccare  per velocizzare la riproduzione（oltre 8X）e cliccare  per rallentarla（da 1/2 a 

1/8）. 

 

    Click  to move forward to previous 1 frame of the multi-playback video, click  to move 

after 1 frame of the multi-playback video. 

 

    NOTA！： la riproduzione locale del Net Client non supporta la funzione di “Smart Search”. Questa 

funzione e` solamente usata per la riproduzione sul server principale SecurityEyes. 
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Riproduzione remota del Net Client 

     

   La riproduzione remota e` una funzione usata per ottenere uno streaming video/audio dal server. Prego 

vedere questo capitolo per ulteriori dettagli. 

 

    Per la prima volta d`uso, prego notare che e` necessaria la presenza di un server che sia gia` presenta 

nella lista Net Client. Premere  per selezionare il server che si desidera riprodurre. 
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     Selezionare il server che si desidera riprodurre in lista. 

    Cliccare  per riprodurre il file dal server, cliccare  per 

scaricare e memorizzare il file dal server, cliccare  per avviare la riproduzione, 

lo scaricamento e la memorizzazione del file. 

    Se viene selezionato  o , prego assicurarsi di possedere 

abbastanza spazio per la memorizzazione dei file premendo il pulsante . Il percorso di 

memorizzazione verra` mostrato in  

    Cliccare quindi  per memorizzare le impostazioni. 

     

    Selezionare le voci di ricerca nel dialogo di sotto indicato. Il periodo massimo e` di 24 ore. 

     

 

    Cliccare  per ricercare i file selezionati nel server principale SecurityEyes sulla rete. 

    Il risultato verra` mostrato nella finestra di condizione： 

     

 

    La prima immagine del video di registrazione verra` riprodotto sulla finestra d`anteprima. 
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   Cliccare  per avviare la riproduzione remota, cliccare  per fermare la riproduzione e 

cliccare  per arrestarla. Se si desidera scattare una fotografia, prego premere . 

 

    Per ricercare e riprodurre un altro file registrato nel server principale, prego premere  per 

arrestare la riproduzione e quindi selezionare nuovamente la relativa voce. 

 

    La prestazione di questa funzione dipende dalla larghezza di banda della trasmissione. Una velocita` 

superiore garantisce una migliore qualita`. 
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4-4. Altre funzioni addizionali di SecurityEyes Net Client 

     

A riguardo delle altre funzioni addizionali del SecurityEyes Net Client, la procedura d`uso e` la stessa 

del server Principale SecurityEyes. Forniamo gli hyper-link per il controllo delle funzioni come 

segue： 

     

    Utilita` backup del programma SecurityEyes  

 

    Il Database Compact del programma SecurityEyes 

 

    Il Lost File Recovery del programma SecurityEyes 
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Come usare il Browser (I. E.) per implementare la sorveglianza remota 

Il programma SecurityEyes fornisce agli utenti l`Internet Browser per scaricare ed installare il 

software SecurityEyes Net Client su PC, in modo tale che l`utente possa monitorare qualsiasi 

locazione desiderata tramite l`uso del PC. Consideriamo Microsoft™ Internet Explorer in WinXP 

come esempio per mostrare la procedura di scaricamento ed installazione： 

Prego aprire “WebCam Server” del “System Settings” e “Start Monitor” del server principale 

SecurityEyes. Non dimenticare l`indirizzo IP che era stato impostato nel server Principale. 

 

Procedura 1：Aprire “Internet Explorer”sul PC. Digitare l`indirizzo IP del server Principale nella lista 

d`impostazione IE. Selezionare “Tools”  “Internet Options” come indicato di seguito. 

         

 

Procedura 2：selezionare “Security”  “Trusted sites”  “Sites” come indicato di seguito. 
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Precedura 3：prego eliminare il riquadro di selezione  

e quindi digitare l`indirizzo IP del server che si desidera connettere. Cliccare quindi “Add” 

per aggiungerlo alla lista come mostrato di seguito. Cliccare  per effettuare la 

memorizzazione. 
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Procedura 4：digitare l`indirizzo IP per server principale nella lista come e` stato descritto 

precedentemente. 

    

 
Digitare l`indirizzo IP oppure il nome del

dominio del server principale 
136 

SecurityEyes come impostato nella lista.
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Procedura 5：Se l`IP oppure il nome del dominio nel server Principale e` corretto, apparira` sullo 

schermo il logo qui di seguito indicato. Prego installare la componente di controllo ActiveX 

dal web.Usare il pulsante destro del mouse per cliccare sulla bassa gialla del IE e quindi 

selezionare “Install ActiveX Control” come di seguito indicato.  

     

 

    Procedura 6：dopo che le procedure precedente sono state implementate, verrete interrogati sul 

Security Warning,（se si trova in WinXP SP2）. Prego cliccare “Install” per continuare 

l`installazione. 
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    Procedura 7：il IE vi richiedera` l`installazione del controllo ActiveX. Prego cliccare“Yes” per attivare 

l`installazione. 

             

 

Procedura 8：prego attendere qualche istante per l`installazione del programma d`applicazione Net 

Cliente prego NON cliccare “Cancel” durante l`implementazione dell`installazione. 
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Procedura 9:prego selezionare 
la localita` di 
destinazione della 
cartella di installazione 
e cliccare “Avanti” per 
continuare. 

            

Procedura 10: prego 
selezionare la cartella 
di programma e quindi 
cliccare “Avanti” per 
continuare. 

   

                                          

Procedura 11: prego cliccare 
“Fine” per chiudere la 
finestra 
d`installazione del 
programma. 
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Procedura12：prego cliccare START  PROGRAMS  SECURITY CLIENT  SECURITY NET 

CLIENT. Il sistema di sorveglianza remota IE che si sta usando e` basato sul programma 

d`applicazione Net Client. Per imparare ad usarlo, preco controllare il capitolo Net Client 

per ulteriori informazioni. 

     

     

Qui di seguito sono indicate le funzioni dell`interfaccia d`applicazione. 
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Modalita` di visione quadrante： 

Selezionare la visualizzazione di quadrante 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16. 

 

Impostazioni di focalizzazione camera： 

L`utente puo` cliccare sul numero di camera per la focalizzazione. Per 

esempio  (quadrante 6), se si cliccare il numero di camera 9, la 

finestra di visualizzazione maggiore verra` modificata in quella della  

camera 9. Le altre camere disponibili sono 10, 11, 12, 13 & 14. Prego 

notare che non e` possibile effettuare una modificazione casuale. 
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Finestra di situazione： 

Se la connessione e` assente mostra solamente la data e l`ora. Dopo che 

la connessione con il server e` stata implementata, mostra Server, IP e 

CH. 

 

Connessione al Server： 

Cliccare per implementare la connessione con i server che sono gia` stati 

selezionati precedentemente. 

 

Impostazione sistema： 

Cliccare per impostare il sistema di Net Client il quale verra` introdotto 

successivamente in questo capitolo. 

 

Registrazione： 

Cliccare per effettuare la registrazione video/audio dal server principale 

SecurityEyes via trasmissione di rete. Prego premere  

per abilitare la funzione di registrazione. 

 

Impostazione di connessione al server： 

Cliccare per impostare la connessione al server la quale verra` introdotta 

successivamente in questo capitolo. 

 

Cambiare canale： 

Cliccare per abilitare il cambio automatico del canale. 
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Riproduzione： 

Cliccare per attivare la riproduzione locale oppure la riproduzione 

remota. L`argomento verra` introdotto successivamente nel capitolo. 

 

Controllo remoto PTZ： 

Cliccare per attivare il controllo PTZ. 

→ Prego selezionare il numero di 

camera corretto relativo a PTZ. 

 

 ：Su    ：Giu`     

：Sinistra    ：Destra 

 Cliccare  per regolare la velocita` di Auto-Patrol 

del PTZ come indicato nell`immagine . 

 

：per controllare la 

funzione di PTZ in Zoom-In o Zoom-Out. 

 

：per controllare la 

funzione di PTZ in Focus-Far o Focus-Near. 
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：per regolare l`aumento o la 

diminuzione del diaframma. 

 

Scatto fotografico： 

Cliccare per scattare una fotografia del video e memorizzarla sul disco 

oppure sullo strumento di memorizzazione. 

 

Conversazione remota： 

Cliccare per inviare la voce al server che e` stato selezionato nella lista 

via microfono. Prego installare un microfono in Client PC ed assicurarsi 

che sia in funzione. 

 

Altoparlanti remoti： 

Cliccare per ricevere la voce dal server principale SecurityEyes che e` 

stato selezionato nella lista via trasmissione di rete. 

    Per ulteriori dettagli, prego cliccare “Advanced Functions introduce of SecurityEyes Net 

Client”. 

 

Come usare il PDA per implementare la Sorveglianza Remota 

Il programma di SecurityEyes fornisce Http server per il PDA,in modo tale da effettuare il 

monitoraggio tramite il PDA con connessione senza fili.  

Prego abilitare “PDA Server” e “Start Monitor” di “Start Net Server” sul Server Principale 
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SecurityEyes. Non dimenticare l`indirizzo IP, il nome utente e la Password che sono stati impostati 

nel server principale. 

Procedura 1：e` necessario copiare 2 file, MyCtrl.dll e PDAClient.exe nella cartella, PDAClient del 

CD d`installazione,in PC.. 

 

Procedura 2：quindi connettere il PDA al PC per implementare la sincronizzazione di scaricamento dei 

2 file, MyCtrl.dll e PDAClient.exe sul PDA. 

 

Procedura 3：impostare il PDA per la connessione senza fili ed eseguire il programma di scaricamento, 

PDAClient.exe. 

 

Procedura 4：digitare l`indirizzo IP oppure il Dominio Principale del server SecurityEyes. 

 

Procedura 5：digitare il nome account e la Password. 

 

Procedura 6：verra` mostrata l`anteprima dal server Principale. 

Appendice 1：impostazioni DMIP 

1. Descrizione Dettagliata della funzione DMIP. 

   La funzione DMIP e` usata principalmente per inviare indirizzi MAC (Media Access Control Layer) di 
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NIC (Network Interface Card) dall`utente al database del server. Dopo la riattivazione, l` IP e` stato 

modificato ma l`indirizzo MAC non verra` cambiato o duplicato. Di conseguenza e` possibile 

aggiornare l`IP dopo che la sua modificazione e` stata effettuata sull`indirizzo MAC. E` quindi 

possibile effettuare il monitoraggio usando l`IP dinamico per la connessione con internet. 

 

A. Struttura    

ClienteD

MIP 
DMIP 

Server 

Utente 

terminale 

DMIP 

Client

Utente 

terminale 

 

 

 

 

 

 

 

DB 
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B. Funzione： 

(1). Operazione base 

 

 

  

 

 

 

 

  

A. Connessione：creare la connessione tra il cliente ed il server. 

Cliente-

Utente 

terminale 

DMIP 

Server 

DMIP 

Cliente 

F

E

D

C 

B

A 

B. Invio：inviare dominio/indirizzo Mac /IP al server. 

C. Eccezione：il server inviera` il pacchetto “Auth=NG” al cliente ed il cliente visualizzera`  

     I messaggi d`errore chiudendo l`applicazione. 

D. Richiesta automatica：l`utente terminale manda una richiesta d`autentificazione al server, 

e` necessario digitare il nome utente e la password. Il nome utente e la 

password devono essere dotate del dominio DMIP/password. 

 E. Ack/Rej：il server risponde al segnale Ack o Rej. 

 F. Refresh：la lista DMIP effettuera` il refresh automatico se i dati sono modificati. 
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(2). U/I dell`utente/cliente terminale 

Elaborazione indirizzo IP 

Pulsante Connect 

Etichietta indirizzo IP  

Pulsante Exit 

Elaborazione 

Dominio/password  

Etichetta 

Dominio/password  

 

 

 

 

 

 

(3). Schema DB  

     Nome tavola：Utente_Dati              Nome tavola：Utente_Lista 

        Colonna      Tipo               Colonna     Tipo 

    ======================      ================= 

           Dominio_Nome  char                   Mac_indirizzo  char

           PWD           char                   IP_indirizzo     char

           Utente_Tipo      char      Dominio_Nome char 

 

(4). Formato pacchetto 

  

 

  Titolo principale   Indirizzo Mac    !    Nome Dominio  ; 

  Esampio：DMIP?01:02:03:04:05:06!test; 
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(5). Protocollo：TCP 

    

(6). Porta：80 

 

 

 

 

2. Come impostare il server DMIP（PC） 
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A. Assicurarsi di assegnare al server DMIP (PC)un indirizzo fisico IP.  

B. Copiare la cartella “DMIP” in Installation CD per H/D del PC, aprire la cartella “DMIP” 

e “SERVER”, aprire il file, DMIPsvr.exe. 

C. Aprire le opzioni del server come indicato. 

D. Selezionare “Use This Server Name” 

E. Digitale l`indirizzo IP  

F. Controllare che il numero di porta (80) sia corretto 

G. Quando la procedura descritta e` stata effettuata, impostare il DMIP cliente. 

 

 

 

3. Come impostare il DMIP cliente su cui il programma SecurityEyes e` in funzione 

A. Attivare Net Server 

      Prego assicurarsi che “Start Monitor” sia disabilitato in Start Net Server. 

Cliccare  per visualizzare la lista al fine di attivare le funzioni Net Server. 

      DMIP Server → prego abilitare questa funzione. 

      Nota： dopo che la procedura descritta e` stata implementata, e` necessario ritornare alle 

Impostazioni Sistema e cliccare “Start Monitor” per riattivare il sistema. 
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B. Entrare in [Hotline Modem and Message, Telephone, Center Login & DMIP Settings] 

DMIP ：To setup DMIP for Main Server to be used for remote surveillance.  

                                        

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Name / Password：per esempio, “test” e` il nome 

login e la passaword 

Password per effettuare la 

registrazione sul server 

DMIP. 

IP：digitare l`indirizzo FIXED IP di DMIP Server. 

Refresh Time：per esempio, se impostato a 15 sec., 

ogni 15 sec. il server principale 

aggiornera` il proprio IP al DMIP server.  

4. Come usare il End-User Client： 

   Dopo aver selezionato digitato http:// (IP del DMIP Server), ed aver fornito il nome utente e la 

Password, per esempio, test. 

  U/I di IE verra` visualizzato, e` possibile quindi avere accesso al DMIP Client dopo il login. 
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Appendice 2：Impostazioni connessione modem 

Impostare il Modem per il server locale (Server principale)： 

1. In WIN2000 o WINXP, prego controllare Control Panel/Administrative Tools/Services per 

“avviare” RAS Service cliccando con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare “start”. Se 

“start” non puo` essere selezionato, prego selezionare “Properties”, e quindi modificare la 

tipologia di inizializzazione su “Automatic”.  Visualizzare l`immagine come segue： 

 

    Nota：tutti i servizi RAS sono presenti all`interno del cerchio di colore rosso. 
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2. Creare una connessione（per Dial-up）： 

Procedura 1：entrare in pannello di controllo, selezioanre <Network and Dial-up Connection>, quindi 

“Make New Connection”, vedere immagine seguente: 
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Procedura 2：premere “Next”.                    Procedura 3：selezionare<Accept incoming 

connections>, premere “Next”. 

    

 

Procedura 4：selezionare apparecchi di connessione,     Procedura 5：selezionare “Allow virtual 

private     premere “Next”.                            connections”.  

    

 

 

 



SecurityEyes software manual ©Provideo   

155 

 

Procedura 6：premere “Next”.                   Procedura 7：premere “Finish” per completare 

una nuova connessione. 

                                                     La nuova connessione e` “Incoming 

Connection”. 

    

 

 

Procedura 8：prego selezionare “Incoming Connection”  ”Properties”  aggiungere “test”per il 

nome utente e la password. 
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Procedura 9：prego digitare l`indirizzo IP da “From:” e “To:” come indicato nell`immagine seguente. 

L`indirizzo viene usato per connessione modem. Compilare il raggio degli indirizzi IP dei 

clienti i quali sono connessi al server in “From” e “To”. 

 

 

 

 

Impostare il Modem per il Sito del Cliente Remoto：creare la connessione（per Dial-up） 

Procedura 1：entrare in Pannello di Controllo, selezionare <Network and Dial-up Connection>, quindi 

effettuare una nuova connessione, vedere immagine seguente: 
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Procedura 2：premere “Next”.                     Procedura 3：selezionare <Dial-up to private 

network>, premere “Next”. 
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Procedura 4：selezionare apparecchi di connessione,     Procedura 5：digitare il numero telefonico      

premere “Next”.                            per effettuare la connessione.  

    

 

Procedura 6：premere”Next”.                     Procedura 7：digitare il nome della 

connessione, “test” per esempio e premere 

“Finish”. 

        

NOTA 
Il nome della connessione deve 
essere impostato come il Nome 
Utente per implementare la 
connessione
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Procedura 8：cliccare l`icona “Incoming Connection” nella finestra “Network and Dial-up 

Connection” per avviare nuovamente la connessione, come per esempio“Server IP address” 

dell`immagine qui di seguito, “111.111.1.10” rappresenta l`indirizzo IP per la connessione 

con il server Principale. 
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Appendice 3：Impostazione connessione di rete 

 

Q：per quale ragione non riesco a visualizzare alcun video tramite il programma 

SecurityEyes_Remote? La mia connessione internet non presenta alcun problema. 

 

A：Prego controllare che nessuna firewall sia stata impostata sul Server principale oppure sul Remote 

Client. Se cosi` fosse, prego aprire la porta 7000 ed il protocollo TCP/UDP Dual per impostare la 

firewall. 

 

    

 

Q：Al momento sto usando Firewall o Router per la mia connessione di rete . E` necessario aprire il 

programma di Sorveglianza remota per le PORTE I? 

 

A: Prego aprire le porte come segue： 

Http(WebCam server)-80[intercambiabile]、Remote(SecurityEyes_Remote)-7000、

PDA-1025、Multicast(SecurityEyes_Multicast)-4001. 
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Q：Dopo aver abilitato “Modem Server” sul server principale SecurityEyes ed aver effettuato la 

connessione ad internet, perche` il Remote Client non puo` essere connesso al Server Principale 

via Internet Explorer tramiteil modem? Sono sicuro che non sussiste alcun problema per 

entrambi i terminali del Server Principale e per i siti del Remote Client, al momento sto usando 

una connessione internet. 

 

A：Circa la funzione di “Modem Server” sul server principale SecurityEyes, viene solamente 

supportato il programma “SecurityEyes_Remote ”. Prego installare SecurityEyes_Remote sul 

sito Remote Client per rimuovere il programma di sorveglianza. 
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Appendice 4：Configurazione della Condivisione di Immagini fisse su PV-155 & 157 

VPRO 

 

Per PV-155 & 157 VPRO, il numero d`immagini fisse e` A fps (sistema colore NTSC)/ 16 canali 

video d`entrata. Ogni canale video puo` ottenere A/16 (immagini/secondo). In questa condizione, 

altri canali possono ottenere un numero di immagini fisse piu` alto se alcuni di essi vengono 

disabilitati.  

 

Per esempio：se disabilitiamo 4*canali video, i rimanenti 12*possono ottenere un numero di immagini 

fisse piu` elevato, A/12(fps) per ogni canale. Sulla funzione di disabilitazione dei 

canali, prego fare riferimento a “Enable Camera” del server principale SecurityEyes. 

 

Se viene acquistato PV-155 & 157 VPRO e si desidera usare 4, 8 o 12 canali video. Prego disabilitare 

i canali come segue： 

 

(1).Se si desidera usare solamente 12 canali, e` possibile connettere 12 camere per immettere i 12 

canali in sequenza partendo da CH01 fino a CH12, e disabilitare CH13, CH14, CH15 e CH16, in 
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conseguenza di cio` un numero piu` elevato di immagini fisse verra` usato per le altre 12 camere 

connesse. 

 

(2). Se si desidera usare solamente 8 canali, collegare 8 camere per ricevere i canali d`entrata in 

sequenza partendo da CH01 fino a CH08, e disabilitare i canali partendo da CH09 fino a CH16, 

in conseguenza di cio` un numero piu` elevato di immagini fisse verra` usato per le altre 8 

camere connesse. 

(3). Se si desidera usare solamente 4 canali, collegare 4 camere per ricevere i canali d`entrata in 

sequenza partendo da CH01 fino a CH04, e disabilitare i canali partendo da CH05 fino a CH16, 

in conseguenza di cio` un numero piu` elevato di immagini fisse verra` usato per le altre 4 

camere connesse. 
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Appendice 5：Configurazione per server SMS  

 

1. Per usare la funzione SMS, e` necessario prima di tutto installare un modem GSM/GPRS nel vostro 

PC, il quale puo` essere Server principale oppure qualsiasi PC. Il PC unito al modem viene 

chiamato Server SMS. 

 

2. You can find SMS_Server installation on the installation CD, prego installare il vostro H/D e quindi 

attivare il SMS_Server immediatamente. 

 

3. Dopo l`installazione, entrare in “Programs”, “SMS Main Server” e quindi selezionare “SMS 

Server”. 

 

4. Il prompt mostra come di seguito： 
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 Premere “Open”  

5. Il prompt mostra come di seguito： 

      Baudrate deve essere impostata su 115200 

      Databits deve essere impostata su 8 bit. 

      Parity deve essere impostata su None. 

Stopbits deve essere impostata su 1 bit. 

Handshaking deve essere impostata su Hardware. 
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 Premere “OK”  

 

6. Il prompt visualizza come di seguito： 

      Digitare il numero PIN della scheda SIM inserita nel modem “Pin：” e premere “Set”  

Per selezionare la banda di trasmissione usata dal modem stesso. 

      Digitare il numero di telefono cellulare e compilare il messaggio, premere “Send” per testare che il 

messaggio sia giunto o meno al telefono associato al numero.  
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7. Il prompt visualizza come di seguito： 

 Premere “Server Setting” 

 

 

8. Il prompt visualizza come di seguito： 

Preservare il numero di porta 6886, il quale e` lo stesso di “SMS alarm settings”. 
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Non modificare nessuna delle due relative voci in “Startup” e quindi premere “Message Filter”. 

 

 

9. Il prompt visualizza come di seguito： 

Preservare “Video Loss”, “Disk Full”, “IO Motion”, “Motion Detect”. 

Premere “OK”. 
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10. Il prompt visualizza come di seguito： 

 Premere “Account 

Setting”. 
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11. Il prompt visualizza come di seguito： 

Premere la seconda icona (dalla sinistra, Add Client) per creare un nuovo Account. 

 

 

12. Il prompt visualizza come di seguito： 

Tutti i seguenti campo devono essere compilati: “Login ID”, “Password”, “Country Code”, 

“Mobile number”, “Telephone”, “E-mail”, “Address”, “Note”. Il “Login ID” e la “Password” 

devono essere uguali a quelle in “SMS alarm settings”. Premere “Save”. 
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13. Il prompt visualizza come di seguito： 

Se e` stato creato un Account, “1111” verra` visualizzato sotto “Address Book”, premere “X” per 

uscire da “Account Setting”. 
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14. Il prompt visualizza come di seguito： 

Premere “Start Service” e “Exit” 
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Q & A 

Q1：Se e` necessario connettere il Server Principale a diversi clienti di SecurityEyes_Remote 

contemporaneamente, come posso impostare l`Account？ 

A1：Non e` necessario impostare diversi account per la registrazione (login) di differenti clienti remoti allo 

stesso tempo. Il server principale SecurityEyes permette allo stesso account di essere registrato in 

contemporanea. 

Q2：Dopo che ho effettuato l`impostazione del Modem descritta in Appendice 2 per la connessione remota, 

che cosa e` necessario eseguire? 

A2：Prego entrare in Start Net Server per abilitare il Modem Server, quindi la connessione del Modem 

Server e` pronta all`uso. 

Q3：Potreste descrivere l`impostazione del programma e la normale impostazione in modo piu` dettagliato? 

A3：Circa la funzione d`impostazione del programma, la spiegazione completa e` la seguente： 

Background：generalmente, per applicazione di sicurezza, vi sono 2 periodi:normale periodo 

lavorativo e periodo di non lavoro. 

(1) Normale attivita` lavorativa (per esempio, da 9：00 a 18：00), dal momento che il personale e` a 

lavoro: 

a. impostare il periodo completo di registrazione oppure la registrazione di identificazione di 

movimento (fare riferimento a “Enable Motion Detect” per ogni camera). 

b. e` necessario riavviare la registrazione ed attivare il monitor (fare riferimento a “Record”) 

(2) Durante il periodo di assenza dal lavoro (per esempio, dopo le ore 18：00 e prima delle ore 9：00 

durante i giorni della settimana,l`intero week-end, Feste nazionali); dal momento che il personale 

non e` di turno, e` possibile impostare il programma in anticipo ed il software scegliera` 
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l`impostazione di maggiore priorita` per la registrazione, cio` significa che tutte le impsotazioni 

verranno ignorate (1).  

Ora, 

1. Durante il programma, 

Se si desidera usare la funzione di registrazione per identificazione di movimento, e` necessario 

abilitare la Registrazione e l`Individuazione di Movimento. 

Se si desidera avviare una registrazione completa, abilitare solamente la registrazione. 

Le videocamere devono essere selezionate. 

(fare riferimento a “Schedule Setting”) 

  

2. Quando il programma e` terminato, tutte le impostazioni normali, (1).a e (1).b riprenderanno ad 

essere attive. 

Nota：prego notare che l`impostazione del programma e` “Schedule Setting”. 

Q4：E` possibile descrivere un ulteriore scenario circa l`impostazione del programma? 

 

A4：Circa la funzione d`impostazione del programma, la descrizione e` la seguente： 

Background：normalmente, per l`applicazione di sicurezza, vi sono 2 periodi: normale periodo 

lavorativo e periodo di assenza di lavoro. 

(1) in periodo di normale perido lavorativo (per esempio di mattina), effettuare alcune impostazioni 

per il periodo che va dalle 7：00 pm alle 11：59 pm (periodo di non lavoro) ed impostare la 

funzione di piena registrazione abilitando solamente la funzione di registrazione.  

(2) Dopo che il programma e` iniziato, per esempio, sarete in ufficio verso le ore 8：00 pm e 

disabiliterete “Start Monitor”per cambiare le impostazioni,saranno allora disponibile 2 scelte： 

        a. Non cambiare alcuna impostazione fino a quando il programma termina. oppure 
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b. cancellare il programma tra le ore 7：00 pm e le ore 11：59 pm dalla lista per rendere il 

programma non valido, quindi modificare le impostazioni e creare un nuovo programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


