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1. Révision Historique 

Date Version Description Note 

2006.07.12 V 2.8 
Ancienne version du Logiciel de Surveillance 

Sécurité 

Ne peut pas être utilisé par 

les Drivers supérieurs à 

Version 2.x 
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2006.09.19 V 3.0 

Renouveler les Drivers Audio Bt878  

Renouveler avec la nouvelle Version 3.0 du 

logiciel de Surveillance Sécurité 

Utilisation unique des 

nouveaux Drivers  

SVP de renseigner notre web site, www.provideo.com.tw pour télécharger la nouvelle version de manuel. Concerné les 

informations sur renouvellement du logiciel & driver update, SVP de contacter notre service de vente. 

 

  1.1 Spécificité du Logiciel  

     A. Nouveau système de la Base des données (non compatible avec l’ancienne Version 2.x), capable 

d’effectuer une recherche rapide et une procédure de sauvegarde plus facile. 

     B. Module structurel de toutes les unités du logiciel, conçu pour simplifier la procédure d’utilisation 

spécifique de client. 

     C. Le code avancé MPEG-4 de la compression vidéo assure une sauvegarde vidéo de haute qualité. 

     D. Enregistrer：Plein temps, Programme et Horaire, Détection du Mouvement Entrée/Sortie et 

Commande à distance. 

     E. Alarme：Rapport d’événement, Ondulation du son, E-mail, Téléphone (portable), Interne/Externe 

Entrée/Sortie et SMS messagerie. 

F. Relecture：Relecture simple et multi relecture, vidéo unique ou avec audio, Recherche 

d’événement dans la Base des données, Agrandissement (Rétrécissement), 

Sauvegarde sous format AVI et réglage de la configuration vidéo. 

     F. A distance：Logiciel du Réseau de Client, Logiciel du Multi caste de Client, Navigateur IE, DMIP, 
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PDA et Programme de contrôle à distance. 

     G. Autres：Enregistrement Recyclé, Carte électronique, H/W Watch-Dog, contrôle PTZ, 

Réenregistrement d’événements détectés et Détection de vidéo perdue.  

     H. Fonction Spécifique：Dans ce nouveau logiciel professionnel, une Application du décompte a été 

ajoutée pour gérer le nombre d’Entrée/Sortie de personne ou objets 

mobiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comment installer le logiciel de Surveillance Sécurité dans le système PC 

2-1. Installation du Logiciel 

L’installation et la configuration du logiciel Surveillance Sécurité sont définies en 3 étapes: Serveur 

Central, Serveur à distance, Applications du Serveur SMS. 
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Si vous avez déjà installé les anciens drivers dans votre système d’ordinateur, suivez la 

procédure ci-dessous pour les désinstaller.  

A. Désinstallation Automatique：Désinstaller le Driver Sécurité dans ”Ajouter ou Supprimer 

les Programmes” de Panneau de configuration.  

B. Désinstallation Manuelle：Effacer C:\windows\system32\drivers\PV878_A1.sys, 

C:\windows\system32\DrvCoIns.dll、PVNSetup.des、PVNSetup.exe, et ensuite effacer *.inf 

and oem*.PNF dans lequel les informations de chipset 878 sont enregistrées sous le chemin 

C:\windows\inf folder. 

2-2. Installer le Logiciel de Sécurité – Surveillance Sécurité_Central（Serveur） 

Etape 1：Insérez le CD d’Installation dans votre CD-ROM, ensuite l’installation de Surveillance 

Sécurité sera lancée automatiquement. Regardez le diagramme ci-dessous： 

                                     

Etape 2: Cliquez sur 
“INSTALLATION de 
SURVEILLANCE 
SECURITE_CENTRAL”. 
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Etape 3: Choisissez le fichier de 
destination locale de 
l’installation, ensuite 
cliquez sur “Suivant” 
pour continuer. 

 

                                          

Etape 4: Sélectionnez le fichier 
du programme, ensuite 
cliquez sur “Suivant” 
pour continuer. 

 

                                          

Etape 5: Le programme lancera 
une recherche 
automatique de 
l’ancienne base des 
données, cliquez sur 
“Oui” pour continuer. 
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Etape 6: Cliquez sur “Terminer” 
pour fermer la fenêtre 
d’installation du logiciel. 

 

 

 

NOTE： 

Pendant l’installation du logiciel Surveillance Sécurité Central, s’il provoque une fenêtre de 

messagerie ci-dessous“Fichier Bloqué Détecté”, sélectionnez “N’affiche plus ce message” ensuite 

cliquez sur “Redémarrer”. Ca peut aider à résoudre le problème des fichiers bloqués du système DLL 

durant l’installation. 

 

 

 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

10 

 

Toutefois, après avoir lancé l’installation, la fenêtre ci-dessous apparaîtra si l’espace libre du disque 

est insuffisant. Essayez de libérer de l’espace de votre disque dur, de désinstaller certains 

programmes inutiles dans le système ou de s’appliquer à la “Configuration du Chemin d’ 

Enregistrement” du logiciel de Surveillance Sécurité du Serveur Central.  
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2-3. Installer le Logiciel Surveillance Sécurité –Surveillance Sécurité_à Distance（Réseau de 

Client） 

Etape 1：Insérez le CD d’Installation dans votre CD-ROM, ensuite l’installation de Surveillance 

Sécurité sera lancée automatiquement. Regardez le diagramme ci-dessous： 

 

                                          

Etape 2: Cliquez sur 
        “INSTALLER 

SURVEILLANCE  
SECURITE_A 
DISTANCE”. 

   

                                          

Etape 3: Choisissez le fichier de 
destination locale de 
l’installation, ensuite 
cliquez sur “Suivant” 
pour continuer. 
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Etape 4: Sélectionnez le fichier 
du programme, ensuite 
cliquez sur “Suivant” 
pour continuer. 

    

                                          

Etape 5: Cliquez sur “Terminer” 
pour fermer la fenêtre 
d’installation. 
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2-4. Installer le Logiciel Surveillance Sécurité –SERVEUR SMS 

Etape 1：Insérez le CD d’Installation dans votre CD-ROM, ensuite l’installation de Surveillance 

Sécurité sera lancée automatiquement. Regardez le diagramme ci-dessous： 

 

                                          

Etape 2: Cliquez sur 
        “INSTALLER SERVEUR 

SMS”. 

   

                                          

Etape 3: Choisissez le fichier de 
destination locale de 
l’installation, ensuite 
cliquez sur “Prochain” 
pour continuer. 
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Etape 4: Sélectionner le fichier 
du programme, ensuite 
cliquez sur “Prochain” 
pour continuer. 

   

                                          

Etape 5: Cliquez sur “Terminer” 
pour fermer la fenêtre 
d’installation du logiciel. 
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3. Introduction des Fonctions du logiciel de Surveillance Sécurité – Central 

3-1. Sommaire d’introduction du logiciel de Surveillance Sécurité Central（Serveur） 

     Ce logiciel est celui du central qui soutien les fonctions de Surveillance Locale. Il permet 

d’enregistrer le vidéo/audio, d’effectuer les sauvegardes, de fonctionner les programmes, de détecter 

les mouvements, gérer le contrôle PTZ, le navigateur de la carte électronique et l’alarme (WAV 

audio, téléphone, portable, mail, Entrée/Sortie…).  

 

En plus, il soutien presque toutes les fonctions de Serveur Réseau Internet, tels que： TCP/IP, modem, 

navigation IE, IP Dynamique, et il est capable d’envoyer les messages SMS vers le téléphone portable. 

Ce logiciel atteindra un niveau de puissance très importante lors qu’il est utilisé en adaptant le logiciel 

à distance et les autres fonctions afin de permettre de réaliser un système de surveillance automatique 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  

 

     Concerné le vidéo, nous avez renouveler le codage de MPEG-4. pour augmenter la qualité d’image 

et diminuer la taille des données. Vous n’avez pas besoin d’augmenter la mémoire dans votre disque 

dur afin d’obtenir le vidéo haute qualité. 

 

     Ce logiciel a été conçu à la base des modules de programme indépendant, il est facile d’être testé, 

vérifié et renouvelé. La structure du logiciel assure la stabilité du fonctionnement.   
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Biensur, les clients OEM et ODM sont aussi bienvenus pour essayer et customers to try and 

customize this brand-new system to promote the appearance of enterprise. 

 

Toutes les Interfaces Graphiques d’Utilisateur peuvent être changées par 

la configuration sur mesure！ 

Contactez notre Service de Vente pour plus d’informations. 

 

 

 
 

3-2. Introduction Générale du logiciel de Surveillance Sécurité Central（Serveur） 

3-2-1 Comment démarrer le programme du Serveur Central 

    Allumez votre PC et patientez un instant pour le chargement du système d’opération. 

Cliquez DEMARRER  PROGRAMMES  SERVEUR DE SECURITE  SERVEUR CENTRAL 

DE SECURITE  
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    Avant de démarrer le Serveur Central, vous devez connecter le système dans un premier temps pour 

l’utilisation du logiciel. Le Nom d’Utilisateur par défaut et le Mot de passe sont tous：1111 

    Nous vous conseillons fortement de les changer immédiatement lors le démarrage du Serveur 

pour les raisons de sécurité. 

     

 

Minuteur de Système： 

Notez que le temps de serveur sera synchronisé avec le système 

opérationnel de PC. Le changement de temps peut causer les erreurs 

imprévues dans les programmes du système. Par exemple：Le 

programme de relecture ne reconnaît probablement pas le temps des 

fichiers enregistrés, par conséquent les fichiers ne peuvent pas être listés.  

 

Numéro de Version： 

Le numéro de version du Serveur Central de Surveillance Sécurité. Il 

peut aider à connaître le procédure de renouvellement, la capture des 

bogues et les spécifications du logiciel de Surveillance Sécurité de 
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Serveur Central. Rejointes toujours le numéro de version avec les 

informations problématiques afin de nous permettre de trouver une 

solution le plus rapide possible. 

 

Clavier d’Assistance： 

Cliquez pour activer le clavier d’assistance, essayez d’entrer les données 

sans clavier réel. Utilisez la souris à cliquer sur les caractères d’entrées. 

 

 

Activer la Connexion Automatique de Plein Ecran： 

Cochez la case pour acitver la fonction de Connexion Automatique de 

Plein Ecran lors la prochaine connexion.  

Note！： 

Activer cette fonction permet de connecter au Serveur Central de 

Surveillance Sécurité sans passe par la procédure de connexion. Il peut 

causer certaines erreurs si la personne qui a changé la configuration n’est 

pas autorisée par le système. Nous vous conseillons fortement d’activer 

cette fonction après avoir effectué la configuration du Compte. 

 

Pour la première fois de connexion au Serveur Central de Surveillance Sécurité, ne changez pas le 
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Nom de Compte et le Mot de passe, il s’agit uniquement de cliquer sur  pour entrer 

dans le programme du Serveur Central. 

    3-2-2 Interface d’Utilisateur de Serveur Central（UI）– Introduction de Server 

    Après la connexion, une interface d’utilisateur de Serveur Central apparaîtra, nous vous expliquons en 

prenant le produit PV-157VPRO comme un exemple： 

     

     

NOTE！： 

    Si il n’y a aucune entrée de signal vidéo, la fenêtre d’aperçu de vidéo sera affichée： 
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 [Aucune Entrée de Signal Vidéo Signal] 

 

[la Fenêtre d’Aperçu Simple] 

 

 

System Timer  
(Contrast viewing) 

Si la ligne du bord dans la fenêtre d’aperçu 

vidéo devient rouge, il signifie que 

l’Enregistrement est en cours. 

Numéro de Chaîne： 

La couleur deviendra rouge en clignotant si le 

programme se lance à détecter les mouvements 

d’aperçu vidéo. 

[Modes de Vision en Fraction] 

      1 Fraction  4 Fractions  6 Fractions  8 Fractions 

      9 Fractions  10 Fractions  13 Fractions  16 Fractions 

 

[Configuration de Caméra Centrée] 

 

Les utilisateurs peuvent cliquer sur le numéro de caméra pour la sélectionner comme caméra centrée.  

Prenant   (6 Fractions) comme exemple, Si vous cliquez numéro 9, la fenêtre plus grande 
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vous montrera les images transmises par la Caméra 9. Dans les autres fenêtres, ils seront des 

Caméras 10, 11, 12, 13 & 14. Notez que vous pouvez choisir une permutation au hasard. 

 

 

 

[Fenêtre d’Etat] 

                      

Etat d’Aperçu Unique                     Toutes les Fonctions activées 

 <MONITUER>→ Moniteur démarré. Si le Moniteur n’est pas démarré par les Utilisateurs, 

aucune fonction ne peut se lancer à marcher.  

   •MTC  →「Serveur Multi caste」fonction activée. 

   •TCP  →「Serveur TCP/IP」fonction activée. 

•MOD →「Serveur Modem」fonction activée. 

•SMS  →「Serveur SMS」fonction activée. (SMS：Service de Message Court) 

•DMP  →「Serveur DMIP」fonction activée. 

   •WEB  →「Serveur WebCam」fonction activée. 

   •PDA  →「Serveur PDA」fonction activée. 
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[ ] Guardian Providéo 

    C’est une fonction identique par rapport au bouton , mais il te rappellera de l’activer 

car il est visionné en expression personnalisée. 

 

Mode Sommeil：Lors que le système n’est pas en Mode Moniteur, le Gardian 

Providéo se met en Mode Sommeil. 

 

  

                 Mode Réveil：Lors que la souris le passe dessous, le Gardian Providéo se met toute 

de suite au travail. 

 

                 Mode Moniteur：Appuyez sur cette expression pour démarrer le moniteur du système 

de surveillance. Notez que toutes les fonctions seront activées dès 

la mise en mode MONITEUR. 

     NOTE！：Toutes les fonctions（enregistrement, détection du mouvement, planning, alarme et 

fonctions du réseau）doivent être activées par “Démarrer Moniteur”. Réveillez le 

Gardian Providéo et le mettez en mode Moniteur si il était en mode sommeil. 
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[ ]  Configuration du Système 

Cliquez sur  →          

   *Cliquez sur「Configuration du Système」pour accéder à la fenêtre de Configuration du Système, 

voir les détails du chapitre “Configuration du Système”. 

 

   *Cliquez sur「Configuration de l’Application du Décompte」pour accéder à la page de contrôle 

Application du Décompte, voir les détails du chapitre “Configuration de l’Application du 

Décompte” to see the details. 

 

   *Cliquez sur「Activer la Caméra」pour voir la liste de caméra, dans laquelle vous pouvez activer ou 

désactiver les caméras. Les caméras désactivées ne seront pas affichées dans le menu de  

“Configuration du Système”. 

 

*Cliquez sur「Audio en Live」pour écouter l’audio de la chaine choisie par l’utilisateur.  
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(Seulement pour PV-143VPRO, PV-153VPRO, PV-157VPRO, PV-180VPRO ou PV-183VPRO) 

*Cliquez sur「Configuration de la Couleur de Menu」pour changer la teinte de fond du menu. 

 

*Cliquez sur「Configuration du Compte」pour accéder au menu de la Configuration du Compte, voir 

les détails du chapitre “Configuration du Compte ”. 

 

*Cliquez sur「Reconnexion」pour afficher la page de Connexion et attendre que l’autre utilisateur soit 

connecté au logiciel de sécurité. 

 

   *Cliquez sur「Mode Plein Ecran」pour lancer l’aperçu vidéo sous format PLEIN ECRAN sans l’accès 

à l’interface de contrôle. 

 

    *Cliquez sur「Bloquer le Clavier」, toutes les données entrées par le clavier seront désactivées sauf 

Ctrl+Alt+Del Bouton Rapide. 

 

*Cliquez sur「Rapport d’Evénement」pour lancer le Chargement de Rapport d’Evénement, voir les 

détails du chapitre “Rapport d’Evénement”. 

     

*Cliquez sur「Démarrer le Moniteur」pour activer le Moniteur et les autres fonctions déjà 

configurées se mettent en application immédiatement. Cette fonction est identique à celle de 
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Gardian Providéo.（Important!!! Notez le！） 

 

[ ] Configuration du Planning 

Cliquez sur pour accéder à la fenêtre de Configuration du Planning comme ci-dessous. 

 

 

Note！：Activez “Serveur du Planning” dans la Configuration du Démarrage de Système lors 

que vous avez Ajouté les nouvelles données dans le programme. 

          Si vous avez désactivé une caméra, elle sera marquée en gris dans la liste de caméra. 
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A. ：Programmer le Mode JOURS EN SEMAINE [mode défaut]. 

       ：Configurer une période dans le programme pour les utilisateurs. 

       ：Les utilisateurs peuvent configurer les 

événements à lancer dans le programme. 

Enregistrement(S0)：        Enregistrement en PLEIN TEMPS lors le lancement du programme. 

Détection de Mouvement(S2)：Enregistrement des Mouvements Détectés lors le lancement du programme. 

Contrôle Entrée/Sortie(S1)： Contrôle Entrée/Sortie sera invoqué lors le lancement du programme. 

Mail Electronique(S3)：    Activer l’alarme de Mail Electronique lors le lancement du programme. 

       

 ：Configurer une ou plusieurs caméras d’enregistrement lors le 

lancement du programmes 

 

. 
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：Configurer un ou plusieurs jours dans la semaine pour lancer le programme. 

        

Activer le Serveur de Réseau lors le lancement du programme. 

       Serveur à Distance(S4)：Activez le Serveur à Distancer(Surveillance Sécurité_à Distance unique) 

lors le lancement du programme.  

           

：Cliquez pour modifier la configuration précédente dans la liste, ensuite vérifiez 

attentivement le temps de Démarrage et le temps d’Arrêt afin d’assurer la 

compatibilité de la nouvelle configuration par rapport au planning. Après 

avoir terminé la modification, appuyez sur le bouton encore une fois pour 

l’enregistrer dans la liste de travail. 

：Cliquez pour effacer la configuration précédent dans la liste. 

    ：Cliquez pour ajouter les nouvelles configurations dans la liste. Si vous cliquez 

sur ce bouton, les nouvelles configurations de programme seront 

ajoutées dans la liste de travail. 

 

    Si vous voulez effectuer un enregistrement en plein temps, activez Enregistrement (S0), et 

désactivez Détection de Mouvement (S2). 

    Si vous voulez effectuer un enregistrement avec des mouvements détectés, activez 

Enregistrement (S0) et Détection de Mouvement (S2). 
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B. ：Configuration des Programmes et Horaire en mode DATE SPECIFIQUE. 

   

 

       ：Les utilisateurs doivent configurer une période de surveillance 

dans les programmes. 

       ：Les utilisateurs peuvent configurer les 

événement à lancer dans les programmes. 

Enregistrement(S0)：        Enregistrement en PLEIN TEMPS lors le lancement du programme. 

Détection de Mouvement(S2)：Enregistrement des Mouvement Détectés lors le lancement du programme. 
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Contrôle Entrée/Sortie(S1)： Contrôle Entrée/Sortie invoqué lors le lancement du programme. 

Mail Electronique(S3)：    Activer l’alarme de Mail Electronique lors le lancement du programme. 

       ：Configurer une ou plusieurs caméras d’enregistrement dès le 

lancement du programme. 

 

        

：D’abord, sélectionnez une date, ensuite cliquez sur  pour ajouter cette date dans la 

liste. Cliquez sur  pour effacer la date qui a été ajoutée dans la liste. 

Activer le Serveur de Réseau lors le lancement du programme. 

Serveur à Distance(S4)：Activez le Serveur à Distance(Surveillance Sécurité_à Distance unique) 

lors le lancement du programmer. 

：Cliquez pour modifier la configuration précédente dans la liste, ensuite vérifiez 

attentivement le temps de Démarrage et le temps d’Arrêt afin d’assurer la 

compatibilité de la nouvelle configuration par rapport au planning. Après 

avoir terminé la modification, appuyez sur le bouton encore une fois pour 

l’enregistrer dans la liste de travail. 

：Cliquez pour effacer la configuration précédent dans la liste. 
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    ：Cliquez pour ajouter les nouvelles configurations dans la liste. Si vous cliquez 

sur ce bouton, les nouvelles configurations de programme seront 

ajoutées dans la liste de travail. 

Si vous voulez effectuer un enregistrement en plein temps, activez Enregistrement (S0), et 

désactivez Détection de Mouvement (S2). 

    Si vous voulez effectuer un enregistrement avec des mouvements détectés, activez 

Enregistrement (S0) et Détection de Mouvement (S2). 

 

 

[ ] Liste d’Evénements 

Cliquez  pour accéder en mode Recherche & Relecture, voir les détails du chapitre “système 

de Relecture”. 

 

[ ] Démarrer le Serveur de Réseau 

    Avant de démarrer le Serveur de Réseau, assurez que le “Démarrage de Moniteur” soit désactivé. 

Cliquez sur  pour afficher la liste comme ci-dessous afin de guider les utilisateurs de lancer les 

fonctions du Serveur de Réseau. 

 

Serveur Modem→  Pour les Clients de Réseau individuels qui utilisent le modem, cliquez 

pour activer le Serveur Modem. 
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    DMIP Server → Voir Annexe 1 pour connaître comment établir Serveur DMIP. 

    Serveur WebCam → Pour les Navigateurs Internet, cliquez pour activer Serveur WebCam. 

    Serveur TCP/IP → Cliquez pour activer Serveur TCP/IP. 

    Connecter au Serveur SMS→Activer cette fonction permet d’établir une connexion au serveur SMS, 

ensuite permet à Serveur de Surveillance Sécurité d’envoyer les 

messages SMS vers les téléphones portables. Cette fonction exige une 

installation de modem GPS/GPRS dans votre PC!!! 

 

         Note ： Après avoir réalisé les étapes ci-dessus, vous devez revenir à la 

configuration du système et cliquez sur “Démarrer le Moniteur” 

pour redémarrer le système. 
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    [ ] Enregistrement 

    Cliquez sur  pour afficher la liste comme ci-dessous pour que les utilisateurs puissent démarrer 

ou arrêter l’enregistrement manuellement  

 

                            Caméra XX→ Cliquez pour démarrer ou arrêter l’enregistrement de 

Caméra XX 

                          Démarrer toutes les Caméras à l’enregistrement→ Cliquez pour démarrer 

toutes les caméras pour l’enregistrement. 

                         Arrêter toutes les Caméras à l’enregistrement→ Cliquez pour arrêter toutes 

les cameras à l’enregistrement. 

Notice： Après avoir réalisé les étapes ci-dessus, vous devez revenir à la configuration du système et 

cliquez sur “Démarrer le Moniteur” pour redémarrer le système. 

 

Notez SVP, une fois la Camera XX commence à enregistrer, si la fonction de “Détection de 

Mouvement” n’a pas été activée, l’enregistrement de Caméra XX sera en mode plein temps.  

Si la fonction de “Détection de Mouvement” a été activée, l’enregistrement de Caméra XX sera en 

mode Détection de Mouvement. En cas l’arrêt d’enregistrement de la Camera XX, aucun 

enregistrement ne pourra être réalisé même avec la Détection de Mouvement activée. 
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[ ] Changement de Chaîne 

    Cliquez sur  pour afficher .  

Cliquez sur “Changement de Caméra Automatique” pour lancer le changement de chaîne automatique. 

Après avoir activé cette fonction, toute les caméras seront visualisées l’une après l’autre sur enran 

d’aperçu toutes les 5 secondes（défaut）.  

Par exemple, si l’ordre d’affichage de caméra initial est → 

1 2 2 3 

3 4 

Cliquez sur “Changement de caméra Automatique” et 5 

seconds après sera → 4 1 

 (L’intervalle de temps de la Caméra Changée pourra être initialisée dans la Configuration du Système) 

 

 

 

[ ] Contrôle PTZ 

Cliquez sur  pour accéder au panneau de contrôle PTZ comme ci-dessous. Cliquez sur  

pour afficher la configuration avancée de PTZ. Cliquez sur  permet de fermer la configuration 

avancée et revenir au panneau de contrôle général. Vous devez utiliser le RS232 (COM port) du 

Serveur Central (PC) pour connecter à la caméra PTZ, peut être le convertisseur de RS232 à RS485 

nécessaire. 
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Sélectionnez le mode PTZ en fonction de la spécification de PTZ utilisé. Notre produit s’adapte à 

plusieurs types de PTZ, tels que PIH-7000/7600, PELCO D, NICECAM MP-1800, CANNO 

VC-C4 et FASTRAK II. 

Après cette étape, vérifiez l’Adresse dans la configuration du matériel de caméra PTZ et ensuite 

confirmez de connecter la quel com.port  au box de contrôle. Lors que la configuration PTZ sera 

corrigée, le contrôle sera mis en place.  

                                                                                              

→ Après avoir terminé la configuration PTZ, selectionnez le bon numéro de 

caméra     associée à PTZ. 

     ：Haut    ：Bas    ：Gauche    ：Droite 
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     Cliquez sur  pour régler la vitesse de Auto-Patrol de PTZ comme la photo . 

 

     ：Contrôle PTZ par les utilisateurs, Agrandissement ou rétrécissement. 

     ：Contrôle PTZ par les utilisateurs, Mise au point lointaine ou Mise au 

point proche. 

     ：Réglage de Diaphragme par les utilisateurs, plus ou moins. 

     ：Mise au point automatique de caméra PTZ. 

：Emplacement de la gestion Automatique de PTZ. 

 

[ ] Contrôle Entrée/Sortie 

    Cliquez sur  pour afficher le diagramme comme ci-dessous. 

    Ce panneau de contrôle aide les utilisateurs de changer les données du matériel Entrée/Sortie 

rapidement. 

    Par exemple：Vous pouvez désactiver directement les Entrées/Sorties dans le panneau de contrôle sans 

accéder à la page de configuration du système. Mais notez SVP que ce panneau de 

contrôle ne changera pas d’Entrée/Sortie dans la configuration du système. 

                            → Cliquez  pour aller au menu →  

    *Une fois Entrée/Sortie connectée, les informations seront affichées dans le panneau, pour les 

configurations avancées, consultez le chapitre Configuration d’Entrée/Sortie. 
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[ ] Carte Electronique 

    Cliquez sur  pour la configuration de la Carte Electronique comme ci-dessous. 

     

Cette carte est servie comme un référence pour les utilisateurs. Changez à la carte que vous désirez en 

appuyant sur  et ensuite choisissez le fichier de carte et le sauvegardez. 

    Après avoir changé la carte, vous pouvez commencer d’implanter les caméras sur la carte.  

1. Sélectionnez le bon numéro de caméra et et la couleur de texte ici： 

 

2. Sélectionnez le caméra dans une bonne direction(par exemple： ) en partie supérieure droite 

et cliquez dessus. Ensuite le déplacez sur la carte et dirigez vers la localisation d’installation de 

caméra en cliquant sur la souris.  

3. Si la taille défaut de la carte est jugée insuffisante, appuyez sur  pour l’agrandir. Cliquez 

encore une fois pour revenir à la taille défaut. 

4. Si la configuration est jugée incorrecte, vous pouvez appuyez sur  pour effacer 
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toutes configurations réalisées sur la carte. 

      5. Si tout se passe bien, appuyez sur  pour sauvegarder et quitter le menu de 

configuration. 

Après avoir terminé la configuration ci-dessus, vous pouvez visualiser les images d’emplacement 

spécifique avec cette fonction. Cliquez simplement sur certaine caméra spécifique sur la carte et 

ensuite vous pouvez visualiser la fenêtre d’aperçu à coté droite, les vidéos seront envoyées à cet 

emplacement depuis la caméra. 

 

 

 

[ ] Saisir une Photo 

    Cliquez sur  pour saisir une photo et la visualiser comme le diagramme ci-dessous. 

                                       ：Cliquez pour fermer la fenêtre. 

：Cliquez pour sauvegarder la photo saisie dans le 

disque. 

                                       ：Cliquez pour effacer la photo saisie. 

                                       ：Cliquez pour sauvegarder la photo saisie dans 

Bureau. 
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3-3. Introduction avancée du logiciel de Surveillance Sécurité Central（Serveur） 

3-3-1 Configuration du Système 

[ ] Configuration Générale -- page 1 de la configuration du Système 

    Les utilisateurs qui désirent changer la configuration générale du Serveur Central de Surveillance 

Sécurité, SVP vérifiez la procédure suivant avant de configurer votre système. 

     

    NOTE！：Nous vous conseillons d’établir les différents groupes d’utilisateur tels que avec 

l’autorisation de perception variable, les utilisateurs avancés ou les administrateurs .  

              Dans le programme de “Configuration du Compte” du Serveur Central de Surveillance 

Sécurité, vous pouvez avoir une autorisation variable associée à chaque compte (Nom) du 
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groupe afin de sécuriser la surveillance du système. 

La conception de base du système de sécurité est d’éviter certaines mauvaises 

configurations qui peuvent causer une catastrophe à l’interne du système. C’est un point 

très important. 

 

     Configuration de Démarrage：Cliquez pour activer les fonctions ci-dessous 

pour réaliser un démarrage automatique à la prochaine 

connexion. Généralement ces fonctions sont utilisées avec la 

connexion automatique dans un système d’Auto-Moniteur. 

ロ Démarrage du Moniteur：Cochez la case pour activer le Démarrage du Moniteur Automatique dès 

la prochaine connexion. 

ロ Serveur Web Cam：Cochez la case pour activer le Démarrage du Moniteur de Serveur Web Cam 

Automatique (IE à Distance –Perception) dès la prochaine connexion. 

ロ Serveur TCP/IP：Cochez la case pour activer le Démarrage du Moniteur de Serveur TCP/IP 

(Réseau de Client –Perception ) dès la prochaine connexion. 

ロ Serveur Modem：Cochez la case pour activer le Démarrage du Moniteur de Serveur Modem 

(Réseau de Client –Perception ) dès la prochaine connexion. 

ロ Serveur DMIP：Cochez la case pour activer le Démarrage du Moniteur de Serveur DMIP (serveur 

DMIP du Réseau de Client –Perception ) dès la prochaine connexion. 

ロ Serveur du Planning：Cochez la case pour activer le Démarrage du Moniteur de Serveur du 
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Planning dès la prochaine connexion. 

ロ Activer le Directdraw：Cochez la case pour activer le Directdraw, il peut aider à améliorer la 

performance de perception, mais une carte de soutien VGA nécessaire. 

ロ Configuration de la Connexion Automatique：Cochez la case pour activer la connexion 

automatique du moniteur de Serveur Central de Surveillance Sécurité 

dès le prochain démarrage . 

ロ Envoi Mail IP Automatique：Cochez la case pour activer l’envoi mail IP automatique de Serveur 

Central de Surveillance Sécurité dès le prochain démarrage . 

Cochez la case et activez l’envoi mail IP automatique de Serveur Central DMIP de Surveillance 

Sécurité dès le prochain démarrage. 

ロ Connecter au Serveur SMS：Cochez la case pour activer la connexion automatique au Serveur 

SMS dès le prochain démarrage. 

 

     Nom de Serveur：Donnez un nom au Serveur Central de Surveillance Sécurité qui est 

facile à reconnaître dans le réseau.  

 

      Configuration de la Mémoire：Configurer la mémoire du Serveur Central de Surveillance 

Sécurité pour l’enregistrement des données. Nous conseillons de 

configurer toutes les mémoires sauf celle de driver SYSTEME (ex：C 

driver) 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

41 

                                

                     Cocher la case devant le nom de driver pour sauvegarder dans ce disque choisi   

     Format Vidéo：Cette fonction soutien vidéos sous format NTSC ou PAL. 

                        Qualité Vidéo：Cette fonction soutien le codage vidéo CIF(320*240) ou 

Quatre CIFs (640*480). 

 

     Réglage du Moniteur：Les utilisateurs peuvent modifier les fonctions avancées comme 

ci-dessous. 

ロ Démarrage WDT：Cochez la case pour activer le matériel Watch-Dog Trigger. Avant de 

lancer cette fonction, vérifiez que le câble entre le carton et la planche 

centrale de Watch-Dog est déjà connecté. 

ロ Enregistrement de Détection Pré Mouvement：Cochez la case pour activer l’Enregistrement 

de Détection Pré Mouvement. Ca signifie que 

l’enregistrement vidéo sera lancé automatiquement à 3 

secondes (défaut) avant que l’Enregistrement de 

Détection Mouvement soit activé. 
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ロ Activer l’Aperçu Précédent：Cocher la case pour afficher la fenêtre d’Aperçu Vidéo 

Précédente. Cliquez sur le bouton droite de la souris sur la 

fenêtre pour afficher une barre de glissement. Les 

utilisateurs peuvent déplacer la barre pour visualiser la 

vidéo de 3 secondes avant dans la sauvegarde de la chaîne. 

Cliquez le bouton droite dans la fenêtre pour la fermer.     

ロ Notification de Vidéo Perdue：Cochez la case pour activer le son d’alarme de l’aperçu de 

vidéo perdue. 

     Durée d’Enregistrement：Les utilisateurs peuvent modifier le 

temps d’enregistrement maximum de 

chaque fichier dans le cadre de 1 à 59 

minutes. Le défaut est de 10 minutes. 

     Configuration de Gestion Automatique：Les utilisateurs 

peuvent modifier le temps de retard de 

chaque chaîne dans le cadre de 1 à 20 

secondes. Le défaut est de 3 secondes. 

 

     Configuration de Rapport d’Evénement：Les utilisateurs 
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peuvent modifier le temps de retard de recyclage du 

chargement de fichier (Rapport d’Evénement). Quel 

que jours après, le système va effacer 

automatiquement les fichiers chargés et redémarrer 

l’enregistrement. 

    

 

 

 

 

[ ] Configuration Entrée/Sortie -- page 2 de la Configuration du Système 

    Les utilisateurs ajoutent ou modifient sur besoin la configuration Entrée/Sortie de Serveur Central de 

Surveillance Sécurité. 

Les utilisateurs peuvent désactiver l’alarme de détection de matériel Entrée/Sortie avec 2 solutions. La 

première est de cliquer le bouton gauche de la souris sur n’importe quel endroit de l’interface de 

Serveur Central de Surveillance Sécurité. La deuxième est de désactiver cette fonction dans le 

panneau de contrôle Entrée/Sortie. 

Avant de configurer votre système, vérifiez la procédure comme ci-dessous. 

 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

44 

   

    NOTE！：Le système soutien uniquement les Entrées/Sorties du matériel de 2*Providéo, nous 

n’avons pas de programmes de contrôle d’Entrée/Sortie des autres matériaux. Pour plus 

d’information, contactez notre service de vente du projet spécifique OEM ou ODMt. 

 Choisir le Matériel Entrée/Sortie：Cliquez pour choisir le matériel 

Entrée/Sortie de fonctionnement. Le logiciel associé 

est adaptable à la carte de Providéo 878 GPIO 

(PV-154) et au boîtier Externe Entrée/Sortie 

(PT-811M). 

                       Après avoir choisi le matériel Entrée/Sortie, cochez la case de 

 et ensuite le logiciel va détecter l’adresse des 
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Entrées/Sorties et le numéro de port automatiquement. A la fin les 

informations seront affichées dans la fenêtre ci-dessous. 

 

 Contrôle des données Entrées：Les utilisateurs peuvent régler le contrôle 

des données entrées dans la configuration Entrée/Sortie. Le 

contrôle Entrée/Sortie est adaptable aux les données de 8*. 

                     D’abord, sélectionnez une donnée  et 

ensuite donnez un nom à ce port de donnée.  

            A part de l’alarme de sortie dans la détection Entrée/Sortie, les utilisateurs peuvent aussi 

cocher la case pour régler l’autre alarme tel que：Enregistrement , Son et Téléphone. 

             

 

 Contrôle des données Sorties：Les utilisateurs peuvent régler le contrôle des 

données sorties dans la configuration Entrée/Sortie. Le 

contrôle Entrée/Sortie est adaptable aux les données de 

8*. 

 

        Notez que il faut sélectionner le port des données entrées pendant la configuration ci-dessus 
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et les données sorties dans le dialogue ci-dessous. Elles vont s’adapter l’une à l’autre. 

             

 

            Sélectionnez l’un des types d’alarme pour les données sorties. Et ensuite configurer la durée 

de temps de retard de l’alarme PULSE.  

             

 <valeur défaut：1, signifie que la fréquence de pulsation du signal sera 

d’une seconde.> 

N/O：Ouverture Normale 

            N/C：Fermeture Normale  

            N/O Pulse：Pulsation d’Ouverture Normale 

            N/C Pulse：Pulsation de Fermeture Normale  

             

 

     Application：Après avoir terminé la configuration d’Entrée/Sortie, n’oubliez pas 

d’appuyer sur APPLY et ensuite sur  pour appliquer la 

configuration E/S. A la fin, Activez “Démarrage du Moniteur” ou appuyez sur 

“Gardian Providéo” pour lancer la détection & ‘alarme Entrée/Sortie. 
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    [ ] Configuration à Distance -- page 3 de la Configuration du Système 

    Les utilisateurs peuvent configurer la surveillance à distance.  

Si 2 cartes de réseau sont utilisées sur un même PC, les utilisateurs peuvent effectuer non seulement la 

configuration du réseau avancée, mais également de l’adresse IP dynamique, firewall anti-virus ou le 

router du réseau. Vérifiez la configuration de votre système comme ci-dessous. 

     

    NOTE！：Le système ne adaptable à pas IP dynamique de 2 carte de réseau sur un même PC. Le “ IP 

d’Utilisateur Secondaire IP” fonction ne peut pas être lancée sur le réseau IP dynamique. 

 

 

 

 Serveur WebCam：Serveur WebCam est utilisé sur Navigateur Internet pour visualiser 
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les images à distance. Si le Serveur Central de 

Surveillance Sécurité a été protégé par un firewall 

ou un router, les utilisateurs peuvent changer le 

numéro de PORT de 80 à un autre.  

 

<défaut：80> 

Si 2 cartes de réseau sont installées dans un PC, le système ne sera pas 

capable de trouver la bonne carte pour transmettre les vidéos à distance 

parce que le système Windows ne connaît que la première carte de réseau. 

Mais les utilisateurs peuvent nominer une IP fixée comme carte de réseau 

secondaire pour corriger la transmission des vidéos. 

 

 

     DMIP：Avant de lancer cette fonction, les utilisateurs doivent configurer un Serveur 

DMIP. Concerné les informations sur comment configurer le Serveur DMIP, 

voir “Annexe 1-Comment configurer le Serveur DMIP”. 

                  Assurez que vous avez déjà un serveur DMIP et IP est de 211.23.45.244, le nom de 

connexion et le mot de passe sont tous les deux de 1111. Vous devez entrer le Nom 

de connexion, le mot de passe et l’adresse IP dans： 
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                  Ensuite configurer un nouveau temps de rafraîchissement 

dans . Nous vous conseillons de 

conserver la valeur par défaut et elle doit être juste pour obtenir le bon résultat. 

 

  Serveur TCP/IP à Distance：Serveur TCP/IP à Distance est utilisé de 

visualiser les images à distance avec le logiciel du Réseau 

de Client de Surveillance Sécurité. Si le Serveur Central de 

Surveillance Sécurité a été protégé par un firewall ou un 

router, les utilisateurs peuvent changer le numéro de PORT 

de 7000 à un autre.   

 

<défaut：7000> 

 

    Notez que il faut appuyez sur  après avoir terminé la configuration. 
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  [ ] Configuration de la ligne Téléphone d’Assistance--page 4 de la Configuration du Système 

    Les utilisateurs peuvent configurer l’alarme de la ligne téléphone d’assistance.  

Le Serveur Central de Surveillance Sécurité permet d’envoyer le son d’alarme vers un téléphone fixe 

ou un portable via un modem par un appel en ligne. Vérifiez la configuration de votre système comme 

ci-dessous. 

     

    NOTE！：Achetez et installez un modem avec la fonction de transmission de VOIX, sinon le son 

d’alarme ne pourra pas envoyé vers le téléphone. 

 

 

    D’abord vous sélectionnez un modem déjà installé dans le PC qu’ il sera détecté automatiquement 
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dans liste de modem.  

    Ensuite sélectionnez un téléphone fixe ou portable vers lequel le son d’alarme sera envoyé.    

 

 

    Cliquez sur  pour choisir un fichier de son. 

      

< Format du Fichier Audio：PCM 8000Hz, 16Bit mono 16kbs> 

 

    Ou cliquez sur  pour enregistrer un nouveau son. 

     

 

    Configurez l’intervalle de temps et le nombre de fois de répétition du message de chaque appel. 

    Ne configurez pas le temps trop court (le nombre de répétition élevé) sinon vous auriez beaucoup 
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d’appel. 

     

   A la fin, nous vous conseillons de tester la configuration en cas de problème. Appuyez sur  

dans la fonction de . 

 

    NOTE！：Si vous recevez un appel sans l’alarme, ça signifie que le modem n’est pas adaptable à la 

transmission de VOIX, changez un autre modem pour tester encore une fois. 

 

    Notez que il faut appuyez sur  après avoir terminé la configuration. 
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    [ ] Configuration d’Alarme email-- page 5 de la Configuration du Système 

    Les utilisateurs peuvent configurer l’alarme d’email.  

Le Serveur Central de Surveillance Sécurité permet d’envoyer l’alarme email vers la boite à  lettre 

électronique via un serveur SMTP. Vérifiez la configuration de votre système comme ci-dessous. 

     

    NOTE！：Vérifiez que vous avez déjà un serveur SMTP (Nom de domaine ou adresse IP) qui peut 

être utilisé pour envoyer email à la boite à lettre électronique. 
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    D’abord, entrer l’adresse IP (xxx.xxx.xxx.xxx) ou le nom de domaine du serveur SMTP. 

 

 

    Ensuite entrer l’adresse d’email dans l’Envoi, Destinataire, Copie et Copie Cachée. 

 

     

Après, entrer le sujet et le texte. 

     

    Configurez l’intervalle de temps pour chaque email, nous vous conseillons de ne pas configurer le 

temps trop court, sinon vous risquez de recevoir beaucoup d’alarme d’email et de perdre la largeur de 

bande du réseau 

. 

     



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

55 

     

Sélectionnez pour choisir de coller les photos JPEG dans l’email ou non. Si oui, choisissez le nombre 

de photot de 1 à 6. Nous vous conseillons de n’envoyer pas trop de photos en même temps, parce que 

la taille de photo JPEG est trop grande et ça va occuper trop de bande passante sur l’internent. 

     

 

    Si vous voulez connecter au serveur SMTP, Entrez le Nom de Compte et le Mot de passe. 

    Cocher la case, “Mon serveur demande Authenticité”, pour activer la procédure de connexion. 

      

 

    A la fin, nous vous conseillons de tester la configuration en cas de problème. Appuyez sur 

. 

 

    NOTE！：Si vous ne pouvez pas recevoir des mails depuis votre SMTP, Vérifiez la configuration avec  

MIS ou Administrateur et testez encore une fois. 
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    N’oubliez pas d’appuyez sur après avoir terminé la configuration. 

    [ ] Configuration du Serveur SMS -- page 6 de la Configuration du Système 

    Les utilisateurs peuvent régler la configuration du serveur d’alarme SMS.  

Serveur Central de Surveillance Sécurité permet d’envoyer l’alarme SMS vers le téléphone portable 

via le serveur SMS. Concerné l’application de configuration du logiciel, voir le 

chapitre“Configuration du Serveur SMS ”. Notez que vous devez installer le logiciel du serveur 

SMS et ensuite lancer cette fonction. 

Vérifiez la configuration de votre système SMS. 

     

    NOTE！：Vérifiez que votre téléphone portable et le service de télécommunication sont adaptable à 

la transmission des messages SMS, et ce service de transmission SMS est probablement 

payant.             SMS：Service de Message Court 
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    D’abord, Entrez l’adresse IP (xxx.xxx.xxx.xxx) du serveur SMS. Nous ne vous conseillons pas de 

changer le PORT, le COMPTE, et le MOT DE PASSE parce que ils sont des valeurs par défaut. Si 

votre système est protégé par firewall ou le router, ouvrez le port 6886 dans la configuration du 

firewall ou du router. 

     

 

    Ensuite, entrez le code du pays et le numéro de portable de réception d’alarme SMS et appuyez sur 

 pour ajouter le numéro dans la liste. 
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    A la fin sélectionnez l’intervalle de temps de l’alarme SMS à envoyer. 

     Supprimer la sélection de toutes les caméras 

     Sélectionner Toutes les caméras 

     

     

    Notez que vous ne devez appuyer sur  qu’après que toutes les configurations soient 

terminées. 
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    [ ] Configuration de Caméra -- page 7 de la Configuration du Système 

    Les utilisateurs peuvent régler la configuration de chaque caméra.  

Le serveur Central de Surveillance Sécurité permet de configurer chaque caméra pour l’utilisation 

spéciale ou d’effectuer également les configurations plus adaptées aux exigences de client. Ainsi que 

les configurations peuvent être appliquées sur toute les caméras, il d’agit simplement d’appuyer sur 

un bouton. 

Vérifiez la configuration de votre caméra comme ci-dessous. 

     

    NOTE！：Certaines configurations dans le programme peut dissimiler la configuration des caméras. 

Vérifiez la configuration du programme parce qu’elle est prioritaire par rapport à la 

configuration normale. 
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    Créez un nom (ex：Office ou Home) ou conservez le défaut de la caméra. 

     

 

    Régler la configuration de couleur et teinte de la caméra comme vous désirez.  

      

    Régler le temps de journée et nuit du point de démarrage. Par exemple, le défaut signifie： 

Temps de Journée：de 6：00 AM à 3：59 PM, Temps de Nuit：de 4：00 PM à 6：00 AM comme ci-après. 

 

Cliquez sur  pour appliquer la configuration de couleur et temps Journée/Nuit 

sur toutes les caméras. 
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    Régler la configuration d’enregistrement de caméra. 

                              Format d’Enregistrement：MPEG-4 unique. 

                              Type d’Enregistrement：Détection de Mouvement ou Enregistrement 

Permanent. 

                              Qualité d’Enregistrement：Qualité de Haute Gamme. 

                              Enregistrement Audio：Activer l’enregistrement audio ou non, et 

régler le volume d’enregistrement audio. 

     

Régler la configuration du moniteur. 

                              Affichage OSD：Afficher le nom de caméra et le temps dans la 

fenêtre d’aperçu vidéo. 

                                  Invoquer IO Port, Alarme de Téléphone, Son d’Alarme et envoi 

d’E-mail. Ces fonctions doivent être utilisées ave “Activer la 

Détection de Mouvement”. Ca signifie que la caméra pourra 

envoyer l’alarme vers l’extérieure si le mouvement dans la vidéo 

a été détecté. 

     Réglage de Détection de Mouvement：régler la sensitivité et le 

masque de détection de mouvement. 

     Le réglage de la sensitivité de Détection de Mouvement est 

disponible pour les utilisateurs avancés ou est conservé par défaut. 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

62 

     Configurer le masque de détection de mouvement. 

    Utilisez la souris et appuyez sur le bouton gauche pour déplacer ou ajouter le masque sur vidéo. Vous 

pouvez changer la couleur de masque, appuyez sur  pour augmenter,  pour diminuer et  

pour tout effacer. 

     Cocher la case pour activer la détection de mouvement dans la zone masquée. Si 

cette fonction a été désactivée, la détection de mouvement en plein écran continue à 

fonctionner mais pas le masque. 

     Cocher la case pour afficher le symbole  situé en bas à droit dans la fenêtre d’aperçu 

vidéo comme ci-dessous.  

 

 

 

Si le symbole clignote, il signifie que 

certains mouvements sont détectés par 

le programme.  

 

    Notez SVP de n’appuyer sur  qu’après que toutes les configuration soient terminées. 
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   3-3-2 Configuration d’Application du Décompte 

Cette fonction est sensée compter le nombre de personnes ou d’objectifs mobiles entrés et sortis dans 

l’emplacement spécifique tel que l’accès d’entrée, les portes ou les zones spéciales. 

Dans l’interface du serveur Central, cliquez sur  et sélectionnez “Configuration d’Application du 

Décompte” comme dans la photo ci-dessous. 

 Entrer dans la Configuration d’Application du Décompte ci-dessous. 

 

    NOTE！：Seulement 4 caméras peuvent être activées dans le programme d’Application du Décompte, 

parce que le chargement du système sera supérieur. 
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     D’abord, sélectionnez les caméras du décompte, 4 caméras 

maximum. Cliquez sur  pour supprimer la sélection de 

toutes les caméras. 

 

    Concerné comment effectuer la configuration d’Application du Décompte, voir l’exemple ci-dessous. 

D’abord, sélectionnez caméra1 ~ caméra 4 comme ci-dessous. 

     

 

Ensuite, cliquez sur  pour accéder à la page de configuration ci-dessous. 
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 Sélectionnez la caméra à ajouter dans l’Application du 

Décompte parmi les 4 caméras. 

 

 Activer le décompte, sélectionnez “décompte de 2 voix” pour 

mieux compter les objets entrés ou sortis .  

 Sélectionnez la région1 et peintes la zone en rouge sur l’écran 

avec la souris.  
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                  Cliquez sur  pour agrandir la zone rouge, cliquez sur  pour diminuer et 

cliquez sur  pour effacer tout la zone marquée. 

 

Ensuite marquez la région2 en vert sur l’écran vidéo via la souris de dessin à la même manière de 

l’étape précédente. 

Nous vous conseillons de régler la région1 pour les Entrées et la région2 pour les Sorties afin de 

mieux compter les objets. Bien sûr que vous pouvez définir les entrées et sorties selon vos besoins. 

Vous devez assurer la fonction normale de décompte dans la zone de configuration. 

 

  

Après avoir terminé la configuration précédente, appuyez sur  

pour tester l’Application du Décompte dès la première utilisation. Le 
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résultat du décompte sera affiché sous forme d’une liste en rouge comme 

ci-dessous. 

 

        Si le résultat du test n’est pas satisfaisant, appuyez sur  pour arrêter le test. Ensuite 

réglez la sensitivité du niveau de détection. 

      Digérer vers le côté droite augmente la sensitivité. 

 

    Après avoir configuré le décompte de toutes les caméras, arrêtez et cliquez sur  pour 

revenir à la fenêtre principale ci-dessous. 
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                         Si vous voulez voir la liste de chargement dans『Rapport d’Evénement』

Cochez la case pour activer . Ensuite réglez le 

temps de rafraîchissement du chargement de mise à jour 

avec . A la fin, appuyez sur  pour appliquer 

la configuration. 

 

    Si vous voulez vérifier le résultat de décompte, voir『Rapport d’Evénement』comme ci-dessous： 
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Sélectionnez la caméra t cliquez sur le bouton de “Démarrage de Recherche”. 

 

 

    NOTE！：Le résultat de décompte est servi uniquement comme référence parce que beaucoup 

d’autres causes peuvent impacter les différents résultats de décompte, tel que：Témoin 

fonctionnement/arrêt, levée soleil/couchée soleil, changement d’iris/diaphragme, qualité 

vidéo, météo, position de la caméra et opération d’humaine. 
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3-3-3 Configuration du Compte 

Dans l’interface d’utilisateur de serveur Central, cliquez sur  et ensuite sélectionnez   

“Configuration du Compte”. 

 Entrer dans la Configuration du Compte ci-dessous. 

 

    NOTE！：Dans le menu de la configuration, il existe une liste comprenant un défaut d’administrateur 

“1111”. Nous vous conseillons de modifier le nom de compte et le mot de passe 
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immédiatement en raison de sécurité. Mais il faut conserver au moins un Administrateur, 

sinon aucun changement de configuration du compte sera accordé à la prochaine fois.  

     

Liste de Compte：Tous les comptes ajouté ou effacé peuvent être retrouvés dans la liste de compte. 

     <Défaut d’Administrateur：1111> 

               Comment ajouter un nouveau compte：Cliquez le nom de compte dans le groupe 

d’Utilisateurs Généraux, d’Utilisateur Avancé ou d’Administrateur. Ensuite 

entrez le nom de compte, le mot de passe et vérifier la configuration du compte. 

A la fin appuyez sur  pour l’ajouter dans la liste. 

               Comment effacer un compte：Cliquez le nom de compte dans le groupe d’Utilisateur 

Généraux, d’Utilisateur Avancé ou d’Administrateur. Ensuite appuyez sur 

 pour l’effacer de la liste. 

               Comment modifier un compte：Cliquez le nom de compte dans le groupe d’Utilisateur 

Généraux, d’Utilisateur Avancé ou d’Administrateur. Ensuite changez le nom 

de compte, le mot de passe et la configuration du compte. A la fin appuyez sur  

 pour le sauvegarder dans la liste.  
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    Les utilisateurs peuvent configurer le nom de compte, le mot de passe et la fonction de connexion 

automatique. Cliquez sur  permet de transférer le mot de passe en symboles**** en cachant 

les vrais lettres ou numéros. Cliquez sur  pour activer le clavier d’assistance afin d’aider les 

utilisateurs à écrire sans taper au clavier réel. 

     

     

    Les utilisateurs peuvent configurer le périmètre d’autorité de chaque compte basé sur le Système ou 

associé à l’utilisation de Perception à Distance. 

     

    Après avoir terminé la configuration du compte, appuyez sur  pour quitter le menu mais 

notez que avant de quitter, il faut que la procédure de modification soit terminée. 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

73 

3-3-4 Rapport d’Evénement 

Cette fonction est généralement d’afficher l’alarme, la détection de mouvement, la 

connexion/déconnexion et le rapport de décompte des objets. 

Dans l’interface d’utilisateur du serveur Central, cliquez sur  et ensuite sélectionnez“Rapport 

d’Evénement ” ci-dessous. 

 Accéder au programme de Perception de Chargement d’Evénement 

comme ci-dessous. 
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    NOTE！：Ne configurer pas le temps trop long sinon le process sera très long pour rechercher et 

charger les événements. 

 

    <RAPPORT D’EVENEMENT> 

     D’abord, sélectionnez le temps de la recherche 

d’événement. 

 

     Ensuite, sélectionnez les caméras pour la recherche du chargement d’événement. Cliquez sur  
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pour sélectionner toutes les caméras et cliquez sur  

effacer la sélection de toutes les caméras. 

 

    A la fin appuyez sur  pour rechercher le chargement d’événement dans le système, 

patientez un instant. La liste d’événements sera affichée dans la fenêtre ci-dessous. 

     

     

    <RAPPORT DE CONNEXION > 
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     D’abord, sélectionnez le temps de la recherche De 

chargement d’événement. 

 

     Ensuite, appuyez sur  pour rechercher la connexion dans le système, patientez un 

instant. La liste de connexion sera affichée dans la fenêtre ci-dessous. 

    

 

    <RAPPORT DE DECOMPTE> 

     

     D’abord, sélectionnez le temps de recherche de 
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chargement décompté. 

 

     Ensuite, sélectionnez les caméras pour la recherche de 

chargement décompté. Cliquez sur  pour sélectionner 

toutes les caméras et cliquez sur  pour les effacer toutes. 

    A la fin appuyez sur  pour rechercher le chargement décompté dans le système, 

patientez un instant. La liste de chargement décompté sera affichée dans la fenêtre ci-dessous. 
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3-3-5 Système de Relecture 

Dans l’interface d’utilisateur de serveur Central, cliquez sur  accéder au programme de 

Relecture ci-dessous. 

     

    NOTE！：Tous les fichiers et la base des données peuvent être effacés uniquement dans le programme 

de Relecture. N’effacez pas les fichiers et la base des données dans Windows Explorer 

Fichier ou dans les autres endroits, sinon la base des données sera détruite et le 

fonctionnement du système sera anormal. 

 

 

    NOTE！：Ce programme est adaptable à la relecture SIMPLE et MULTI relecture, appuyez sur le 

bouton de  pour changer le mode de relecture. 
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[ ] Relecture Simple 

    A la première relecture, vous devez apprendre comment rechercher le fichier dont vous avez besoin. 

    D’abord, vous devez sélectionner la date de fichier à enregistrer. Vous pouvez cocher la date dans la 

liste dessous, sélectionnez le moi et le jour. 

     

 

Cliquez sur  pour afficher la liste de fichier au format VIDEO, cliquez sur  pour afficher la 

liste de fichier au format VIDEO + AUDIO （si le matériel s’adapte à la capture d’audio）. 

     

Cliquez sur le numéro de caméra  pour afficher les fichiers de caméra à l’enregistrement. 

 

    Bien sûr vous pouvez aménager la liste en cliquant sur  pour lancer la fonction de “Recherche 

d’Evénement”ci-dessous： 
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Sélectionner “Détection de Mouvement” et appuyez sur OK, la liste des fichiers en mode d’Enregistrement 

MD sera affichée. Sélectionner “Evénement Entrée/Sortie” et appuyez sur OK, la 

liste de fichiers en mode d’Enregistrement de la Détection Entrée/Sortie sera 

affichée. 

 

    A la fin, vous pouvez sélectionner un fichier pour relire dans la liste des fichiers dessous. 

     Cliquez sur  pour lancer le process de relecture. 

                                  Cliquez sur  pour arrêter, cliquez sur  pour une 

pause.  

 

Notez que cliquer sur  est d’accélérer la relecture（jusqu’à 8X）et cliquer sur  est ralentir 

la relecture（de1/2 à 1/8）. 

     

    En plus, vous pouvez vérifier l’état du fichier de relecture dans la fenêtre ci-dessous. Cette fenêtre 

affiche toutes les informations détaillées du fichier de relecture. 
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     La première ligne “X1” indique la vitesse de relecture. 

 

    Vous pouvez diriger vers certain moment pour vérifier le contenu en déplaçant la souris sur la barre de 

glissement ci-dessous. 

     

 

    Cliquer sur  pour augmenter la netteté, cliquer sur  pour diminuer. 

    Cliquer sur  pour augmenter la brillance, cliquer sur  pour diminuer. 

    Cliquer sur  pour augmenter le contraste, cliquez sur  pour diminuer. 

 

    Cliquer sur  pour REPETER la relecture. 

    Cliquer sur  pour effacer le fichier. 

 

    Cliquer sur  pour sauvegarder le fichier au format AVI dans un autre disque ou un disque de 

stockage portable. 
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    Cliquer sur  pour saisir une photo de vidéo de relecture. 

    Cliquer sur  pour quitter et fermer le programme de relecture, ensuite revenir au programme 

principal de surveillance afin d’apercevoir les images en live. 

 

    Cliquer sur  pour lancer le fichier précédent dans la liste, cliquer sur  pour lancer le 

fichier suivant dans la liste. 

    Cliquer sur  pour diriger vers la fraction précédente de vidéo d relecture, cliquer sur  

pour diriger vers la fraction suivante de vidéo de relecture. 

    Cliquer sur  pour agrandir l’image de vidéo de relecture, cliquer sur  pour réduire 

l’image. 

 

    NOTE！：Nous vous conseillons de lancer les fonctions ci-dessus tel que marche précédente/suivante, 

agrandissement/rétrécissement, sauvegarde qu format AVI et suppression en état de 

relecture sur STOP ou PAUSE sinon les fichiers seront probablement détruits par les 

erreurs imprévues. 
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[ ] Multi Relecture 

    En mode SIMPLE de relecture, cliquer sur  ensuite changer en mode de Multi Relecture 

comme ci-dessous. En mode de MULTI relecture, cliquer sur  pour revenir en mode de 

SIMPLE relecture du programme. 

     

    NOTE！：En mode de MULTI relecture, cliquer sur  pour quitter le programme de relecture. Ou 

vous pouvez revenir en mode de SIMPLE relecture en cliquant sur  ensuite revenir 

à la perception en live. Toutes les 2 façons sont faisables pour quitter la relecture. 

    D’abord, vous devez configurer une durée d’enregistrement de vidéo. Pour effectuer la multi relecture 

en cliquant sur  comme ci-dessous. Sélectionner les items et cliquer sur “OK” pour lancer la 

recherche dans la base des données. 
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    Encore un point à noter sur le système de multi relecture：le programme multi relecture peut 

uniquement accéder à la recherche dans le MEME JOUR en 24 heures. Si vous voulez vérifier 

l’enregistrement du fichier de différentes dates, la recherche ne sera pas possible d’être lancée.  

 

    Si la recherche supérieure de multi chaîne se lance en même temps, la recherche de multi relecture 

sera limitée en fonction de niveau d’occupation de la base des données. En raison d’assurer la stabilité 

du fonctionnement de système, vous devez régler le périmètre limité de la fonction de recherche en 

mode multi relecture. 

 

 

Cliquer sur  pour commencer le process de multi relecture. 

    Cliquer sur  pour arrêter, cliquer sur  pour une pause.  
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Cliquer sur  pour accélérer la relecture （jusqu’a 8X）et cliquer sur  pour ralentir la 

relecture（de 1/2 à 1/8）. 

    Cliquer sur  pour diriger vers la fraction précédente de vidéo de multi relecture, cliquer sur 

 pour diriger vers la fraction suivante de vidéo de multi relecture. 

 

NOTE ! : Nous vous conseillons d’appliquer la fonction de marche précédente/suivante en état de 

relecture sur STOP ou PAUSE. 

3-4. Utilitaire de Sauvegarde du logiciel de Surveillance Sécurité Central（Serveur） 

3-4-1 Comment démarrer Utilitaire de Sauvegarde 

    Eteindre la GESTION de Surveillance de Sécurité Central（Serveur）. 

Cliquez sur DEMARRER  PROGRAMMES  SERVEUR DE SURVEILLANCE DE SECURITE 

 UTILITAIRE DE SAUVAGARDE 
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    Cette fonction est de sauvegarder les fichiers au format de vidéo ou audio+vidéo et les enregistrer 

avec le logiciel de Surveillance Sécurité. Elle ne fonctionne pas à la sauvegarde avec l’autre logiciel.  

    Nous vous conseillons fortement de N’utiliser pas les autres moyens de sauvegarde pour 

enregistrer les fichiers, sinon tous les fichiers seront probablement endommagés. Utilisez 

UTILITAIRE DE SAUVEGARDE pour enregistrer les fichiers. 

     

 

    3-4-2 Comment sauvegarder les fichiers 

 

    Lors le démarrage, vous pouvez voir la fenêtre de programme ci-dessus. 

Le programme s’adapte à 2 principes de sauvegarde, l’un est de sauvegarder dans le disque dur, 

l’autre est de graver dans le CD/DVD. 
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Sauvegarde dans le disque dur： 

Etape 1：Cocher la case de numéro de caméra et sélectionner les caméras pour la sauvegarde.  

         

 

 

Etape 2：Sélectionnez la date et le temps pour la sauvegarde. 

Notez que la taille du fichier est environs 300 MB pour le total d’enregistrement d’une heure de  

16 caméras avec l’audio. 

         

 

Etape 3：Sélectionnez un disque dur dans votre système comme disque de sauvegarde. Sélectionnez le 

disque avec suffisamment de l’espace libre pour la sauvegarde. 

         

 

Etape 4：Sélectionnez les fichiers à sauvegarder au format vidéo+audio. 
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Etape 5：Cliquer sur  pour lancer la procédure de sauvegarde. Ca va durer quel que 

minutes, patientez pour la fin de procédure et accéder à la fenêtre dessous. 

         

Etape 6：Cocher la case de  pour effacer tous les fichiers 

enregistrés et la base des données, ensuite cliquer sur . Avant d’effacer les 

données, vérifiez si vous en auriez encore besoin ou non. 

 

Etape 7：Après avoir cliqué sur , accéder au disque dur ou au répertoire configuré pour la 

sauvegarde, ensuite vérifier la réalisation de la sauvegarde. Notes que les fichiers 

sauvegardés avec le nom et format ne peuvent pas être effacés ou changés, sinon vous ne 

pourrez plus de les restaurer à plus tard.  

 

Sauvegarde dans le CD/DVD： 

Prenant le graveur CD et le logiciel Nero™ comme exemple pour la sauvegarde dans ce chapitre. 

Etape 1：Cocher la case de numéro de caméra et sélectionner les caméras de sauvegarde.  
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Etape 2：Sélectionner la date et le temps de sauvegarde. 

Notez que la taille du fichier est environs 300 MB pour le total d’enregistrement d’une heure de 

16 caméras avec l’audio. En général, l’espace libre d’un CD gravable est environs  

640 MB. 

         

 

Etape 3：Sélectionner 『CD：640MB』 pour la sauvegarde et ensuite insérer le CD réinscriptible dans 

le système.  

         

 

Etape 4：Sélectionner les fichiers de sauvegarde au format vidéo unique ou vidéo+audio. 

         

 

Etape 5：Cliquer sur   pour démarrer la procédure de sauvegarde. Ca va durer quel que 

minutes, patientez pour la fin de procédure et accéder à la fenêtre dessous. Notes la Taille de 
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Sauvegarde dans la photo ci-dessous, cliquer sur  pour annuler si la taille est 

supérieure à 640 MB. 

         

 

Etape 6：Cocher la case de  pour effacer tous les fichiers 

enregistrés et la base des données, ensuite cliquer sur . Avant d’effacer les 

données, vérifiez si vous en auriez encore besoin ou non. 

 

Etape 7：Après avoir terminé la procédure dessus, vous verrez le message ci-dessous. NE cliquer PAS 

sur .En même temps, démarrer le logiciel de Nero™ pour graver le CD. 

             

 

    Etape 8：Après le démarrage du logiciel de Nero™, sélectionnez pour graver un『CD des DONNEES』, 
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ensuite Nero™ fenêtre de message vous demandera d’ajouter les fichiers à graver. Vous 

verrez que les fichiers de sauvegarde sont déjà dans la liste. Suivez les étapes générales et 

cliquez sur “Prochain” pour graver un CD. Si aucun fichier n’affiche dans la liste, cliquez 

sur le bouton droite de la souris et appuyez sur 『COLLER』pour copier les fichiers dans la 

liste. Vous pouvez enfin appuyez sur  dans la fenêtre ci-dessus si les fichiers 

sont affichés dans la liste de graveur Nero™. 

 

       

 

    NOTE！ Dans les étapes de sauvegarde, le message signifie que la taille de sauvegarde est 

supérieure à celle de drive ou disque dur. Cliquez sur  pour re-sélectionner les 

items et lancer la sauvegarde encore une fois. 
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    3-4-3 Comment restaurer les fichiers de sauvegarde 

 

    Lors le démarrage, vous verrez la fenêtre de programme de sauvegarde ci-dessus. Ce programme 

s’adapte à 2 moyens de restauration des fichiers de sauvegarde depuis le disque dur ou CD/DVD 

graveur. Nous vous conseillons de vérifier le chargement de Sauvegarde pour établir l’histoire de 

votre restauration comme ci-dessous, si vous voulez le faire depuis un disque dur local. 

     

 

Les étapes de Restauration： 

Etape 1 ： Sélectionner le drive DESTINATAIRE pour la restauration et ensuite cliquer sur 
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.  

         

 

Etape 2：Sélectionner le fichier de la base des données (.mdb) qui est déjà sauvegardé dans le disque 

et ensuite cliquer sur . Bien sûr, vous pouvez aussi sélectionner la base des 

données dans le CD/DVD. 

Notes que la taille du fichier ne doit pas être supérieure à l’espace disponible dans le 

disque destinataire. Comment connaître la taille de fichier à sauvegarder, vérifiez les 

informations dans la liste de Chargement de Sauvegarde. 

         

 

 

    Etape 3：Sélectionnez un répertoire ou créez un nouveau répertoire pour restaurer les fichiers de 
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sauvegarde.Cliquer sur  pour démarrer la restauration. 

             

 

    Etapes 4：Si vous voulez restaurer les fichiers de sauvegarde dans la liste de relecture de serveur 

Central de Surveillance Sécurité, choisissez C:\SecurityRec\ comme destination de 

restauration. 

             

    Etape 5：Après avoir terminé la restauration, vous verrez un message d’utilisateur. Cliquez sur 

 pour continuer. 
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    NOTE！：Dans les étapes de sauvegarde, le message signifie que la taille de sauvegarde ne doit pas 

être supérieure à celle de l’espace disponible dans le disque dur. Cliquez sur  

pour re-sélectionner les items et lancer la sauvegarde encore une fois. 

              

 

3-5. Logiciel de Compression de la Base des données de Surveillance Sécurité Central

（Serveur） 

 

3-5-1 Qu’est ce que c’est la Compression de la Base des données？ 

    Le programme de Compression de la Base des données est conçu pour augmenter la vitesse de scan et 

rétablir le chargement rapidement afin d’assurer la quantité et stabilité de compression. 

 

    3-5-2 Quand est ce qu’il faut effectuer la Compression de la Base des données？ 

    Nous vous conseillons de lancer ce programme tous les 6 mois ou un ans. Surtout quand vous trouvez 
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les erreurs pendant la relecture ou la recherche des fichiers enregistrés. Ce programme peut vous aider 

à organiser la base des données de relecture. En général, il est utilisé ensemble avec le programme de 

“Récupération des Fichiers Perdus”. 

 

    3-5-3 Comment démarrer la Compression de la Base des données？ 

     Arrêter le moniteur et fermer le logiciel de Surveillance Sécurité Central （Serveur）. 

Cliquez sur DEMARRER  PROGRAMMES  SERVEUR SECURITE  COMPRESSION DE 

LA BASE DES DONNEES 

     

    Cette fonction est disponible pour compresser la base des données enregistrées par le logiciel de 

Surveillance Sécurité. Elle ne fonctionne pas sur les fichiers de base des données enregistrées par les 

autres logiciels.  

    Après avoir appuyé sur Compresser la Base des données, patientez un instant pour que le scan et la 

compression soient terminés. Ensuite vous verrez le message dans la fenêtre d’utilisateur comme 
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ci-dessous： 

     Cliquez sur  pour terminer. 

 

    Si vous voyez la fenêtre de message sur l’écran： 

 Cliquez sur  ensuite vérifiez la base des données encoure un 

fois. 

3-6. Logiciel de Récupération des Fichiers Perdus de Surveillance Sécurité Central (Serveur) 

 

3-6-1 Qu’est ce que c’est une Récupération des Fichiers Perdus？ 

    Le programme de Récupération des Fichiers Perdus est conçu pour augmenter la vitesse de scan et 

rétablir les fichiers perdus. 

 

    3-6-2 Quand est ce qu’il faut effectuer une Récupération des Fichiers Perdus？ 

    Nous vous conseillons de lancer ce programme surtout quand vous avez trouvé les erreurs pendant la 

relecture ou la recherche des fichiers enregistrés. Il peut aider à rechercher et rétablir les fichiers 

perdus pour la relecture. En général il est utilisé avec l’assistance de programme “Compression de la 

Base des données”. 
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    3-6-3 Comment démarrer la Récupération des Fichiers Perdus？ 

    Arrêter le moniteur et fermer le logiciel de Surveillance Sécurité Central (Serveur）. 

Clickquez sur DEMARRER  PROGRAMMES  SERVEUR SECURITE  RECUPERATION 

FICHIER PERDU 

     

    Cette fonction est disponible pour compresser la base des données enregistrées par le logiciel de 

Surveillance Sécurité. Elle ne fonctionne pas sur les fichiers de base des données enregistrées par les 

autres logiciels.  

    Ensuite appuyez sur programme pour lancer la fenêtre de message ci-dessous： 
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Cliquez sur  pour 

démarrer le process de 

récupération.  

    Après avoir terminé les étapes précédente, patientez un instant pour que le process de récupération 

soit terminé comme dans la fenêtre ci-dessous. 

      

Cliquer sur  pour arrêter le process de récupération, notez qu’il causera probablement 

certains erreurs durant la récupération. 

     Le résultat sera affiché s’il existe une erreur dans le fichier déjà récupéré comme ci-dessous. 
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Le message terminatif sera affiché dans la liste dessous. Cliquez sur  pour quitter le 

programme de “Récupération des Fichiers Perdus”. 

 

NOTE！：N’utilisez pas d’autres disques reconfigurés ou défragmentés pour enregistrer les fichiers 

récupérés, sinon les fichiers seront endommagés par les erreurs imprévues. 
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4. Introduction des Fonctions du logiciel de Surveillance Sécurité– Réseau de Client 

4-1. Sommaire d’introduction du logiciel de Surveillance Sécurité Réseau de Client（à 

Distance） 

     Ce logiciel est utilisé à distance qui s’adapte aux fonctions de Surveillance à Distance. Il peut 

effectuer l’enregistrement de vidéo/audio, la relecture locale ou à distance, le contrôle PTZ, la 

capture des photos, le dialogue à distance, multi serveurs (CENTRAL) et la gestion de Multi 

caste dans le réseau Lan. 

4-2. Introduction générale du logiciel de Surveillance Sécurité Réseau de Client（à Distance） 

4-2-1 Comment démarrer le logiciel d’application de Réseau de Client  

    Allumer le PC et patientez pour le chargement du système opérationnel. 

Cliquez sur DEMARRER  PROGRAMMES  SECURITE DE CLIENT  SECURITE DE 

RESEAU DE CLIENT 

         

Avant de lancer le logiciel de Réseau de Client, vérifiez les fonctions de serveur à distance dans le 

serveur Central de Surveillance Sécurité, tel que：Serveur de Multi caste ou Serveur TCP/IP soient 
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activés ou non. Le Réseau de Client doit être connecté au serveur Central via la transmission du 

réseau, donc vérifiez tous les éléments afin d’assurer que le serveur Central est en état de 

DEMARRAGE DE MONITEU. 

     

     

     

 

Modes de Fraction de Vision： 

Sélectionner pour visualiser les images en 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 fractions. 

 
Configuration de Caméra Centrée 
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Fenêtre d’affichage d’Etat： 

En état hors connexion, seule les données et le temps seront affichés. Après 

avoir connecté au serveur, les informations de Serveur, IP et Chaîne seront 

affichées. 

 

Connexion au Serveur： 

Cliquer pour connecter aux serveurs qui sont déjà configurés. 

 

Configuration du Système： 

Cliquer pour configurer le système du Réseau de Client et le détail sera 

introduit dans le chapitre plus tard. 

 

Record： 

Cliquer pour enregistrer vidéo/audio depuis serveur Central de Surveillance 

Sécurité via la transmission de réseau.  

Notez qu’il faut appuyez sur  pour activer la 

fonction d’enregistrement. 

 

Configuration de la Connexion au Serveur： 

Cliquer pour connaître comment connecter au serveurs et le détail sera 

introduit dans le chapitre plus tard. 

 

Changement de Chaîne： 

Cliquer pour activer le changement de chaîne automatique. 
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Relecture： 

Cliquer pour démarrer la Relecture Locale ou à Distance. Le détail sera 

introduit dans le chapitre plus tard. 

 

Contrôle PTZ à Distance： 

Cliquer pour contrôler PTZ dans le serveur. 

→ Sélectionnez le bon numéro de caméra 

associée à PTZ. 

 

 ：Haut    ：Bas    

：Gauche    ：Droite 

 Cliquer sur  pour régler la vitesse de Auto Contrôle de 

PTZ comme dans la photo . 

 

： Pour effectuer 

l’Agrandissement ou le Rétrécissement pendant le contrôle PTZ.

：Pour effectuer le Focus 

Lointain ou le Focus Proche pendant le contrôle PTZ. 

：Pour régler le Diaphragme en plus ou moins.
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Capture Photo： 

Cliquer pour saisir une photo de vidéo et ensuite vous pouvez l’enregistrer 

dans n’importe quel disque dur ou appareil de stockage. 

 

Dialogue à Distance： 

Cliquer pour envoyer une voix au serveur sélectionné dans la liste via un 

microphone. Installez le microphones dans le Réseau de Client & serveur 

Central de votre PC et assurez qu’il fonctionne bien. Notez que vous allez 

recevoir une voix depuis le serveur automatiquement si cette fonction a été 

bien activée. 

 

Haut Parleur à Distance： 

Cliquer pour recevoir l’audio de surveillance des chaînes dans le serveur 

Central de Surveillance Sécurité via la transmission du réseau. 
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4-3. Introduction des Fonctions Avancées de Surveillance Sécurité du Réseau de Client 

[ ] Configuration du Système de Réseau de Client 

 

     Cocher la case pour activer l’affichage de Direct Draw si la carte de 

VGA et le disque dur est adaptable à cette fonction. 

 

 Cette configuration est associée à , régler le temps 

de caméra de 1 à 10 secondes. 

 

 Régler la priorité de VIDEO ou AUDIO pour la 

transmission dans le réseau. 

 

 Régler la longueur d’enregistrement de chaque fichier de 1 
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à 60 minutes. 

 

 Régler l’espace disponible minimum pour assurer la 

stabilité du système opérationnel. Au moins 500MB 

nécessaire. 

 

 Liste de Stockage：Cocher la case pour choisir une disque 

destinataire d’enregistrement. 

 

Après avoir terminé toutes les configurations, appuyez sur  pour appliquer. 
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 [ ] Configuration de la Connexion au Serveur de Réseau de Client 

     

    Cliquer sur  permet au Client de Réseau de connecter à un seul serveur Central. 

    Cliquer sur  permet au Client de Réseau de connecter à maximum 16 serveurs Centraux 

en même temps. 

      

Liste de Serveur：En mode SERVEUR SIMPLE, vous ne pouvez choisir qu’un seul serveur. En mode 

Multi Serveur, vous pouvez sélectionner maximum 16 serveurs pour 16 chaînes dans le 

moniteur. 

  

IP du Serveur et la liste d’état de connexion：Tous les serveur et les configurations de la connexion 
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sont affichés dans cette liste et vous pouvez ajouter, modifier 

ou effacer les serveurs. 

 

Entrer le Nom de Serveur dans  

Sélectionner le niveau de qualité dans  en Auto, Basse ou Haute. 

Entrer l’adresse IP du serveur dans  

 Entrer le Nom Utilisateur et le Mot de passe et ensuite vous pouvez 

change le porte de transmisse du réseau . 

Nous vous conseillons de conserver les valeurs par défaut pour la 

première utilisation. 

    Cliquer sur  pour ajouter un item dans la liste, cliquer sur  pour 

effacer, cliquer sur  pour modifier les anciennes données. 

    Cliquer sur  pour lancer la recherche les serveurs Centraux de Surveillance 

Sécurité dans le LAN comme ci-dessous. 
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    Cliquer sur  pour lancer la recherche automatique le serveur Central de Surveillance 

Sécurité dans le réseau LAN. Le résultat sera affiché dans la liste ci-dessous. 

     

    Utiliser la souris pour sélectionner un serveur et ensuite cliquer sur  pour l’ajouter dans 

la liste de serveur. 

Comment configurer la connexion au serveur – Démo Exemple 

Lancez le logiciel de Surveillance Sécurité Réseau de Client（à Distance）et appuyez sur le bouton  
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. 

     

    Cliquer sur  permet au Client de Réseau de connecter à un seul serveur Central. 

    Cliquer sur  permet au Client de Réseau de connecter à maximum 16 serveurs 

Centraux en même temps. 

    Nous prenons Multi Serveurs comme exemple pour vous expliquer comment configurer la connexion 

à 2 serveurs Centraux de Surveillance Sécurité en même temps. 

 

D’abord, vous devez connaître IP, le Nom Utilisateur, le Mot de passe et le Numéro de Port (si vous 

ne les avez pas modifié, le numéro défaut est de 7000). Ensuite, vous allez remplir les informations 

exigées dans la base de configuration. 
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Entrer le Nom de Serveur dans  

Sélectionner le niveau de qualité  en Auto, Basse et Haute. 

Entrer l’adresse IP du serveur dans  

 Entrer le Nom Utilisateur et le Mot de passe et ensuite vous pouvez 

changer le port de transmission du réseau . 

Nous vous conseillons de conserver les valeurs par défaut pour la 

première utilisation. 

    Cliquer sur  pour ajouter le serveur Central “MAX-945” dans la liste, ou vous pouvez 

aussi ajouter les autres serveur Centraux dans la liste ci-dessous. 

     

    Bien sûr, Si les serveurs Centraux de Surveillance Sécurité sont localisés dans le réseau LAN, vous 

pouvez cliquer sur  pour lancer une recherche automatique comme ci-dessous. 
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  Utiliser la souris pour sélectionner un serveur et cliquer 

sur  pour l’ajouter dans la liste de serveur. 

 

    Après avoir ajouté les 2 serveurs Centraux dans la liste, vous pouvez sélectionner une chaîne d’aperçu 

dans le programme de Réseau de Client comme ci-dessous. 

     

     

Après avoir terminé les étapes dessus, cliquez sur  pour enregistrer la configuration et ensuite 

revenir à l’écran de perception. Cliquez sur  pour visualiser la fonction dessous. 

     Vous pouvez connecter à la chaîne de caméra une par une ou à toutes les chaînes 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

114 

en même temps. Nous vous conseillons de sélectionner “Connecter Toutes” dès la 

première utilisation. 

 

    Après avoir terminé les étapes dessus, vous verrez les vidéos/audios venants des serveurs Centraux de 

Surveillance Sécurité comme ci-dessous. 

     

 

[ ] Relecture du Réseau de Client 

    La relecture du Réseau de Client propose 2 fonctions différentes：Elles sont la Relecture Locale et à 

Distance comme ci-dessous. En fonction de la spécificité de chaque fonction, avant de les utiliser 

lisez le  
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Relecture Locale du Réseau de Client 

     

     

NOTE！：Touts les fichiers et la base des données peuvent être uniquement détectés dans le 

programme de Relecture. Ne lancer pas la détection ou le déplacement des fichiers ou la 

base des données dans Windows Fichier Explorer ou autres, sinon la base des données sera 

probablement endommagée et ça peut causer un mauvais fonctionnement du système. 

 

    NOTE！：Ce programme s’adapte à la relecture SIMPLE ou à la MULTI relecture, appuyez sur le 

bouton  pour changer le mode relecture. 

[ ] Relecture Simple 

    Pour la première relecture, nous vous conseillons de connaître d’avance comment rechercher le fichier 

d’objectif. 

    D’abord, vous devez sélectionner une date pour le fichier à enregistrer. Vous pouvez cocher le mois et 

le jour dans la liste de date dessous. 
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Cliquer sur  pour visualiser la liste des fichiers VIDEO, cliquer sur  pour visualiser la liste 

des fichiers VIDEO + AUDIO （Si le matériel s’adapte à la capture de l’audio）. 

Cliquer sur le numéro de caméra  pour afficher les fichiers de caméras d’enregistrement. 

 

    A la fin, vous pouvez sélectionner un fichier de relecture dans la liste ci-dessous. 

     Cliquer sur  pour démarrer le process de relecture. 

                                  Cliquer sur  pour arrêter, cliquer sur  pour une 

pause.  

 

Notez que cliquer sur  est pour augmenter la vitesse de relecture（jusqu’a 8X）et cliquer sur 

 pour ralentir（de 1/2 à 1/8）. 
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    En plus, vous pouvez vérifier l’état du fichier de relecture dans la fenêtre dessous. Cette fenêtre 

affiche les informations détaillées du fichier de relecture. 

     La première ligne“X1” signifie la vitesse de relecture. 

 

    Vous pouvez diriger vers un moment précis pour vérifier ce que vous désir voir en passant la souris 

sur la barre de glissement ci-dessous. 

     

 

    Cliquer sur  pour augmenter la netteté, cliquer sur  pour diminuer. 

    Cliquer sur  pour augmenter la brillance, Cliquer sur  pour diminuer. 

    Cliquer sur  pour augmenter le contraste, Cliquer sur  pour diminuer. 

 

    Cliquer sur  pour REPETER la relecture. 

    Cliquer sur  pour effacer le fichier. 
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    Cliquer sur  pour enregistrer le fichier AVI dans un autre disque, répertoire ou appareil de 

stockage. 

    Cliquer sur  pour saisir une photo de la vidéo de relecture. 

    Cliquer sur  pour quitter et fermer le programme de relecture, ensuite revenir au programme 

de surveillance central pour percevoir les images en live. 

Cliquer sur  pour accéder au fichier précédent dans la liste, Cliquer sur  pour accéder au 

fichier suivant dans la liste 

    Cliquer sur  pour revenir à la fraction précédente de vidéo de relecture, Cliquer sur  pour 

aller à la fraction suivante de vidéo de relecture. 

    Cliquer sur  pour agrandir les images de vidéo de relecture, Cliquer sur  pour réduire. 

    NOTE ！ ： Nous vous conseillons avant d’effectuer les foncions ci-dessus, tel que marche 

précédente/suivante, agrandir/réduire, enregistrer à AVI et effacer, assurez vous que l’état 

de relecture soit en STOP ou PAUSE, sinon les fichiers seront endommagés par les 

erreurs imprévues. 

[ ] Multi Relecture 

    En mode relecture SIMPLE, cliquer sur  pour changer à mode Multi Relecture comme 

ci-dessous. En mode MULTI relecture, cliquer sur  pour revenir au programme en mode 

relecture SIMPLE. 
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    NOTE！：En mode MULTI relecture, cliquez sur  pour quitter le programme de relecture. Ou 

vous pouvez revenir au programme de relecture SIMPLE et cliquer sur  ensuite 

accéder à la perception en live. Les 2 façons sont toutes valables pour quitter le 

programme de relecture. 

    D’abord, vous pouvez configurer une période d’enregistrement de vidéo de multi relecture en cliquant 

sur  comme ci-dessous. Sélectionner les items et cliquer sur “OK” pour lancer une recherche 

de la base des données. 
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    Il y a un point à noter sur le système de multi relecture：Le programme de multi relecture peut 

uniquement accéder à la recherche du même jour en 24 heures. Si vous voulez vérifier les fichiers 

enregistrés avec différentes dates, le programme ne sera pas capable de lancer ce type de recherche.  

 

    Si vous lancer une recherche sur plusieurs chaînes dans un périmètre très varié en même temps, il 

existe une limite de la recherche de multi relecture à cause de l’occupation de la base des données trop 

importante. En raison de la stabilité du système opérationnel, vous devez configurer cette limite dans 

la fonction de recherche en mode multi relecture. 

 

Cliquer sur  pour démarrer la process de multi relecture. 

Cliquer sur  pour arrêter, cliquer sur   pour une pause.  
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Notez que cliquez sur  pour augmenter la vitesse de relecture（jusqu’à 8X）et cliquez sur  

pour ralentir（de1/2 à 1/8）. 

 

    Cliquer sur  pour accéder à la fraction précédente de vidéo de multi relecture, cliquer sur  

pour accéder à la fraction suivante de vidéo de multi relecture. 

 

    NOTE！：La Relecture Locale du Réseau de Client n’est pas adaptable à la fonction de “Recherche 

Avancée”. Cette fonction est uniquement utilisée dans la relecture de serveur Central de 

Surveillance Sécurité. 

 

Relecture à Distance du Réseau de Client 

     

    Relecture à Distance est une fonction à l’objectif de rationaliser les vidéos/audios venant du serveur. 
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Concerné comment l’utiliser, voir le détail dans ce chapitre. 

 

    Pour la première utilisation, notez que vous devez choisir les serveurs qui existent déjà dans la liste de 

Réseau de Client. Ensuite appuyez sur  pour sélectionner le serveur de relecture. 

     

     Sélectionner le serveur de relecture dans la liste. 

    Cliquer sur  pour relire uniquement les fichiers dans le serveur, cliquer sur  

pour télécharger et enregistrer les fichiers venant du serveur, cliquer sur  pour 

lire, télécharger et enregistrer les fichiers à distance. 

    Si vous sélectionnez  ou , choisissez un espace disponible pour 

enregistrer les fichiers en appuyant sur le bouton . Le chemin d’enregistrement sera affiché 

dans  

    Ensuite cliquez sur  pour enregistrer. 

     

    Sélectionner le temps de recherche dans la fenêtre de dialogue ci-dessous. La période maximum est de 
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24 heures. 

     

 

    Cliquer sur  pour lancer une recherche des fichiers enregistrés dans le serveur Central de 

Surveillance Sécurité au réseau. 

    Le résultat trouvé dans le programme sera affiché avec l’état dans la fenêtre ci-dessous： 

     

 

    La première fraction de vidéo enregistrée sera visualisée dans la fenêtre d’aperçu. 

     

    Cliquer sur  pour démarrer la Relecture à Distance, cliquer sur  pour arrêter et cliquer 

sur  pour une pause. Si vous voulez saisir une photo, appuyez sur . 
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    Pour chercher et relire un autre fichier enregistré dans le serveur Central, appuyer sur  pour 

arrêter le programme d’abord, ensuite sélectionner les éléments encore une fois. 

 

    La performance de cette fonction dépende à la largeur de bande passante de la transmission du réseau. 

La vitesse supérieure assure la meilleur qualité. 

 

4-4. Les fonctions supplémentaires de Surveillance Sécurité du Réseau de Client 

     

Concerné les fonctions supplémentaires de Surveillance Sécurité du Réseau de Client, le process est 

identique par rapport aux autres fonctions du serveur Central de Surveillance Sécurité. Nous vous 

fournirons les liens d’internent ci-dessous pour consulter： 

    Logiceil de Ulititaire de Sauvegarde de Surveillance Sécurité 

    Logiciel de Compression de la Base des données de Surveillance Sécurité 

    Logiciel de Récupération des Fichiers Perdus de Surveillance Sécurité 

 

 

 

 

 

 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

125 

Comment utiliser Navigateur (I. E.) pour Réaliser la Surveillance à Distance 

Le logiciel de Surveillance Sécurité propose aux utilisateurs de Navigateur Internet de télécharger et 

installer le logiciel de Surveillance Sécurité du Réseau de Client dans le PC, ensuite les utilisateurs 

peuvent gérer la surveillance des endroits par tout. Prenant Microsoft™ Internet Explorer sous WinXP 

comme exemple pour vous expliquer la procédure de téléchargement et d’installation comme 

ci-dessous： 

D’abord, activez le “Serveur WebCam” de “Configuration du Système” et “Démarrage de Moniteur” 

du serveur Central de Surveillance Sécurité. Mémorisez l’adresse IP configurée dans le serveur 

Central. 

 

Etape 1：Ouvrir “Internet Explorer” dans PC à distance. Vous devez ajouter l’adresse IP du serveur 

Central dans la liste de configuration IE. Sélectionnez “Outil”  “Options Internet”. 
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Etape 2：Ensuite sélectionnez “Sécurité”  “Site de Confiance”  “Sites” ci-dessous. 

 

Etape 3：Décochez la case de  ensuite entrer l’adresse 

IP du serveur objectif. Cliquez sur“Ajouter” pour l’ajouter dans la liste dessous. Cliquez sur 

 pour enregistrer. 
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Etape 4：Entrer l’adresse IP du serveur Central comme indiquée dans la liste de confiance ci-dessus. 

    

 

 

Etape 5：Si le Nom IP 

téléchargement

web site. Utilis

sélectionner “In
Input the IP address or Domain Name

of SecurityEyes Main server as you set
127 

  

in trusted list.. 

ou du domaine de Serveur Central est correct, vous verrez la fenêtre de 

 ci-dessous. Accordez et installez les composants de contrôle ActiveX depuis 

er le bouton droite de la souris pour cliquer sur la barre en jaune d’IE et 

staller ActiveX Contrôle”.  
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    Etape 6：Après avoir terminé la procédure précédente, vous serez demandé d’installer l’Alarme de 

Sécurité,（si la version est compatible à WinXP SP2）. Cliquez sur “Installer” pour continuer. 

             

 

    Etape 7：Ensuite, IE vous demandera d’installer encore une fois l’alarme de ActiveX contrôle. Cliquez 

sur “Yes” pour continuer. 
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Etape 8：Patientez un instant pour que le téléchargement du logiciel d’application ppour le Réseau de  

Client soit terminé. NE cliquez PAS sur“Annuler” pendant la procédure. 

             

 

                                                  

Etape 9: Choisissez le répertoire 
destinataire local de 
l’installation et cliquez 
sur “Suivant” pour 
continuer. 
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Etape 10: Sélectionnez le 
répertoire de 
programme et cliquez 
sur “Suivant” pour 
continuer. 

   

                                          

Etape 11: Cliquez sur 
“Terminer” pour 
fermer la fenêtre 
d’installation. 

 

Etape 12：Cliquez sur DEMARRER  PROGRAMMES  SECURITE DE CLIENT  SECURITE 

DU RESEAU DE CLIENT. L’IE du système de surveillance à distance est conçu sur la 

base du logiciel d’application du Réseau de Client. Concerné le détail de comment 

l’utiliser, consultez le chapitre Réseau de Client pour plus d’informations. 
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Ci-dessous c’est l’introduction des boutons de fonction sur l’interface. 

     

 

 

 

Modes de Fraction de Vision： 

Sélectionner pour visualiser les images en 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 

fractions. 
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Configuration de Caméra Centrée： 

Les utilisateurs peuvent cliquer sur le Numéro de Caméra pour la 

configurer comme une caméra centrée. Prenant  (6 fractions) 

comme exemple, si vous cliquer sur le numéro 9, la fenêtre d’aperçu la 

plus grande visualise les images de Caméra 9. Les autres seront les 

Caméra 10, 11, 12, 13 & 14. Notez que vous ne pouvez pas effectuer une 

permutation au hasard. 

 

Fenêtre d’affichage d’Etat： 

En état hors connexion, seule les données et le temps seront affichés. 

Après avoir connecté au serveur, les informations de Serveur, IP et 

Chaîne seront affichées. 

 

Connexion au Serveur： 

Cliquer pour connecter aux serveurs qui sont déjà configurés. 

 

Configuration du Système： 

Cliquer pour configurer le système du Réseau de Client et le détail sera 

introduit dans le chapitre plus tard. 

 

Record： 

Cliquer pour enregistrer vidéo/audio depuis serveur Central de 

Surveillance Sécurité via la transmission de réseau.  

Notez qu’il faut appuyez sur  pour activer la 
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fonction d’enregistrement. 

 

Configuration de la Connexion au Serveur： 

Cliquer pour connaître comment connecter au serveurs et le détail sera 

introduit dans le chapitre plus tard. 

 

Changement de Chaîne： 

Cliquer pour activer le changement de chaîne automatique. 

 

Relecture： 

Cliquer pour démarrer la Relecture Locale ou à Distance. Le détail sera 

introduit dans le chapitre plus tard. 

 

Contrôle PTZ à Distance： 

Cliquer pour contrôler PTZ dans le serveur. 

→ Sélectionnez le bon numéro de 

caméra associée à PTZ. 

 

 ：Haut    ：Bas    

：Gauche    ：Droite 

 Cliquer sur  pour régler la vitesse de Auto Contrôle 

de PTZ comme dans la photo . 
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： Pour effectuer 

l’Agrandissement ou le Rétrécissement pendant le contrôle 

PTZ. 

 

： Pour effectuer le 

Focus Lointain ou le Focus Proche pendant le contrôle 

PTZ. 

：Pour régler le Diaphragme en plus ou 

moins. 

 

Capture Photo： 

Cliquer pour saisir une photo de vidéo et ensuite vous pouvez 

l’enregistrer dans n’importe quel disque dur ou appareil de stockage. 

 

Dialogue à Distance： 

Cliquer pour envoyer une voix au serveur sélectionné dans la liste via un 

microphone. Installez le microphones dans le Réseau de Client & serveur 

Central de votre PC et assurez qu’il fonctionne bien. Notez que vous 

allez recevoir une voix depuis le serveur automatiquement si cette 

fonction a été bien activée. 
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Haut Parleur à Distance： 

Cliquer pour recevoir l’audio de surveillance des chaînes dans le serveur 

Central de Surveillance Sécurité via la transmission du réseau. 

    Concerné à l’autre détail, consultez le chapitre “Introduction des Fonctions Avancées de 

Surveillance Sécurité du Réseau de Client”. 

Comment utiliser PDA pour Réaliser la Surveillance à Distance 

Le Logiciel de Surveillance Sécurité s’adapte au Http serveur sur PDA, svous pouvez gérer la 

connexion à PDA sans fil.  

D’abord, activez le “Serveur PDA” et “Démarrer Moniteur” de “Démarrer le Serveur du Réseau” 

dans le Serveur Central de Surveillance Sécurité. Mémorisez l’adresse IP, le Nom d’Utilisateur et le 

Mot de passe configurés dans le Serveur Central. 

Etape 1：Vous devez copier 2 fichiers dans votre PC , MyCtrl.dll et PDAClient.exe dans le répertoire 

de PDAClient dans le CD ROM d’installation. 

Etapep 2：Ensuite vous devez connecter PDA sur PC pour synchroniser et téléchargement les 2 

fichiers, MyCtrl.dll et PDAClient.exe dans votre PDA. 

Etape 3：Vous devez configurer correctement votre PDA pour la connexion sans fil et exécuter le 

programme de téléchargement, PDAClient.exe. 

Etape 4：Verrouiller l’adresse IP ou le Nom de Domaine du Serveur Central de Surveillance Sécurité. 

Etape 5：Verrouiller le Nom de Compte et le Mot de passe. 
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Etape 6：Vous pouvez effectuer la perception depuis Serveur Central. 

Annexe 1：Configuration DMIP  

1. Description Détailée de la fonction DMIP. 

   La fonction DMIP est envoyer l’adresse MAC (Support de Contrôle d’Accès à Média) de NICs (Carte 

d’Interface du Réseau) de m’utilisateur à la base des données du serveurf. Après le démarrage, IP sera 

changée mais l’adresse de MAC ne sera pas changée ou dupliquée. Vous pouvez renouveler IP après 

qu’il soit changé sur la base de l’adresse MAC. A la fin, vous pouvez réaliser la gestion internet lors 

que vous utilisez IP dynamique pour connecter à internet. 

A. Structure    

Client 

DMIP 
Serveur 

DMIP 

Client 

DMIP 

Utilisateur final 

Utilisateur final 

 

 

 

 

 

 

 

DB 
 

 

 



 Manuel du logiciel de Surveillance Sécurité ©Providéo   

137 

B. Fonction： 

(1). Operation de base 

 

 

  

 

 

 

 

  

Utilisateur final 

-Client 

DMIP 

Serveur 

DMIP 

Client 

F

E

D

C 

B

A 

A. Connexion：Créer une connexion entre les clients et le seveur. 

B. Envoi：Envoyer Domaine / adresse Mac / adresse IP au serveur 

C. Exception：Serveur va envoyer le packet de “Auth=NG” au client et le client verra  

     Les message d’erreur et fermera les applications. 

D. Auth. Req：L’utilisateur final envoient une authentication exigée au serveur, l’utilisateur 

final doit entrer le Nom d’utilisateur et le Mot de passe qui contiennent le 

domaine/mot de passe de DMIP. 

 E. Ack/Rej：Serveur répondra les signaux Ack ou Rej. 

 F. Rafraichissement：La liste de DMIP sera rafraichie automatiquement si la base des 

données est changée. 
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(2). U/I des Utilisateurs finaux 

Bouton de connexiont  Bouton de 

Editer adresse IP  Label adresse IP  

Editer Domaine/mot de 
Label Domaine/mot de passe 

 

 

 

 

 

 

(3). Schema DB 

      Nom de Table ：Utilisateur_ Données     Nom de Table：Utilisateur _Liste 

      Colonne      Type                    Colonne     Type 

    ======================      ================= 

           Domaine_Nom  char                   Mac_adresse  char 

           PWD           char                   IP_adresse     char 

           Utilisateur_Type      char    Domaine_Nom char 

 

(4).Format de Packet 

  

 

  Tête   adresse Mac    !    Nom deDomaine  ; 

  Exémple：DMIP?01:02:03:04:05:06!test; 
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(5). Protocol：TCP 

   (6). Port：80 

2. Comment configurer le serveur DMIP（PC） 

 

A. D’abord, vous devez s’inscrir au serveur DMIP (PC) avec l’adresse IP  

B. Copiez le répertoire “DMIP” dans CD ROM d’installation au disque dur de votre PC, allez au 

répertoire “DMIP” et “SERVEUR”, faire fonctionner le fichier DMIPsvr.exe. 

C. Allez aux Options de Serveur dans la photo ci-dessus 

D. Sélectionnez “Utiliser ce Nom de Serveur” 

E. Remplir l’adresse IP  
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F. Vérifiez si le numéro de port (80) est correct 

G. Si vous avez terminé les étapes dessus, vous devez ensuite configurer le client DMIP. 

3. Comment configurer client DMIP avec lequel le logiciel de Surveillance Sécuritéon fonctionne 

A. Démarrer le Serveur du Réseau 

      Avant de Démarrer le Serveur du Réseau, assurez vous que “Démarrer Moniteur” est désactivé. 

Cliquer sur  pour afficher la liste ci-dessous afin de lancer les fonctions de Serveur du 

Réseau. 

      Serveur DMIP → Activez cette fonction 

      Note：Après avoir terminé les étapes dessus, vous devez aller à la Configuration du Système et 

cliquer sur “Démarrer Moniteur” pour un redémarrage. 

B. Aller à [Modem de Ligne d’Assistance et Configuration de Message, Téléphone, Centre de 

Connexion& DMIP] 

DMIP ：Pour configurer DMIP du Serveur Central qui est servi pour la surveillance à 

distance.  
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4. Comment effect

   Après avoir tap

de passe, for ex

  U/I de l’IE sera

 

 

 

 

 

  
Name de Connexion / Mot de passe：For exemple, 

“test” est le nom de 

connexion et le mot de 

passe pour connecter au 

serveur DMIP. 

IP：Entrer l’adresse IP fixe du Serveur DMIP. 
141 

Temps de Rafraichissement：For exemple, s’il est 15 

uer les opération dans Utilisateur –final Client： 

é l’utilisateur, http:// (IP de Serveur DMIP) approuve le Nom Utilisateur et le Mot 

emple. 

 affiché, l’utilisateur peut accéder au DMIP Client après la connexion. 
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Annexe 2：Modem Connection Settings 

Cofigurer le Modem du Site de Serveur Local (Serveur Central)： 

1. Avec WIN2000 ou WINXP, cliquer sur Panneau de Contrôle/Outil Administratif /Services pour 

“démarrer”le RAS Service en cliquant sur le bouton droite de la souris, et choisir “démarrer”. Si 

“démarrer” ne peut pas être choisi, choisir “Propriétés”, et changer le tpe de démarrage 

à“Automatique”. Coir la phot dessous： 

 

    Note：Dans la zone de cercle rouge, tous sont les services RAS. 
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2. Créer une connexion（pour Dial-up）： 

Etape 1：Aller au Panneau de Contrôle, choisir <Réseau et Connexion Dial-up >, ensuite “Créer 

Nouvelle Connexion”, Voir la photo dessous: 
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Step 2：Appuyer sur “Prochain”.                    Etape 3：Choisir<Accepter les connexions 

entrantes>, appuyer sur “Prochain”. 

    

 

Etape 4：Choisir et cocher le matériel de Connexion,     Step 5：Choose “Allow virtual private, 

Appuyer sur “Prochain”.  
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Etape 6：Appuyer sur “Prochain”              Step 7：Appuyer sur “Terminer” pour compléter une 

nouvelle connexion. La nouvelle 

connexion est “Connection Entrante”. 

    

 

 

Etape 8：Sélectionnez “Connexion Entrante”  ”Propriétés”  ajouter “test” comme Nom Utilisateur 

et Mot de passe. 
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Etape 9：Remplir l’adresse IP dans la zone “De:” et “A:”comme dans la photo dessous. L’adresse est 

servie pour la connexion par Modem. Remplir l’adresse IP des clients dans la zone “De:” et 

“A:” pour la connexion au serveur. 

 

 

 

 

Configuration du site de Modem de Client à Distance：Créer une connexion（pour Dial-up） 

Etape 1：Aller au Panneau de Contrôle, choisir <Réseau et Connexion Dial-up >, ensuite “Créer 

Nouvelle Connexion”, Voir la photo dessous: 
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Step 2：Appuyer sur “Prochain”.                   Etape 3：Choisir <Dial-up pour connecter au 

réseau privé>, appuyer sur “Prochain”. 
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Etape 4：Choisir le matériel de Connexion,     Step 5：Entrer le numéro de Téléphone, appuyer sur      

“Prochain”connexion                  

    

 

Etape 6：Appuyer sur “Prochain”               Etape 7：Entrer le nom de connexion, for exemple, 

test et appuyer sur “Terminer” 

        

NOTE 
Le nom de connexion doit être 
configuré identique par rapport au 
Nom Utilisateur pour la Connexion 
Entrante 
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Etape 8：Vous devez cliquer sur l’icon de “Connexion Entrante” dans la fenêtre de Réseau et Dial-up 

Connexion”pour démarrer encore une fois la connexion. Prenant le “l’adresse IP du 

Serveur” dans la photo droite ci-dessous comme exemple, “111.111.1.10”, vous devez 

utiliser l’adresse IP pour connecter au Serveur Central. 
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Annexe 3：Configuration de la Connexion au Réseauet 

 

Question：Pourquoi je ne vois aucune vidéo via le logiciel de Surveillance Sécurité à Distance? Je suis 

sûr qu’il n’y pas de problème sur ma connexion d’internet. 

 

Réponse：Vérifiez que le firewall a été configuré au Serveur Central ou aux sites de Client à Distance. 

Si oui, ouvrez le port 7000 et protocol Dual TCP/UDP dans la congifuration du firewall. 

 

Question：J’utilise le Firewall ou Router dans mon réseau. Quels PORTS je doit ouvrir pour le logiciel 

de Surveillance à Distance? 

 

Réponse：Ouvrez les ports comme ci-dessous： 

Http(serveur WebCam)-80[changeable] 、 à Distance(Surveillance Sécurité_à 

Distance)-7000、PDA-1025、Multi caste(Surveillance Sécurité_Multi caste)-4001. 

 

Question：Après avoir activé “Serveur Modem” dans le Serveur Cnetral de Surveillance Sécurité lors 

la connexion à l’internet. Pourquoi je ne peux pas connecter le Serveur Central aux sites de 

Client à Distance via Internet Explorer avec modem? Pour les 2 terminaux le Serveur Central et 

les sites de Client à Distance, j’ai déjà utilisé le Modem pour connecter à l’internet et j’assure 

qu’il n’y avait pas de problème. 
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A：Concerné la fonction de“Serveur Modem” du Serveur Central de Surveillance Sécurité, elle 

s’adapte uniquement au programme de “Surveillance Sécurité_à Distance ”. Installez 

Surveillance Sécurité à Distance dans le site de Client à Distance. 
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Annexe 4：Configuration du Taux de Fraction Partagée dans PV-155 & 157 VPRO 

 

Pour PV-155 & 157 VPRO, le taux de fraction total est de A fps (NTSC système de couleur)/ 16 

chaînes d’entrée vidéo. Chaque chaîne de vidéo peut être A/16 (fracton/seconde). Avec cette 

règle, les autres chaînes peuvent avoir un taux plus élevé si certaines chaînes sont désactivées.  

 

Par exemple：Si vous désactivez 4 chaînes de vidéo, le reste de 12 chaînes peuvent avoir un taux de 

fraction plus élevé, A/12(fps) pour chaque chaîne. Concerné comment désactiver les 

chaînes, voir “Activer Caméra” du serveur Central de Surveillance Sécurité. 

 

Si vous avez acheté PV-155 & 157 VPRO et désirez d’utiliser 4, 8 ou 12 chaînes de vidéo. Désactivez 

les chaînes suivant les conseills ci-dessous： 

 

(1). Si vous besoin seulement 12 entrées, vous pouvez connecter 12 cameras avec la séquence de  

CH01 à CH12, et désactivez CH13, CH14, CH15 et CH16, donc les 12 chaînes connectées 

auront un taux de fraction plus élevé. 

 

(2). Si vous besoin seulement 8 entrées, vous pouvez connecter 8 cameras avec la séquence de  

CH01 à CH08, et désactivez de CH09 à CH16, donc les 8 chaînes connectées auront un taux de 

fraction plus élevé. 
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(3). Si vous besoin seulement 12 entrées, vous pouvez connecter 4 cameras avec la séquence de  

CH01 à CH04, et désactivez de CH05 à CH16, donc les 4 chaînes connectées auront un taux de 

fraction plus élevé 

i 
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Annex 5：Configuration du Serveur SMS  

 

1. Utiliser SMS, d’abord vous devez installer un modem de GSM/GPRS dans votre PC. Le PC avec 

modem est appelé Serveur SMS. 

 

2. Vous pouvez trouver l’installation SMS_Serveur dans le CD ROM, installez dans votre disque dur 

et lancez le SMS_Serveur dans un premier temps. 

 

3. Après avoir terminé l’installation, vous pouvez aller au “Programmes”, “Serveur Central SMS” et 

sélectionnez “Serveur SMS”. 

 

4. La fenêtre ci-dessous： 

 Appuyer sur “Ouvrir”  
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5. La fenêtre ci-dessous： 

      Baudrate doit être configuré à 115200 

      Databits doit être configuré à 8 bits. 

      Parity doit être configuré à Aucun. 

Stopbits doit être configuré à 1 bit. 

Handshaking doit être configuré dans le Matériel. 

 Appuyer sur “OK”  

 

6. La fenêtre ci-dessous： 

      Remplir le numéro pin de la carte SIM inserée dans le modem, “Pin：”. Et appuyer sur“Configurer”  

Sélectionner la Bande passante de modem à utiliser. 

      Remplir le Numéro de Portable et écrir un message d’essai. 

      Appuyer sur “Envoyer” pour tester l’envoi de message vers un portable associé.  
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7. La fenêtre ci-deesous： 

 Appuyer sur 

“Configuration du Serveur” 

 

8. La fenêtre ci-deesous： 

Conserver le munéro de port 6886, il est identique à celui dans “Configuration de l’alarme SMS”. 
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Conserver les 2 items non cochés dans “Démarrer” ensuite appuyer sur “Filtre de Message”. 

 

 

9. La fenêtre ci-deesous： 

Conserver “Vidéo Perdue”, “Disque Plein”, “Mouvement Entrée/Sortie”, “Détecton de 

Mouvement” cochés. 

Appuyer sur “OK” 
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10. La fenêtre ci-deesous： 

 Appuyer sur 

“Configuration du Compte” 
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11. La fenêtre ci-deesous： 

Appuyer sur le deuxième icon (à gauche, Ajouter Client) pour créer un compte. 

 

 

12. La fenêtre ci-deesous： 

Vous devez remplir tous les “ID de Connexion”, “Mot de passe”, “Code du Pays”, “Numéro de 

Portable”, “Téléphone”, “E-mail”, “Adresse”, “Note”. Et “ID de Connexion”et “Mot de 

passe”doivent être identiques à ceux dans “Configuration de l’alarme SMS”.  A la fin appuyer 

sur “Enregistrer”. 
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13. La fenêtre ci-dessous： 

Si vous avez déjà créé un Compte,“1111”,vous le verrez dans “Carnet d’Adresse”, Appuyer sur “X” 

pour quitter “Configuration du Compte”. 
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14. La fenêtre ci-dessous： 

Appuyer sur “Démarrer Service” et “Quitter” 
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Questions & Réponses 

Question 1 : Si j’ai besoin de me connecter au serveur principal chez plusieurs client Surveillance Sécurité 

en même temps, comment dois-je configurer les comptes ? 

Réponse 1 : Il n’est pas nécessaire de configurer différents comptes pour se connecter en même temps 

chez plusieurs clients. Le serveur principal de Surveillance Sécurité permet au même compte de se 

connecter en même temps. 

Question 2 : Une fois après avoir réalisés les réglages du Modem selon la préocédure décrite dans 

l’Appendice 2 du manuel de connexion, que dois-je faire ? 

Réponse 2 : Merci de lancer Net Server pour activer le serveur du modem, ensuite le système de 

connexion pour le modem sera prêt pour emploi. 

 

Question 3 : Pouvez-vous décrire un peu plus la configuration du planning et la configuration normale 

Réponse 3 : Concernant la fonction configuration du planing ; je décris ci-dessous les cas de figure 

de nos fonctions à suivre :  

Histoire：En générale, il existe 2 période de fonctionnement pour les applications de sécurité, les 

horaires de travail et les horaires hors travail. 

 

 (1) durant les horaires de travail (par exemple de 9h00 à 18h00) 

a. vous pouvez configurer l’enregistreme en plein temsp ou avec la détection de mouvement ntyou 

(voir “Activer la Détection de Mouvement” de chaque caméra.) 

b. aussi, vous devez lancer l’enregistrement et démarrer le moniteur (voir “Enregistrement”) 

(2) durant les horaires hors travail(par exemple, après18：00 et avant 9：00 dans la semaine, toute la 
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journée au weekend, Vacances Nationales.) . Car il n’aura personne presente, vous pouvez 

configurer le Planning d’avance et le logiciel va reconnaître la configuration avec une haute 

priorité durant les horaires hors travail. Ca signifie que toutes les configurations (1).seront 

ignorées par le programme.  

Maintenant, 

1. Pendant le planning, 

Si vous voulez lancer la fonction d’enregistrement avec la détrection de mouvement, vous devez 

activer Enregistrement et Détection de Mouvement. 

Si vous voulez réaliser l’enregistrement en pelin temps, activer Enregistrement uniquement. 

N’oubliez pas de sélectionner les caméras associées. 

(Voir “Configuration du Planning”) 

  

2. Quand le planning termine, toute les configurations pour les horaires de travail (1).a et (1).b seront 

valides. 

Note：Notez de configurer le Planning dans “Configuration du Planning”. 

Question4：Pouvez vous décrir encore un exemple sur la Configuration du Planning? 

 

Réponse 4：Concernant la fonction configuration du planing ; je décris ci-dessous les cas de figure 

de nos fonctions à suivre :  

Histoire：En générale, il existe 2 période de fonctionnement pour les applications de sécurité, les 

horaires de travail et les horaires hors travail. 

(1) durant les horaires de travail (par exemple matin), vous avez déjà configuré le planing de 7：00 pm 

à 11：59 pm (les horaires hors travail) et vous configurez l’Enregistrement en Plein Temps en 

activant Enregistrement uniniquement 
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(2)Aprèse le lancement du planning, par exemple, vous revenez au bureau à 8：00 pm et vous 

désactivez le “Démarrer Moniteur” et vous voulez modifier les autre s configurations, vous avez 

2 choix à suivre： 

        a. Ne changez aucune configuration jusqu’à la fin du planning. Ou 

b. Supprimer les données concernées au planning entre 7：00 pm et 11：59 pm depuis la liste pour 

invalider le planning d’abord, ensuite refaire les configurations et ajouter les données du 

nouveau planning. 

 

 

 

 


