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Systeme De Surveillance pour Video/Audio PCI
Guide D'installation De Matériel et De Pilote
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1. Avant Installation

1.1 Specifications du Produits

(a) & (b)
PV-140VPRO PV-143VPRO
Interface
Bus PCI V2.1 Compliance PCI V2.1 Compliance

Entrée vidéo

Entrée audio

Entrée BNC *4
Support du circuit de surveillance
GPIO Support

Aucun

Entrée BNC *4
Support du circuit de surveillance
GPIO Support

Prise jack 3.5mm *1

Format de Vidéo

NTSC/PAL

NTSC/PAL

produit

Logiciel avec le

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

Exigences du

Intel Pentium IV 1.6Ghz ou plus haut

Intel Pentium IV 1.6Ghz ou plus haut

Entrée vidéo

Entrée BNC *4
Support du circuit de surveillance
GPIO Support

Systéeme M¢émoire vive dynamique 256MB au  [Mémoire vive dynamique 256MB au
Minimum Minimum
Lecteur de CD-ROM 2X Lecteur de CD-ROM 2X
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
Carte et Moniteur VGA Carte et Moniteur VGA
Carte Réseau Carte Réseau
(c) & (d)
PV-149VPRO PV-153VPRO
Interface
Bus PCI V2.1/2.2 Compliance PCI V2.1/2.2 Compliance

Entrée BNC *4
Support du circuit de surveillance
GPIO Support

Entrée audio |Aucun Entrée BNC *4
Format de NTSC/PAL NTSC/PAL
Vidéo

Logiciel avec

le produit

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

Exigences du

Systeme

Intel Pentium IV 1.6Ghz ou plus haut
Mémoire vive dynamique 256MB au
Minimum

Lecteur de CD-ROM 2X

MS Windows 2K/XP/2K3

Carte et Moniteur VGA

Carte Réseau

Intel Pentium 3.0Ghz ou plus haut
M¢émoire vive dynamique 512MB au
Minimum

Lecteur de CD-ROM 2X

MS Windows 2K/XP/2K3

Carte et Moniteur VGA

Carte Réseau




(e) & (H

PV-155VPRO

PV-157VPRO

Interface
Bus

Entrée vidéo

PCI V2.1/2.2 Compliance

Entrée BNC *16

Support du circuit de surveillance
GPIO Support

PCI V2.1/2.2 Compliance

Entrée BNC *16

Support du circuit de surveillance
GPIO Support

Entrée audio |Aucun Entrée BNC *4
Format de NTSC/PAL NTSC/PAL
Vidéo

Logiciel avec

le produit

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

Exigences du

Intel Pentium 3.0Ghz ou plus haut

Intel Pentium 3.0Ghz ou plus haut

Systeme M¢émoire vive dynamique 512MB au M¢émoire vive dynamique 512MB au
Minimum Minimum
Lecteur de CD-ROM 2X Lecteur de CD-ROM 2X
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
Carte et Moniteur VGA Carte et Moniteur VGA
Carte Réseau Carte Réseau
() & (h)
PV-180VPRO PV-183VPRO
Interface
Bus PCI V2.1/2.2 Compliance PCI V2.3 Compliance

Entrée vidéo

Entrée audio

Entrée BNC *4
Support du circuit de surveillance
GPIO Support

Prise jack 3.5mm *1

8 /16 ports BNC

Support du circuit de surveillance
GPIO Support

8 ports BNC

Format de
Vidéo

NTSC/PAL

NTSC/PAL

Logiciel avec

le produit

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2. Logiciel Security Eyes

Exigences du

Systeme

Intel Pentium IV 1.6Ghz ou plus haut
Mémoire vive dynamique 256MB au
Minimum

Lecteur de CD-ROM 2X

MS Windows 2K/XP/2K3

Carte et Moniteur VGA

Carte Réseau

Intel Pentium 3.0Ghz ou plus haut

Mémoire vive 512MB au Minimum

Lecteur de CD-ROM 2X
MS Windows 2K/XP/2K3
Carte et Moniteur VGA

Carte Réseau




(i) & 0)

PV-980VPRO- 4/ 8 PV-981VPRO
Interface
Bus PCI-Express X1 Compliance PCI-Express X1 Compliance
Entrée Vidéo |Entrée BNC *4 /8 Entrée BNC *16
Support du circuit de surveillance Support du circuit de surveillance
GPIO Support GPIO Support
Entrée Audio |Entrée BNC *1 Entrée BNC *4
Format de NTSC/PAL NTSC/PAL
Vidéo

Logiciel avec

le produit

1.Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2.Logiciel Security Eyes

1. Pilote de Windows XP/2K3 (WDM)
2.Logiciel Security Eyes

Exigences du

Systeme

Intel Pentium 2.4 Ghz ou plus haut
Mémoire vive dynamique 512MB au
Minimum

Lecteur de CD-ROM 2X

MS Windows 2K/XP/2K3

Carte et Moniteur VGA

Carte Réseau

Intel Pentium 3.0 Ghz ou plus haut
M¢émoire vive dynamique 512MB au
Minimum

Lecteur de CD-ROM 2X

MS Windows 2K/XP/2K3

Carte et Moniteur VGA

Carte Réseau

1.2 Contenu du Paquet :

1. Carte de capture PCI/PCI-Express

2. CD d’Installation

3. Guide d'Installation de Matériel et de Pilote

4. Manuel d’Installation du Logiciel Security Eyes -
5. Cable de Surveillance

6. Cable de Convertisseur - Vérifier 1.3 pour la définition supplémentaire S.V.P. -

Un exemple pour le Cable de convertisseur est un cable D-Sub comme ci-dessous:

* Au sujet du raccordement , veuillez vous référer au prochain chapitre pour plus de détail.
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comme ordre
Ipcs
Ipcs
Ipcs
comme ordre

comme ordre



1.3 Comment Se Relier :

Le Cable de surveillance doit étre reli¢ a la carte “‘A’, vous pourriez verifier la marque sur ’EEPROM.

Par exemple, XNN, X est I’alphabet et NN est le numéro. Pour la carte ‘A’, sa marque est la ler séquence de
XNN sur PTEEPROM, compar¢ a d'autres cartes. Par exemple, AOI.

L'autre coté du Cable de Surveillance devrait étre relié aux Broches de raccordement de Réinitialisation du

PC.

() PV-140VPRO

(b) PV-143VPRO

= Port GPIO

Sourcel(Entrée AV1)

Source2(Entrée AV2)

Source3(Entrée AV3))

Source4(Entrée AV4)

Entée Audio Port GPIO

Sourcel(Entrée AVIy—»___ |

Source2(Entrée AV2)—>_._M .m
q
Source3(Entrée AV3) =™ Tl

Source4(Entrée AV4L’-¢=‘—5M l.

Connecteur de

Surveillance

Connecteur
»de

Surveillance




(c) PV-149VPRO

Carte Fille du BNC (Optionnel)

Connecteur de

Surveillance

Port GPIO

(d) PV-153VPRO

NOTE : Un Cable d’Entrée BNC Vidéo D-Sud 4* dans le paquet.

Carte Fille du BNC (Optionnel)

Connecteur de

Surveillance

I"I'-'l

Carte fille 1 ' : 4 ports vidéo/ cable d’entrée audio¥

mEy Rl - | Port GPIO

NOTE : Un Cable d’Entée BNC Vidéo D-Sub 4*& d’Entrée BNC Audio D-Sub 4* dans le paquet.

Carte Fille I—  ROUGE : Cable Audio (AUD1-AUD4) CHI1-CH4
BLEU : Cable Vidéo (VID1-VID4) CH1-CH4



() PV-155VPRO

Carte Fille du BNC (Optionnel)

Connecteur de

_— Surveillance
- '_ - @
Carte fille 1 o) i E
Port GPIO
Carte fille 2

NOTE : Deux Cables d’Entrée BNC Vidéo D-Sub 8* dans le paquet.
Carte Fille - BLEU : VID1-VID4(CH1-CH4) VERT : VID1-VID4(CH5-CHS)
Carte Fille 2— BLUE : VID1-VID4(CH9-CH12) VERT : VID1-VID4(CH13-CH16)

(f) PV-157VPRO

Carte Fille du BNC (Optionnel)

Connecteur de

Surveillance

Carte fille 1
Port GPIO

Carte fille 2

NOTE : Un cable d’Entrée BNC Vidéo D-Sub 8* + d’Entrée Audio et un autre
cable d’Entrée BNC Vidéo D-sub 8* dans le paquet.
Carte Fille - ROUGE : Cable Audio (AUD1-AUD4)CH1-CH4, BLEU : Cable Vidéo
(VID1-VID4)CH1-4, VERT : Cable Vidéo (VID1-VID4) CH5-CHS
Carte Fille 2— BLEU : VID1-VID4(CH9-CH12) VERT : VID1-VID4(CH13-CH16)



(g) PV-180 VPRO

Sourcel(Entrée AV1)

Source2(Entrée AV2)

Source3(Entrée AV3)

Source4(Entrée AV4)

(h) PV-183-16 VPRO

Carte
fille 1

Carte
fille 2

Entrée Audio Port GPIO

Connecteur
de

Surveillance

Y T R = :
.!Hf:fi L I EH --.j : i %.a ' ]
x s o

Connecteur de

Surveillance

8 ports vidéo/ 4 ports cable d’entrée audio

8 ports vidéo / 4 ports cable d’entrée audio

Port GPIO

NOTE : Pour éviter des erreurs ou des problemes de certains IRQ, veuillez éviter d'insérer cette carte sur la

premiére ou derniere fente de PCI sur M/B.

Pour assurer PV-183-8 VPRO, on ne peut qu’installer 4 ports cable d’entrée audio sur la Carte Fille 2, vérifiez
les cables si vous employez la carte PV-183-8 VPRO.




(f) PV-980VPRO

Port GPIO \
Connecteur de

Surveillance

Carte fille 1
PV-980-4 '
Carte Fillel— ROUGE : Cable Audio (AUDI)CHI,  BLEU : Cable Vidéo (VID1-VID4)CHI1-4,
PV-980-8 :
Carte Fille 1>ROUGE : Cable Audio (AUD)CHI,  BLEU : Cable Video (VID1-VID4)CHI1-4,

VERT : Cable Vidéo (VID1-VID4) CH5-CHS8

(f) PV-981VPRO
Carte Fille du BNC (Optionnel)
F Connecteur de
Surveillance
Carte fille 1
Port GPIO
Carte fille 2

Carte Fille 1 - ROUGE : Céble Audio (AUD1-AUD4)CH1-CH4 , BLEU : Cable Vidéo
(VID1-VID4)CH1-4, VERT : Cable Video (VID1-VID4) CH5-CH8
Carte Fille 2— BLEU : VID1-VID4(CH9-CH12) VERT : VID1-VID4(CHI13-CH16)
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2. Notification Avant Installation

2.1 Partie du Matériel :

Veuillez s'assurer qu'il y a les fentes disponibles de PCI pour 1'insertion de la carte de capture PCI.

2.2 Partie du Logiciel :

Désolées, pour 'utilisateur de Windows 98SE/Me/NT, ces cartes n’ont pas été supportées. Elles soutiennent
seulement 1'application de Windows™ 2K/XP /2K3.

3. Installation

Veuillez suivre les étapes au-dessous pour installer le pilote du logiciel.

3.1 Installer la Carte de Surveillance de PCI (Pour le Serveur Principal)

Eteindre votre ordinateur.
Ouvrir le boitier.
Relier la carte a la fente de PCI vide, et visser la carte fermement.

Fermer le boitier et Démarrer votre ordinateur.

3.2 Installer les Pilotes ( Pour le Serveur Principal)

Lorsque vous démarrez le PC, le systéme détectera le nouveau matériel et signalera le dialogue © Trouver Un
Nouveau Wizard du Matériel” automatiquement. Veuillez suivre les étapes au-dessous avec le guide de Wizard,

jusqu'a ce que l'installation soit finie.

Etape 1 : Installer le Pilote BT878 WDM (Par exemple : PV-149VPRO)

11



1-1 Veuillez appuyer sur “Annuler”.

Assistant Matériel detecté

Cet Agsistant wous aide & installer le logiciel pour -

Multimedia Video Controller

(') Si un CD d'installation ou une disquette a été
fourni avec votre périphérique. insérez-le
maintenant.

Guelle tache voulez-vous que [Assistant exéoute 7

() Installer & partir dune liste ou d'un emplacement spécifié

[utilizateurs expérimentés]

< Précédent H Suivant » ] |_ Ainnuler J

Cliquez sur Suivant pour continuer,

1-2 En outre,veuillez appuyer sur ‘Annuler’ et puis
mettre le CD d'installation dans le CD-ROM.

Assistant Matériel détecté

Cet Azzistant vous aide & installer le lagiciel pour :

Multimedia Controller

\') 5i un CD d'installation ou une disquette a été
fourni avec votre périphérique, ingérez-le
maintenant.

Quelle tiche voulez-wous que MAssistant exdoute 7

() Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié

[utilizateurs expénmentés]

< Précédent l[ Suivant » l [ Annuler J

Cliquez sur Suivant pour continuer.

1-3 Veuillez cliquer sur ‘INSTALL DRIVER

( Installer le pilote)’ pour continuer .

SECURITY EYES

INSTALL DRIVER

|

Jo)
=

1-4 Veuillez cliquer sur ‘INSTALL DRIVER

( Installer le pilote)’ sur ce menu.

INSTALL DRIVER

12




1-5 Veuillez appuyer sur ‘OK’ pour finir et puis

redémarrer le PC.

Install driver pleaze wait...

1-7 Veuillez appuyer sur ‘Continuer ’

pour continuer ’installation.

Installation matérielle
A
L3

Le logiciel que vous étez en train dinstaller pour ce maténel :

ETE7E. WDM Video Capture

n'a pas été walidé lorz du test permettant d'obtenir le logo
“windowes et wérifiant za compatibilité avec Windaows =P, [Indiquez
-mioi pourguoi ce test est important. )

Continuer I'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabilizer le bon fonctionnement de votre
spstéme, maintenant ou danzs "avenir. Microsoft
recommande fortement que vous anréliez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
maténel pour obtenir le logiciel qui a eté vahde lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

b

|_ LContinuer

J [ Anéter Finstallation |

1-6 Aprées avoir redémarré le PC, la figure
suivante sera montrée, veuillez choisir
¢ Installer le logiciel automatiquement’ et cliquer

sur ¢ Suivant ’ .

Assistant Matériel détecté

Cet Agsistant vous aide & installer le logiciel pour ;

BTE7E, WDM Video Capture

P

Siun CD d' te a été

ion ou une disg

\aﬂ fourni avec volre périphénique. insérez-le
maintenant.

() Installer & partir dune liste ou d'un emplacement spécifié

[utilizateurs expérimentés)

< Précédent ” Suivant > I [ Annuler

Cliquez sur Suivant pour continuer.

1-8 Veuillez appuyer sur ‘Terminer’.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant a fini d'installer le logiciel pour :

@ BTE78, WD Video Capture
2

Cliquer sur Terminer pour fermer [Assistant.

Terminer

13



1-9 Veuillez sélectionner *
Installer le logiciel automatiquement’

et puis cliquer sur ‘suivant’.

Assistant Matériel détecté

&

Cet Azsiztant vous aide & installer |2 logiciel pour :
Multimedia Contraller

f"} 5i un CD d'installation ou une disquette a été

=1~ fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

o] tache voulez-vous que [Assistant exéoute 7

() Installer & partic dune liste ou d'un emplacement spécifié

[utilizateurs expérimentés)

Cliquez sur Sulvant pour continuer.

< Précédent ” Suivant » I [ Annuler

1-10 Appuyer sur ‘Continuer’

pour continuer I’installation.

Installation matérielle

L] 'j Le logiciel que vous étes en train dinztaller pour ce matériel ©
-

BTa7a Wit Audio Capture 0

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo

Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. [Indiquez
-moi pourguoi ce test est impartant. |

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabilizer le bon fonctionnement de yvolre
spstéme, maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous amnétiez cette
inztallation maintenant et contactiez le fournizzeur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
tezt permettant d'obtenir le logo Windows.

|

LContinuer

J | arréter Finstallation |

1-11 Veuillez appuyer sur ‘Terminer’ pour finir I'installation du pilote.

Assistant Mateériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Sl

Cet Azziztant a fini d'installer le logiciel pour :

@ BT373wWDM Audio Capture O
1
2

Cliguer zur Terminer pour fermer [Azziztant,

{
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De 1-6 a 1-11 seront tre répétés jusqu'a ce que tous les pilotes aient été installés. Puis

1-12 Suivre les étapes au-dessous S.V.P. pour verifier si les pilotes ont été installés dans le systéme ou pas.

‘démarrer’=> ‘Paramétres’ = ‘Panneau de configuration’. Ensuite choisir l'icone ‘systéme’.

B Panneau de configuration

FEX
Fichier Edtin  Affichsge  Favoris Qutls 7 [3
Qricean: - @ J’ /'f)Rechevcher [ bossiers | [173]-

advess | (B Panneau de configuration V‘ OK

. 2] o
- Js = 5 6 < % &
7" Panneau de configuration (3) §\ Y B @ %

Affichage Ajourde  Ajout/Supp..  Assistant  Assistent  Automatic  Barredes

Catalogue Windows

Windows Update

Configurer les programmes par défaut

Programmes

Arréter lordinateur. ..

#ffiche des informations sur votre ordinateur, et vous permet de modfier
paramétres de votre matériel, les performances et les mises & jour autome

[ Basculer vers laffichage des matériel e program... Corfigurati... Réseaus... Updates tdches...
catégories
: K
Documents @ =3 SQ e‘ = jj L]
— Yoir aussi Centrs de Clavier Comptes  Connexions  Contréleurs de Date et heure  Imprimantes
© s aramikres séeurtd dublissteurs  réseau jeu et télécopieurs
g | Pararnetres % Windows Lpdate
s ASF E
= R ;‘_\.‘ Connexions réseau @) Fide et support ] [E 6' ﬂt) U @
@ echercher | ) a7
[ 'C‘é Imprimantes et télécopieurs IntekR) A5F  IntelRIGMA  Options Options  Optionsde  Optionsdes  Options
“5 " " Agent Consele  Driver  d'accessibité  d'almentation  modems. .. dossiers Inkernet
e JAide et support :a Barre des taches et menu Démarrer 0 y A ] -, @
‘ %) )
N , ¢ @ e 4 4 =2
> Executer... Optians outils Pare-feu Polices  ReskekHD  Scanmewrset  Sonset
" régionales...  dadministra...  Windows Sound EFF...  appareils ... périphérig...
2 “ P ) 25
-g Fermer la session Max_945.., L) ((11)! D /J %f’
E Souris Symantec Taches Woix
g Livelipdats planifiges
t
]

[
o

|
Cliquer sur ‘Matériel’ = sélectionner Cliquer sur l'icone ‘Sound, video and game controllers
‘Gestionnaire de périphériques’ , puis vous serez voir le diagramme qui montre que

l'installation est réussite dans la gestionnaire de
dispositif. Veuillez confirmer ¢ BT878, WDM Video
Capture’ & ‘BT878, WDM Audio Capture’ etc. huit

dispositifs ont été installés dans la liste des pilotes.

Propriétés systeme

| Restauration dusystéme | Automatic Updates | Utiization & distance |
| Général Il Maom de l'ordinateur =l Avancé |
. . L Eichier Act\on AfFichage
Gestionnaire de périphériques -
g’ Le Gestionnaire de périphériques affiche la liste de tousfles _y‘-” 7';” . é @ I
= périphériques matérniels installés sur votre ordinateur. Utileez e -
= Gestionnaire de périphériques pour madifier les propriéiglyde i) @ F‘UDW disk. contro\lers o]
l'un de ces pérphériques. [ \ﬂ, Flappy disk drives
= = e (=) IDE ATAJATAPT contrallers
Gestionnaire de périphériques ] ) & Keyboards
! Mice and other pointing devices
Pilates & manitors
e La signature des pilates certifie la compatibilité des pilates [+ BB Network adapters
|n§t_a|_lés avec_Wlndnws indows Update s permet de ry Ports (COM &LPT)
définir la maniére dont "windows se connecte & “Windows % #8 Processors
Update pour obtenir les pilates. : % S .
[ Signature du pilate J [ windows Update ] | @ Sound, video and game contrallers
@, audio Codecs
. @), BT873 WOM Audio Capture 0 < %
Profils matérielz : & In tall 1 ar
@), BT875, WDM Video Capture § c d
Les profils matériels vous offrent la possibilité de définir et | -®), Legacy dudio Drivers
d'enregiztrer plusieurs configurations matérielles. GL Vide Canture Devi
-®), Legacy Video Capture Devices
@), Media Control Devices
[ Profils matériels ] @), Realtek High Definition Audia
@,/ Yiden Codecs
[ % System devices i
E Universal Setial Bus controllers e
[ Ok, ] [ Annuler ]
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NOTE 1 © Si vous achetez PV-140VPRO/143/180VPRO NOTE 2 : Si vous achetez PV-149VPRO/153VPRO

Installer 1* carte — 2 Pilotes 1* carte— 8 Pilotes

2* cartes— 4 Pilotes 2* cartes— 16 Pilotes

3* cartes— 6 Pilotes 3* cartes—24 Pilotes

4* cartes— 8 Pilotes 4* cartes—32 Pilotes
NOTE 3 : Si vous achetez PV-155/157/981VPRO NOTE 4 : Si vous achetez PV-183VPRO
Installer 1*carte— 8 Pilotes 1*carte—16 Pilotes
NOTE 5 : Si vous achetez PV-980-4 NOTE 6 : Si vous achetez PV-980-8
Installer 1* carte — 2 Pilotes 1*carte — 2 Pilotes

2* cartes— 4 Pilotes 2* cartes— 4 Pilotes

3* cartes— 6 Pilotes

4* cartes— 8 Pilotes

4. Connexion de la carte d'entrée-sortie (PV-154)

PV-154 est un produit optionnel qui peut étre employé sur le Systéme de Surveillance Security Eyes.

Toutes les séries VPRO de PV-1xx peuvent étre employées avec le relais-carte d'entrée-sortie PV-154. Dans le
logiciel d’application Security Eyes, il est déja construit dans le programme de commande d'entrée-sortie. Au
sujet de la fagon d’installer et d’employer le programme, verifier vous référer au Manuel d'Utilisateur de

Logiciel. Maintenant nous décrivons le Connexion de Matériel.

(A) PV-140 + PV-154
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(B) PV-143 + PV-154

(C) PV-149 + PV-154

17

PV-154




(D) PV-153 + PV-154

(E) PV-155 +PV-154

PV-155
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(F)PV-157 + PV-154

PV-157

(G) PV-180 + PV-154

19

PV-154

PV-154




(H) PV-183 + PV-154

(I) PV-980 + PV-154

PV-980

20

PV-154




(J) PV-981 + PV-154
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