PV-140/ 143/ 149/ 153/ 155/ 157/ 180/ 183/ 980 /981 VPRO
Sistema PCI Video/Audio di Sorveglianza

Guida all'installazione Hardware e Driver
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1. Prima dell installazione

1.1 Specifiche di prodotto

(a) & (b)
PV-140VPRO PV-143VPRO
Interfaccia
Bus PCI V2.1 Conformita’ PCI V2.1 Conformita’
Video-In BNC *4 cifre BNC *4 cifre
Supporto Watch Dog Supporto Watch Dog
Supporto GPIO Supporto GPIO
Audio-In Nessuna Presa per telefono 3.5mm *1
Formato video NTSC/PAL NTSC/PAL

Software 1.Windows XP/2K3 (WDM) driver |1.Windows XP/2K3 (WDM) driver
Con prodotto 2.Programma Security Eyes 2.Programma Security Eyes
Requisiti del Intel Pentium IV 1.6Ghz o superiori |Intel Pentium IV 1.6Ghz o superiori
sistema Minimo 256MB DRAM Minimo 256MB DRAM

2X CD ROM Dirive 2X CD ROM Drive

MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3

Scheda VGA e Monitor Scheda VGA e Monitor

Scheda di rete Scheda di rete

(c) & (d)

PV-149VPRO PV-153VPRO
Interfaccia
Bus PCI V2.1/2.2 Conformita’ PCI V2.1/2.2 Conformita’
Video-In BNC *4 cifre BNC *4 cifre

Supporto Watch Dog Supporto Watch Dog

Supporto GPIO Supporto GPIO
Audio-In Nessuna BNC *4 cifre
Formato video NTSC/PAL NTSC/PAL
Software 1.Windows XP/2K3 (WDM) driver |1.Windows XP/2K3 (WDM) driver
Con prodotto 2.Programma Security Eyes 2.Programma Security Eyes
Requisiti del Intel Pentium IV 1.6Ghz o superiori |Intel Pentium 3.0Ghz or higher
sistema Minimo 256MB DRAM Minimum 512MB DRAM

2X CD ROM Dirive 2X CD ROM Drive

MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3

Scheda VGA e Monitor Scheda VGA e Monitor

Scheda di rete Scheda di rete




(e) & (H

PV-155VPRO PV-157VPRO
Interfaccia
Bus PCI V2.1/2.2 Conformita’ PCI V2.1/2.2 Conformita’
Video-In BNC *16 cifre BNC *16 cifre
Supporto Watch Dog Supporto Watch Dog
Supporto GPIO Supporto GPIO
Audio-In Nessuna BNC *4 cifre
Formato NTSC/PAL NTSC/PAL
video
Software 1.Windows XP/2K3 (WDM) driver 1.Windows XP/2K3 (WDM) driver
Con prodotto |2.Programma Security Eyes 2.Programma Security Eyes
Requisiti del |Intel Pentium 3.0Ghz o superiori Intel Pentium 3.0Ghz or higher
sistema Minimum 512MB DRAM Minimum 512MB DRAM
2X CD ROM Drive 2X CD ROM Dirive
MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3
Scheda VGA e Monitor Scheda VGA e Monitor
Scheda di rete Scheda di rete
() & (h)
PV-180VPRO PV-183VPRO
Interfaccia
Bus PCI V2.1/2.2 Conformita’ PCI V2.3 Conformita’
Video-In BNC *4 cifre 8 /16 porte BNC
Supporto Watch Dog Supporto Watch Dog
Supporto GPIO Supporto GPIO
Audio-In Presa telefonica 3.5mm *1 8 porte BNC
Formato NTSC/PAL NTSC/PAL
Video

Software con

1.Windows XP/2K3 (WDM) driver

1.Windows XP/2K3 (WDM) driver

prodotto 2.Programma Security Eyes 2.ProgrammaSecurity Eyes
Requisiti del |Intel Pentium IV 1.6Ghz o superiori Intel Pentium 3.0Ghz o superiori
sistema Minimo 256MB DRAM Minimo 512MB RAM

2X CD ROM Dirive 2X CD ROM Drive

MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3

Scheda VGA e Monitor Scheda VGA e Monitor

Scheda di rete Scheda di rete




(i) & 0)

PV-980VPRO- 4/ 8

PV-981VPRO

Interfaccia
Bus PCI-Express X1 Conformita’ PCI-Express X1 Conformita’
Video-In BNC *4 /8 cifre BNC *16 cifre
Supporto Watch Dog Supporto Watch Dog
Supporto GPIO Supporto GPIO
Audio-In BNC *1 cifra BNC *4 cifra
Formato NTSC/PAL NTSC/PAL
video
Software con |1.Windows XP/2K3 (WDM) driver 1.Windows XP/2K3 (WDM) driver
prodotto 2.Programma Security Eyes 2.Programma Security Eyes

Requisiti del |Intel Pentium 2.4Ghz o superiori

Intel Pentium 3.0Ghz or higher

sistema Minimo 512MB DRAM Minimum 512MB DRAM

2X CD ROM Drive 2X CD ROM Drive

MS Windows 2K/XP/2K3 MS Windows 2K/XP/2K3

Scheda VGA e Monitor Scheda VGA e Monitor

Scheda di rete Scheda di rete
1.2 Contenuto della confezione :
1. Scheda PCI/PCI-Express Capture - - da ordinarsi
2. CD d'installazione - - 1 pezzo
3. Guida all'installazione Hardware e Driver - - 1 pezzo
4. Manuale d'uso del programma Security Eyes - - 1 pezzo
5. Cavo Watch Dog - da ordinarsi
6. Cavo convertitore - - - - prego controllarel.3 per ulteriori dettagli............cceeveuveennnnennn. da ordinarsi

Un esempio per il cavo convertitore e’ il sotto-cavo D come mostrato qui di seguito :

*Circa la connessione, prego vedere il prossimo capitolo per ulteriori dettagli.



1.3 Come effettuare la connessione :

Il cavo Watch Dog deve essere connesso alla scheda “A”, controllare la presenza del segno EEPROM.
Per esempio, XNN, X rappresenta la lettera alfabetica e NN rappresenta il numero. Per la scheda “A”, il
segno rappresenta la 1-ma sequenza di XNN su EEPROM, se comparata con le altre schede. Per esempio,
AO1.

L’altro lato del CavoWatch Dog deve essere connesso con gli spinotti Reset del PC.

(a) PV-140VPRO

= GPIO Port

. Ay Connettore
orgente2(AV2-IN)» Watch Dog
Sorgente3(AV3-IN) ,
Sorgente4(AV4-INT™>
(b) PV-143VPRO
Audio In GPIO Porta
Sorgente [ (AV1-INg—>___ : \ | UL SR
. 5 A e Connettore
Source2(AV2-IN) — .m Pl & ™| Watch Dog

Source3(AV3-IN) _,~— " #
= | 5

<= ==
Source4(AV4-IN) __ ==
—— .



(c) PV-149VPRO

BNC Scheda figlia (Opzionale)

Connettore
Watch Dog

GPIO Porta

NOTA : nella confezione e" presente un sotto-cavo D 4*BNC Video d’entrata.

(d) PV-153VPRO

BNC Scheda figlia (Opzionale)

Connettore
Watch Dog

DB1

GPIO Porta

NOTA: nella confezione sono presenti un sotto-cavo D
4*BNC Video d'entrata& un sotto-cavo D 4*BNC Audio

d’entrata.

DB1— ROSSO : Cavo audio (AUD1-AUD4) CH1-CH4
BLU : Cavo video (VID1-VID4) CH1-CH4
7



() PV-155VPRO

BNC Scheda figlia (Opzionale)

Connettore
Watch Dog

DB1
GPIO Porta
DB2
!
NOTA: nella confezione sono stati forniti due
sotto-cavi D 8*BNC Video d'entrata.
DB1— BLU : VIDI1-VID4(CH1-CH4) VERDE : VIDI1-VID4(CH5-CHS)
DB2— BLU : VIDI1-VID4(CH9-CH12) VERDE : VID1-VID4(CH13-CH16)
(f) PV-157VPRO
BNC Scheda figlia (Opzionalel)
Connettore
Watch Dog
DB1
GPIO Porta
DB2

NOTA: nella confezione sono presenti un sotto-cavo D 8*BNC Video
d’entrata& un sotto-cavo D 8*BNC Audio d’entrata.
DB1— ROSSO : Cavo audio(AUD1-AUD4)CH1-CH4, BLU : Cavo video (VID1-VID4)CH1-4,
VERDE : Cavo video (VID1-VID4) CH5-CH8
DB2— BLU : VID1-VID4(CH9-CH12) VERDE : VID1-VID4(CH13-CH16)



(g) PV-180 VPRO

GPIO Porta

Sorgentel (AV1-IN)

Sorgente2(AV2-IN) Connettor
¢ Watch
Sorgente3(AV3-IN) Dog
Sorgente4(AV4-IN) . ; -
!|I|li|"- | .- ~ ~ " - i |
gty M e bl %% ' _
X T
(h) PV-183-16 VPRO
— Connettore
; Watch Dog
| 8 porte video/ 4 porte audio cavo in
‘ entrata
DB1
8 porte video/ 4 porte audio cavo in
DB2 entrata
GPIO Porta

NOTA: per evitare qualsiasi errore IRQ o problemi, prego evitare d inserire questa scheda

nel primo oppure ultimo slot PCI sull'M/B.

Per PV-183-8 VPRO, solamente 4 porte del cavo audio in entrata su DB2, prego controllare

se 1 cavi in uso sono quelli relativi alla scheda PV-183-8 VPRO.
9



(f) PV-980VPRO

GPIO Porta

\A
Connettore
Watch Dog

DB1

PV-980-4 :

DB1— ROSSO : Cavo audio (AUDI1)CHI, BLU : Cavo video (VID1-VID4)CH1-4,

PV-980-8 :

DB1— ROSSO : Cavo audio (AUDI1)CHI, BLU : Cavo video (VID1-VID4)CH1-4,
VERDE : Cavo video (VID1-VID4) CH5-CH8

(f) PV-981VPRO

BNC Scheda figlia (opzionale)

Connettore
Watch Dog

O | —

DB1 .. - 3 porte video/4 porte cavo audio in
B entrata

GPIO Porta

DB2 _' . ”

DB1— ROSSO : Cavo audio (AUD1-AUD4)CH1-CH4 , BLU : Cavo video (VID1-VID4)CH1-4,
VERDE : Cavo video (VID1-VID4) CH5-CH8
DB2— BLU : VIDI-VID4(CH9-CH12) VERDE : VIDI-VID4(CH13-CH16)

10



2. Informazioni prima dell installazione

2.1 Porzione Hardware :

Prego assicurarsi che gli slot PCI e PCI Capture Card siano disponibili.

2.2 Porzione Software :

Spiacenti, per utenti di Windows 98SE/Me/NT,queste schede non sono supportate. Supportano solamente le
applicazioni Windows™ 2K/XP /2K3.

3. Installazione
Prego seguire la procedura seguente per installare 1'apparecchio ed il programma.

3.1 Installazione della scheda PCI Surveillance (per il Main Server)
Spegnere il computer.
Aprire il case.

Collegare la scheda allo slot PCI, assicurare fermamente la scheda nella posizione corretta.

Chiudere il case ed accendere il computer.

3.2 Installazione dei driver dell’apparecchio (per il Main Server)
Dopo aver acceso il PC, il sistema individuera’ il nuovo hardware ed apparira’ automaticamente la finestra di
dialogo “Found New Hardware Wizard”. Prego seguire la procedura qui di seguito riportata fino a quando

['installazione €' terminata.

Procedura 1 : installare il driver BT878 WDM (per esempio : PV-149VPRO)

11



1-1 Prego premere “Annulla”.

Installazione guidata nuovo hardware.

Questa procedura guidata conzente di installare il software per:

Multimedia Video Contraller

[\') Se la periferica & dotata di un CD o un disco

~4&2 floppy di installazione. inseriflo nell'apposita
unita.

Scedgliere una delle seguenti opzioni;

%) Installa il zoftware automaticamente [zcelta consighatal
) Installa da un elenco o percorso specifico [per utenti ezperti]

Per continuare, scegliers Avanti.

< Indietra H Avanti > ] [ Annulla ]

1-2 Premere “Annulla” e quindi inserire il CD nel
CD-ROM.

Installazione guidata nuovo hardware.

Questa procedura guidata congente di ingtallare il software per:

Multimedia Contraller

(\') Se la periferica & dotata di un CD' o un disco

& floppy di installazione, inzeritlo nell'apposita
unita.

Scegliere una delle seguenti opzioni;

() Ingtalla da un elenca o percorso specifica [per utenti esperti]

Per cantinuare, scegliere Avanti.

< Indietro “ Aeeanti > l [ Annulla ]

1-3 Prego cliccare “INSTALL DRIVER” per continuare.

questo menu.

SECURITY EYES

| —

INSTALL DRIVER

» o/
o

EXIT

10°
O%n'\

1-4 Prego cliccare “INSTALL DRIVER” su

INSTALL DRIVER

12




1-5 Prego premere “OK” per terminare la

procedura e riavviare il PC.

il

Infomation

4= Drvinst

Install driver pleaze wait...

1-7 Prego premere “Continua” per continuare

I'installazione.

Installazione hardware

Il zoftware che si sta installando per hardware:

A

BT278 wDM Yideo Capture 0

non ha superata il testing del programma "Windows Logo che
conzente di verificane la compatibilita con ‘wWindows 2P [
Informazioni zul testing. )

funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microzoft consigha di arrestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

L'inztallazione del zoftware potrebbe impedire il corretto

[ Continua ] [ Arresta installazions

1-6 Dopo che il PC e’ stato riavviato, verra’ mostrata la

seguente finestra, prego selezionare “Install the

software automatically” e cliccare “Avanti”.

Installazione guidata nuovo hardware.

Questa procedura guidata congente di installare il software per:

BT878 WD M Video Capture 0

\'\) Se la periferica & dotata di un CD o un disco
&2 floppy dii llazi i irlo nell'apposit

unita.

egliere una delle sequenti opzioni:

(®) Installa il software automaticamente [scelta consigliata)
() Installa da un elenca o percarso specific [per utenti esperti]

Per continuare, scegliere Avanti.

< Indietro ” Avanti > l [ Annulla

1-8 Prego premere “Fine”.

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.
Installazione del software completata per:

L}

BT878 %DM Wideo Capture O

Per chiudere linstallazione guidata, sceglere Fine.
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1-9 Prego selezionare “Install the software automatically” 1-10 Prego premere “Continua” per

E quindi cliccare “Avanti”.

2

Installazione guidata nuovo hardware.

Guesta procedura guidata conzente di installare il software per:

BTE78 WD Audio Capture 0

i"')_ Se la periferica & dotata di un CD o un disco

continuare | 'installazione.

Installazione hardware

Il software che =i sta nstallando per hardware;

! § BTE73 WD Audio Capture 0

non ha superato il testing del programma YWindows Logo che
consente di verficame la compatibilita con Windows =P, [

Intormazioni sul testing, |

4~ floppy di installazione, insenilo nell'apposit.
unita.

gliere una delle zeguenti opzioni:

(®) Installa il software automaticaments (scelta consigliata)
) Inatalla da un elenco o percorso specifico [per utenti ezpert]

Per continuare, scegliere Avanti.

< Indietro ” Avarnti > ] I Annulla

v

L'ingtallazione del software potrebbe impedire il comretto
funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microsoft conszigha di arestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

Continua ] [ Aresta installazione

1-11 Prego premere “Fine” per terminare I'installazione del driver.

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

@ BTE78 WD Audio Capture 0
9

Per chiudere linstallazione quidata, sctere Fine.
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Cliccare “Hardware” = selezionare

Ripetere la procedura da 1-6 a 1-11 fino a quando tutti 1 driver sono stati installati.

1-12 Seguire la procedura seguente per assicurarsi che tutti i driver siano stati installati nel sistema.

“Start” = “Impostazioni” = “Pannello di controllo”. Quindi selezionare 1'icona “Sistema”.

% Windows Update
\w Catalogo di Windows

@ Irnpostazioni accesso ai prograrmmi

Prograrnmi 3

Dati recenti 3

Impe

'e.- Connessioni di rete
Cerca 3 e o ]
4y Stampanti e Fax

a Barra delle applicazioni e menu di avvio

Esequi...

Disconnetti Max_945...

im
l)
!‘) Guida in linea e supporto tecnica
=
B

Speqgni computer, .,

«x | Windows XP Professional

LY
m

“Gestione Periferiche”

Proprieta del sistema

| Ripristino configurazione di sistema |

| Aggiornarmenti autornatici Il Connessione remota |

| Generale I Marme computer Hardwsare Avanzate

Gestione periferiche
Gestione periferiche vizualizza un elenco diutte le periferiche
=, hardware inztallate nel computer. Utilizzan stione

periferiche per modificare le proprieta delle feriferiche.

Drriver

La firna driver consente di verficare che i diiver che si
installano siano compatibili con wWindows. Windows Update
conzente di configurare la connessione a Windows Update
per i driver.

[ Firma driver ] [ “Windowes Update ]

Praofili hardware

| profili hardware consentono di impostare e memornizzare
diverse configurazioni hardware.

[ Profili hardware ]

[ QK ][ Annulla ] Applica

[ Gestione periferiche —p

& Pannello di controllo [ (=13
Fie Modfica Visuizza Freferifi Stumenti 7 &

Qriero - @ - F | P oeres [ conele | [~

tndiiezo | (3 Panello di controllo v EBvai
& i 9 e
ﬂ" pannello di controllo SQ % E ﬂ{ =
Accesso Account Aukomatic Barra delle Catatteri Certra Connessioni di
Passa alla visualizzazione per Faclitato utente Updates  applicazion... sicurezza PC rete
categotie
= % § s ASF E
) - = Y =

Vedere anche Dataeora Intel(R) ASF  Inkel(R) GMA

applicazioni  guidatarete  hardware  rete senzafii Agent Console Driver

4 Viindows Update

o 2 - ’
@) Guida in inea & supparte :) i Eﬂ 0 qh
tecnico = b4
Mouse Operazioni Opzioni Opeioni Cpzioni Opzioni Opzioni
pianificate cartella internazia... Internet mode... tispar...
= =i b
Periferiche di Realkek HD Scanner g Scherma Stamparti e
goco SoundEff.. forotam... ;
WM 9 0 = @
Strumenti di Suoni & Symankec Tastiera Windows
amministrazl,.. perferic...  Livelpdate Firewal

Cliccare I'icona “Sound, video and game controllers” per visualizzare

il diagramma seguente il quale indica il risultato

dell’installazione nell apparecchio di gestione. Prego
confermare gli otto apparecchi “BT878, WDM Video
Capture” & “BT878, WDM Audio Capture” che sono

stati installati nella lista driver.

£ Device Manager,

File  Azone  Yisudizza 7

=@ 8|2

[+ i) Floppy disk contrallers ~
& Floppy disk drives

i IDE ATAJATAPI controllers

= Keyboards

3 Mice and ather painting devices

& Monitors

BB Network adapters

-9 ports (comMaLeT)

o Processors

% 3C51 and RAID controllers

-@V- Sound, video and game controllers
B, dudio Codecs

- Q, ETE7E WDM Audio Capture 0

- Q,, BTE78 WDM Video Capture 0
@, Legay Audio Drivers

), Legacy videa Capture Devices
@, Media Control Devices

. 94, Realtek High Definition Audio
9,, Yiden Codecs

- System devices
&g Universal Serial Bus controllers

Install 1*card

i1

3l
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NOTA 1 - se si acquista PV-140VPRO/143/180VPRO NOTA 2 : se si acquista PV-149VPRO/153VPRO

Installare 1*scheda— 2 driver 1*scheda— & driver
2*schede— 4 driver. 2*schede—16 driver.
3*schede— 6 driver. 3*schede—24 driver.
4*schede— 8 driver. 4*schede—32 driver.

NOTA 3 : se si acquista PV-155/157/981VPRO NOTA 4 : se si acquista PV-183VPRO

Installare 1*scheda— 8 driver 1*scheda—16 driver

NOTA 5 - se si acquista PV-980-4 NOTA 6 - se si acquista PV-980-8

Installare 1*scheda — 2 driver 1*scheda— 2 driver

2*schede— 4 driver 2*schede — 4 driver

3*schede— 6 driver

4*schede— 8 driver

4. Connessione Scheda 1/0 (PV-154)

PV-154 €' un prodotto opzionale che puo’ essere usato su Security Eyes Surveillance System. Tutti 1
prodotti della serie PV-1xx VPRO possono essere usati unitamente alla scheda di ripetizione PV-154 I/O. Nel
programma d applicazione Security Eyes, viene applicato al programma di controllo I/O. Circa il setup e
I'uso del programma, prego controllare il Manuale d uso del Programma. Qui di seguito descriveremo in

breve la Connessione dell' Hardware.

(A) PV-140 + PV-154
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(B) PV-143 + PV-154

(C) PV-149 + PV-154
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(D) PV-153 + PV-154

(E) PV-155 +PV-154

PV-155
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(F)PV-157 + PV-154

PV-157

(G) PV-180 + PV-154
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PV-154

PV-154




(H) PV-183 + PV-154

(I) PV-980 + PV-154

PV-980
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PV-154




(J) PV-981 + PV-154
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